ZBROJENIE GORNE
PLYTY FUNDAMENTOWEJ
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dol dol B10
olne oine izolacja wodoszczelna Beton  B37 (C30/37) W8
Stal B500SP
WYKAZ ZBROJENIA 17, 50 178 50 174 Otulina Cnom =50mm
Element Rodzaj i liczba pretéw zbrojenia
Liczba Nr @ Dtug. Liczba
7 7 7 7 UWAGA:
Nazwa preta w1el. 8 12 16 20 M @16; L=1200 cm 1. W zwigzku z wystepowaniem w podtozu gruntéw organicznych PROJEKT TECHNICZNY
1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 12 1200 projektuje sie posrednie posadowienie budynku w postaci zelbetowych :
przemieszczeniowych pali np. typu CMC z betonu C30/37 oraz stali obiekt: BUDYNFFK(?SILUGOWY .
1 1 16 12,00 1034 1034 12408,0 ®®16; L=873 cm B500SP. E— ( muzeum, handel, gastronomia)
, adres inwestycji:
1 2 16 8,73 118 118 1030,1 873 2. Plyte fundgmentowq wykonac z petonu wodoszczelnego C30/37 o numer dzialki : 54/22, 54/23, 54126, 54/117
W8 oraz stali B500SP na podktadzie z chudego betonu B10 o grubosci obreb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
1 3 16 11,13 64 64 712,3 @ @16; L=1113 cm 10cm. jednostka ewidencyjna : 320905_4
Piyta 1 4 16 2.00 18 18 36,0 1113 3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi 50mm. nwestor: _ DIUN-TURs.c. '
fundamentowa 4. Minimalny zakiad pretéw WynOSi 509. PIOtLF'Illgvlzg:vlflls‘lgngg/ghég\fggﬁak%g;’é:rzyk
PL-1 zbrojenie L = 16| 255 7 i 122 5. Prety nachodzace na otwory/krawedzie odgigé lub ucigé. T T ’
gome 1 6 16 495 275 275 13613 @ @16; L=200 cm ® ©16; L=495 cm 6. W miejscach przebié ptyty przez rury PCV zastosowaé kotnierze Pracownia Projektowa COLO S SE UM
@12; L=280 cm —20 295 gumowe uszczelniajace. . Towima A Supsk 76:200
L i = e o = il o 120 7. Jako zbrojenie dystasowe zastosowa¢ podktadki dystansowe Projetant ' Podpis
1 8 12 2,80 596 596 16688 < 120 (® @12; L=255cm stalowe typu "ZET". mgr inz. Krzysztof Rogozinski
255 8. W plycie fundamentowej nalezy osadzié prety startowe dla WKP/0214/POOK/21 o
1 9 12 2,75 363 363 998,3 poszczegolnych elementow Zelbetowych. spec.konstrukcyjna bez ograniczen
1 10 |16] 380 32 32 121,6 ©® 212;L=275cm @ ©16; L=1136 cm 9. Warstwy wykoriczeniowe wg. projektu Architektury. :;:,"_V?;;”;ygigniew S roee
120 10. Przejscia instalacyjne wg. projektow branzowych oraz projektu UAN/8346/812/87
1136
RAZEM [mb] 0,0 2667,1 16179,0 0,0 3 120 Architektury. spec.konstrukcyjna bez ograniczen
Ciezar 1mb preta [kg] 0,395 0,888 1,578 2,466 10. Instalacja odgromowa wg. PT. branzy elektryczne;j. Tyt rysunku
Masa [kg] 0,0 23678 | 255359 0,0 11. Przed wykoqaniem konst_rukcji projekt nalezy skonfrontowac z ZBROJENIE GORNE
- 40 ©16; L=380 cm dokumentacjami branzowymi. PLYTY FUNDAMENTOWEJ
Masa ogétem [kg] 27903,7 380 Data Skala NrRys.
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