
SKALA: RYS. NR

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU

AUTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

pracownia projektowa
C O L O S S E U M

ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

ADRES INWESTYCJI: UL. LIMANOWSKIEGO
76-270 USTKA

DZ NR 1960
INWESTOR: PHU DAGMOR

ZDZISŁAW GÓRECKI
UL STORCZYKOWA 6

76-270 USTKA

RZUT DACHU
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mgr inż. arch. Krystian Kozioł

upr. nr BF.II.7342/50/94
spec. architektoniczna bez ograniczeń

BUDOWA OBIEKTU HOTELOWO -
USŁUGOWEGO 'A'
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Balustrada balkonowa
H=110cm

MODUŁOWY DACH ZIELONY EKSTENSYWNY
SYSTEM TUNDRA PACKWpust dachowy z koszem

Galeco trendy
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ŚCIANĘ ODDZIELENIA P.POŻ
WYPROWADZIĆ 0,3m

PONAD PRZEKRYCIE DACHU
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K1 -Agregat chłodniczy-Restauracja

Qch=15,5kW/Qg=18,0kW

masa=110kg H=1,21m
Ne=4,39kW 3x400V

MINI DVM AM060FXMDGH/EU
K1 -Agregat chłodniczy-Restauracja

Qch=15,5kW/Qg=18,0kW

masa=110kg H=1,21m
Ne=4,39kW 3x400V

MINI DVM AM060FXMDGH/EU
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KLATKA SCHODOWA K-1
POWIERZCHNIA ODDYMIANIA WG NORMY VdS
2221:2001-08

MIN. POW. GEOMETRYCZNA OKIEN
ODDYMIAJĄCYCH:
Agmin=5% x P max
gdzie:
Pmax - maksymalna powierzchnia rzutu klatki
schodowej
Pmax = 66,80 m2

Agmin.= 0,05 x 66,80 = 3,34 m2

Powierzchnia Aa powinna być przeliczona po
wyborze
poducenta klap oddymiających.

PRZYJĘTO: okna połacowe otwierane
automatycznie
np. FAKRO FSP P1 o pow. geometrycznej:
Av= 4 x 0,91= 3,642>3,34 m2

POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA:

FAKRO FSP P1 - 07 - POW. GEOMETRYCZNA
Av= 4x0,91= 3,64 m2

Apmin.=Av x 1,3=4,73 m2

DRZWI KLATKI SCHODOWEJ:
otwieranie automatycznie
Ad=2,2x 2,50= 5,50 m2


