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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

budowlane, oswiadczam, iz projekt budowlany
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ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA, WLZ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany obiektu hotelowo- ustugowego
"A" wraz z infrastrukturg techniczng niezbedng do obstugi dwoch budynkéw. Budynek
hotelowo ustugowy "A" objety jest niniejszym opracowanie, natomiast budynek hotelowo-
ustugowy "B" stanowi odrebne opracowanie. Przedsiewziecie w ramach zamierzenia
inwestycyjnego obejmuje realizacje budynku hotelowo-ustugowego "A", budowe przytgczy
wodociggowych (etap 1) i cieplnych, przytaczy kanalizacji sanitarnych (etap Il),
zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnych technologicznych, zewnetrznych instalacji
gazu i WLZ wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynki hotelowo-ustugowe "A" i "B"
zostaty zaprojektowane w Srodkowej czesci dziatki nr 1960 i posadowione na rzednej
terenu 6,10 m.n.p.m. Projektowany budynek "A" oraz budynek "B" stanowig zabudowe
pierzejowa, sg to obiekty pieciokondygnacyjne, pokryte dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 30°. Dostep do budynkéw z poziomu terenu bez progdw w celu umozliwienia
dostepu dla klientow z woézkami i oséb niepetnosprawnych. BudynKI na planie wieloboku
zblizonego do prostokgta. W budynku "A" znajduje sie restauracja z zapleczem
kuchennym w piwnicy, zaopatrzona w zaplecze magazynowe oraz socjalne oraz czeSci
hotelowej sktadajgcej sie z 29 pokoi. W projektowanym budynku hotelowo-ustugowym
moze by¢ prowadzona dziatalno$¢ hotelarska oraz restauracyjna, ponadto przewiduje sie
sprzedaz artykutdw przemystowych, tekstylibw. Nie przewiduje sie produkcji towarow.
Zaplecze restauracji znajduje sie w parterze budynku od strony zachodniej i potgczone
funkcjonalnie z kondygnacjg podziemng. Dostawy odbywac¢ sie bedg w godzinach
otwarcia restauracji. Zaplecze jest kompletne pod wzgledem funkcjonalnym, spetnia
przepisy higieniczno-sanitarne i BHP.

Inwestor — P.H.U. DAGMOR

Zdzistaw Goérecki
ul. Storczykowa 6
76-270 Ustka

Podstawa opracowania:
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — zatgcznik;

- Projekt zagospodarowania terenu zatwierdzony przez Inwestora;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Warunki przytgczenia i dostawy poszczegdlnych mediéw wydane przez
odpowiednie jednostki;



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zajmuje dziatke nr 1960, obreb 01, zlokalizowang w
potnocnej czesci Ustki przy ulicy Bolestawa Limanowskiego. Omawiana inwestycja lezy na
Wybrzezu Stowinskim, jest to waski pas lgdu wzdiuz wybrzeza Battyku. Teren potozony
jest bezposrednio przy usteckiej tzw. "dolnej" promenadzie nadmorskiej. Teren inwestycji
przeznaczony jest (wg. Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego miasta
Ustka pn. "Centrum 3A") pod funkcje ustug komercyjnych oraz publicznych, oznaczenie
terenu 01.U. Teren objety opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowany.
Zabudowania stanowi parterowy, czesciowy pietrowy budynek hotelowo-ustugowy z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek ten przeznaczony jest do rozbiérki (wg odrebnego
pozwolenia na rozbiorke). Dostep na teren opracowania zapewniony jest z ul.
B.Limanowskiego, budynek nie posiada wjazdu na teren. Omawiana dziatka budowlana o
powierzchni 1.327 m? posiada niewielki (0,2 m) spadek w kierunku potudniowym. Od
strony wschodniej analizowana dziatka graniczy z dziatkg dziatkg drogowg nr 27, na ktérej
znajduje sie trakt pieszy. Od zachodu graniczy z dziatkg budowlang o numerze 23, ktorej
wiascicielem jest Gmina Miasto Ustka. Od strony potudniowej graniczy z dziatkg
budowlang nr 1962, na ktorej funkcjonuje Niepubliczny Zaktad Lecznictwa
Uzdrowiskowego Sanatorium "Tecza". Od strony poétnocnej z dzitkg drogowg nr 16, tj. ul.
Bolestawa Limanowskiego. Teren objety opracowaniem oznaczony jest w ewidenc;ji
gruntéw symbolem Bp — zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W zakresie prac budowlanych przewidziano budowe budynku hotelowo-
ustugowego "A" oraz przytgczy wodociggowych (etap ) i cieplnych, przytgczy kanalizacji
sanitarnych (etap Il), zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnych technologicznych,
zewnetrznej instalacji gazu, wlz oraz zagospodarowanie terenu.

Uktad komunikacyjny — dostep na teren inwestycji zapewnia ul. B.Limanowskiego.
Nowoprojektowane utwardzenia terenu projektuje sie z ptyt azurowych oraz kostki
granitowej. Chodniki w kolorze szarym.



Przyiacza i urzadzenia uzbrojenia terenu:

Przytacze i zewnetrza instalacja kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej - zrzut
Sciekow sanitarnych nastgpi do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul.
Beniowskiego poprzez przytgcze kanalizacji sanitarnej (etap 1) — projekt przytgcza (etap I)
wg odrebnej procedury administracyjnej. Niniejszy projekt obejmuje przytgcza kanalizacji
sanitarnej rozpoczynajgc od pierwszej studni na terenie dziatki objetej opracowaniem (dz
nr 1960). Scieki sanitarne zostang odprowadzone bezposrednio do przytgczy kanalizacji
sanitarnej poprzez uktad pompowy, natomiast scieki technologiczne po podczyszczeniu w
zewnetrznych separatorach ttuszczu zostang odprowadzone do projektowanych przytaczy.
Kanalizacji sanitarnej — szczegoty wg projektu branzowego;

Przytacza wodociggowe — ze wzgledu na projektowany podziat nieruchomosci objetej
inwestycjg zaprojetowano dwa przylgcza wodociggowe objete opracowaniem, ktore
zasilane bedg z projektowanej sieci wodociggowej (wg odrebnej procedury
administracyjnej) — szczegoty wg projektu branzowego;

Zewnetrzna instalacja gazowa - ze wzgledu na projektowany podziat nieruchomosci
objetej inwestycjg zaprojetowano relokacje kurka gtéwnego do jego docelowej lokalizacji
bezposrednio przy granicy dziatki. Rozbudowa zewnetrznej instalacji gazowej polega na
doprowadzeniu jej do nowych uktadéw pomiarowych zlokalizowanych na elewac;ji
budynkow — szczegoty wg projektu branzowego;

Przytacze cieplne - ze wzgledu na projektowany podziat nieruchomosci objetej inwestycjg
zaprojetowano dwa przytgcza cieplne objete opracowaniem, ktére zasilane bedg z
projektowanej sieci cieptowniczej (wg odrebnej procedury administracyjnej) — szczegodty
wg projektu branzowego;

Przylacze elektryczne — zgodnie z warunkami przytgczeniowymi obiekty zasilany bedzie
z projektowanych projektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego na dwa uktady pomiarowe (wg
odrebnego opracowania Energa-Operator S.A) - szczegoty wg opracowania branzowego.

Hydranty — istniejgce hydranty zewnetrzne HP80 do przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode znajdujg sie na dziatce drogowej nr 2830 (ul. Beniowskiego) w odlegtosci 66,69 m
od projektowanego budynku oraz na dz. nr 15/19 w oglegtosci 97,03 m, dodatkowo
projektuje sie jeden hydrant zewnetrzny HP 80 do przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode w oglegtosci 5 m od projektowanego obiektu (wg odrebnej procedury
administracyjnej),

Miejsce skiadowania odpadow - zlokalizowano w bryle budynku, przewiduje sie
segregacje odpadow.

Zielen - Szate roslinng na catym terenie opracowania stanowi zielen niska, nie planuje sie
zmiany w uksztattowaniu wysokosciowym terenu. Tereny niezabudowane bedg obsiane
trawg.



4. Zestawienie powierzchni:

Teren objety opracowaniem 1.327 m? -100%
Powierzchnia zabudowy razem 726,8 m? -54,77%
Pow. zabudowy budynku A 367,1 m?

Pow. zabudowy budynku B 359,7 m?
Powierzchnia uzytkowa razem 3.055,40 m?

Pow. uzytkowa budynku A 1.516,20 m?

Pow. uzytkowa budynku B 1.539,20 m2

Pow. catkowita ogrodu catorocznego A 60,30 m?

Pow. catkowita ogrodu catorocznego B 58,30 m?

Pow. catkowita ogrodu catorocznego razem 118,60 m?

Kubatura brutto razem 16.055,16 m*
Kubatura budynku A 7.985,34 m®

Kubatura budynku B 8.069,82 m®
Powierzchnia biologicznie czynna 543,10 m? - 40,93%

w tym powierzchnia biologicznie czynna na gruncie 373,44 m?
powierzchnia biologicznie czynna na dachach 169,66 m?
Powierzchnia utwardzona chodnikéw 98,45 m?

5. Ochrona konserwatorska

Na obszarze opracowania nie znajdujg sie tereny i obiekty podlegajgce ochronie
konserwatorsko-archeologiczne;j.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w obrebie terenéw gdrniczych.

7. Wplyw na srodowisko, higiene oraz zdrowie ludzi i otoczenie

Zgodnie z § 3 ust.1 pky. 35 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (DZ.U. z
2016r. Poz. 71) niniejsza inwestycja nie jest przedsiewzieciem zaliczajgcym sie do
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Projektowany obiekt nie jest
kwalifikowany, z mocy przepiséw szczegdlnych o ochronie i ksztattowaniu srodowiska do
obiektdw moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenh
gazowych, pytowych, ptynnych, nie wytwarza odpadéw statych, nie emituje hatasu,
wibracji, promieniowania jonizujgcego i zakitocen eletromagnetycznych. Projektowane
rozwigzania nie oddziatujg na powierzchnie gruntu oraz wody powierzchniowe.
Zastosowane materialy posiadajg aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. W fazie realizacji i eksploatacji inwestycji
nie zostang przekroczone standardy jakosci sSrodowiska.



8. Zgodnosé z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Ustka p.n. ,CENTRUM 3 A ”

Teren objety opracowaniem oznaczony jest na miejscowym planie zagospodarowania jako
01.U. - s3 to terenu ustug komercyjnych oraz publicznych.

KARTA TERENU NR 1:

02.| PRZEZNACZENIE | SPOSOBY ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA

U- tereny zabudowy ustugowej — dopuszczalne oraz | Wymog spetniony,
wykluczone formy zabudowy izagospodarowania wg §4
ust. 1 pkt. 11 2,

- dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania:
a). budynki gtéwne: budynki stuzby zdrowia takie jak|zaprojektowany
szpitale, sanatoria, przychodnie, poradnie, budynki|zostat budynek
handlu, gastronomii i ustug takie jak: sklepy, restauracje, | hotelowo-ustugowy, w
bary, budynki  zakwaterowania  turystycznego i ktérym przewidziano
rekreacyjnego takie jak: hotele, hostele, pensjonaty, domy | lokale handlowe,
wypoczynkowe, schroniska  turystyczne, budynki| restauracje oraz
administracji, budynki biurowe i konferencyjne, budynki pokoje hotelowe =z
kultury, nauki i oswiaty lub inne budynki przeznaczone do | zapleczem.
wykonania podobnych funkgciji;

- wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania: Nie projektuje sie
a). ustugi ucigzliwe; zadnej z
b). obiekty handlowe o pow. uzytkowania wiekszej niz|wymienionych

4.000m?. zabronionych ~ form

c).parkingi o liczbie miejsc postojowych wiekszej niz 15% |zabudowy [
miejsc  noclegowych w  szpitalach, sanatoriach|zagospodarowania
uzdrowiskowych i pensjonatach wiekszej niz 30 miejsc
postojowych oraz parkingi przed obiektami ustugowymi z
liczbg miejsc postojowych wiekszg niz 10.

d). wolnostojgce moniky i maszty

e). pola biwakowe i campingowe

03.|Zasady i wskazniki zagospodarowania terenéw:
a). nieprzekraczalne linia zabudowy od 3m do 5m od - warunek spelniony,
granicy terenu oraz terenu komunikacyjnego — zgodnie z |wg proj. zag.;
rysunkiem planu
b). nakaz lokalizacji budynkéw gtéwnych od frontu dziatki |- warunek petniony
budowlanej, budynkéw towarzyszgcych w gtebi dziatki
budowlanej;




c). procent pow. zabudowy w stosunku do pow. dziatki
budowlanej — max. 55%

d). Procent pow. terenéw biologicznie czynnych/terenow
zieleni w stosunku do pow. dziatki — 40%

e). intensywnos¢ zabudowy: min. 1 max. 2,75
f). Zasady i warunki tgczenia i podziatéw nieruchomosci:
min.Wielko$¢ nowo wydzielonej dziatki zabudowy—600 m?

- pow. zabudowy
wynosi 54,77%

- pow. biologicznie
czynna wynosi
40,93% pow. dziatki
- intens. Zab. - 2,20
- nie dotyczy

04.

Zasady ksztattowania zabudowy

a). dla nowych budynkéw gtéwnych gtéwnych ustala sie:

- min. Wysokos¢ — 7m, max. Wysokos¢ 12m — wysoko$¢
okreslona dla gtéwnej bryty budynku

- dach dwuspadowy, symetryczny lub wielospadowy,
pokryty dachowkag ceramiczng w odcieniach czerwieni i
brgzéw, o kgcie pochylenia pofaci dachowej od 30 do 45,
wyklucza sie dachy ptaskie, mansardowe, famane,
wygiete, kopertowe; podane katy nachylenia nie dotyczag
daszkow nad wejsciami, oknami w dachu itp. Dopuszcza
sie doswietlenie poddaszy w pofaciach dachowych (okna
pofaciowe), oknami w szczycie, w wystawce, lukarnach
itp.

- dla wykorzystywanych w elewacjach tynkéw ustala sie
zakres kolorystyki — wymagane barwy — odcienie bieli,
bezu, ochry, pastelowej zétci, brgzu, zgaszonej czerwieni,
rdzawej pomaranczy, stonowanej zieleni itp. Wyklucza sie
kolory z palety braw: niebieskiej, fioletowej, mietyt, rozu,
czerni itp. Oprécz tynkéw dopuszcza sie réwniez inne
nowoczesne materiaty elewacyjne w wysokich walorach
estetycznych, wyklucza sie stosowanie w elewacjach
blachy falistej i trapezowej oraz "slidingu".

b). dla nowych budynkéw towarzyszgcych ustala sie :

c). dla catorocznych ogrodéw zasady ksztattowania wg 5
ust. 3,

1. w przypadku wykorzystania catorocznych ogrodéw pod
dziatalnos¢ handlowg, nakaz prowadzenia handlu
wewnatrz obiektu — nie dopuszcza sie prowadzenia
handlu (w tym wystawiania asortymentu) z terendw
komunikacyjnych oraz terendw bedacych wtasnoscig

gminy;
2. max. Wysokos¢ 5m
3. nakaz  stosowania dachoéw ptaskich lub

jednospadowych o kacie nachylenia potaci dachowej

- wysokos¢
projektowanego
budynku 12,00 m

- zaprojektowano
symetryczny dach
dwuspadowy o kacie
nachylenia potaci
dachowych 30°,
poddasze
doswietlone
potaciowymi.

oknami

- w elewacji budynku
zaprojektowano tynk

w odcieniach Dbieli
oraz nowoczesne
panele  elewacyjne

HPL w kolorystyce
brgzow ze strukturg
drewna.

- nie dotyczy

- zaprojektowano
catoroczny ogrod,
handel prowadzony
wewnatrz obiektu

- proj. wys. 3,22 m
- dach ptaski o kacie
nachylenia potaci 2°,




max. 25° dla pokrycia dachowego dopuszcza sie
dowolny materiat w odcieni czerwieni i brgzéw lub dach
przezroczysty w tym przeszklony oraz tgczenie obu form.

4. dla elewacji frontowej (zlokalizowanej od strony
terenébw drog publicznych oraz wewnetrznych) nakaz
elewacji przezroczystej w tym przeszklonej na min. 70%

pow. elewacji przy czym dopuszcza sie w okresie, w
ktérym ogrod catoroczny bedzie zamkniety
zabezpieczenie jej zaluzjami antywlamaniowymi w

kolorze elewacji, pozostate elewacje oraz 30% elewac;ji
frontowej mazna wykona¢ jako petne z dopuszczeniem
tynku z zakresie kolorystyki: odcienie bieli, bezu, ochry,
pastelowej zétci, brgzu, zgaszonej czerwieni, rzdzawej
pomaranczy, stonowanej zieleni itp. Wyklucza sie kolory z
palety barw: niebieski, fioletowy, miety, rézu, czerni itp.,
ponadto oprécz tynkow, jako wypetnienie $cian
dopuszcza sie rowniez inne, nowoczesne materiaty
elewacyjne o wysokich walorach estetycznych z

kryty trawg ozgodna.

- Pow. elewaciji
frontowe;j ogrodu
wynosi 131,05 m?
przeszklenie stanowi
76% elewacji

tj. 99,55m?, pozostata
czesc elewac;ji
wykonana jest z
paneli elewacyjnych

HPL w kolorze brgzu
z fakturg drewna,

wykluczeniem sidingu i blachy trapezowe;. - nie dotyczy;
d). dla wszystkich, nowobudowanych obiektow na dziatce

(z wykluczeniem catorocznych ogrodéw) nakazuje sie

ujednolicenie wykorzystywanych materiatow

elewacyjnych, geometrii i pokrycia dachow; - nie dotyczy
e). zasady przebudowy, rozbudowy i nadbudowy

budynkow istniejgcych w dniu uchwalenia planu:

05./Obstuga komunikacyjna: dojazd do terenu od ul.|- dojazd do ul

Beniowskiego i Limanowskiego, ktére znajdujg sie poza
granicami planu.

Limanowskiego od ul.
Beniowskiego

06.

Szczegobétowe warunki zagospodarowania terenéw i
ograniczeniaa zagospodarowania terenow:

a). czes¢ terenu znajduje sie w zasiegu strefy W-III
ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskie;.
b). teren znajduje sie z zasiegu dzielnicy uzdrowiskowej z
|'i Il fazy rozwoju kurortu z zabudowg willowa, kuracyjng i
pensjonatowg — zasady ochrony § 7 ust. 7,

c). w zasiegu terenu znajduje sie akcent architektoniczny
— wiezyczka zabytkowej willi — do zachowania i ochrony;
d). w granicach terenu znajduje sie obiekt ujety w gminne;j
ewidencji zabytkow jako inny zabytek nieruchomy
znajdujacy sie z wojwddzkiej ewidencji zabytkdw — obiekt
o wartosci historyczno-kulturowych — dom wypoczynkowy

- nie obejmuje dz. Nr
1960 objetej oprac.

- obszar znajduje sie
poza terenem
abudowy willowo-
pensjonatowe;.

- nie dotyczy;

- nie dotyczy.




przy ul. Limanowskiego 6
e). w granicach terenu znaduje sie zabudowa o|- dotyczy budynku
wyjagtkowo niskich walorach architektonicznych — dla|przeznaczonego do
budynku nalezy przeprowadzi¢ dziatania rehabilitacyjne  |rozbidrki na
analizowanej dziatce

07. Stawka procentowa:
nie ma uzasadnienia dla ustalania stawki, gdyz nie|- nie dotyczy
nastepuje zmiana przeznaczenia terenu powodujgca
wzrost wartosci nieruchomos$ci.

Kat nachylenia dachu (dla dachow stromych): rozumie sie przez to kat nachylenia
ptaszczyzny potaci wzgledem ptaszczyzny poziomej ostatniego stropu; dach spetniajgcy
wymog w zakresie kata nachylenia dachu musi pokrywa¢ min. 80% powierzchni rzutu
poziomego najwyzszej kondygnacji budynku.

Powierzchnia rzutu poziomego najwyzszej kondygnacji 733,70 m*-100%
Powierzchnia rzutu poziomego dachu 612,30 m? - 87,54 %

Projektowana inwestycja nie narusza powyzszych zapisdbw miejscowego planu

zagospodarowania przestrennego.

W oparciu o powyzszg analize stwierdza sie, ze projektowany budynek hotelowo-ustugowy
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng jest zgodny z obowigzujgcym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

10. PROJEKTOWANE WLZ-ty
Projektowany budynek hotelowo — ustugowy A oraz budynek hotelowo — ustugowy B

zasilany bedzie z projektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego na dwa uktady
pomiarowe (wg odrebnego opracowania Energa-Operator S.A).
Ze ztgcza kablowo — pomiarowego zostang wyprowadzone dwie linie kablowe wiz typu

WLZ 5xYKXS 1x120 mm?2 o dtugosci okoto 65 metréw (budynek hotelowo-ustugowy A) i
10 metrow (budynek hotelowo-ustugowy A) wprowadzi¢ do rozdzielnic gtdbwnych RG. Linie
wlz prowadzi¢ w rowie kablowym na gtebokosci ok. 70 cm w warstwie piasku, wzdtuz trasy
utozy¢ folie koloru niebieskiego o szer. 0,2 m.

Uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi energii elektrycznej bedg elektroniczne liczniki do
pomiaru energii czynnej zlokalizowane w ztgczau kablowo-pomiarowm. Zgodnie z
warunkami przytgczenia moc przytgczeniowa kazdego z budynkéw hotelowo - ustugowych
wynosi po 120kW, co w catosci pokrywa projektowane zapotrzebowanie budynkéw na
energie elektryczng. Obliczeniowy spadek napiecia na wiz-ach wynosi AU9,=0,76%



(budynek hotelowo- ustugowy A) oraz AU9,=0,11% (budynek hotelowo- ustugowy B).
Spadek napiecia dopuszczalny < AUv,dop=3%.

Projektowane zasilanie przepompowni sciekéw
Projektuje sie zasilanie przepompowni sciekow Pp1 i Pp2. Przepompownie sciekéw Pp1

zasili¢ z rozdzielnicy RG budynku hotelowo-ustugowego A kablem typu YKY 5x2,5 mm? |

Przepompownie $ciekdw Pp2 zasili¢ z rozdzielnicy RG budynku hotelowo-ustugowego B

kablem typu YKY 5x2,5 mm?2 . Linie zasilajgce prowadzi¢ we wspoélnym rowie kablowym
razem z liniami kablowymi wiz.

11. Opinia geotechniczna

Obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Istniejgce podioze gruntowe jest
wystarczajgce do utozenia w gruncie instalacji zewnetrznej sanitarnych tj. kanalizaciji
sanitarnej. Warunki gruntowe analizowanego terenu sg ztozone.

12. Bezpieczenstwo pozarowe budynku

BUDYNKI HOTELOWO - USLtUGOWE:

Klasyfikacja obiektéw, parametry techniczne majgce wptyw na ochrone p.poz:

*  budynek 5 kondygnacyjny
— w tym jedna kondygnacja podziemna

* powierzchnia uzytkowa budynku "A" 1.516,20 m?
* powierzchnia uzytkowa budynku "B" 1.539,20 m?
* powierzchnia zabudowy budynku "A" 367,10 m?
* powierzchnia zabudowy budynku "B" 359,70 m?
* max. wysokos¢ budynkdéw 12,00 m (budynek niski)
*  budynek podpiwniczony
* obrys w stanie surowym budynku "A" 20,20 m x 20,15 m
* obrys w stanie surowym budynku "B" 18,10 m x 20,18 m
*  pow. najwiekszego pomieszczenia 108,90 m?

w budynku "A"
*  pow. najwiekszego pomieszczenia 93,60 m?

w budynku "B"



Odlegtos¢ budynku "A" od obiektow sasiadujacych:

budynek muzeum mineralogicznego 29,71 m
*  budynek osrodka wczasowego Natura Tour 43,20 m
budynek sanatorium Tecza 8,00 m

Odlegtos¢ budynku "B" od obiektéw sasiadujacych:

*  budynek muzeum mineralogicznego 9,68 m
*  budynek o$rodka wczasowego Natura Tour 14,70 m
*  budynek sanatorium Tecza 15,62 m

Droga pozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych —
Rozdziat 6 § 12.1 nie zachodzi konieczno$¢ zapewnienia drogi przepiwpozarowej do
projektowanego budynku hotelowo ustugowego, w ktorym przewiduje sie 50 miejsc
noclegowych.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw hotelowo ustugowych wraz z zapleczem, zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi gestosci ogniowej nie oblicza sie, nie mniej bedzie to wartos¢ do 500MJ/
m2.

Glowny wytacznik pozarowy pradu, ochrona p.poz.

W rozdzielni RG zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu typu DPX 250, 250A 3P
z wyzwalaczem wzrostowym. Przycisk PWP umiejscowiony zostanie przy gtownym
wejsciu lub w miejscu wskazanym przez stuzby p. poz. Jako przewdd tgczgcy wyzwalacz i
przycisk p. poz. zastosowaé przewdd ognioodporny typu HDgs 2x2,5mm?2.

Kategoria zagrozenia ludzi, klasy odpornosci pozarowej budynku
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, w kétrym wydziela sie strefe ZL
Il oraz PM.

autor:

mgr inz. arch. Mirostaw Zwolski
BK.IIF.7342/50/94

spec. arch. bez ograniczen
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczny budynku hotelowo-
ustugowego zlokalizowanego w Ustce przy ul. Bolestawa Limanowskiego 8 na dz. Nr
1960, obreb 01.

2. Inwestor:
P.H.U. DAGMOR
Zdzistaw Gorecki
ul. Storczykowa 6
76-270 Ustka

3. Podstawa opracowania:

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych;

- Uzgodnienia z rzeczoznawcami d/s p.poz i higieniczno-sanitarnym

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

- Plan zagospodarowania terenu zatwierdzony przez Inwestora;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w Sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek zostat zaprojektowany jako 5 kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja
podziemna. Budynek na planie wieloboku, zblizonego do prostokata. Jest to zabudowa
pierzejowa, budynek jedng Sciang graniczy z brytg budynku sgsiadujgcego (wg odrebnego
pozwolenia na budowe). Bryta kryta symetrycznym dachem dwuspadowym o kacie
nachyleni 30%, wysokos¢ budynku wynosi 12,00 m. Dostep do budynku z poziomu terenu
bez progbw w celu umozliwienia dostepu dla klientow z wdzkami i 0so6b
niepetnosprawnych. W budynku znajduje sie restauracja z zapleczem kuchennym w
piwnicy, zaopatrzona w zaplecze magazynowe i socjalne oraz czesci hotelowej sktadajgcej
sie z 29 pokoi jedno i dwuosobowych. W projektowanym budynku hotelowo-ustugowym
moze by¢ prowadzona dziatalno$¢ hotelarska oraz restauracyjna, ponadto przewiduje sie
sprzedaz artykutdw przemystowych, tekstylibw. Nie przewiduje sie produkcji towarow.
Zaplecze restauracji znajduje sie w parterze budynku od strony zachodniej i potgczone
funkcjonalnie z kondygnacjg podziemng. Dostawy odbywac¢ sie bedg w godzinach
otwarcia restauracji. Zaplecze jest kompletnie pod wzgledem funkcjonalnym spetniajgc
przepisy higieniczno-sanitarne i BHP. W zakresie zagospodarowania terenu przewidziano
lokalizacje miejsca gormadzenia odpaddéw statych. W kondygnacji podziemnej pracownicy
wykonywac¢ bedg prace, ktorej wykonanie wymaga od nich przebywania w pomieszczenia
na pobyt czasowy.



5. Charakterystyczne parametry techniczne

Teren objety opracowaniem 1.327 m? -100%

(zgodnie z wypisem z rejestru gruntu)

Pow. zabudowy budynku A 367,1 m?

Pow. uzytkowa budynku A 1.516,20 m?

Kubatura brutto budynku A 7.985,34 m®

Wysokos¢ budynku 12,00 m

Dtugos¢ budynku 20,37 m

Szerokos$¢ budynku 20,53 m

5. Zestawienie powierzchni uzytkowych

PIWNICA
-1.0 ' KLATKA SCHODOWA 17,50 m?
-1.1 |SALA KONFERENCYJNA 68,50 m?
-1.2 |MAGAZYN 11,20 m?
-1.3 |SALA ZABAW 45,20 m?
-1.4 |WC 4,50 m?
-1.5 |SZATNIA 7,60 m?
-1.6 |WEZEL CIEPLNY 13,30 m?
-1.7 |HALL 2,10 m?
-1.8 |MAGAZYN BRUDNY 2,90 m?
-1.9 |PRALNIA 2,80 m?
-1.10 [MAGAZYN CZYSTY 5,20 m?
-1.11 ' MOP 3,00 m?
-1.12 |KOMUNIKACJA 24,70 m?
-1.13 |SZATNIA 7,80 m?
-1.14 |LAZIENKA 4,80 m?
-1.15 |MAGAZYN 17,80 m?
-1.16 [MAGAZYN 5,00 m?
-1.17 KOMUNIKACJA 8,90 m?
-1.18 WC 4,10 m?
-1.19 | PRZYGOTOWALNIA CZYSTA 23,10 m?
-1.21 |WARZYWA 3,90 m?
-1.22 |MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH 11,20 m?
-1.23 | CHLODNIA 6,50 m?
-1.24 |CHLODNIA 9,90 m?
SUMA: 311,50 m?




PARTER

0.1 | KLATKA SCHODOWA 66,80 m?
0.2 |SALA RESTAURACYJNA 108,90 m?
0.3 HALL 6,30 m?
0.4 \WCNP 4,10 m?
0.5 |WC MEZCZYZN 6,70 m?
0.6.1 |POKOJ 26,00 m?
0.6.2 LAZIENKA 5,20 m?
0.7.1 |POKOJ 18,50 m?
0.7.2 |LAZIENKA 4,40 m?
0.8 |BIURO 6,80 m?
0.9 |ODPADY STALE 4,60 m?
0.10 | SCHODY 8,00 m?
0.11 |KUCHNIA 31,70 m?
0.12 |ZMYWALNIA 5,50 m?
SUMA: 303,50 m?
KONDYGNACJA POWTARZALNA (PIETRO [ - IlI)

1.0 |KLATKA SCHODOWA 44,00 m?
2.1 | POKOJ 28,10 m?
2.2 |LAZIENKA 4,60 m?
3.1 |POKOJ 21,40 m?
3.2 |LAZIENKA 4,70 m?
4.1 |POKOJ 27,10 m?
4.2 |LAZIENKA 4,40 m?
5.1 |[POKOJ 27,20 m?
5.2 |LAZIENKA 4,40 m?
6.1 |[POKOJ 26,70 m?
6.2 |LAZIENKA 4,20 m?
7.1 |POKOJ 18,30 m?
7.2 |LAZIENKA 4,20 m?
8.1 |[POKOJ 15,30 m?
8.2 |LAZIENKA 4,90 m?




8.3 |SYPIALNIA 9,80 m?
9.1 |POKOJ 2590 | m?
9.2 |LAZIENKA 4,10 m?
10.1 |POKOJ 16,70 | m?
10.2 |LAZIENKA 4,40 m?

SUMA: 300,40 | 2

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1.516,20 m?
Kategoria obiektu : XIV

6. Forma architektoniczna

Zaprojektowano 5 kondygnacyjny obiekt o zwartej formie zblizonej do
prostopadtoscianu z symetrycznym dachem dwuspadowym o wysokosci 12,00 m.
Projektowany obiekt zostata posadowiona na rzednej 6,10 m.n.p.m. Na parterze budynku
znajduje sie restauracja z zapleczem kuchennym, recepcja hotelowa z biurem oraz pokoje
hotelowe. W piwnicy zaprojektowano sale konferencyjng, sale zabaw oraz zaplecze
socjalne dla pracownikéw, zaplecze kuchenne oraz magazynowe restauracji. Pokoje
hotelowe znajdujg sie na parterze, kondygnaciji I, Il i Il nadziemnej. Lacznie przewiduje sie
29 pokoi.

7. Uklad konstrukcyjny

Budynek posadowiono na pilycie fundamentowej o grubosci 45cm z betonu
wodoszczelnego B37 W8 oraz stali RB500W na podktadzie z chudego betonu B15 o
grubosci minimum 10 cm. Projektuje sie kondygnacje podziemng w postaci szczelnej
wanny Zelbetowej wykorzystujgc beton wodoszczelny. Sciany nosne podziemia Zelbetowe
monolityczne o grubosci 25 cm z betonu wodoszczelnego B37 W8 zbrojone stalg RB500W
— siatkg wewnetrzng i zewnetrzng. Sciany nosne podziemia wewnetrzne: Zelbetowe
monolityczne o grubosci 20/25 cm z betonu wodoszczelnego B37 W8 zbrojone stalg
RB500W — siatkg wewnetrzng i zewnetrzng. Sciany nos$ne parteru: zelbetowe
monolityczne o grubosci 20/25cm z betonu B37 zbrojone stalg RB500W - siatkg
wewnetrzng i zewnetrzng. Sciany no$ne pozostatych kondygnacji nadziemnych:
murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm na zaprawie cienkowarstwowe;j.
Sciany dziatowe murowane: z bloczkéw silikatowych/betonu komérkowego na zaprawie
cienkowarstwowej. Sciany dziatowe w konstrukcji lekkiej : $cianki z G-K na stelazu
stalowym. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach nosnych zaprojektowano
nadproza monolityczne (NM) oraz nadproza prefabrykowane strunobetonowe typu SBN.
Nad otworami w $cianach dziatowych murowanych zaprojektowano nadproza
prefabrykowane strunobetonowe typu SBN. Wienhce nalezy wykonac¢ z betonu B37/B30.
Podciggi gtdwne i stupy zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zaprojektowano w kondygnacji



podziemnej jak i nadziemnej, przenoszg one obcigzenie wyzszych kondygnaciji.
Zaprojektowano stropy typu ,Filigran” o zréznicowanych grubosciach (18 cm, 20cm) w
przewazajgcej czesci jako jednokierunkowy, wieloprzestowy o $redniej rozpietosci 4,30 m.
Piyty stropu opierajg sie na podciggach lub sScianach. Ptyty balkonowe o zmiennegj
grubosci 18+16cm zaprojektowano jako ptyty wspornikowe w technologii ,Filigran”. Plyty
balkonowe kotwione w stropach za pomocg tgcznikow  termoizolacyjnych typu Schock
Isokorb. Schody zaprojektowano jako monolityczne — ptytowe, zelbetowe z betonu (B30) i
stali RB500W. Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej drewno klasy C24
sktadajgcy sie z gtbwnych elementow nosnych takich jak krokwie, ptatwie, stupy, murtaty.
Szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowy z betonu B37/B30 i stali RB500W.

Kateqgoria geotechniczna, warunki i sposéb posadowienia

Kategoria geotechniczna druga poniewaz:

e ztozone warunki gruntowe

e _obiekt 5 kondygnacyjny

e konstrukcja obiektu: murowana, monolityczna

e _obiekt podpiwniczony,

e fundamenty bezposrednie — ptyta fundamentowa,

e __wykop pod budynek o gtebokosci do 4,50 m, szeroko-przestrzenne o skarpach

nachylonych.

Poziom posadowienia posadzki 0,00 = 6,10 m n.p.m. Podczas wykonania
wykopow nalezy je zabezpieczyé przed osunieciem. Przed wykonaniem piyty
fundamentowej i posadzek budynku nalezy usungc z podtoza grunty organiczne, gleby i
niekontrolowane nasypy piaszczyste z humusem. Sg to grunty bardzo stabonosne i nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Nalezy usung¢ spod fundamentéw i drdg.
Zwierciadto wody podziemnej o charakterze swobonym znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia obiektu budowlanego. Gtebokos¢ przemarzania gruntow na terenie Ustki,
zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B03020 wynosi 0,8m.

8. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Budynek handlowy spetnia wymagania oséb niepetnosprawnych. Dostepnosé z
poziomu terenu, toaleta dla oséb niepetnosprawnych, pokéj dla osoby niepetnosprawnej
zlokalizowany jest na parterze.



9. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Budynek wyposazony zostanie we wszystkie instalacje niezbedne do prawidtowe;j
jego eksploataciji tj.:

¢ instalacja wodociggowa — szczegoty wg opracowania branzowego

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej — szczegoty wg opracowania branzy sanitarnej
¢ instalacja elektryczna — szczegdty wg opracowania branzy elektrycznej

¢ instalacja piorunochronna — szczegdty wg opracowania branzy elektrycznej

¢ instalacja c-o0 z wezta cieplnego — szczegoty wg opracowania branzy sanitarnej
¢ instalacje hydrantowg - szczegdty wg opracowania branzy sanitarnej

¢ instalacja wentylacji mechanicznej i hybrydowej wraz z chtodzeniem sali
restauracyjnej - szczegoéty wg opracowania branzy sanitarnej

10. Wplvyw na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie Srodowiska naturalnego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i
Leé$nictwa projektowany budynek nie zostat zaliczony do moggcych pogorszy¢ stan
Srodowiska naturalnego. W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie opracowania oceny
wptywu na srodowisko.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania dostepnych techniczych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci, wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W projektowanym obiekcie nalezy wykonac instalacje zapewniajgcg pokrycie
zapotrzebowania na ciepto obiektu. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
dostepnych zrédet dla przedmiotowego budynku wyglgda nastepujgco:

- podigczenie do miejskiej sieci cieplnej: sieC jest dostepna, a miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zasilanie w ciepto z sieci miejskiej.

- kottownia gazowa: z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo sieci gazowej istnieje
mozliwos¢ zasilania w ciepto z indywidualnego niskoemisyjnego zrddfa, co
dopuszczajg zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu konieczno$¢ statej obstugi oraz
posiadania pomieszczenia sktadowania materialu — rachune ekonomiczny jest nie
uzasadniony

- kotty na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statem obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw



opalanych drewnem dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest
nie uzasadniony

- kolektory stoneczne do podgrzania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie
instalacji solarnej, decyzja Inswetora w pdzniejszym okresie uzytkowania;

- pasywne wykorzystanie energii stoneczne: brak mozliwosci zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno-materiatowego budynku.

- spalanie boigazu: brak odpowiednich zrédet pozyskania i wytwarzania biogazu

- energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod

- kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego
typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia tj. Zima, z
tego powodu uktad jest nieekonomiczny

- systemy fotowoltaiczne: niestosowne w regionie ze wzgledu na ograniczong liczbe dni
stonecznych

- elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze z uwagi na dostepnosc sieci miejskiej
najbardziej racjonalnym jest wybdr ogrzewania z sieci cieptownicze;.

12. Ochrona Przeciwpozarowa

Podstawa prawna

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Z sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U. nr 75,poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. Z sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ.U. Nr 124,
poz. 1030)

3. Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dina 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (DZ.U. Nr 109, poz. 719.)

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. W sprawieuzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (DZ.U. z 14 drudnia 2015r., poz. 2117.)

Przedmiot opracowania obejmuje projek budynku hotelowo- ustugowego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w Ustce przy ul. Limanowskiego 8 na dz nr 1960, o powierzchni
1.327 m?. Budynek o powierzchni zabudowy 367,1 m?. Budynek pieciokondygnacyjny w
zabudowie pierzejowej, w formie zblizonej do prostopadtosciany kryty dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia dachu 30°. Dostep do budynku z poziomu terenu bez
progéw w celu umozliwienia dostepu dla klientow z wozkami i 0oséb niepetnosprawnych.
Przestrzen wewnetrzna budynku podzielona jest na czes¢ hotelowg i restauracyjna.
Budynek na planie zblizonym do prostokata o wysokosci 12,00 m podzielono na trzy
strefy pozarowe. W projektowanym budynku hotelowo-ustugowym moze by¢ prowadzona



dziatalnos¢ ustugow turystycznych oraz restauracyjna. Przewiduje sie sprzedaz artykutéw
przemystowych, tekstylidw itp., nie przewiduje sie natomiast produkcji towarow.

BUDYNEK HOTELOWO - USLUGOWY:

Klasyfikacja obiektu, parametry techniczne majgce wptyw na ochrone p.poz:

*  budynek 5 kondygnacyjny
— w tym jedna kondygnacja podziemna
*  powierzchnia uzytkowa 1.516,20 m?
* powierzchnia zabudowy 367,1 m?
* max. wysokos¢ budynku 12,00 m (budynek niski)
*  budynek podpiwniczony
* obrys w stanie surowym 20,20 m x 20,15 m
*  pow. najwiekszego pomieszczenia 108,90 m?
* ilo$¢ miejsc noclegowych dla 50 os6b
* powierzchnia wewnetrzna 1.756,70 m?

Odlegtos¢ budynku od obiektow sgsiadujacych i granic dziatek:

*  budynek muzeum mineralogicznego 29,71 m
*  budynek osrodka wczasowego Natura Tour 43,20 m
* budynek sanatorium Tecza 8,00 m

*  budynek dworku R6za 2421 m

odlegtos¢ budynku o pétnocnej granicy dziatki 4,00 m
odlegtos¢ budynku o potudniowej granicy dziatki 3,72 m
odlegtos¢ budynku o wschodniej granicy dziatki 27,45 m
odlegtos¢ budynku o zachodniej granicy dziatki 4,00 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystepowacC bedg materiaty palne stanowigce wyposazenie i wystroj
m.in. Papier i drewno oraz materiaty drewnopochodne.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku hotelowo ustugowego wraz z zapleczem, zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi gestosci ogniowej nie oblicza sie, nie mniej bedzie to wartos¢ do
500MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, klasy odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, w ktérym wydziela sie
strefe ZL Il oraz PM.



Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami min. Klasa odpornosci odniowej elementow
budynku winna wynosi¢ ,C” NRO.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpomnosci) Gtwna | o Sciana Sciana | L i
pozarowe] | konstrukcj dach J strop” |zewnetrzna”? wewnetrzna q hy3)

bUdynkU a nosna a dachu ) 1) achu
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R30 |REl120 £'120 El 60 RE 30
(o)
B R120 | R30  ReEleo | E60 EI 30 RE 30
(o)
C R 60 R15 | REI60 (Eo'f)?) El 15 RE 15
El 30
D R 30 ) REI 30 o) (-) (-)
E () () (-) () (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw,
| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw,
(-) - nie stawia wymagan

W Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nognej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j

budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem

§218Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z

2004 r. Nr 109, poz.1156) MI [2]), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

Y Wymaganie to nie dotyczy obudowy krytego ciggu pieszego-pasazu, do ktorego przylegajg lokale
handlowe i ustugowe; w tym wypadku wymaga sie natomiast zastosowania rozwigzan techniczno-
budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem drég ewakuacyjnych.

Projektowane elementy budowlane spetfanijg powyzsze wymogi.
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Strefy pozarowe

Zakres opracowania obejmuje trzy strefy pozarowe:

Nazwa strefy Kondygnacja Egm\;vgr\:\;ﬁtzﬁza) Powierz(cr:?)ia SIEHY
Parter - ZL 11l Parter 245,40
Piwnica — ZI llI Piwnica 172,50
Pow. strefy 417,90 m?
Piwnica — ZL V Piwnica 208,1
Parter — ZL V Parter 151,30
Pietro | - ZL V Parter 340,50
Pietro Il - ZL V Parter 340,50
Pietro Ill - ZL V Parter 340,50
Przegtrzeh Przes.trzer'l 29 8
techniczna - techniczna ’
Pow. strefy 1.410,70 m?
Piwnica — PM Piwnica 13,30
techmioma - PM | teohmiomna 202,00
Pow. strefy 215,30 m?

Klasy odpornosci ogniowej przegrod stanowigcych wydzielenia pozarowe znajdujgce sie

miedzy budynkiem A i B oraz na granicy stref p.poz:
e Sciany — REI 120,
e stropy: REI 60,
e drzwiiinne zamkniecia przeciwpozarowe El 30

Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym obiekcie w lokalach nie bedg wystepowaty pomieszczenia i
strefy zagrozenia wybuchem.

Warunki ewakuaciji

Liczba os6b przebywajgcych stale w budynku wynosi: 10 osob obstugi




Warunki ewakuacji ze strefy pozarowej ZL zaprojektowano:

e dopuszczalne dtugosci przejscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL nie
przekraczajg 40 m

o szerokos¢ wyjs¢ w swietle po otwarciu drzwi pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi: >0,9m

e szerokosc wyjs¢ ewakuacyjnych: 1,50m (min. 1,20m)

« minimalna szerokos$¢ korytarzy wynosi co najmniej 1.2 m dla mniej niz 20 oséb

. drzwi wyjsciowe z klatek schodowych i budynku otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji. Minimalna szerokos¢ drzwi 1,2m.

. Wszystkie drzwi rozwierane

o Drzwi z pomieszczen w strefi ZL V, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na
drogi komunikacji ogélnej, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.)
spetniajg wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym bedg uzytkowane. Szczegdtowe
rozwigzania i parametry techniczne wh projektéw branzowych.

1. Przejscia instalacyjne przez sciany w klasie REI 60 nalezy uszczelni¢ technologig
zapewniajgcg odpornos¢ ogniowg REI wymagang dla danego elementu budowlanego
(Sciany, strop). Szczegotowe rozwigzania i parametry techniczne wh projektéw
branzowych.

2. Przewody wentylacyjne z materiatdow niepalnych. Szczegétowe rozwigzania i parametry
techniczne wh projektow branzowych.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajzujgce sie ponizej poziomu
terenu powinny byz zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowaé w instalacjach: wodociggowej,
kanaliazyjnej i ogrzewczej (powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzeniajgcy ognia).

4. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.pozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw.

5. Elementy oktadzin elewacyjnych wymagajg mocowania do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla scian zewnetrznych odpowiednio
dla klasy odpornosci pozarowe;.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE:



W obiekcie i jego pomieszczeniach sg wymagane instalacje i systemu pozarowe.
Projekty urzgadzen przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych

Hydranty wewnetrzne

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi z wezem
potsztywnym (Hydrant 25). Szczegotowe rozwigzania i parametry techniczne wg projektow
branzowych. Zasieg dziatania jednego hydrantu wynosi 33m (przy zastosowaniu weza o
dtugosci 30m). llos¢ i rozmieszczenie hydrantdw zapewnia petne pokrycie chronionej
powierzchni. Kazda kondygnacja wyposazonajest w hydrant wewnetrzny HW-25W-KP-30
SLIM 180 wg rysunkéw architektury oraz branzy sanitarnej. Przez hydrantami
wewnetrznymi zapewniono dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy dla hydrantu 25
powinna wynosi¢:1,0 dm?®s. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej 25 nie powinno przekraczac 1,2 MPa.

Zasilanie i pomiar energii elektryczne

Gléwny wytacznik pozarowy pradu, ochrona p.poz.

W rozdzielni RG zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu typu DPX 250, 250A 3P
z wyzwalaczem wzrostowym. Przycisk PWP umiejscowiony zostanie przy gtownym
wejsciu lub w miejscu wskazanym przez stuzby p. poz. Jako przewdd tgczgcy wyzwalacz i
przycisk p. poz. zastosowaé przewdd ognioodporny typu HDgs 2x2,5mm?.

Oswietlenie awaryjne
Zasilanie oswietlenia awaryjnego w obiekcie realizowane przy zastosowaniu
centralki TM-TECHNOLOGIE. Centralke umiejscowi¢ w biurze przy recepcji na
parterze. Napiecie zasilania opraw awaryjnych 230 VAC. System ze zdalnym
testowaniem i monitorowaniem opraw odbywa sie poprzez przewod komunikacyjny
typu YTKSYekw 2x0,8mm?. Oprocz opraw os$wietlenia podstawowego nalezy
instalowac¢ oswietlenie awaryjne spetniajgce nastepujgce funkcje:
- wytwarzac natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych
nie mniejsze niz 1lIx w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci
Emax/Emin = 40/1 oraz postawien aktualnej normy dla bezpiecznego ruchu
ewakuowanych w kierunku wyjsc.
- wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach
przekraczajgcych 60 m? i strefach pasazy traktowanych jako strefy otwarte
na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci
Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia lub strefy otwartej na



droge ewakuacyjng wyznaczong na pasazach prowadzgcg do drzwi
ewakuacyjnych

- wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w
poblizu punktéw alarmu pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego dla
tatwego zlokalizowania i uzycia.

- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia
natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla dwdch osobnych drog
ewakuacyjnych.

Oddymianie

Wg wytycznych VdS 2221:2001-08 ,Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie”, otwory oddymiajgce powinny mie¢ geometrycznie wolng
powierzchnig, wynoszgcg, co najmniej 5% podstawy przynaleznej klatki schodowej, jednak

nie mniej niz 1 m 2 powierzchni geometrycznej. Do oddymiania stuzg 4 automatycznie
otwierane okna oddymiajgce, np. FAKRO FSP P1 o pow. geometrycznej kazdej z nich
0,91m? . Napowietrzanie odbywa sie przez automatyczne otwierane drzwi prowadzgce
bezposrednio do klatki schodowej. System obejmuje klatke schodowg. Centralke umiescic
w gornej kondygnacji klatki schodowej Centralke nalezy zasili¢ z tablicy Tppoz przewodem
ognioodpornym HDGs 3x2,5 mm?. Przyciski przewietrzania nalezy potgczy¢ z centralki
oddymiania przewodem YDY 3x1,5mm?2. Przyciski oddymiania nalezy potgczy¢ z centralkg
oddymiania przewodem HTKSH 4x2x0,8 mm? Klapy oddymiajgce nalezy potgczy¢ z
centralkg oddymiania przewodem HDGs 2x2,5mm? Czujnik deszczu nalezy nalezy
potgczy¢ z centralkg oddymiania przewodem YnTKSY 2x2x0,8 mm?2. Sitowniki dzrzwi
napowietrzajgcych nalezy potgczyé z centralkg oddymiania przewodem HDGs 2x2,5mm?.
Projektuje sie sterowanie klapami odcinajgcymi . Klapy ppoz zasilane bedg z rozdzielnic
oddziatowych. Klapy zasilaé¢ przewodem HDGs 3x1.5mm? Sterowanie i monitorowanie
klap odbywaé sie poprzez system sygnalizacji pozaru. Aparat sterujgce zabudowaé¢ w
rozdzielnicach oddziatowych. Sterowanie i monitorowanie klap odbywaé sie poprzez
aparaty sterujgce z komunikacjg BKSE24-6. Aparat sterujgce zabudowaé w rozdzielnicach
oddziatowych.

Instalacja SSP

Funkcje gtdbwng systemu SSP petni¢ bedzie centrala FPA-5000 firmy Bosch. Budynek
objety jest ochrong catkowitg. Centralke nalezy umiesci¢ biurze przy recepcji na parterze.
Centrala wyposazona zostanie w akumulatory ktére zapewnig wymagany przepisami czas
podtrzymania systemu w przypadku awarii zasilania 230V. Centrala zostanie rozbudowana
o moduly komunikacyjne oraz drukarke umozliwiajgcg wydruk zdarzen z systemu.
Rozmieszczenie urzgdzen powinno by¢ zgodne i sprawdzone z dokumentacjg. Wszelkie
kolizje powinny by¢ usuwane w trybie nadzoru autorskiego i uzgodnione z inwestorem.
Rozmieszczenie poszczegdlnych elementow systemu sygnalizacji pozarowej z podaniem
rodzajéw i typéw zastosowanych elementow przedstawiono na planach instalacji SAP.
Wszelkie zmiany w rozmieszczeniu elementow systemu sygnalizacji pozaru nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z autorem opracowania. Wszystkie elementy systemu sg



indywidualnie identyfikowane, co w praktyce oznacza ich dokfadng lokalizacje. Ponadto
wszelkie sytuacje alarmowe sg analizowane bezposrednio w miejscu ich wystgpienia (w
czujce). Pozwala to na wyeliminowanie fatszywych alarméw. Otrzymany w ten sposob
system jest przejrzysty i czytelny, z fatwg mozliwoscig wykrycia awarii lub miejsca
naruszenia strefy. Linie czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru wykona¢ za pomocag
przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?. Linie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych
wykonaé przewodem HDGs 2x1,5mm? Linie modutdw wejscia wyjscia wykonaé¢ za
pomoca przewodu HTKSH PH90 1x2x0,8 mm?.

Hydranty zewnetrzne

Istnieje jeden hydrant zewnetrzny HP80 do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode na
dziatce drogowej nr 2830 (ul. Beniowskiego) w odlegtosci 66,69 m od projektowanego
budynku, projektuje sie jeden hydrant zewnetrzny HP 80 do przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode w oglegtosci 5 m od projektowanego obiektu. Hydrant zaznaczono
na planie zagospodarowania terenu.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm®s. Powyzszg ilos¢ wody powinna zapewni¢ miejska siec¢
wodociggowa przeciwpozarowa z dwoma hydrantami zewnetrznymi o srednicy 80 mm.
Jednej z hydrantéw HP 80 zlokalizowany na dziatce drogowej nr 2830 (ul. Beniowskiego)
w odlegtosci do 66,69 m od budynku. Drugi hydrant HP80 zaprojektowano jest w
ogdlegtosci 5 m od budynku na dziatce drogowej nr 27 zgtoszony wg odrebnej proceudry
administracyjnej. Sie¢ przeciwpozarowa zasilana w wode. Szczegotowe rozwigzania i
parametry techniczne wg projektéw branzowych.

Przy rozmieszczaniu hydrantow nalezy zachowaé oglegtosci:

- od sciany budynku: - co najmniej 5Sm i max. 75M
- od zawnetrznej krawedzi jezdni drogi - co najmniej 15m
- miedzy hydrantami - do 150m

Droga pozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych — Rozdziat 6 § 12.1 nie zachodzi koniecznos¢ zapewnienia drogi
przepiwpozarowej do projektowanego budynku hotelowo ustugowego.

Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC. Maksymalna
odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac¢ cztowiem, do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30m, minimalna szerokos¢ dojscia do gasnicy —

1,0m.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia



statego

Przy projektowaniu obiektu uwzglednione powinny byé nastepujgce wymagania
dotyczgce wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego :
e wyktadziny podtogowe i Scienne - co najmniej trudno zapaine;

o sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

e do wykonczenia wnetrz nie mozna stosowa¢ materiatdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce.

e W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci |
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s

2) ts <30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

UWAGI:

- przez rozpoczeciem uzytkowania opracowac dla obiektu dokumentacje ppoz. pn.
"Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposob zgodny z § 6
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenoéw. (DZ.U. nr 109, poz. 719).

- materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia,
adekwatne do wymagania cech i wtasciwosci pozarowych.

- wykonanie systemdéw zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy powierzy¢ firmie,
ktora poddata sie procesowi certyfikacji ustug przeciwpozarowych.

- obiekt nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przeciwwtamaniowe.

13. Elementy budynku



Fundamenty

Przyjeto posadowienie budynku bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej o grubosci
45 cm z betonu wodoszczelnego B37 W8 oraz stali RB500W na podkfadzie z chudego
betonu B15 o grubosci minimum 10 cm.

Sciany nosne

7

Sciany no$ne podziemia zewnetrzne :
— zelbetowe monolityczne o grubosci 25 cm z betonu wodoszczelnego B37

W8 zbrojone stalg RB5S00W - siatkg wewnetrzng i zewnetrzna,

Sciany no$ne podziemia wewnetrzne:

- zelbetowe monolityczne o grubosci 20/25 cm z betonu
wodoszczelnego B37 W8 zbrojone stalg RB500W - siatkg
wewnetrzng i zewnetrzna.

Sciany no$ne parteru:

— zelbetowe monolityczne o grubosci 20/25cm z betonu B37 zbrojone stalg

RB500W - siatkg wewnetrzng i zewnetrzna.

7

Sciany no$ne pozostatych kondygnacji nadziemnych:
— murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm na zaprawie

cienkowarstwowej.

Sciany dziatowe:

Sciany dziatowe murowane: z bloczkéw silikatowych/betonu komérkowego na
zaprawie cienkowarstwowe;j.

Sciany dziatowe w konstrukciji lekkiej : $cianki z G-K na stelazu stalowym.

Nadproza:
- nadproza monolityczne (NM), nadproza monolityczne wykonac ze stali RB500W

(A-1lIN) oraz betonu B37/B30.

- nadproza prefabrykowane strunobetonowe typu SBN

Wience

Wience nalezy wykonac¢ z betonu B37/B30 zbrojgc je podtuznie 4 pretami #12 ze stali
RB500W oraz strzemionami #8 ze stali RB500W w rozstawie co 25 cm.

Stupy i podciagi



Zaprojektowano w kondygnacji podziemnej jak i nadziemnej (parter) gtdbwne podciggi i stupy
zelbetowe z betonu C30/37 (B37) i stali RB500W, ktére przenoszg obcigzenie wyzszych
kondygnacji. Podciggi nalezy betonowa¢ wraz ze stropem ,Filigran”. Elementy stupdéw i
podciggéw monolitycznych nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego

konstrukcyjnego.

Stropy i balkony:
Zaprojektowano stropy typu ,Filigran” o zréznicowanych grubosciach (18 cm, 20cm)

W przewazajgcej czesci jako jednokierunkowy, wieloprzestowy o sSrednigj
rozpietosci 4,30 m. Ptyty stropu opierajg sie na podciggach lub scianach.
Ptyty balkonowe o zmiennej grubosci 18+16cm zaprojektowano jako ptyty wspornikowe w
technologii ,Filigran”.  Ptyty balkonowe kotwione w stropach za pomocag tgcznikdéw
termoizolacyjnych typu Schock Isokorb. Stropy jak i balkony filigran wykona¢ ze
stali RBS00W oraz betonu B37.

Schody:
Schody zaprojektowano jako monolityczne — ptytowe, zelbetowe z betonu (B30) i stal
RB500W.

Dach o konstrukcji drewnianej

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej sktadajacy sie z gtdéwnych elementow
nosnych takich jak krokwie, ptatwie, stupy, murtaty. Drewno do konstrukcji dachu klasy C24
zabezpieczy¢ przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowo.Murtaty oparte na wiehcach kotwic¢ za
pomocg srub M16 co maksymalnie 1,5m. Elementy dachu tgczy¢ za pomocg stalowych
tgcznikéw typu ,BMF”.

Szyb windowy:
Szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowy z betonu B37/B30 i stali RB500W.

Stolarka aluminiowa
okna trzyszybowe zespolone, wg zestawienia stolarki, kolor stolarki RAL 7012.

Wykonczenie wewnetrzne

- pomieszczenia mokre — glazura na wysokos¢ 2 m

- posadzki — gres

- 8ciany- tynk gipsowy

- sufity w sali sprzedazy i na pierwszym pietrze- systemowy sufit podwieszany na ruszcie o



wymiarach 60x60,

- parapety — konglomerat

- malowanie — pomieszczenia malowane farbg emulsyjng; w pomieszczeniach mokrych,
szatniach, korytarzach — farba emulsyjna zmywalna;

Wentylacja

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta za pomocg wymiennikdw obrotowych, glikolowych i przeciwprgdowych. Swieze
powietrze dostarczane za pomocg czerni Sciennej. Centrale wentylacyjne umieszczone w
przestrzeni technicznej dachu. System klimatyzacji sali resturacyjnej oparty na urzadzeniu
chtodniczym. W pokojach hotelowych zaprojektowano wentylacje wywiewng hybrydowa. Jest
to wentylacja wywiewna oparta na zastosowaniu wentylatora dopasowujgcego sie dop
zmieniajgcego sie cisnienia w systemie kanatowym. Wentylator wspoétpracuje z kratkami
wyciggowymi higrosterowalnymi. W przypadku matej wilgotnosci kratka przymyka sie
stawiajgc opdr instalacji, wentylator wytapuje ten opér i zwieksza iloS¢ wycigganego powietrza.

Wykonczenie elewacji
Wykonczenie elewacji stanowi tynk silikatowo-silikonowy STO 16002, dopetniony ptytg
elewacyjng HPL Trespa Meteon w kolorze NW 07 Montreux Sunglow.

Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa

1. posadzka na gruncie — 2 x folia techn. PCV ze sklejeniem zaktadéw

2. posadzka w pomieszczeniach mokrych na stropie — 2 x folia techn. PCV ze sklejeniem
zaktadéw, dodatkowo pod ptytkami ceramicznymi - elastyczna powtoka uszczelniajgca,
np. Ceresit CR 166

3. Sciany fundamentowe — masa bitumiczna z wklejong siatkg uktadana w dwdéch
warstwach jako izolacja pionowa, 1 x papa asfaltowa na styku z tawami fundamentowymi
i Scianami parteru potgczona z izolacjg poziomg posadzek. Izolacje pionowg scian nalezy
wyprowadzi¢ min. 30 cm ponad poziom terenu. Zaleca sie potozenie jeszcze jednej
warstwy papy (izolacji poziomej) na poziomie zera budynku — do tego miejsca
wymurowac dodatkowy rzgd pustakow betonowych

4. dach - folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna

Izolacja termiczna

1. posadzka na gruncie — twarde ptyty styropianowe EPS-038 gr. cm
2. &ciany fundamentowe — ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.12 cm
3. Sciany zewnetrzne - ptyty styropianowe EPS-040 gr. 20 cm

Izolacja akustyczna
1. strop miedzykondygnacyjny - twarde ptyty styropianowe EPS-038 gr. 4 cm
2. okna — trzyszybowe, o wspotczynniku przenikania ciepta ponizej 0,9 W/(m 2 xK)

Podtogi i posadzki



- warstwy wykonczeniowe: ptytki gresowe, podtogi drewniane — patrz przekroje.

Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie (cokoty, kominy) rynny i rury spustowe z blachy ptaskiej powlekane;j
w kolorze szarym.

Parapety
- zewnetrzne - aluminiowe
- wewnetrzne — kamienne lub drewniane

Malowanie

- Sciany i sufity wewnetrzne malowane trzykrotnie farbg akrylowg do pomieszczen
wewnetrznych.

- w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych sciany wykonczy¢ glazurg do wys.
210 cm

Uwagi koncowe
Przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nieniejszym projektem oraz wszystie wykonacé
zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem osob uprawnionych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i produktow innych producentow o parametrach
co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta. Wszelkich zmian w
projekcie mozna dokonac tylko za zgodng autorow projektu.

autor:

mgr inz. arch. Mirostaw Zwolski
BK.IIF.7342/50/94

spec. arch. bez ograniczen
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowani:

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pdzniejszymi zmianami)

Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122
po0z.1321 z pdzniejszymi zmianami)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844 z pdzn. zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263)



2. Zakres robét catlego przedsiewziecia

Zakres roboét obejmuije:

Budowe obiektu hotelowo ustugowego wraz z niezbedng infrastrukturg

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

roboty z uzyciem maszyn i innych urzgdzen technicznych uzytkowanych na
placu budowy

3. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Przedmiotowa dziatka jest czesciowo zabudowana (budynek restauracyjny do
rozbiorki)

4. Elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W miejscu projektowanej inwestycji znajduje sie linia kablowa oraz gesta zabudowa
sgsiednych dziatek, istniejgce uzbrojenie terenu, co stanowi zagorozenie;

5.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t

5.1. Roboty ziemne:

ryzyko  wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem
zmechanizowanym np. potrgcenie tyzkg koparki pracownika bgdz osoby
postronnej w przypadku braku ogrodzenia

ryzyko zasypania pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

wibracja — zageszczanie gruntu,

. ryzyko wpadniecia do wykopu pracownika Iub osoby postronnej w

przypadku braku ogrodzenia wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,
ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, mokre
ptyty ze sklejki, 16d i Snieg,



5.2. Roboty betoniarskie:

e zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,

e zawalenie deskowania,

e uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i
zbrojenia, rozdeskowanie zabetonowanych elementéw, wykonanie
Scianek szczelnych z bruséw stalowych,

e wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne miejsca w trakcie
wykonywania i rozbierania deskowan,

e uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie,
wystajgce prety zbrojeniowe,

e kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

5.3. Roboty budowlano-montazowe:

ryzyko wypadku przy montazu duzych elementow konstrukcji stalowej o masie
powyzej 1,0 T z uzyciem dzwigdw oraz wszelkich duzych urzgdzen na dachu
obiektu o masie powyzej 1,0 T

ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m podczas montazu konstrukcji stalowej,
montazu pokrycia dachu i obudowy

potkniecie sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety
zbrojeniowe,

upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,

najechanie, potrgcenie przez srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na
placu budowy oraz czynny tor kolejowy,

spadajgce przedmioty,

spadajgce elementy — teren w obrebie pracy Zzurawi,

kontakt z przedmiotami gorgcymi — miejsce wykonywania rob6t spawalniczych,
postrzat — przy mocowaniu pokrycia przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych

5.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).



5.5. Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

pochwycenie kohczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych ~ urzadzenia  mechaniczne przed  uszkodzeniami
mechanicznymi).

5.6. Inne zagrozenia:

6. Sposébb

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska
materiatéw

kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek
oraz elektronarzedzi,

obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,
obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego —
otwarta przestrzen placu budowy

porazenie prgdem elektrycznym — plac budowy w miejscach
wykonywania robét spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,
zaprészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

spaliny —wykonywanie izolacji,

promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu -
miejsce wykonywania prac spawalniczych,

pole elektromagnetyczne — monitory ekranowe,

mgty olejéw i paliw — tankowanie oraz wymiana oleju,

prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegoblnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do pracy na poszczegolnych rodzajach robot, nalezy dokonac
szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp, ktdére powinno réwniez
obejmowac zasady stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej
nalezy okreslic szczegétowo zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby osobne szkolenie powinni
przej$¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy budowie



Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,nstruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakftadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach



awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywanych robé6t budowlanych

7.1. Przyczyny powstawania zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewtasciwa ogodlna organizacja pracy
© nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
© dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
e niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
© niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
© nieodpowiednie przejscia i dojscia,
© brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

O O O O O

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewtasciwy stan czynnika materialnego:

© wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

O O O O O



niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o zastosowanie materiatow zastepczych,

o niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

© nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

© niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

© niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbaé o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaC¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na

celu:

zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony



indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi sSrodkami.

7.2. Zagospodarowanie placu budowy
7.2.1. Zakres zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wtasciwej wentylaciji,
zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
urzgdzenia skladowisk materiatéw i wyrobow

7.2.2 Ogrodzenie

Teren budowy lub robd6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic,
co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

7.2.3. Ciggi komunikacyjne

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowacC miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Ilub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne
dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia



ciezarbw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

7.2.4.Daszki ochronne

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkdéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

7.2.5.Urzadzenia elektryczne

Instalacje rozdziatlu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i haprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg byc¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
1. 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
2. 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 KV,
3. 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
4. 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,
5. 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.



Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do wiw napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikbw energii.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia ~mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych
urzgdzehn  elektrycznych pod wzgledem  bezpieczenstwa powinny  byc¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1. przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych,
2. przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne
przez ponad miesigc,

3. przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byc¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

7.2.6. Zaopatrzenie w wode

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na
kazdego pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

e 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskow,

e 90| - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w
tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

e 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniegj
2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)



7.2.7.Warunki dla pracownikow

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegodlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C
lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we witasnym zakresie z produktow

otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za

positki i napoje.

7.2.8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
— sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu
szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg byc¢
stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do
podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

- jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

- pomieszczeh do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.



7.2.9. Miejsca skladowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

7.2.10.Sprzet gasniczy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie
gasnic przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

7.2.11.Wentylacja

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé
doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdéw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

7.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogagcych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyjne,
cieptownicze,



wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesciC napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacii
projektowej wéwczas, gdy:

roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci

wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdéw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze

obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg

obudowane.
Ruch Srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacé sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie
powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy
Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.



7.4. Roboty budowlano-montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych. Przebywanie oséb na
gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwoch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska

pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia Ilub platformy obrotowej Zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosic¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegolnosci:
przechodzenia osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
skltadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego
lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsSnieh osob.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych,
wykonywania robdét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzardw,
nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych o0sob,
przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajgce na
stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny byC¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
WYSOKOSCi.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzic¢
balustrada.



Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdéb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniaC obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy
zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania
nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwiladnosciowych.
Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢é dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.
,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”,
,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione,
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu
rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢
i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie
wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i
posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejS¢ dla pieszych, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe
wewnetrzne mogg byC wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty



malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc¢
przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byc¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie roboét
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0
m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem
sie oraz zapewnic ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone
roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i
stosowaC zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowacC zagrozenia prgdem
elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych,
pracownicy powinni uzywac¢ srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub
przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skorg, obuwie z
wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stdép. Stanowiska pracy powinny umozliwié
swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

7.6. Roboty z uzyciem maszyn

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzeh. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorobw maszyn Ilub innych urzadzenh
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢: zadaszone i zabezpieczone
przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

e projekt zagospodarowania sporzgdzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
do celow projektowych,

e przepisy odrebne,

e wizja lokalna w terenie.

Il. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumiec ,.......... teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry
po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme,
wysokos$c, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne
niedogodnosci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas,
ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze powodowac ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietac, ze
obszar oddziatywania wychodzgcy poza obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych
budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni,
drenazu rozsgczjgcego z przydomowej oczyszczalni sciekow itp.

Teren objety opracowaniem zajmuje dziatke nr 1960, obreb 01, zlokalizowang w
potnocnej czesci Ustki przy ulicy Bolestawa Limanowskiego. Omawiana inwestycja
lezy na Wybrzezu Stowinskim, jest to waski pas lgdu wzdtuz wybrzeza Battyku. Teren
potozony jest bezposrednio przu usteckiej tzw. "dolnej" promenadzie nadmorskiej.
Teren inwestycji przeznaczony jest (wg. Miejscowego Planu Zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3A") pod funkcje ustug kompercyjnych
oraz publicznych, oznaczenie terenu 01.U. Teren objety opracowaniem jest
zabudowany i zagospodarowany. Zabudowania stanowi pietrowy budynek hotelowo-
ustugowy przeznaczony do rozbiorki (wg odrebnego pozwolenia na rozbidrke).
Dostep na teren opracowania zapewniony jest z ul. B.Limanowskiego, budynek nie
posiada wjazdu na teren. Omawiana dziatka budowlana o powierzchni 1.327 m?
posiada niewielki (0,2 m) spadek w kierunku potudniowym. Od strony wschodniej
analizowana dziatka graniczy z dziatkg dziatkg drogowg nr 27, na ktorej znajduje sie
trakt pieszy. Od zachodu graniczy z dziatkg budowlang o numerze 23, ktérej
wiascicielem jest Gmina Miasto Ustka. Od strony potudniowej graniczy z dziatkg
budowlang nr 1962, na ktérej funkcjonuje Niepubliczny Zaktad Lecznictwa
Uzdrowiskowego Sanatorium "Tecza". Od strony pétnocnej z dziatkg drogowg nr 16,
ti. ul. Bolestawa Limanowskiego. Teren objety opracowaniem oznaczony jest w
ewidencji gruntdw symbolem Bp — zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy.



W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycjg Inwestor zamierza wybudowac:

budynek hotelowo ustugowy

miejsce do gromadzenia odpadow statych w bryle budynku

przytacza wodociggowe i cieplne oraz kanalizacji sanitarnej, wiz;

zewnetrzna instalacja gazowa

pozostaty niezabudowany obszar dziatki bedzie obsiany zielenig w formie trawy.

[1l. USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

DLA OMAWIANEJ INWESTYCJI USTALONO:

budynek jest usytuowany w odlegtosciach od granic dziatek sgsiadujgcych z

dziatkg objetg inwestycjg, zgodnych z rozdz.1§12 i rozdz.6 §34 i §35

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

L~Sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie”,

wszystkie prace zwigzane z budowg przedmiotowego obiektu bedg sie

zamykac¢ w granicach dziatki nr 1960.

teren objety inwestycjg jest potozony poza obszarem NATURA 2000,

dziatka posiada bezposredni dostep do drogi potozonej na dziatce nr 16 — ul.

Limanowskiego,

zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektow nie

bedzie miato miejsca gdyz:

- budynek hotelowo ustugowy bedzie ogrzewany z miejskiej sieci

cieptowniczej co spetnia normy ochrony srodowiska w Unii Europejskiej; pobor

wody dla celéw bytowych z sieci wodociggowej

- odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej,

- ucigzliwosci dla terendéw przylegtych powodowane przez hatas, wibracje,

zaktécenia elektryczne i promieniowanie — nie wystepujg — zabudowa o

funkcji hotelowo ustugowej swoim wyposazeniem | przeznaczeniem

funkcjonalnym nie wprowadzajg w przylegty teren ponadnormatywnej emisji

hatasow i wibracji oraz zaktécen elektrycznych,

projektowany obiekt budowlany nie naruszaja stosunkéw wodnych

powierzchniowych i podziemnych w sposéb majgcy wptyw na stosunki wodne

powierzchniowe i podziemne dziatek przylegtych,

sktadowanie odpaddéw bytowych w zamknietych pojemnikach — segregacja

( wyznaczone miejsce w bryle budynku — patrz projekt zagospodarowania

terenu ),wywo6z na wysypisko $mieci przez koncesjonowang firme w ramach

umowy nie stwarza ucigzliwosci dla trendw przylegtych,

Analizowana inwestycja nie ogranicza mozliwo$S¢ zagospodarowania

sgsiednich dziatek budowlanych.

W nawigzaniu do ponizszych aktéw prawnych nie przewiduje sie ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu.

-Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska

(Dz.U.2013.1232.j.t. ),

-Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

-Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne



(Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

-Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych
(Dz.U.2015.460..t.),

-Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.),

-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

IV. PODSUMOWANIE:

W SWIETLE POWYZSZEGO INFORMUJE, IZ OBSZAR ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEJ INWESTYCJI, TO JEST BUDOWY OBIEKTU HOTELOWO
USLUGOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZAMKNIE SIE W GRANICACH DZIALKi OBJETEJ INWESTYCJA, CZYLI W
DZIALCE NR 1960 POLOZONEJ W USTCE PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 8.

autor:

mgr inz. arch. Mirostaw Zwolski
BK.IIF.7342/50/94

spec. arch. bez ograniczen
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