
SKALA: RYS. NR

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU

AUTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

pracownia projektowa
C O L O S S E U M

ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

ADRES INWESTYCJI: UL. LIMANOWSKIEGO
76-270 USTKA

DZ NR 1960
INWESTOR: PHU DAGMOR

ZDZISŁAW GÓRECKI
UL STORCZYKOWA 6

76-270 USTKA

PRZESTRZEŃ TECHNICZNA

mgr inż. arch. Mirosław Zwolski
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spec. architektoniczna bez ograniczeń
upr. nr PO/KK/398/2011
mgr inż. arch. Krystian Kozioł

upr. nr BF.II.7342/50/94
spec. architektoniczna bez ograniczeń

BUDOWA OBIEKTU HOTELOWO -
USŁUGOWEGO 'A'

Dw1

EIS 30
20

090

Dw1

EIS 30

20
090

O
1

hp
 0

230
140

D
B

1

230
90

D
w

1

E
IS

 3
0

200
90

Dw1

EI30

20
090

Dw1

EI30

20
090

Dw1

EIS 30

20
0

90

O
4

hp
 0

230
140

D
B

1

230
90

Dw3

21
0

15
0

Dw3

EI30

20
0

90

Dw3

21
0

15
0

OD1

16
090

OD1

16
090

OD1

16
090

OD1

16
090

OD1

16
0

90

OD1

90

OD1

16
090

OD1

16
090

KO1

14
0

78

KO1

14
0

78

KO1

14
0

78

KO1

14
0

78

HP 25

154 1 609

75
2

19
6

94
9

154 39 1 570 12

75
2

19
6

94
9

1 788
926 406 456

B-B
A

-a
A

-a
2%

Balustrada balkonowa
H=110cm

MODUŁOWY DACH ZIELONY EKSTENSYWNY
SYSTEM TUNDRA PACK

2%

MODUŁOWY DACH ZIELONY EKSTENSYWNY
SYSTEM TUNDRA PACKWpust dachowy z koszem

Galeco trendy

Wpust dachowy z koszem
Galeco trendy

Wpust dachowy z koszem
Galeco trendy

h=220 cm

KONE
MonoSpace500

12 os.
szyb: 194 x 180cm

kabina: 140 x 150cm

KONE
MonoSpace500

12 os.
szyb: 194 x 180cm

kabina: 140 x 150cm
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h=220 cm

KNW3-Agregat chłodniczy do CENTRALI NW3
AC140MXADNH/EU

Qch=13,4kW/Qg=15,5kW

masa=90kg H=1,21m
Ne=4,45kW 3x400V

RESTAURACJA

3Vn=720m/h,dp=300Pa

Qn=2,0kW(elektr.)

3Vw=640m/h,dp=300Pa

masa=100kg
Ne=2,7kW 230V

NW2 - Centrala LEON LS/C/3/E/L
PRALNIA

3Vn=1600m/h,dp=350Pa

Qn=4,5kW(woda70/50)

3Vw=1600m/h,dp=350Pa

masa=350kg
Ne=1,0kW 230V

NW1 - Centrala OPTIMAX-II-10-EC
SALE KONFERENCYJNE

CZERPNIA

Vn=3810m/h,dp=350Pa

Qn=15,9kW(woda70/50)
Vw=4170m/h,dp=400Pa

masa=800kg
Ne=3,0kW 3x400V

NW3 - Centrala CSK-15-H-W

Qch=12,3kW(R410+6°C)

KUCHNIA

CZERPNIA CZERPNIA CZERPNIA

3Vn=1960m/h,dp=350Pa

Qn=9,6kW(woda70/50)

3Vw=1400m/h,dp=350Pa

masa=350kg
Ne=1,3kW 230V

NW4 - Centrala OPTIMAX-II-10-EC1
K1 -Agregat chłodniczy-Restauracja

Qch=15,5kW/Qg=18,0kW

masa=110kg H=1,21m
Ne=4,39kW 3x400V

MINI DVM AM060FXMDGH/EU

3Vn=150m/h,dp=100Pa
Ne=33W 230V

IG1-Wentylator kanałowy RAT.125.350+HB

3Vn=150m/h,dp=100Pa
Ne=33W 230V

IG1-Wentylator kanałowy RAT.125.350+HB

3Vn=150m/h,dp=100Pa
Ne=33W 230V

IG1-Wentylator kanałowy RAT.125.350+HB

3Vn=150m/h,dp=100Pa
Ne=33W 230V

3Vn=150m/h,dp=100Pa
Ne=33W 230V

IG1-Wentylator kanałowy RAT.125.350+HB

3Vn=200/250m/h,dp=100Pa
Ne=58W 230V

IG2-Wentylator kanałowy RAT.160.600+HB3Vn=125m/h,dp=200Pa
Ne=80W 230V

I3-Wentylator kanałowy VENT 125

3Vn=125m/h,dp=200Pa
Ne=80W 230V

IG1-Wentylator kanałowy VENT 125+REB

3
Vn=230m/h,dp=200Pa
Ne=130W 230V

I1-Wentylator kanałowy VENT160+REB

IG1-Wentylator kanałowy RAT.125.350+HB
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K1 -Agregat chłodniczy-Restauracja

Qch=15,5kW/Qg=18,0kW

masa=110kg H=1,21m
Ne=4,39kW 3x400V

MINI DVM AM060FXMDGH/EU
K1 -Agregat chłodniczy-Restauracja

Qch=15,5kW/Qg=18,0kW

masa=110kg H=1,21m
Ne=4,39kW 3x400V

MINI DVM AM060FXMDGH/EU

1,5%

1,
5%

1,
5%

1% 1%

1%

1% 1% 1%

1,
5%

1,5%

1,
5%

1%

1,5%

1,5%

1,
5%

1% 1%

K1 -Agregat chłodniczy-Restauracja

Qch=15,5kW/Qg=18,0kW

masa=110kg H=1,21m
Ne=4,39kW 3x400V

MINI DVM AM060FXMDGH/EU

B

WENTYLATORNIA
P.1
pow.132,7 m2

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
P.3
pow.25 m2

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0.2
pow.24,6 m2

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0.2
pow.17 m2

POMIEESZCZENIE TECHNICZNE
0.3
pow.46,3 m2

WENTYLATORNIA
0.2
pow.323,1 m2
Obj: 2 104,35 m3

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
P.2
pow.17 m2
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