
ODPADY STAŁE

0.10

BIURO

0.9

ŁAZIENKA

0.7.2

ŁAZIENKA

0.12.2

pow.4,6 m2

ŁAZIENKA

0.11.2

pow.4,6 m2

HALL

0.4

POKÓJ

0.12.1

pow.23,6 m2

POKÓJ

0.11.1

pow.23,7 m2

POKÓJ

0.7.1

ŁAZIENKA

0.8.2

KLATKA SCHDOOWA

0.1

POKÓJ

0.8.1

WC m

0.6

ZMYWALNIA

0.13

SCHODY

0.11

WC NP

0.3

pow.3,5 m2

WC D

0.4

pow.5,1 m2

WC NP

0.5

KUCHNIA

0.12

POM. HANDLOWE

0.2

POM. HANDLOWE

0.6

pow.24 m2

HALL

0.2

pow.6,8 m2

ODPADY STAŁE

0.10

pow.6 m2

SALA RESTAURACYJNA

0.2

SALA RESTAURACYJNA

0.5

pow.93,6 m2

ZMYWALNIA

0.7

pow.9,6 m2

KLATKA SCHODOWA

0.1

pow.73,8 m2

SERWEROWNIA

0.9

pow.6,2 m2
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RESTAURACJA - 50 MIEJSC

OGRÓD ZIMOWY

EI 30 EI 30

SERWER

 Ř 160 PCV

 Ř 160 PCV

PWM

PWM

3P

3P

3P
3P

3P

SSP
AW

L

K

K

 TV

 TEL

TB

3P

 TEL

L

K

K

 TV

TB

Th2

GPD

Zasilanie szybu

windowego

Q17/R3

R3

RK2

Q4/RK2

Q4/RK2

Q4/RK2

Q5/RK2

Q7/RK2

Q8/RK2

Q8/RK2

Q8/RK2

Q9/RK2 Q10/RK2

Q11/RK2 Q12/RK2

Q13/RK2

Q14/RK2

Q15/RK2
Q16/RK2

Q17/RK2

Q18/RK2

Q19/RK2

Q20/RK2

3P

Q21/R2 Q22/R2 Q23/R2 Q24/R2 Q25/R2

Q26/RK2Q27/RK2

Q28/RK2 Q28/RK2 Q28/RK2 Q28/RK2 Q28/RK2 Q28/RK2

Q28/RK2
Q28/RK2

Q29/RK2

Q30/RK2 Q31/RK2
Q32/RK2

Q33/RK2

Q33/RK2

Q33/RK2

Q3/R3

Q3/R3

Q3/R3

Q4/R3

Q6/R3

Q6/R3
Q6/R3

Q6/R3

Q6/R3

Q7/R3
Q7/R3

Q7/R3

Q8/R3

Q8/R3

Q9/R3

Q10/R3

Q11/R3

Q12/R3

Q13/R3

K

K

P

P

L

L

Ramka z urządz.

instalacji przyzywowej

Q6/R3

DS-2410 (zamontować nad R4)

Q34/RK2

Klimaryzator

Klimaryzator

Klimaryzator

Q35/RK2

Q36/RK2

Q37/RK2

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

WI-FI

WI-FI

KP2-1

KP2-3

KP2-2

KP2-4

KP2-5

KP2-6

Q20/R3

Q21/R3

Q22/R3

Q23/R3

Q24/R3

Q25/R3

Th1

Q5/RK2

Q5/RK2

Q5/RK2

Q5/RK2

Q5/RK2

P

Okap

Q43/RK2

Okap
Q45/RK2

Okap
Q44/RK2

SKALA: RYS. NR

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU

AUTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

pracownia projektowa

C O L O S S E U M

ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

ADRES INWESTYCJI:

UL. LIMANOWSKIEGO

76-270 USTKA

DZ NR 1960

INWESTOR:

PHU DAGMOR

ZDZISŁAW GÓRECKI

UL STORCZYKOWA 6

76-270 USTKA

Rzut parteru - instalacje elektryczne

E-2

DATA:

2019-06

B
R

A
N

Ż
A

:
 
E

L
E

K
T

R
Y

K
A

PODPIS:

SPRAWDZIŁ: PODPIS:

BUDOWA OBIEKTU HOTELOWO-

USŁUGOWEGO

mgr inż. Łukasz Gągała

upr. nr POM/0256/PBE/16

spec. sieci i instalacje elektryczne

mgr inż. Tomasza Piskorski

upr. nr 8346/232/90

spec. sieci i instalacje elektryczne

1:100

Gniazdo 230V 16A IP44

Gniazdo 2x230V 16A

Połączenia wyrównawcze

Gniazdo RJ45 (internet)

 TV

PWM

Oprawa DNCE LED 225 LED 23W es - system

Oprawa COSMO LED 1587 39W es - system

Oprawa FLAT LED 40W nastrop. es - system

Oprawa IP44

Kinkiet IP44

Wypust oświetleniowy

Kinkiet

Wyłącznik jednobiegunowy

Wyłącznik dwu biegunowy

Włącznik  schodowy

 tel

Gniazdo RJ45 (telefon)

Gniazdo TV

Punkt elektr. log.(puszka podłogowa) 2xRJ45+

2x gn. 2/16A/PE+ 2x gn. 2/16A/PE(data)

Oprawa COSMO LED 1287 25W es - system

Oprawa COSMO LED 1287 50W es - system

Oprawa BASE LED IP44 302 19W es - system

Oprawa COSMO LED 1587 79W es - system

3P 16A
Gniazdo 400V 16A IP44

3P 32A
Gniazdo 400V 32A IP44

Gniazdo 230V 16A (lodówka)L

SSP

AW

Centralka SSP

Centralka oświetlenia awaryjnego

Oprawa COSMO LED 1287 25W es - system

z czujnikiem ruchu

K Kasownik instalacji przyzywowej

P
Przycisk przyzywowy instalacji przyzywowej

L Lampka sygnalizacyjna instalacji przyzywowej

Ochrona przed porażeniem

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

T N- S
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