
Ł. GągałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
DPX³ 250
3P 250A
25 kA

Q2
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q3
DPX³ 160
3P 80A
16 kA

Q1
SPX
3P
125A

Q2
SPX
3P
125A

Q3
SPX
3P
125A

Q4
SPX
3P
125A

Q5
SPX
3P
125A

Q6
SPX
3P
125A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q2 F1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z
projektowanego
złącza kablowo -

pomiarowego

Kontrola
obecności
napięcia

Ochronnik z
zabezpieczniem

Zasilanie Rpr
bezp 50A

Zasilanie R1
bezp 50A

Zasilanie R3
bezp 50A

Zasilanie R4
bezp 50A

Zasilanie R5
bezp 50A

Zasilanie R6
bezp 50A

Moc 288/120 20,9/10 6,8/4 17/7 33,8/12 33,8/12 33,8/12

Długość kabla

Przekrój przewodu 5xYKXS 5x10 5x10 5x10 5x10 5x10 5x10

Typ kabla 1x120 N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 288

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123 123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

22222
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POM/0256/PBE/16

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E-19 A

E
BUDYNEK HOTELOWO - USŁUGOWY A

Rzodzielnica RG

8346/232/90

sieci i inst. elektr. T. Piskorski

Sprawdził



Ł. GągałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q7
SPX
3P
125A

Q8
SPX
3P
125A

  Licznik energii elektrycznej
RS485 Trójfazowy bezpośredni 

Q9
SPX
3P
125A

  Licznik energii elektrycznej
RS485 Trójfazowy bezpośredni 

Q10
SPX
3P
125A

  Licznik energii elektrycznej
RS 485 i impuls. Trójfazowy bezpośredni 

Q11
SPX
3P
125A

Q12
SPX
3P
125A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie R7
bezp 50A

Zasilanie Rk
bezp 35A

Licznik energii
elektrycznej 
63A RS485

Zasilanie Th1
bezp 35A

Licznik energii
elektrycznej 
63A RS485

Zasilanie Th2
bezp 35A

Licznik energii
elektrycznej 
125A RS485

Zasilanie RK1
bezp 50A

Zasilanie RK2
bezp 100A

Moc 17,7/10 1,5/1 3 3 18/10 106,5/50

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x10 5x6 5x6 5x6 5x10 1x35

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 5xN2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

1

123

123

1

123

123

1

123

123

1

123

123

1

123

123

123

123
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C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E-19 A

E
BUDYNEK HOTELOWO - USŁUGOWY A

Rzodzielnica RG

8346/232/90

sieci i inst. elektr. T. Piskorski

Sprawdził



Ł. GągałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q13
SPX
3P
125A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q13

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie Tppoż
bezp 35A

Zasilanie sprzed
PWP

Moc 1

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x6

Typ kabla HDGs

Typ izolacji kabla

123
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POM/0256/PBE/16

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E-19 A

E
BUDYNEK HOTELOWO - USŁUGOWY A

Rzodzielnica RG

8346/232/90

sieci i inst. elektr. T. Piskorski

Sprawdził



Autor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 125A

Q1
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q2
S300 TX
4P 20A
TX³ (6kA/10kA)
C

Q3
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q6
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q7
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q2
TX³
4P 40A
30mA AC

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 F1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q2

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG Kontrola
obecności
napięcia

Ochronnik 
z 

zabezpieczeniem

Obwód
oświetleniowy

Obwód oświetlenia
awaryjnego

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Moc 20,9/10 0,2 0,1 0,6 2 2

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x10 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Typ kabla N2XH-0 RE YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 20,9

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123 123

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

123

22
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Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E-20 A

E
BUDYNEK HOTELOWO - USŁUGOWY A

 Rozdzielnica Rpr

8346/232/90

sieci i inst. elektr T. Piskorski

Sprawdził



Autor:

A B C D E F G H I J K

Q8
S300 TX
3P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q9
S300 TX
3P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q8 Q9

Oznaczenie zacisku

Opis Pralka Pralka

Moc 8 8

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x2.5 5x2.5

Typ kabla YnDY YnDY

Typ izolacji kabla

1
123

123

1
123

123
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POM/0256/PBE/16

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E-20 A

E
BUDYNEK HOTELOWO - USŁUGOWY A

 Rozdzielnica Rpr

8346/232/90

sieci i inst. elektr T. Piskorski

Sprawdził



Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 63A

Q1
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q2
S300 TX
4P 20A
TX³ (6kA/10kA)
C

Q3
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q6
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q7
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q8
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 F1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG Kontrola
obecności
napięcia

Ochronnik 
z 

zabezpieczeniem

Obwód
oświetleniowy

Obwód
oświetleniowy

Obwód
oświetleniowy

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Moc 6,8/4 1,2 0,3 0,4 2 2 0,8

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x10 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 6,8

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123 123

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

222222
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C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E-21 A

E
BUDYNEK HOTELOWO - USŁUGOWY A

Rozdzielnica R1

8346/232/90

sieci i inst. elektr. T. Piskorski

Sprawdził



Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q9
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q10
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q11
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q12
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q13
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q14
S300 TX
1P 0,5A
TX³ (6kA/10kA)
D

T1
TR300
230-400V
24V
40VA

Q15
S300 TX
1P 2A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q15

Oznaczenie zacisku

Opis Obwód oświetlenia
awaryjnego

Zasilanie klapy
KP1-1

Zasilanie klapy
KP1-2

Zasilanie klapy
KP1-3

Zasilanie klapy
KP1-4

Transformator 
do sterownika

klap KP2

Moc 0,1

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5 2x1.5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

3

3
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C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E-21 A

E
BUDYNEK HOTELOWO - USŁUGOWY A

Rozdzielnica R1

8346/232/90

sieci i inst. elektr. T. Piskorski

Sprawdził



Ł. GągałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 125A

Q1
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q2
DX³
4P 20A
DX³ (6kA/10kA)
C

Q3
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q6
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q7
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q8
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG Kontrola
obecności
napięcia

Ochronnik 
z zabezpieczeniem

Obwód
oświetleniowy

Obwód
oświetleniowy

Obwód
oświetleniowy

Obwód gniazd 
230V/16A
Chłodnia

Obwód gniazd 
230V/16A
Chłodnia

Obwód gniazd 
230V/16A

Moc 18/10 0,5 0,2 0,3 1 1 1

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x10 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 18

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123 123 1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

22222222222222
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C F

Data: Nr. akrusza:
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B

D
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E-22 A

E
BUDYNEK HOTELOWO - USŁUGOWY A

Rzodzielnica RK1

8346/232/90

sieci i inst. elektr. T. Piskorski

Sprawdził



Ł. GągałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q9
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q10
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q11
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q12
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q13
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q14
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q15
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q16
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q17
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17

Oznaczenie zacisku

Opis Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obieraczka

Obwód gniazd 
230V/16A

Naświetlacz UV
Chłodziarki

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A
Chłodziarki

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Moc 1 2 0,6 1 1,2 1 1 1 1

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1 31 31 31 31 3
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C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E-22 A

E
BUDYNEK HOTELOWO - USŁUGOWY A

Rzodzielnica RK1

8346/232/90

sieci i inst. elektr. T. Piskorski

Sprawdził



Ł. GągałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q18
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q19
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q20
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q21
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q22
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q18 Q19 Q20 Q21 Q22

Oznaczenie zacisku

Opis Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód
oświetleniowa
awaryjnego

Moc 1 1 1 1 0,1

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x1.5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

1

1

2

2

2
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C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E-22 A

E
BUDYNEK HOTELOWO - USŁUGOWY A

Rzodzielnica RK1

8346/232/90

sieci i inst. elektr. T. Piskorski

Sprawdził



Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 125A

Q2
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q3
S300 TX
4P 20A
TX³ (6kA/10kA)
C

Q4
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q6
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q7
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q8
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q9
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q2 F1 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG Kontrola
obecności
napięcia

Ochronnik 
z 

zabezpieczeniem

Obwód
oświetleniowy

Obwód
oświetleniowy

Rezerwa Obwód
oświetleniowy

Obwód gniazd 
230V/16A
Chłodzarki

Obwód gniazd 
230V/16A

Moc 120/50 0,4 0,2 0,2 1 2

Długość kabla

Przekrój przewodu 5xN2XH-0 RE 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5

Typ kabla 1x35 YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 120

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123 123

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

222222222222222222222222222222222222
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C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E-23 A

E
BUDYNEK HOTELOWO - USŁUGOWY A

 Rozdzielnica RK2

8346/232/90

sieci  inst. elektr. T. Piskorski

Sprawdził



Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q10
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q11
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q12
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q13
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q14
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q3
TX³
4P 40A
30mA AC

Q15
S300 TX
3P 32A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
TX³
4P 40A
30mA AC

Q16
S300 TX
3P 32A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
TX³
4P 40A
30mA AC

Q17
S300 TX
3P 32A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q6
TX³
4P 25A
30mA AC

Q18
S300 TX
3P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18

Oznaczenie zacisku

Opis Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Frytownica Frytownica Piec konwekcyjny Zmywarka

Moc 2 2 2 2 2 12 12 18 6

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 5x6 5x6 5x6 5x2,5

Typ kabla YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY

Typ izolacji kabla

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

123

123

123

1

123

123

123

1

123

123

123

1

123

123

123

1 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q7
TX³
4P 40A
30mA AC

Q19
S300 TX
3P 32A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q8
TX³
4P 25A
30mA AC

Q20
S300 TX
3P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q21
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q22
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q23
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q24
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q25
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q26
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q27
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27

Oznaczenie zacisku

Opis Piec do pizzy Ekspres kawowy Obwód gniazd 
230V/16A

bemar

Obwód gniazd 
230V/16A

bemar

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Moc 12 3 1,5 1,5 1 1 1 1 1

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x6 5x2,5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Typ kabla YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY

Typ izolacji kabla

2

123

123

123

2

123

123

123

2

3

3

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q28
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q9
TX³
4P 25A
30mA AC

Q29
S300 TX
3P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q30
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q31
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q32
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q33
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q34
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q35
S300 TX
3P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q36
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36

Oznaczenie zacisku

Opis Obwód gniazd 
230V/16A

Zmywarka Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Obwód gniazd 
230V/16A

Kurtyna
powietrzna

Klimatyzator

Moc 1,4 3 1 1 1 1 0,4 12 0,1

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x2.5 5x2,5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 5x4 3x1,5

Typ kabla YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY

Typ izolacji kabla

3

1

1

3

123

123

123

3

2

2

3

3

3

3

1

1

3

2

2

3

3

3

3

123

123

3

1

1

3 53 53 53 53 53 53 53 53 5
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q37
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q38
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q39
S300 TX
3P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q40
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q41
S300 TX
3P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q42
S300 TX
3P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q43
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q44
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q45
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45

Oznaczenie zacisku

Opis Klimatyzator Klimatyzator Centrala NW3 Centrala NW4 Agreagat KNW3 Agreagat K1 Okap Okap Okap

Moc 0,1 0,1 3 1,3 4,5 4,5 0,15 0,15 0,35

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x1,5 3x1,5 5x2,5 3x2.5 5x2,5 5x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Typ kabla YnDY YnDY N2XH-0 N2XH-0 N2XH-0 N2XH-0 YnDY YnDY YnDY

Typ izolacji kabla

4

2

2

4

3

3

4

123

123

4

1

1

4

123

123

4

123

123

4

2

2

4

3

3

4

1

1
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 63A

Q1
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q2
S300 TX
4P 20A
TX³ (6kA/10kA)
C

Q3
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q6
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q7
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q8
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 F1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG Kontrola
obecności
napięcia

Ochronnik 
z 

zabezpieczeniem

Obwód
oświetleniowy

Obwód
oświetleniowy

Obwód
oświetleniowa
awaryjnego

Obwód gniazd
230V/16A

Obwód gniazd
230V/16A

DATA

Obwód gniazd
230V/16A

Moc 17/7 0,2 0,4 0,1 1 0,6 0,4

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x10 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 17

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123 123

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

222222222222222222
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q9
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q10
S300 TX
1P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q11
S300 TX
1P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q12
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q13
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q14
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q16
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q17
S300 TX
3P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q18
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q16 Q17 Q18

Oznaczenie zacisku

Opis Obwód gniazd
230V/16A

GPD

Zasilanie

pokoju
hotelowego

Zasilanie

pokoju
hotelowego

Obwód gniazd
230V/16A

Zasilanie lodówki
w pojoju

hotelowym

Obwód gniazd
230V/16A

Zasilanie lodówki
w pojoju

hotelowym

Zasilanie
kontrolera DS-2410

Instalacja
przyzwowa

Zasilanie
szybu windowego

oswietlenie
szybu windowego

Moc 1 3 3 0,5 0,5 0,1 0,1 6 0,1

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x2.5 3x4 3x4 3x2.5 3x2.5 3x2,5 3x2,5 5x4 3x4

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

123

123

1

2

2

1 31 31 31 31 31 31 31 31 3
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q19
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q20
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q21
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q22
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q23
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q24
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q25
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q15
S300 TX
1P 0,5A
TX³ (6kA/10kA)
D

T1
TR300
230-400V
24V
40VA

Q26
S300 TX
1P 2A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q27
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27

Oznaczenie zacisku

Opis Obwód 
administracyjny 
szybu windowego

Zasilanie klapy
KP2-1

Zasilanie klapy
KP2-2

Zasilanie klapy
KP2-3

Zasilanie klapy
KP2-4

Zasilanie klapy
KP2-5

Zasilanie klapy
KP2-6

Transformator 
do sterownika

klap KP2

Centralka
oświetlenia
awarynjego

Moc 0,4

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x2.5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 2x1,5 3x2,5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

2

3

3

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

1

1

1

2

1

1
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 63A

Q1
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q2
S300 TX
4P 20A
TX³ (6kA/10kA)
C

Q3
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q6
S300 TX
1P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q7
S300 TX
1P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q8
S300 TX
1P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 F1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG Kontrola
obecności
napięcia

Ochronnik 
z 

zabezpieczeniem

Obwód
oświetleniowy

Obwód
oświetleniowa
awaryjnego

Obwód gniazd
230V/16A

Zasilanie

pokoju
hotelowego

Zasilanie

pokoju
hotelowego

Zasilanie

pokoju
hotelowego

Moc 33,8/12 0,2 0,1 2 3 3 3

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x10 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x4 3x4 3x4

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 33,8

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123 123

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

2222222222222222
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q9
S300 TX
1P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q10
S300 TX
1P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q11
S300 TX
1P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q12
S300 TX
1P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q13
S300 TX
1P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q14
S300 TX
1P 25A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q15
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q16
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q17
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie

pokoju
hotelowego

Zasilanie

pokoju
hotelowego

Zasilanie

pokoju
hotelowego

Zasilanie

pokoju
hotelowego

Zasilanie

pokoju
hotelowego

Zasilanie

pokoju
hotelowego

Zasilanie
kontrolera DS-2410

Obwód gniazd
230V/16A
lodówka

w pokoju 
hotelowym

Obwód gniazd
230V/16A
lodówka

w pokoju 
hotelowym

Moc 3 3 3 3 3 3 0,1 0,5 0,5

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x2,5 3x2.5 3x2.5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1 31 31 31 31 31 31 3
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q18
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q19
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q20
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q21
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q22
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q23
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q24
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24

Oznaczenie zacisku

Opis Obwód gniazd
230V/16A
lodówka

w pokoju 
hotelowym

Obwód gniazd
230V/16A
lodówka

w pokoju 
hotelowym

Obwód gniazd
230V/16A
lodówka

w pokoju 
hotelowym

Obwód gniazd
230V/16A
lodówka

w pokoju 
hotelowym

Obwód gniazd
230V/16A
lodówka

w pokoju 
hotelowym

Obwód gniazd
230V/16A
lodówka

w pokoju 
hotelowym

Obwód gniazd
230V/16A
lodówka

w pokoju 
hotelowym

Moc 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

1

1
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 63A

Q1
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q2
S300 TX
4P 20A
TX³ (6kA/10kA)
C

Q3
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q6
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q7
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q8
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 F1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG Kontrola
obecności
napięcia

Ochronnik 
z 

zabezpieczeniem

Obwód
oświetleniowy

Obwód
oświetleniowy

Obwód
oświetleniowa
awaryjnego

Obwód gniazd
230V/16A

Obwód gniazd
230V/16A

DATA

Obwód gniazd
230V/16A

Moc 17,7/10 0,25 0,25 0,1 1 0,6 1

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x10 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 17,7

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123 123

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

22222222222222222222222222222222222222
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E
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sieci i inst. elektr. T. Piskorski

Sprawdził



Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q9
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q10
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q11
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q12
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q13
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q14
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q15
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q16
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q17
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17

Oznaczenie zacisku

Opis Wentylator IG1 Wentylator IG1 Wentylator IG1 Wentylator I3 Wentylator IG1 Wentylator IG1 Wentylator IG2 Wentylator IG2 Wentylator IG1

Moc 0,033 0,033 0,033 0,08 0,033 0,033 0,058 0,058 0,033

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q18
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q19
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q20
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q21
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q22
S300 TX
1P 20A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q23
S300 TX
3P 32A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q24
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q25
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q26
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26

Oznaczenie zacisku

Opis Wentylator IG1 Wentylator I1 Wentylator IG1 Centrala NW1 Centrala NW2 Zasilanie windy Oświetlenie windy Oświetlenie 
administracyjny

windy

Zasilanie klap
KP3-1

Moc 0,033 0,13 0,033 1 2,7 10 0,1 0,4

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x2,5 3x4 5x6 3x1,5 3x2,5 3x1,5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

1

1

2

2

2

2

123

123

2

3

3

2

3

3

2

1

1

2 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q27
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q28
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q29
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q30
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q31
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q32
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q33
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q34
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q35
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie klap
KP3-2

Zasilanie klap
KP3-3

Zasilanie klap
KP3-4

Zasilanie klap
KP3-5

Zasilanie klap
KP3-6

Zasilanie klap
KP4-1

Zasilanie klap
KP4-2

Zasilanie klap
KP4-3

Zasilanie klap
KP4-4

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

3

2

2

3

1

1

3

3

3

3

2

2

3

1

1

3

3

3

3

2

2

3

1

1

3

3

3

3 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 5
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q36
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q37
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q38
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q39
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q40
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q41
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q42
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q43
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q44
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie klap
KP5-1

Zasilanie klap
KP5-2

Zasilanie klap
KP5-3

Zasilanie klap
KP5-4

Zasilanie klap
KP5-5

Zasilanie klap
KP5-6

Zasilanie klap
KP6-1

Zasilanie klap
KP6-2

Zasilanie klap
KP6-3

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

4

2

2

4

1

1

4

3

3

4

2

2

4

1

1

4

3

3

4

2

2

4

1

1

4

3

3

4 64 6
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q45
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q46
S300 TX
1P 0,5A
TX³ (6kA/10kA)
D

T1
TR300
230-400V
24V
40VA

Q47
S300 TX
1P 2A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q45 Q47

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie klap
KP6-4

Transformator do
sterowników
klap KP3-KP6

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x1,5 2x1.5

Typ kabla N2XH-0 RE N2XH-0 RE 

Typ izolacji kabla

5

2

2

5

1

1

1
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Ł. GagałaAutor:

A B C D E F G H I J

GS-160 

 PB400 1P
16A

Q1
FR
FR300
1P 32A

Q1
S300 TX
1P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q2
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q3
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q4
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4

Oznaczenie zacisku

Opis Zamek hotelowy
GS-160

Zasilanie z
DS-2410

Przekaznik włączający
odbiorniki energii

Zasilanie z 
rozdzielnicy
R4, R5, R6

Kontrola
obecności
napięcia

Obwód
oswietleniowy

Obwód gniazd
230V/16A

Oznaczenie na
rzutach 

K

Obwód gniazd
230V/16A

Bez 
oznaczenia

Moc 3,3/3 0,3 2 1

Długość kabla
Przekrój przewodu 8x0,5+2x1 3x4 3x1.5 3x2.5 3x2.5

Typ kabla UTP+NHX-0
2x1.5RM

N2XH-0 RE YnDY YnDY YnDY

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 230

Moc zainstalowana 3,3

IK1 Maks.

IK3 Maks.

1 1

1

1

1

1

1

Tablica wnekowa
Proctibox

288x493x118[mm]
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Ł. GągałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 63A

Q1
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q2
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q3
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q6
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q7
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q8
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG Oświetlenie ogólne Obwód gniazd
wtyczkowych

230V/16A

Obwód 
technologiczny

Obwód 
technologiczny

Obwód 
technologiczny

Obwód 
technologiczny

Obwód 
technologiczny

Obwód 
technologiczny

Moc 1

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x6 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Typ kabla N2XH-0 RE YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 2

IK1 Maks.

IK3 Maks.

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2
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Ł. GągałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 63A

Q1
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q2
DX³
4P 20A
DX³ (6kA/10kA)
C

Q3
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q5
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG Kontrola
obecności 
napięcia

Ochronnik z
zabezpieczeniem

Oświetlenie ogólne Obwód gniazd
wtyczkowych

230V/16A

Obwód gniazd
wtyczkowych

230V/16A

Moc 3

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x10 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Typ kabla N2XH-0 RE YnDY YnDY YnDY

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 3

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123 123 1

1

2

2

3

3
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Ł. GągałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 63A

Q1
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q2
DX³
4P 20A
DX³ (6kA/10kA)
C

Q3
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q5
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG Kontrola
obecności 
napięcia

Ochronnik z
zabezpieczeniem

Oświetlenie ogólne Obwód gniazd
wtyczkowych

230V/16A

Obwód gniazd
wtyczkowych

230V/16A

Moc 3

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x6 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Typ kabla N2XH-0 RE YnDY YnDY YnDY

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 3

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123 123 1

1

2

2

3

3
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Ł. GągałaAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 63A

Q1
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

H1

Q2
DX³
4P 20A
DX³ (6kA/10kA)
C

Q3
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
S300 TX
3P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG
sprzed PWP

Kontrola
obecności 
napięcia

Ochronnik z
zabezpieczeniem

Zasilanie 
centralki

SSP

Zasilanie 
centralki

oddymiania

Zasilanie5
zestawu

hydroforowego

Moc 1

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x4 3x2,5 3x2,5 5x2,5

Typ kabla HDGs HDGs HDGs HDGs

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400/230

Moc zainstalowana 2

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123 123 1

1

2

2

123

123

XL3-160
450x575x183 [mm]
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