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Kopia uprawnien projektowych

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypespolitej 4/155 ’ . |
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 tntals, ik 5D gendla 2016
-3s

sygn. akt. 317/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dunia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan FLukasz Artur Gagala
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.04.1987 r. w Shapsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0256/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.



Pan Eukasz Artur Gagala upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j: Dz. U.
2z 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawoewania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci. trakcyjne, sieci frakeyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej-
sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow:

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej - [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: -

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komikji Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Artur Gagala

76-220 Gléowezyce Ciemino 16/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BRR-GEM-ELY *

Pan tukasz Gagata 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/17

adres zamieszkania m. Ciemino 16/1, 76-220 Giéwczyce

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

 do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie FOZPOrzgdzenie
%&?iiiﬁa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.20,12.88r.Dz.U.42
-

Na podstawie § /e o & 13 ust. 1 pkt. 411t.d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze s ¢

Tomasz Piskorski

Obywatel e e S R R
(wymieni¢ imie — imiona i nazwiske)
magister inzynier elektryk
& ; SR T s h—— e
un:'ndzonj dnia ... 1§'Q_6'19,Jf§__?:_- i W Szezecinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee de w vkonywania samodzielnej funkceji

..projektanta = w specjalnoici...instalacyjno-in2ynieryinej w zakresie
{okredli¢ rvodzaj funkcii) " e

Anstalacil i sieci elektryczayeh =
{okredlié rodzaj specjalnodei techniczno-budewlanei ub - specininogei zuwnt.l.uwej]l

Obywatel: .Tomas.jz:.._. Pis_k::_gr‘%k). T ST i . jest upowadniony do:
{imig — imiona i nazwisko)
1.do sporzgdzania projektow instalacji i sieci elektrycznych
2.w budownictwie osdb fizycznych do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacii oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych'
i sieci obejmujacej instalacje elektryczne,napowietrzne, kablowe

linie energetyczne,stacje i urzgdzeniz elektroenergetyczne.

Otrzymuje:
Tomasz Piskorski

(struna) ipodpis 2 podaniem spenbin goesw et e L stanee
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q4I-RA1-HQR *

Pan Tomasz Piskorski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/06

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 7, 76-200 Stupsk Bierkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Stupsk, dnia 13-06-2019 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 poz.
2016 z 2003r. z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt instalacji elektrycznych budowy
budynku hotelowo-ustugowego A na dziatce 1960, Jednostka ewidencyjna Miasto Ustka, Obreb
01, ul. B. Limanowskiego 8, 76-270 Ustka zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Gagata

upr. proj. POM/0256/PBE/16
specj. sieci i instalacje elektryczne

sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Piskorski

upr. proj. 8346/232/90

specj. sieci i instalacje elektryczne



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budynku hotelowo-ustugowego A na dziatce 1960, Jednostka ewidencyjna Miasto Ustka,

Obreb 01, ul. B. Limanowskiego 8, 76-270 Ustka

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 02.75.690].
Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie
szczegoblnego zakresu i formy projektu budowlanego z 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r.).

Norma PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma SEP 004 - Instalacje w budynkach mieszkalnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V Instalacje
elektryczne.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa

1. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych budynku hotelowo-ustugowego
A na dziatce 1960, Jednostka ewidencyjna Miasto Ustka, Obreb 01, ul. B. Limanowskiego 8, 76-
270 Ustka

2. Bilans mocy elektrycznej
Zgodnie z warunkami przytgczenia moc przytgczeniowa budynku hotelowo — ustugowego A
wynosi po 120kW, co w catosci pokrywa projektowane zapotrzebowanie budynkéw na energie

elektryczna.
Zestawienie mocy maksymainej
L.P. Nazwa odbiornika Moc zainst. [kW]| Moc maksymalna [kW]
1 Oswietlenie ogdlne 6 5
2 Pokoje hotelowe 110 40
3 Gniazdka ogélne 25 6
4 Wentylacja 18 16
5 Klimatyzacja 9 8
6 Kuchnia 120 45
SUMA 288 120

10



3.Rozdzielnica RG
Zaprojektowa¢ rozdzielnice RG. Rozdzielnie RG wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu DPX 250A 250 3P z wyzwalaczem wzrostowym.
Z rozdzielnicy gtéwnej RG z poszczegdlinych odptywdéw wyprowadzone sg wlz do rozdzielnic
oddziatowych. Z rozdzielnicy RG zasilane sg rowniez obwody kuchni w piwnicy.
Rozdzielnice RG zasili¢ linig kablowg 5xYKXS 1x120mm2.

Zestawienie mocy , prgdéw i gtdwnych kabli zasilajgcych

Spadek napiecia dopuszczalny, mniejszy niz 3%

Tab_lica_ MoE:k:,nvz]aks. PrqSA(])bc. Prch pl‘a]ezp. Dobrano kabel Diu[gr;‘llinii nsar;::g:iz
Rozdzielnica [%]
RG 120 186,5 120 5xYKXS 1x120 65 0,71
Rpr 10 16,8 50 N2XH-0 5x10 CPR:B2ca 30 0,33
R1 4 6,7 50 N2XH-0 5x10 CPR:B2ca 28 0,12
RK1 10 68 100 5xN2XH-0 1x35 CPR:B2ca 20 0,22
RK2 50 88 100 5xN2XH-0 1x35 CPR:B2ca 20 0,31
R3 7 11,8 50 N2XH-0 5x10 CPR:B2ca 15 0,12
R4 12 20,2 50 N2XH-0 5x10 CPR:B2ca 20 0,26
R5 12 20,2 50 N2XH-0 5x10 CPR:B2ca 25 0,33
R6 12 20,2 50 N2XH-0 5x10 CPR:B2ca 30 0,39
R7 18 30,2 50 N2XH-0 5x10 CPR:B2ca 35 0,69
Rk 1 1,7 35 N2XH-0 5x6 CPR:B2ca 33 0,1
Th1 3 5 35 N2XH-0 5x6 CPR:B2ca 35 0,2
Th2 3 5 35 N2XH-0 5x6 CPR:B2ca 35 0,2

4. Tablice bezpiecznikowe, rozdzielnice oddzialowe
Zaprojektowano tablice bezpiecznikowe oraz rozdzielnice oddziatowe w oparciu o prefabrykaty
firmy Legrand. Wszystkie aparaty wyposazenia rozdzielni sg jednolitego systemu ,Legrand”.

Tablice, rozdzielnice zawierajg tgcznie obwody zasilania o$wietleniowe, obwody zasilania gniazd
wtyczkowych ogdélnych 230V, obwody gniazd 400V, obwody zasilania central wentylacyjnych,
agregatéw klimatyzacji oraz obwody =zasilania pokoi hotelowych. Obwody gniazd 230V
zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowoprgdowymi z cztonem nadpragdowym. Obwody gniazd
400V zabezpieczone sg wytgcznikami roznicowoprgdowymi i wytgcznikami nadmiarowymi.

Obwody oswietlenia ogdlnego zabezpieczone sg wylgcznikami

instalacyjnymi o pradzie

wytgczenia 10A. Wszystkie tablice zasila¢ w systemie TN-S. Tablice, rozdzielnice wyposazone
sg w roztgczniki izolacyjne FR 300 badz DPX.

Zestawienie rozdzielnic, tablic bezpiecznikowych

Nazwa Rodzaj obudowy Montaz Wymiary
RG XL3-400 Szafa 1950x575x213
Rpr XL3-160 wnekowy 695x670x178
R1 XL3-160 wnekowy 845x670x178
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RK1 XL3-160 wnekowy 995x670x178
RK2 XL3-160 natynkowy 1500x575x183
R3 XL3-160 wnekowy 995x670x178
R4 XL3-160 wnekowy 845x670x178
R5 XL3-160 wnekowy 845x670x178
R6 XL3-160 wnekowy 845x670x178
R7 XL3-160 wnekowy 995x670x178
Rk XL3-160 natynkowy 450x575x185
Th Practibox wnekowy 650x493x118
B Practibox wnekowy 288x493x118
Tppoz FB31LN natynkowy 618x418x396

5. Instalacje w pokojach hotelowych

W pokojach hotelowych projektuje sie system dostepowy z kartg hotelowg. Wiacznik hotelowe
prgdu zatgcza¢ bedzie instalacje oswietleniowg i gniazdka wtyczkowe. Po witozeniu karty
hotelowej do wigcznika prgdu wysterowany bedzie sygnat przekaznika GS-160 zatgczajgcego
obwod danego pokoju. Zasilanie lodowki w pokojach hotelowych zasili¢ z rozdzielnic
oddziatowych. Zasilanie lodowki zasili¢ na state. Rozmieszczenie i model opraw oswietleniowych
oraz rozkfad gniazdek wtyczkowych zostanie uszczegotowiony w projekcie wystroju wnetrza. Do
kazdego apartamentu zostanie doprowadzona kablowa sie¢ strukturalna i telewizyjna.

6. Oswietlenie ogélne apartamentow

Projektuje sie obwdd oswietleniowy apartamentéw. Sterowanie oswietleniem odbywa sie
wytgcznikami jednobiegunowymi i dwubiegunowymi. Obwody zabezpieczone sg wytgcznikami
nadmiarowym B10A. Oprawy mocowaé do sufitu w pomieszczeniach mokrych i zastosowac
osprzet szczelny. Wigczniki mocowa¢ na wysokosci 1,3 m nad podtoga. Instalacje wykonaé
przewodem YnDY3x1,5 mm?.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych apartamentow

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowg. Do zasilania gniazd wtyczkowych 230V/16A zastosowac
przewdd YnDY3x2,5 mm? W pomieszczeniach sanitarnych instalowaé¢ osprzet hermetyczny.
Stosowaé zasade prowadzenia przewodow p.t. prostopadle do osprzetu, poziome odcinki na
Scianach prowadzi¢ prostopadle do krawedzi $cian. W pomieszczeniach sanitarnych gniazdka
ogolne szczelne mocowaé¢ na wysokosci 1,3 m, a w pomieszczeniach ogdlnych 0.3 m nad

podfoga.

8. Instalacja teletechniczna

Instalacja teletechniczna przewiduje budowe tzw. okablowania do kazdego apartamentu. W skiad
instalacji wchodza dwa typy kabli: skretkowy, koncentryczny. W sktad instalacji teletechnicznej
wchodzi instalacja internetowa, telefoniczna i telewizyjna.

Catos¢ instalacji zostata oparta na systemie MttH w skfad, ktérego wchodzg moduty budynkowe.
W prosty i przejrzysty sposéb realizowana jest komunikacja pomiedzy punktami dystrybucyjnymi
i apartamentami

Kazdy pokdj hotelowy widziany jest jako pojedyncza kaseta (MAB — modut abonencki
budynkowy) uzbrojona w trzy kable S/FTP kat.7, R&M, 4P CPR:B2ca i dwa kable koncentryczne
typu TRISET-11 HF CPR:B2ca
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MAB montowane sg panelach abonenckich 19” 3U z dodatkowg prowadnicg patchcordow.
Instalacje wykonaé zgodnie z schemat ideowym instalaciji strukturalnej.

9. Polaczenia wyrownawcze

Projektuje sie potgczenia wyréwnawcze. Potgczeniami objg¢  metalowe czesci obce w
tazienkach. Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ drutem DYZo 2.5mm? w rurce ochronnej i
pofgczy¢ z przewodem PE w tablicy bezpiecznikowej.

10. Ochrona odgromowa

Zbrojenia fundamentéw wykorzysta¢ jako uziom (uziom naturalny). Na dachu utozyé zwody
poziome (drut Fe/Zn@8) na uchwytach odstepowych. Zwody podtgczy¢ do wyznaczonych stupéw
nos$nych. W wyznaczonych stupach zbrojenie wykorzystaé jako przewdd odprowadzajgcy.
Zabudowa¢ dwie marki stalowe potgczone ze zbrojeniem na dole i na gérze stupa.

Zwodami objg¢ kominy. W miejscach wskazanych na rysunku drut Fe/Zn@8 zagig¢ na 30 cm.
Centrale wentylacyjne oraz agregaty klimatyzacji chroni¢ masztami odgromowymi.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RG zastosowac ochronnik przepieciowy klasy T1+T2. Ochronniki zabezpieczy¢
bezpiecznikiem 80A.

Projektuje sie takze zastosowanie ochronnikéw typu T2 w rozdzielnicach oddziatlowych
Ochronniki zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi C20A.

12. Ochrona od porazen

Projektuje sie samoczynne wylgczenie zasilania w czasie mniejszym od 0,4s. Instalacje
elektryczng odbiorczg wykonaé w systemie TN-S. Jako dodatkowg ochrone od porazen
stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania — wytgczniki roznicowoprgdowe.

13. Gtéwny wyltacznik pozarowy pradu, ochrona p.poz.
W rozdzielni RG zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu typu DPX 250, 250A 3P z
wyzwalaczem wzrostowym. Przycisk PWP umiejscowiony zostanie przy gtéwnym wejsciu lub w
miejscu wskazanym przez stuzby p. poz. Jako przewdd tgczacy wyzwalacz i przycisk p. poz.
zastosowac przewdd ognioodporny typu HDgs 2x2,5mm?.

14. Oswietlenie awaryjne

Projektuje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zasilanie oswietlenia awaryjnego w obiekcie
realizowane przy zastosowaniu centralki TM-TECHNOLOGIE. Centralke umiejscowi¢ w biurze
przy recepcji na parterze.

Napiecie zasilania opraw awaryjnych 230 VAC. System ze zdalnym testowaniem i
monitorowaniem opraw odbywa sie poprzez przewdd komunikacyjny typu S/FTP kat 6a 4P
650Mhz LSZH CPR: B2ca.

Oprécz opraw oswietlenia podstawowego nalezy instalowaé oswietlenie awaryjne spetniajgce
nastepujgce funkcje:

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w
osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien aktualnej normy dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢.

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m? i
strefach pasazy traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z
zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowienn normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia lub strefy otwartej na droge
ewakuacyjng wyznaczong na pasazach prowadzgca do drzwi ewakuacyjnych

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktow alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego dla fatwego zlokalizowania i uzycia.
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- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiescic¢
oprawy jak dla dwdch osobnych drég ewakuacyjnych.

15. Tablica na potrzeby ppoz

Projektuje sie instalacje ppoz. W sktad instalacji ppoz wchodzi instalacja SSP oraz oddymianie
klatek schodowych. Wszystkie urzadzenia wykonawcze nalezy zasila¢ przewodem
ognioodpornym z tablicy administracyjnej Tppoz. Tablica Tppoz zasilana jest z rozdzielnicy RG
sprzed pozarowego wytgcznika pradu.

16. Instalacja SSP

Funkcje gtéwng systemu SSP petni¢ bedzie centrala FPA-5000 firmy Bosch. Budynek objety jest
ochrong catkowita.

Centralke nalezy umiesci¢ biurze przy recepciji na parterze. Centrala wyposazona zostanie w
akumulatory ktére zapewnig wymagany przepisami czas podtrzymania systemu w przypadku
awarii zasilania 230V. Centrala zostanie rozbudowana o moduty komunikacyjne oraz drukarke
umozliwiajgcg wydruk zdarzenh z systemu.

Rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ zgodne i sprawdzone z dokumentacjg. Wszelkie kolizje
powinny by¢ usuwane w trybie nadzoru autorskiego i uzgodnione z inwestorem. Rozmieszczenie
poszczegolnych elementéw systemu sygnalizacji pozarowej z podaniem rodzajow i typow
zastosowanych elementéw przedstawiono na planach instalacji SAP. Wszelkie zmiany w
rozmieszczeniu elementow systemu sygnalizacji pozaru nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
autorem opracowania.

Wszystkie elementy systemu sg indywidualnie identyfikowane, co w praktyce oznacza ich
doktadng lokalizacje. Ponadto wszelkie sytuacje alarmowe sg analizowane bezposrednio w
miejscu ich wystgpienia (w czujce). Pozwala to na wyeliminowanie fatszywych alarméw.
Otrzymany w ten sposob system jest przejrzysty i czytelny, z tatwg mozliwoscig wykrycia awarii
lub miejsca naruszenia strefy.

Linie czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru wykonaé¢ za pomocag przewodu YnTKSY ekw
1x2x1,0. Linie sygnalizatorow akustyczno-optycznych zewnetrznych wykonac¢ przewodem HDGs
2x1,5mm?. Linie modutdéw wejscia wyjscia wykonaé¢ za pomoca przewodu HTKSH PH90 1x2x0,8

mm?,

17. Oddymianie klatki schodowej

Projektuje sie system oddymiajgcy klatek schodowych oparty na klapach oddymiajgcych FAKRO
FSP P1. System obejmuje klatke schodowg. Centralke umiesci¢ w gornej kondygnacji klatki
schodowej Centralke nalezy zasili¢ z tablicy Tppoz przewodem ognioodporrnym HDGs 3x2,5
mm?. Przyciski przewietrzania nalezy potgczy¢é z centralki oddymiania przewodem YDY
3x1,5mm?. Przyciski oddymiania nalezy potaczy¢ z centralkg oddymiania przewodem HTKSH
4x2x0,8 mm?. Klapy oddymiajgce nalezy potgczy¢ z centralkg oddymiania przewodem HDGs
2x2,5mm?. Czujnik deszczu nalezy nalezy potgczy¢ z centralkg oddymiania przewodem YnTKSY
2x2x0,8 mm?. Sitowniki dzrzwi napowietrzajgcych nalezy pofaczy¢ z centralkg oddymiania
przewodem HDGs 2x2,5mm?.

18.Automatyka klap ppoz
Projektuje sie sterowanie klapami odcinajgcymi . Klapy ppoz zasilane bedg z rozdzielnic
oddziatowych. Klapy zasila¢ przewodem HDGs 3x1.5mm?
Sterowanie i monitorowanie klap odbywaé sie poprzez aparaty sterujgce z komunikacjg
BKSE?24-6. Aparat sterujgce zabudowac¢ w rozdzielnicach oddziatowych.
Sterowanie i monitorowanie klap odbywaé sie poprzez aparaty sterujgce z komunikacjg
BKSE?24-6. Aparat sterujgce zabudowa¢ w rozdzielnicach oddziatowych.
Komunikacja systemu SSP z sterownikiem BKSE24-6 odbywaé sie bedzie poprzez modut
wejscia wyjscia.

14



19. Instalacja przyzywowa

Instalacje przyzywowg zaprojektowano w oparciu o system ABB Signal. W pomieszczeniach
przystosowanym dla os6b niepetnosprawnych zainstalowaé przycisk przyzywowy FAP 3002.
Lampki FIM 1000 wskazujg miejsce, ze ktos oczekuje pomocy. Na numeratorze FIM 1300 w
recepcji wysSwietlane sg numer apartamentu, tazienki z ktérych pochodzg wezwania. W
momencie wezwania w recepcji zatgcza sie buczek sygnatowy FIM 1100. Glosny alarm mozna
wyciszy¢ przyciskiem kasowania w centralce.

Cichy sygnat akustyczny oraz lampka z numerem apartamentu, tazienki mogg zosta¢ skasowane
dopiero kasownikiem w miejscu, skad pochodzi wezwanie. Linia zasilona jest z transformatora
230V/24V. Transformator zabezpieczony jest przed zwarciem.

Transformator FLM 1000, numerator FIM 1300, modut sterujgcy FEH 2001, przycisk sygnatowy
FAP 2001 oraz buczek sygnatowy zabudowany jest w recepciji.

20. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie balkondéw. Oprawy oswietlenia balkonéw zasilane bedag z instalacji
oswietleniowej pokoi hotelowych. Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ sie bedzie poprzez
wytgcznik jednobiegunowy.

21. Dobér kabli i przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ognien

Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 dla budynkéw o kategorii zagrozenia ludzi ZL V —
zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do kategorii ZL | oraz ZL Il dobrano klase reakcji
na ogien kabli i innych przewoddw:

- Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a3
- Kable i inne przewody ogdlne instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych: B2ca-s1b, d1, a1

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
specj.: sieci i instalacje elektryczne
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - instalacje
elektryczne

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek hotelowo — ustugowy A, kategoria XIV
Jedn. ew. Miasto Ustka, Obreb 01
ul. B. Limanowskiego 8
76-270 Ustka
dz. Nr 1960

Inwestor oraz jego adres:
P.H.U. DAGMOR
Zdzistaw Gorecki
ul. Storczykowa 6
76-270 Ustka

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
tukasz Gagata, ul Zamiejska 20A/23, 76-200 Stupsk

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dnia 10 lipca 2003 r. nr 120 poz.1126) sporzadzono informacje BiOZ dla robét
elektrycznych wewnetrznych dla projektowanego obiektu.

1. Zakres robot: Instalacje wewnetrzne oswietlenia ogolnego, instalacje staboprgdowe,
instalacja odgromowa, instalacja 230V, instalacja 400V

2. Wykaz obiektow budowlanych: budynek hotelowo - ustugowy

3. Elementy stanowigce zagrozenie: prace przy podtgczeniu rozdzielnic elektrycznych,
prace na dachu

4. Przewidywane zagrozenia: upadek z wysokosci dachu, porazenie prgdem
elektrycznym,

5. Sposoby instruktazu: szkolenie stanowiskowe, pisemne dopuszczenie do prac
elektrycznych.

6. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu: zatrudnianie o0s6éb z
wymaganymi kwalifikacjami, stosowanie odziezy i sprzetu ochronnego, nadzorowanie
prac przez wykwalifikowanego brygadziste, przestrzegania zasad BHP.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Gagata
upr. bud.: POM/0256/PBE/16

spec. sieci i instalacje elektryczne
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