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1. Wstep

Dokumentacje geologiczno — inzynierskg opracowano na zlecenie firmy Pracownia Projektowa Colos-
seum z siedzibg w Stupsku przy ulicy Tuwima 3A/3. Inwestorem bezposrednim jest firma Sokotowo Sp. z.
0.0. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Witosa 31.

Zlecone prace majg na celu dostarczenie informacji o warunkach geologiczno — inzynierskich w podiozu
projektowanego budynku apartamentowego w Ustroniu Morskim na dziatkach nr 28/16, 28/17, 29/6,

29/8, 30/2, gmina Ustronie Morskie, powiat kotobrzeski, wojewédztwo zachodniopomorskie

Roboty geologiczne zostaly wykonane na podstawie projektu robét geologicznych opracowanych przez
firme ,EL JOT” - Klaudia Jankowska w Stupsku, zatwierdzonego przez Staroste Powiatu Kotobrzeskiego.
2, Opis projektowanego obiektu

2.1. Opis potozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu

Miejscem realizacji dokumentowanych robét geologicznych sg dziatki nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2 w
Ustroniu Morskim, gmina Ustronie Morskie, powiat kotobrzeski, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Lokalizacja dokumentowanego obszaru zostata przedstawiona na mapie przeglgdowej w skali 1 : 25 000

(zatgcznik nr 1).

Wspotrzedne otwordw geologiczno- inzynierskich przedstawiono w panstwowym uktadzie wspéitrzednych
2000 (strefa 6):

Numer otworu X Y H [mn.p.m]
1 6009489,21 5548521,61 2,13
2 6009473,52 5543529,49 2,73
3 6009451,81 5548536,43 3,17
4 6009473,15 5548604,87 3,81
5 6009498,55 5548593,23 3,66
6 6009516,19 5548588,99 3,29
7 6009508,08 5548564,30 2,75
8 6009495,20 5548535,90 2,21
9 6009486,21 5548500,99 3,43
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2.2. Ogodlne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego zagospodarowania i infra-

struktury podziemne

Miejscem realizacji dokumentowanych robét geologicznych sg dziatki nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2 w
Ustroniu Morskim, gminie Ustronie Morskie, powiecie kotobrzeskim, wojewédztwie zachodniopomorskim.
Dziatki nr 28/16 i 28/17 sg niezabudowane. Na dziatce nr 28/17 brak jest instalacji podziemnych,
natomiast przez dziatke nr 28/16 przebiega instalacja kanalizacyjna. Dziatki nr 29/6, 29/8 i 30/2 sg
zabudowane, a w ich obrebie przebiegajg instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe i
telekomunikacyjne.

Istniejgce obiekty przeznaczone sg do rozbiorki.

Przedmiotowy obszar dokumentowanych robot geologicznych przedstawiony jest na zatgcznikach nr 1, 2.

2.3. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego

Projektowany obiekt bedzie obiektem apartamentowym, pieciokondygnacyjnym z podpiwniczeniem.
Sposéb posadowienia obiektu zostanie dostosowany do stwierdzonych warunkéw geologiczno-

inzynierskich.

2.4. Zatozenia technologiczne i konstrukcyjno- budowlane projektowanego obiektu budowlane-

go

Ostateczna decyzja dotyczgca rozwigzan technicznych i konstrykcyjno-budowlanych projektowanego

obiektu zostanie podjeta przez Konstruktora w zaleznosci od wynikéw badan geologiczno-inzynierskich.

3. Charakterystyka terenu

3.1. Opis geomorfologii i hydrografii rejonu

Pod wzgledem morfologicznym teren objety rozpoznaniem jest w strefie przejsciowej pomiedzy
wysoczyzng morenowg plaskg a réwning piaskéw przewianych. Obszar projektowanych robét
geologicznych znajduje sie w odlegtosci okoto 100 m od brzegu Morza Battyckiego.
Omawiany obszar nalezy do zlewni Parsety. SieC¢ hydrograficzna nosi cechy obszaréw mtodego
krajobrazu polodowcowego. Wystepujg szerokie i ptytkie doliny wéd roztopowych, waskie rynny,
obnizenia powytopiskoww bezodptywowe Ilub wilgczone w nieorganiozwang sie¢ odptywu

powierzchniowego.
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3.2. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne na terenie w obrebie ktdérego zostanie
wykonana Inwestycja zostaty ogdlnie okreslone na postawie ,Szczegoétowej Mapy Geologicznej Polski” w
skali 1 : 50 000 i objasnieh tekstowych, a takze wynikdéw robot geologiczno-inzynierskich. Omawiany
teren nalezy do pétnocnej czesci antyklinorium pomorskiego, w obrebie ktérego wyrézniono antykling
Kotobrzegu.

Antyklina Kotobrzegu jest wysoko wypietrzong strukturg permomezozoiczng pocietg siecig
uskokéw. Struktura ta kontynuuje sie pod dnem Baltyku. W jadrze antykliny, na gtebokosci 25-50 m
p.p.m., odstaniajg sie na powierzchni podczwartorzedowej utwory jury dolnej i srodkowej. Sg to piaski i
piaskowce drobnoziarniste z wktadkami mutowcow, itowcow, itow, syderytéw i wegli brunatnych twardych.
Utwory trzeciorzedowe wystepujg lokalnie w rejonie Sianozet, w postaci niewielkiego pfata piaskow i
mutkéw miocenskich. W profilu osadéw czwartorzedowych o migzszosci od 30 do okoto 90 m wystepujg
utwory plejstocenu reprezentowane przez trzy poziomy glacjalne zlodowacenh potudniowo-, srodkowo- i
potnocnopolskich oraz utwory holocenskie. Utwory plejstocenskie to osady zlodowacen potudniowo- i
srodkowopolskich: gliny zwatowe, piaski zastoiskowe, piaski i muiki zastoiskowe i piaski oraz zwiry
wodnolodowcowe. Najmtodsze gliny zwatowe, zlodowacen potnocnopolskich, budujg wysoczyzne
morenowa.

Wzdtuz wybrzeza morskiego przebiega wagski pas osaddéw akumulacji eolicznej budujgcych
nadmorski wat wydmowy.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz budynek zostanie usytuowany w obrebie obszaru na
ktérym wystepujg grunty o zréznicowanej genezie, litologii i warto$ciach parametréw geotechnicznych.

Powierzchnie terenu na wiekszosci obszaru ksztattujg niekontrolowane nasypy utworzone z
przemieszanych w roznych, trudnych do okreslenia proporcjach piaskow, zwirdéw, namutéw, humusu i
gruzu. Ponizej naprzemiennie zalegajg utwory piaszczyste (piaski drobne lub srednie) oraz namuty (z
domieszkami i przewarstwieniami torfu i detrytusu). Pods$cietajg je nieprzewiercone do gtebokosci 10,5 m
zwatowe gliny pylaste, lokalnie z przewarstwieniami i domieszkami piaskéw pylastych, drobnych i
kamieni.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dn. 25.04. 2012 r.
(Dz .U. 0 poz. 463) warunki geologiczne nalezy uzna¢ za ztozone (warstwy niejednorodne, nieciggte,

zmienne litologicznie i genetycznie, przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

3.3. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Warunki hydrogeologiczne na terenie w obrebie ktdrego zostanie wykonana Inwestycja zostaty ogdlnie

okreslone na postawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz 46 Sianéw, oraz
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objasnien tekstowych do tej mapy, a takze wynikdw rob6t geologiczno-inzynierskich.

W podziale na jednostki hydrogeologiczne omawiany obszar mieéci sie w makroregionie pétnocno-
zachodnim, w obrebie regionu pomorskiego i subregionu przymorskiego. Otwory studzienne ujmujgce
wody pitne i solankowe z utworéw czwartorzedowych i jurajskich. W okolicy brak jest gtownych
zbiornikdéw wod podziemnych.

Gtéwnym uzytkowym poziomem wodonosnym w utworach czwartorzedowych jest poziom
miedzymorenowy, migzszos¢ utworow wodonosnych w rejonie Ustronia Morskiego wynosi okoto 20,0 m.
Wody gtéwnego poziomu wodonosnego w utworach czwartorzedowych o niskiej mineralizacji
nieprzekraczajgcej 350 mg/dm3, nalezg gtéwnie do Il klasy (wody dobrej jakosci).

Podczas prac prowadzonych latem, przy stanach zblizonych do $rednich, napotkano wody podziemne
zaréwno o swobodnym jak i napietym charakterze zwierciadta, stabilizujgcym sie na gtebokosci od 1,6
do 1,89 m p.p.t. Ponadto wystepujg liczne wysieki wéd podziemnych.

Nalezy przypuszczac, iz warunkach ekstremalnych na wiosne, po intensywnych opadach lub tajaniu $nie-

gow zwierciadto wod podziemnych moze podnies¢ sie o 0,2-0,3 m.

3.4. Opis zjawisk i proceséw geodynamicznych wystepujacych w miejscu lokalizacji projektowa-
nego obiektu budowlanego i jego sasiedztwie, oraz ocene wielkosci ich wptywu na projekto-
wany obiekt budowlany i karte rejestracyjng osuwiska lub karte rejestracyjng terenu zagro-

zonego ruchami masowymi ziemi

Na podstawie wizji lokalnej oraz w oparciu o aplikacje SOPO (System Ostony Przeciwosuwiskowej)
umieszczonej na stronie internetowej PIG -u, stwierdza sie, iz na obszarze objetym rozpoznaniem i w

jego sagsiedztwie nie wystepujg procesy geodynamiczne.
4. Zakres wykonanych prac i badan
4.1. Prace geodezyjne i pomiarowe

Miejsca wykonania otworéw wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejgcej sytuacji terenowej uwidocz-
nionej na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500 (zatgcznik nr 2).

Rzedng terenu w miejscu wykonania otworéw oznaczono geodezyjnie, poprzez dowigzanie do punktu o
znanej rzedne;.

4.2. Kameralne prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikow przeprowadzonych prac zatozono karty dokumentacyjne wykonanych otworéw
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(zatacznik nr 3), a nastepnie sporzadzono przekroje geologiczno-inzynierskie (zatgcznik 4). Przedstawio-
no na nich wyodrebnione warstwy litologiczne oraz zaznaczono gtebokosci wystepowania zwierciadta
wod podziemnych.

Wykonano mapy: przeglgdowg w skali 1: 10 000 (zatgcznik nr 1) na ktérej przedstawiono lokalizacje
dokumentowanych robét geologicznych, dokumentacyjng w skali 1: 500 (zatgczniki nr 2) na ktérej
przedstawiono lokalizacje otworéw geologiczno-inzynierskich oraz przebieg przekrojow geologiczno-
inzynierskich, mape gtebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych z oznaczong ich migzszoscig
(zatacznik nr 5), mape migzszosci gruntéw antropogenicznych (zatgcznik nr 6), mape warunkéw
budowlanych z naniesiong nosnoscig gruntéw i gtebokoscig wystepowania pierwszego poziomu
zwierciadta wod podziemnych (zatgcznik nr 7), mape pozioméw wodonosnych z naniesiong gtebokoscig
ich wystepowania oraz ich miazszo$cig (zatgcznik nr 8), mape przepuszczalno$ci gruntéw (zatgcznik nr
9.1-9.2), mape osaddw wystepujgcych na gtebokosci 1 m od powierzchni terenu (zatgcznik nr 10), mape

Z naniesiong gtebokoscig wystepowania podtoza nosnego (zatgcznik nr 11),

Nie wykonano nastepujgcych map:

- mapa stropu utwordéw nieprzepuszczalnych z naniesiong ich migzszoscig — Na omawianym terenie, do
gtebokosci objetej rozpoznaniem, nie wystepujg utwory nieprzepuszczalne.

- mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami — Omawiany teren znajduje sie poza obszarami
zagrozonymi podtopieniami.

- mapa geologiczno-inzynierska — zgodniej z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
dokumentaciji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033) mapy

tej nie sporzadza sie w przypadku dokumentacji pojedynczych, niewielkich obiektéw budowlanych.

Czesc¢ tekstowa oprocz omowienia efektdédw prac i badan zawiera wynikajgce z nich wnioski oraz zalece-

nia dla zamawiajgcego i projektanta.

Dokumentacje geologiczno-inzynierskg sporzgdzono w czterech egzemplarzach oraz w wersji elektro-
nicznej zapisanej na elektronicznym nosniku danych (ptyta CD). Celem uzyskania decyzji zatwierdzajgce;j
cztery egzemplarze dokumentaciji i 4 ptyty CD winny by¢ ztozone wraz z wnioskiem o zatwierdzenie do

Starostwa Powiatowego.

4.3. Opis i ocena zakresu badan terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia warun-

kow geologiczno-inzynierskich
Badania geologiczne przeprowadzono w dniach 16.07.2022 r. pod nadzorem mgr inz. Lucjana Jureko.
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Zaprojektowano siedemnascie otworéw geologiczno-inzynierskich w tym pie¢ do gtebokosci 10,5 m oraz
dwanascie otworéw do gtebokosci 7,5 m. W zwigzku z brakiem mozliwosci dojazdu do cze$ci lokalizaciji
wykonano 9 otwordw geologiczno-inzynierskich w tym pieé¢ otworéw o gtebokosci 7,5 m, trzy otwory o
gtebokosci 9,0 m oraz 1 otwor o gtebokosci 10,5 m.

Wszystkie wiercenia wykonano wiertnicg Rippamonti z napedem hydraulicznym, systemem mechanicz-
nym obrotowym. W trakcie wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntow. Stopien zageszcze-
nia gruntow sypkich okreslono za pomocg sondowan sondg DPL wykonanych w bezposrednim sgsiedz-
twie otwordéw. Stopien plastycznosci okreslono na podstawie przeliczonych wartosci z wynikow badan pe-

netrometrem wciskowym PW-1.

Potozenie zwierciadta wody okres$lono przy pomocy gwizdka hydrogeologicznego, poprzez stabilizacje

wody w otworze, do czasu uzyskania dwéch jednakowych wynikdw pomiaréw.

Otwory geologiczno — inzynierskie zostaty zlikwidowane urobkiem, w takiej kolejnosci, aby znalazt sie on

na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.

Zakres badan terenowych wykonanych dla projektowanego obiektu pozwala na ustalenie warunkéw geo-
logiczno-inzynierskich zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz.
2033).

5. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich

5.1. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw i skal, w tym serii litologiczno-genetycz-

nych i ocena wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat tworzacych te zespoty
5.1.1 Zatozenia ogdlne

Przestrzenne zréznicowanie warunkéw geotechnicznych podtoza ilustrujg zatgczone przekroje geologicz-
no- inzynierskie. Przedstawiono je zgodnie z metodykg zalecang przez norme PN-81/B-03020, na pod-

stawie genezy, litologii oraz parametru identyfikacyjnego gruntu, okreslonego podczas prac terenowych.

Makroskopowo okreslono rodzaj i stan gruntéw. Stopien zageszczenia gruntéw sypkich okreslono za po-
mocg sondowan sondg DPL wykonanych w bezposrednim sgsiedztwie otworéw. W gruntach spoistych
poza badaniami standardowymi okreslono stopien plastycznosci przy pomocy penetrometru wciskowego
PW-1.

W celu okreslenia wartosci obliczeniowej parametréw geotechnicznych x!! nalezy wartosci $rednie para-
metrow geotechnicznych x™ przedstawione na zatgczniku 5 pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy
Dokumentacja warunkéw geologiczno — inzynierskich podtoza gruntowego projektowanego budynku apartamentowego
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vm Witasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem:

X [N = ymx [n]

5.1.2. Podzial na warstwy geologiczno-inzynierskie

Warstwa geotechniczna IA — zaliczono do niej grunty nasypowe. S3 to grunty o zréznicowane;j litologii i
duzej, niemozliwej do przewidzenia zmiennosci parametrow geotechnicznych, charakteryzujgce sie duzg
nierbwnomierng $cisliwoscig i nosnoscig oraz nieprzewidywalnym rozprzestrzenieniem. Sg to
przemieszane w réznych proporcjach piaski, namuly, humus i gruz. Grunty te nalezy zalicza¢ do
wysadzinowych lub watpliwych pod wzgledem wysadzinowym. Nie mogg one wystepowaé w podtozu
projektowanego obiektu.
Warstwa geotechniczna IC— zaliczono do niej przypowierzchniowg warstwe namutdw i namutow
piaszczystych, oraz gtebiej zalegajgcg warstwe namutéw, namutéw z domieszkg torféw oraz namutéw z
domieszkg detrytusu. Cechuje je bardzo mata nosnosc¢ i duza scisliwosé. Grunty te nie mogg wystepowac
w bezposrednim podtozu fundamentéw projektowanego obiektu. W gtebszym podtozu mogg wystepowaé
wytgcznie po sprawdzeniu czy zostaly zachowane warunki stanéw granicznych okreslonych zgodnie z
normg PN-81/B-03020.
Warstwa geotechniczna IIB - reprezentowana jest przez zwatowe gliny pylaste wystepujgce w stanie
plastycznym (warstwa 1IB1 - I, = 0,41) i miekkoplastycznym (warstwa 1IB2 - I, = 0,55). Zgodnie z
ustaleniami normy PN-81/B-3020 =zaliczono je do gruntéw spoistych grupy "B" (grunty spoiste
skonsolidowane oraz morenowe nieskonsolidowane). Sg to grunty o charakterze wysadzinowym, moggce
wystepowac¢ w podiozu fundamentéw obiektu , po sprawdzeniu czy zostaly zachowane warunki stanéw
granicznych okreslonych zgodnie z normg PN-81/B-03020.Wartosci parametrow poprawiajg sie wraz ze
zmniejszeniem sie wilgotnosci i zwigzanego z nig stopnia plastycznosci. Wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych mozna okre$li¢ przy pomocy nastepujgcych wspotczynnikéw
materiatowych:

warstwa geotechniczna IIB1 -y, = 0,83,

warstwa geotechniczna IIB2 - y, = 0,90.

Warstwa geotechniczna IlIIA -  wyksztalcona jest w postaci piaskéw drobnych, lokalnie z
przewarstwieniami namutéw, wystepujgcych w stanie sredniozageszczonym i zageszczonym (warstwa
A - 1o = 0,58). S3 to grunty niewysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem wysadzinowym gdy zawierajg
przewarstwienia gruntdéw organicznych o znacznej nosnosci i niewielkiej $cisliwosci mogace wystepowac
w podtozu fundamentéw budynku po sprawdzeniu stanéw granicznych zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych mozna okresli€ przy pomocy wspotczynnika

Dokumentacja warunkéw geologiczno — inzynierskich podtoza gruntowego projektowanego budynku apartamentowego
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materiatowego yn = 0,86.

Warstwa geotechniczna llIB — jest reprezentowana przez piaski srednie w stanie sredniozageszczonym
(1™ = 0,55). Sg to grunty o duzej nosnosci i matej Scisliwosci, niewysadzinowe mogagce wystepowaé w
podtozu fundamentéw budynku po sprawdzeniu standw granicznych zgodnie z normg PN-81/B-03020.
Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych mozna okresli€ przy pomocy wspotczynnika

materiatowego ym = 0,90.

5.2. Prognoza zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich mogacych wystapié¢ podczas budowy,

uzytkowania i rozbiérki projektowanego obiektu budowlanego

Na etapie budowy, uzytkowania i rozbiorki, zaktadajgc, iz bedg one prowadzone zgodnie z projektem, nie

przewiduje sie zmian warunkow geologiczno- inzynierskich.
5.3. Prognoza wplywu projektowanej inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo-wodne. Prze-

prowadzone roboty geologiczne nie byty ucigzliwe dla srodowiska naturalnego.

5.4. Ustalenie gtebokosci potozenia pierwszego poziomu wéd podziemnych, amplitudy wahan i

maksymalnego potozenia zwierciadta wéd podziemnych na podstawie badan terenowych

Na terenie objetym rozpoznaniem, podczas prac prowadzonych latem, przy stanach zblizonych do
Srednich, napotkano wody podziemne zaréwno o swobodnym jak i napietym charakterze zwierciadta,
stabilizujgcym sie na gtebokosci od 1,6 do 1,89 m p.p.t. Ponadto wystepujg liczne wysieki wod
podziemnych.

Nalezy przypuszczaé, iz warunkach ekstremalnych na wiosne, po intensywnych opadach lub tajaniu $nie-
gow zwierciadto wod podziemnych moze podnies¢ sie o 0,2-0,3 m.

Gtebokos¢ potozenia pierwszego poziomu wod podziemnych przedstawia 'Mapa warunkéw budowlanych
Z naniesiona nosnoscig gruntow i glebokoscig wystepowania pierwszego poziomu zwierciadta wéd pod-
ziemnych'’ (zatgcznik nr 7) oraz ‘Mapa poziomoéw wodonosnych z naniesiong gtebokoscig ich wystepowa-

nia oraz ich migzszo$cig’ (zatgcznik nr 8).

5.5. Ocena wplywu agresywnosci wéd podziemnych na materialy konstrukcyjne, ktére zostana

uzyte do wykonania projektowanego obiektu budowlanego

W zwigzku z tym, iz wody podziemne majg kontakt z gruntami organicznymi, przyjmuje sie ze wody pod-
ziemne sg agresywne w stosunku do betonu.
Dokumentacja warunkéw geologiczno — inzynierskich podtoza gruntowego projektowanego budynku apartamentowego
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5.6. Opis istniejacych uszkodzen obiektéw budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie projek-

towanego obiektu budowlanego

Na podstawie wizji lokalnej nie odnotowano uszkodzen obiektéw budowlanych w sgsiedztwie projektowa-

nego obiektu budowlanego. Obiekty te sg w stanie dobrym.

5.7. Wskazania dotyczace sposobéw posadowienia projektowanego obiektu budowlanego

Bez wzgledu na wybrany przez Konstruktora sposdb posadowienia obiektu nalezy sprawdzi¢, czy zostaty
zachowane warunki standéw granicznych okreslonych zgodnie z normg PN-81/B-03020. W przypadku
gdy przy zatozonym sposobie posadowienia nie zostaty zachowane warunki stanéw granicznych nalezy
zastosowaé posadowienie posrednie, poprzez zastosowanie czesciowej wymiany gruntéw stabonosnych

na odpowiednio zageszczony nasyp budowlany lub przeprowadzenie palowania.

Nalezy chroni¢ grunty wystepujgce w dnie wykopu przed przemarzaniem lub rozmakaniem, mogacym w
istotnym zakresie pogorszy¢ warunki geotechniczne podtoza. Proponuje sie zastosowanie mat izolacyj-
nych oraz zbieranie sptywajacych wod pochodzacych z opadow i wysiekdédw a nastepnie odprowadzenie

ich poza obrys fundamentéw w celu usuniecia ich z wykopu

Przewiduje sie koniecznos¢ odbioru dna wykopu przez nadzor geologiczny ktéry sprawdzi zgodnosé
gruntéw zalegajacych w dnie wykopu z przedstawionymi w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz

nasypow budowlanych po wymianie gruntu.

5.8. Ogodlne okreslenie metod wzmacniania poditoza gruntowego na podstawie wykonanych badan

Konieczno$¢ wzmocnienia podioza zalezy przede wszystkim od cech podtoza, rodzaju budowli oraz sta-

wianych wymagan.

W przypadku wystepowania korzystnych warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie fundamenty bezpo-
srednie: stopy, tawy, ptyty lub ruszty fundamentowe. Wystepowanie gruntéw stabonosnych jest najcze-

Sciej powodem do projektowana fundamentéw posrednich, gtebokich.

W przypadku wystepowania gruntéw stabonosnych, takich jak organicznych ptynnych lub miekkoplastycz-
nych, oraz $cisliwych namutéw czy gytii, mozliwe jest zastosowanie nastepujgcych metod: wymiana petna
stabego gruntu, wypieranie gruntu ciezarem nasypu, wypieranie nasypem i wykonanie kolumn cemen-
towo-wapiennych, wzmocnienie przez nasypy z lekkich materiatdw badz nasypy na palach lub kolum-
nach, wymiana czesciowa stabego gruntu, poduszka gruntowa, budowa nasypu etapami (z okresami
przerw na konsolidacje), przecigzenie podtoza, dreny pionowe, prekonsolidacja podcisnieniowa, wibrowy-

miana, kolumny wibrobetonowe, wypetnienia z lekkich materiatéw.
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Dla gruntéw mineralno-organicznych i mineralnych nawodnionych, spoistych miekkoplastycznych, namu-
tow, gytii, przewarstwien torfu i mocniejszym gtebszym podtozu stosuje sie nastepujace metody: wymiana
petna stabego gruntu, wymiana czesciowa stabego gruntu, poduszka gruntowa, budowa nasypu etapami
(z okresami konsolidacji), przecigzenie podtoza, prekonsolidacja podcisnieniowa, wymiana czesciowa
stabego gruntu i wykonanie kolumn cementowo-wapiennych, stupy wybijane ciezkimi ubijakami (wymiana
dynamiczna), konsolidacja dynamiczna, wibrowymiana — kolumny z kamieni, kolumny wibrobetonowe,

nasypy z lekkich materiatdow, nasypy na palach lub kolumnach, iniekcja strumieniowa.

Sposéb wzmacniania gruntu nalezy do Projektanta obiektu ktéry dokona wyboru po zapoznaniu sie ze

stwierdzonymi warunkami geologiczno-inzynierskimi.

5.9. Informacje o lokalizacji i zasobach zt6z kopalin, ktére moga by¢é wykorzystane przy wykony-
waniu projektowanej inwestycji, oraz ich jakosci
W rejonie projektowanej inwestycji brak jest zt6z kopalin ktére mogtyby zosta¢ wykorzystane przy

wykonywaniu inwestyciji.

5.10. Zalecenia dotyczace prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu budowlanego

Brak jest wskazan do prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu budowlanego. Inwestor nie za-

ktada prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu budowlanego.

6. Podsumowanie

o Dokumentacje geologiczno — inzynierskg opracowano na zlecenie firmy Pracownia Projektowa
Colosseum z siedzibg w Stupsku przy ulicy Tuwima 3A/3. Inwestorem bezposrednim jest firma
Sokotowo Sp. z. 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Witosa 31.

e Miejscem realizacji dokumentowanych robét geologicznych sg dziatki nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8,
30/2 w Ustroniu Morskim, gmina Ustronie Morskie, powiat kotobrzeski, wojewddztwo
zachodniopomorskie.

e Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz oczyszczalnia zostanie usytuowana w obrebie
obszaru na ktérym wystepujg grunty o zréznicowanej genezie, litologii i wartosciach parametréw
geotechnicznych.

e Powierzchnie terenu na wigkszosci obszaru ksztattujg niekontrolowane nasypy utworzone z
przemieszanych w roznych, trudnych do okreslenia proporcjach piaskéw, zwirdw, namutow,
humusu i gruzu. Ponizej naprzemiennie zalegajg utwory piaszczyste (piaski drobne lub $rednie)

oraz namuly (z domieszkami i przewarstwieniami torfu i detrytusu). PodsScietajg je
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nieprzewiercone do gtebokosci 10,5 m zwatowe gliny pylaste, lokalnie z przewarstwieniami i
domieszkami piaskow pylastych, drobnych i kamieni.

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dn. 25.04.
2012 r. (Dz .U. 0 poz. 463) warunki geologiczne nalezy uznaé za ztozone (warstwy
niejednorodne, nieciggte, zmienne litologicznie i genetycznie, przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych).

e Podczas prac prowadzonych latem, przy stanach zblizonych do $rednich, napotkano wody
podziemne zaréwno o swobodnym jak i napietym charakterze zwierciadta, stabilizujgcym sie na
gtebokosci od 1,6 do 1,89 m p.p.t. Ponadto wystepujg liczne wysieki wod podziemnych.

e Nalezy przypuszczaé, iz warunkach ekstremalnych na wiosne, po intensywnych opadach lub ta-
janiu $niegéw poziom wéd podziemnych moze podniesc sie 0 0,2 — 0,3 m, a w przypadku okre-
séw suszy meteorologicznej znaczgco obnizy¢ sie.

e Glebokos¢ przemarzania gruntdow na terenie Ustronia Morskiego, zgodnie z ustaleniami normy
PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m. W strefie tej wystepujg wysadzinowe grunty organiczne oraz wat-

pliwe pod wzgledem wysadzinowym niekontrolowane nasypy.

e Na podstawie wizji lokalnej oraz w oparciu o aplikacje SOPO (System Ostony Przeciwosuwisko-
wej), stwierdza sie, iz na obszarze objetym rozpoznaniem i w jego sgsiedztwie nie wystepuja pro-
cesy geodynamiczne.

e Na etapie budowy, uzytkowania i rozbioérki, zaktadajgc, iz bedg one prowadzone zgodnie z projek-

tem, nie przewiduje sie zmian warunkow geologiczno- inzynierskich.

e Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo-wodne.
Doktadny wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze okreslony zostanie w po-
stepowaniu dotyczgcym uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.

¢ Inwestor nie zaktada prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu budowlanego.
Zalecenia

e Zaleca sig, bez wzgledu na wybrany sposéb posadowienia, sprawdzenie czy zostaty zachowane
stany graniczne, | stan graniczny (nosnosci podtoza), a szczegodlnie Il stan graniczny
(eksploataciji obiektu) zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-03020.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw, nie nalezy obnizaé bezposrednio zwierciadta
wody z jego dna o wiecej niz 0,5 m w przypadku piaskéw drobnych oraz 1,0 m w przypadku

piaskéw $rednich, poniewaz dojdzie do uptynnienia gruntéw i istotnego obnizenia wartosci
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parametréw geotechnicznych.

e Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zagwarantowac¢ usuwanie wod opadowych z wyko-
péw wykonywanych w obrebie glin poniewaz pozostawienie ich w wykopie moze spowodowac
istotne pogorszenie parametrow geotechnicznych podioza wskutek rozmakania gruntéw spo-
istych. Nalezy zabezpieczac takze dno wykopdw przed przemarzaniem.

e Grunty wystepujgce w bezposrednim podtozu placéw manewrowych, parkingéw i drég
dojazdowych, wedtug rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie powinny te warunki spetniaé. Zaleca sie, w przypadku uzytkowania placéw
manewrowych, parkingdw i drég dojazdowych przez ciezkie pojazdy lub sprzet, usuniecie
gruntéw stabonosnych i wysadzinowych do odpowiedniej gtebokosci i zastgpienie ich

zageszczong podsypkag z pospétki (gruntem grupy G1) ktérej warto$¢ wskaznika zageszczenia

powinna by¢ sprawdzona.

8. Materialy wykorzystane w opracowaniu

e Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000, arkusz 322.14, Panstwowe Przedsiebiorstwo Geodezyjno
- Kartograficzne, opracowanie 2000 r.

e Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 :50 000 arkusz 43 — Kotobrzeg, opracowana
przez E. Dobracka, Panstwowy Instytut Geologiczny, 1984 .

e Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 arkusz 43 — Kotobrzeg
, opracowana przez E. Dobracka, 2020 .

e Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 — arkusz 43 — Kotobrzeg, opracowana przez H.
Oficjalskg, Panstwowy Instytut Geologiczny, 2000 r.

e Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 arkusz 43 — Kotobrzeg, plansza A opracowana
przez J. Wétowicz, B.Biskupska, Panstwowy Instytut Geologiczny, W-wa 2009 r.,

e Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 arkusz 43 — Kotobrzeg, plansza B opracowana
przez J. Krdl, A. Wagsowicz, Panstwowy Instytut Geologiczny, W-wa 2009 r.

e ,Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego dla potrzeb posadowienia projektowa-
nej repliki chary rybackiej” — ELJOT Klaudia Jankowska, styczen 2018 r.

e Z. Witlun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci , W-wa 1987.

e Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami, zrédto: epsh.pgi.gov.pl

e Aplikacja SOPO (System Ostony Przeciwosuwiskowej), Zzrédto: osuwiska.pgi.gov.pl/

Dokumentacja warunkéw geologiczno — inzynierskich podtoza gruntowego projektowanego budynku apartamentowego
w Ustroniu Morskim na dziatkach nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, gmina Ustronie Morskie,
powiat kotobrzeski, wojewddztwo zachodniopomorskie

15



