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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 


SKALA 1:500
I.
CZĘŚĆ OPISOWA
1.
PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO


Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla nowo-projektowanego budynku usług turystycznych wraz z zewnętrznymi instalacjami, zbiornikiem retencyjnym dla wód deszczowych oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym. Projektowany obiekt zlokalizowany jest na prywatnych działkach, objętych zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd - część A - UCHWAŁA NR XLIV/306/2010 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 5 listopada 2010 r.

LOKALIZACJA:

Ustronie Morskie; działki nr  28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

INWESTOR: 



SOKOŁOWO Spółka z o. o. 

ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa

PODSTAWA OPRACOWANIA

· Wypis i wyrys z planu miejscowego

· aktualna mapa sytuacyjna wysokościowa w skali 1 : 500

· inwentaryzacja części istniejącej,

· dokumentacja geotechniczna 

· Warunki przyłączenia i dostawy poszczególnych mediów wydane przez   odpowiednie   jednostki;

· uzgodnienia robocze z Inwestorem ,

· uzgodnienia branżowe

· obowiązujące przepisy i normy;

· inwentaryzacja obiektów istniejących

2.
ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
· Istniejące budynki: obszar objęty niniejszym opracowaniem jest terenem zabudowanym zespołem budynków ośrodka wypoczynkowego PANORAMA, zlokalizowanego w Ustroniu Morskim, ul. Nadbrzeżna. Obiekt aktualnie wyłączony z użytkowania i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Istniejący zespół budynków jest obiektem wolnostojącym, składającym się z pięciu połączonych z sobą brył: A. Budynek główny hotelowy o zróżnicowanej wysokości od 3 do 4 kondygnacji jest niepodpiwniczony. Stropodach wentylowany wykonano z prefabrykowanych płyt korytkowych. Stropodach pokryty jest papą termozgrzewalną. B. Budynek klubowy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, ze stropodachem dachem płaskim pokrytym papą termozgrzewalną. C. Budynek stołówki, niepodpiwniczony, z dachem opartym na stalowej konstrukcji wsporczej pokryty papą termozgrzewalną. D. Budynek kotłowni, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym krytym papą. E. Łącznik, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny obiekt łączący budynek hotelowy, klubowy i stołówkę. Obiekt został zbudowany w latach 70-tych XX wieku. Budynek  nie jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Dane techniczne zespołu budynków:
· powierzchnia zabudowy - 1574 m2
· powierzchnia całkowita - 3460 m2
· powierzchnia użytkowa - 2553 m2
· kubatura - 11764 m3
· maksymalna wysokość ponad teren – 16,00 m

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne:
· elektryczną

· wody ciepłej i zimnej

· kanalizacji sanitarnej 

· centralnego ogrzewania

· telefoniczną

· wentylacji 
Obiekt istniejący przyłączony jest do zewnętrznych sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego. 
· Istniejąca zieleń wysoka jak i niska, zagospodarowania, w dobrej kondycji biologicznej, część będąca w kolizji z projektowanym obiektem zostanie przeznaczona do wycinki – wg odrębnej procedury administracyjnej.

· Istniejący wewnętrzny układ komunikacyjny oparty na czynnym zjeździe indywidualnym oraz wejściem dla komunikacji pieszej. Zjazd na potrzeby projektowanego budynku do zachowania z ewentualnym remontem nawierzchni jezdnej.

· UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZWERYFIKOWAĆ A W KONIECZNOŚCI, ZINWENTARYZOWAĆ INFRASTRUKTURĘ PODZIEMNĄ TJ. SIECI I PRZYŁĄCZA. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIANY WYMAGAJĄ POWIADOMIENIA ODPOWIEDNICH GESTORÓW SIECI ORAZ PROJEKTANTA.

3.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
· Na terenie objętym wnioskiem projektuje się budynek usług turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą, szczelnym, podziemnym zbiornikiem retencyjnym i wewnętrznym układem komunikacyjnym.

· Projektowany obiekt usług turystycznych z racji wielkości, podzielony wizualnie na 5 segmentów połączonych wewnętrznym układem komunikacyjnym i spięty jednym głównym wejściem. Budynek projektowany na kształtach prostokąta, z wyraźnym sygnalizowaniem horyzontalnych kierunków. Segmenty skrajne i środkowy, zróżnicowane w wysokościach poprzez dodanie antresol pomieszczeń oraz pomieszczeń technicznych, wentylatorni oraz maszynowni dźwigowej. Środkowy segment z ogólnodostępnym zewnętrznym tarasem widokowym.

· Wysokość projektowanego obiektu – 5 kondygnacji nadziemnych oraz jedna kondygnacja podziemna.

· Projektowany poziom kondygnacji parteru (PPP) wynosi + 4,50 m n.p.m.

· Wewnętrzny układ drogowy składa się z utwardzonych pieszojezdni, placów, chodników, tarasów oraz miejsc postojowych.

· Dojazd na teren inwestycji pośrednio z działki drogowej nr 109/2 tj. drogi publicznej, ulicy Nadbrzeżnej, poprzez działki gminne nr 30/1 oraz 29/7.

· Pieszojezdnie zaprojektowano w następującym układzie warstw: kostka brukowa gr. 8 cm / podsypka piaskowa gr. 10 cm / warstwa podbudowy zasadniczej gr. 25 cm / grunt rodzimy.

· Miejsca postojowe – zaplanowano 80 wewnętrznych miejsc postojowych (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych) w 1-kondygnacyjnym garażu podziemnym oraz 11 zewnętrznych na terenie działki, w obszarze głównego wejścia. Wymiary miejsc postojowych zewnętrznych 2,5 x 5,0 metra. Miejsca parkingowe w garażu podziemnym w ilości 81 o wymiarach min 2,5 x 5,0 m z zachowaniem normatywnych odległości od elementów konstrukcyjnych oraz 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 metra. Łączny bilans miejsc postojowych: 91 miejsc w tym 2 dla osób niepełnosprawnych 

· Dojścia piesze, place, chodniki, ścieżki – wykonane z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. 5 cm i warstwie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

· Ogrodzenie – istniejące, do późniejszej wymiany. Maksymalna wysokość od strony ogólnodostępnych ciągów pieszych 160 cm.

· Miejsce gromadzenia odpadów stałych – w obszarze projektowanego obiektu, zaplanowano pomieszczenie gospodarcze, wyposażone w wentylację mechaniczną. Lokalizacja pomieszczenia umożliwia sprawną obsługę przez specjalistyczną firmę, zajmującą się utylizacją odpadów. Składowanie odpadów z segregacją w zamkniętych kontenerach 

· Tereny zielone, powierzchnia zielona – standardowe zagospodarowanie terenów zielonych obejmuje wyrównanie powierzchni i obsadzenie trawą. Po obwodzie budynku wykonać należy opaskę żwirową o szerokości min. 60 cm.

· Dostępność dla osób niepełnosprawnych – ujednolicony poziom terenu przed budynkiem, brak schodów, umożliwiają korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. W budynku zastosowano windę dostosowaną wymiarami do przemieszczania się osobom na wózkach inwalidzkich, z dostępem do wszystkich kondygnacji użytkowych. Na kondygnacji garażowej zaplanowano 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych w minimalnych odległościach do węzłów komunikacyjnych.

· Zewnętrzne instalacje – wg projektów technicznych poszczególnych branż.
4.
BILANS TERENU – ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH
· Powierzchnia działek budowlanych, 
· teren 2RP – dz. nr 28/16, 28/17


2066 m2
· teren 7UT – dz. nr 29/6, 29/8, 30/2 

4807 m2






RAZEM:

6873 m2


BILANS TERENU O SYMBOLU 2RP
· Pow. pieszojezdni z ekokraty



613 m2 
= 29,67%
· Pow. zieleni





1453 m2 
= 70,33%
· Pow. biologicznie czynna: 0,5x613+1453

1759,5 m2 
= 85,16% 

BILANS TERENU O SYMBOLU 7UT
· Powierzchnia zabudowy projektowana

2392 m2 
= 49,76%
· Pow. utwardzone




562,85 m2
= 8,19%
· Pow. tarasów





169,76 m2
= 2,47%
· Pow. dojść pieszych




220,33 m2
= 3,21%
· Pow. utwardzonych miejsc postojowych

137,5 m2
= 2,0%
· Ilość  utwardzonych miejsc postojowych

11
· Pow. infrastruktury technicznej


20,76 m2 
= 0,3%
· Pow. biologicznie czynna



1303,77 m2 
= 18,97%
PODSTAWOWE DANE I WSKAŹNIKI TECHNICZNE ZAMIERZENIA

ŁĄCZNIE DLA TERENU 2RP ORAZ 7UT


Powierzchnia działek budowlanych
 

6873 m2
· Projektowana powierzchnia zabudowy 

2392 m2
· Projektowana pow. biologicznie czynna 

3063,27 m2
· Projektowana pow. ciągów pieszych


220,23m2
· Projektowana pow. utwardzonych i pieszojezdni
1175,85 m2
· Ilość miejsc parkingowych zewnętrznych

11
· Ilość miejsc parkingowych wewnętrznych

80
· Wysokość budynku




19,40 m
· Ilość kondygnacji naziemnych



5
· Ilość kondygnacji podziemnych


1

· wymiary zewnętrzne




76,10 x 40,85 m
5.
POZOSTAŁE INFORMACJE I DANE:
· ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
	
	Ustalenia planu  dla karty  terenu 7UT
	Przyjęte rozwiązania w projekcie
	Zgodność

	Przeznaczenie terenu
	Zabudowa usług turystycznych
	Zaprojektowano budynek usług turystycznych
	TAK

	Nieprzekraczalne linie zabudowy
	Min. 6 metrów od linii rozgraniczającej drogę gminną
	Min. odległość od drogi gminnej wynosi 6,67 metra
	TAK

	Wysokość zabudowy
	Do 5 kondygnacji nadziemnych
	Wysokość 5-ciu kondygnacji nadziemnych
	TAK

	Powierzchnia zabudowy


	Maksymalnie 60%
	Projektowana pow. zabudowy: 2392 m2 tj.  49,76%
	TAK

	Powierzchnia biologicznie czynna
	Nie mniejsza niż 15%
	Pow. biologicznie czynna: 1303,77 m2 tj. 18,97%
	TAK

	Kształt dachu
	Dachy płaskie, dwu i  wielospadowe w przedziale 25-45 stopni
	Zaprojektowano budynek z dachem płaskim
	TAK

	Miejsca postojowe
	Nie mniej niż 3 miejsca postojowe na 10 miejsc łóżek
	Zaprojektowano 171 apartamentów hotelowych o łącznej ilości łóżek 301, dla której to zapewniono 91 miejsca postojowe (80 wewnętrznych i 11 zewnętrznych).
	TAK


· OCHRONA KONSERWATORSKA - Nie dotyczy
· STREFY GÓRNICZE – Obszar objęty niniejszym opracowaniem znajduje się poza granicach terenów górniczych „Kołobrzeg” i obszaru górniczego „Kołobrzeg II” dla wód leczniczych.
· OCHRONA ŚRODOWISKA, HIGIENA I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW
· przedmiot nin. opracowania znajduje się poza granicami pasa ochronnego i technicznego brzegu morskiego;

· przedmiot nin. opracowania znajduje się poza granicami pasa chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski” – projektowany obiekt nie narusza walorów krajobrazowych;

· ODDZIAŁYWANIE NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

Projektowany budynek nie oddziałuje na sąsiednie działki. Zakres oddziaływania zamyka się w granicach działki. Nie projektuje się wewnętrznych urządzeń na odpady i nieczystości stałe. Zamknięte pojemniki znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz obiektu. Obiekt nie wprowadza emisji hałasu i wibracji, nie powoduje zacienienia otoczenia. Budynki na działkach sąsiednich nie zostaną przesłaniane przez projektowany budynek w sposób określony w Warunkach Technicznych. Wody opadowe odprowadzone będą do kanalizacji deszczowej poprzez podziemny szczelny zbiornik retencyjny
6.
DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ



Projektowana inwestycja zakłada powstanie jednego obiektu spójnego funkcjonalnie, o zróżnicowanej wysokości, będącego budynkiem usług turystycznych, potocznie nazywanego hotelem. 


Projektowany budynek usług turystycznych będzie posiadał jedną kondygnację podziemną (parking podziemny z lokalizacją około 80 miejsc postojowych) oraz pięć kondygnacji nadziemnych. W poziomie parteru  zaplanowano 27 apartamentów, część wspólną w obrębie której znajdować się będzie recepcja oraz pomieszczenia typu siłownia, pokój zabaw dla dzieci. Na I piętrze – 36 apartamenty, na II piętrze – 36 apartamenty, na III piętrze – 36 apartamenty, na IV piętrze – 36 apartamenty, z czego 16 stanowiło będzie apartamenty z antresolą. Tym samym w projektowanym budynku usług turystycznych zaplanowano łącznie 171 apartamentów. Ponadto kondygnacja techniczna, zlokalizowana nad ostatnią kondygnacja użytkową posiada pomieszczenia techniczne takie jak wentylatornię, maszynownię dźwigową, kotłownię.



Projekt zakłada budowę obiektu wielosegmentowego, w rzucie składającego się z kilku prostokątnie kreślnych, połączonych ze sobą obszarów. Dwa skrajne, jeden centralny (zawierający główne wejście) oraz łączący ww. Architektura prosta w wyrazie, z płaskimi dachami i szklanymi balustradami, w jasnych kolorach, z wyraźnymi podziałami horyzontalnymi, zróżnicowana wysokościowo. Nad ostatnią kondygnacją wyniesione bryły zawierające antresole lokali użytkowych oraz pomieszczenia techniczne. Na najwyższym poziomie płaskiego dachu zaplanowano taras dostępny na użytkowników obiektu, który swym otwarciem widokowym na obszar morza, podnosi rangę i prestiż budynku.



Układ wewnętrzny oparty o trzy klatki schodowe z czego centralna uzupełniona o dwie windy osobowe. Komunikacja pozioma w postaci korytarzy z obustronnie umieszczonymi lokalami użytkowymi – typowy układ dla tego typu obiektów.
Z punktu bezpieczeństwa pożarowego, projektowany obiekt to średniowysoki budynek zaliczony do klasy zagrożenia ludzi ZL V i powierzchni wewnętrznej użytkowej 13762,88 m2, średniowysoki (19,40m) z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi oraz jedną podziemna, zawierającą stanowiska postojowe. Obiekt połączony z komunikacja ogólną jednym zjazdem indywidualnym dla ruchu kołowego i dwoma dla pieszego. Planowana maksymalna ilość osób w całym obiekcie wynosi 455. Przewidywany czas przebywania osób w obiekcie przekracza 3 doby.
III. Klasyfikacja pożarowa
Projektowany obiekt przy ulicy Nadbrzeżnej 1 w miejscowości Ustronie Morskie, na działkach nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL V.
IV. Klasa odporności pożarowej budynku


Klasa odporności ogniowej zastosowanych elementów budowlanych i ich stopień rozprzestrzeniania ognia. Dla 5-kondygnacyjnego budynku średnio-wysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL V - wymagana klasa B. Obiekt posiada w kondygnacji podziemnej garaż – kat. zagrożenia PM. Poszczególne elementy budynku, posiadające cechę NRO, spełniać będą wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych.
V. Drogi pożarowe


Budynek objęty opracowaniem, jako istniejący, zlokalizowany jest w funkcjonującej tkance komunikacyjnej miasta Ustronie Morskie. Posiada dostęp do drogi publicznej, będącej drogą gminną, o parametrach spełniających wymogi dla dróg pożarowych. Wg projektu dostęp do budynku zapewniony z drogi pożarowej na długości elewacji od strony południowej. Łączna długość dostępnej elewacji budynku wynosi 134,7 metra co przy 302,8 metrach całkowitego obwodu, stanowi 44,5%.

Droga pożarowa o wymaganej nośności i docelowej szerokości min.  4,5 metra.
· Hydranty zewnętrzne.



Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi 20 dm3/s. Ilość taka jest zapewniona przez istniejący hydrant zewnętrzny zlokalizowany na działce nr 45/2, w odległości ca. 26 m od projektowanego budynku. Projektowany zbiornik retencyjny o wielkości 72 metrów sześciennych jest jednocześnie zbiornikiem pożarowym z projektowaną stacją czerpania wody (SCW),  w odległości ca 10 m w obszarze ciągu pieszojezdnego zlokalizowanego od strony zachodniej obiektu.
7.
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
· PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. art.34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane  ( j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),
2. projekt zagospodarowania sporządzony na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych,

3. przepisy odrębne;

4. wizja lokalna w terenie;
· INFORMACJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20  prawa budowlanego, należy rozumieć „..........teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi słowy jest to teren, który po wybudowaniu zamierzonej inwestycji              ( należy wziąć pod uwagę funkcję, formę, wysokość, konstrukcję i inne jej cechy charakterystyczne ) może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenia dopływu światła dziennego a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Ponadto należy pamiętać, że obszar oddziaływania wychodzący poza obszar działki może dotyczyć nie tylko samych budowanych obiektów ale i urządzeń z nimi związanych np. lokalizacji szamba, studni, drenażu rozsączającego z przydomowej oczyszczalni ścieków itp. 
Działki numer 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, objęte inwestycją,  zlokalizowane są przy ulicy Nadbrzeżnej 1w miejscowości Ustronie Morskie, na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd - część A - UCHWAŁA NR XLIV/306/2010 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 5 listopada 2010 r. Wymienione działki o powierzchni łącznej 6873 m2 usytuowane sa na uśrednionej wysokości 4,2 m n.p.m.  Tereny bezpośrednio sąsiadujące z terenem inwestycji:

· od strony północnej – działki leśne nr 322/6 oraz 322/14;

· od strony wschodniej – działki gminne nr 29/5, 29/7 oraz 30/1 - działki obszarów drogowych;
· od strony południowej – zabudowana działka budowlana nr 726 oraz niezabudowana działka nr 28/60 oznaczona jako Bz tj. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
· od strony zachodniej –  działka 28/53 oznaczona jako Lz tj. grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nr 28/59oznaczona jako Bz tj. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Na obszarze objętym opracowaniem Inwestor, zamierza wybudować budynek usług turystycznych.
· USTALENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA.
DLA OMAWIANEJ INWESTYCJI USTALONO:
· projektowany budynek jest usytuowany od granic działek sąsiadujących z działką objętą inwestycją, w odległościach zgodnych z rozdz.1§12 i rozdz.6 §34 i §35  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w „Sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”;
· wszystkie prace związane z przyjętym zakresem prac budowlanych przedmiotowego obiektu  dotyczą działek numer 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, będących własnością Inwestora;
· przedmiot opracowania znajduje się poza granicami pasa chronionego brzegu morskiego;

· przedmiot opracowania znajduje się poza granicami chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski” – projektowany obiekt nie narusza walorów krajobrazowych;
· zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektów - nie występuje;

· uciążliwości dla terenów przyległych powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie → nie występują;

· projektowane obiekty budowlane nie naruszają stosunków wodnych  powierzchniowych i podziemnych w sposób mający wpływ na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne działek przyległych;

· składowanie odpadów bytowych w zamkniętych pojemnikach – wg istniejącej procedury, nie stwarza uciążliwości dla trenów przyległych;

· zacienianie i przesłanianie obiektów sąsiadujących nie narusza przepisów ustawowych, co wykazane zostało w niniejszym opracowaniu;

· brak skutków w ograniczaniu zagospodarowania terenów sąsiednich wynikających między innymi z niżej  wymienionych przepisów:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska                                    ( Dz.U.2013.1232.j.t. ),
- Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu 
   przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t.  ze zm.),
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t.  ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.),

- Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne                           ( Dz.U.2015.520.j.t.  ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U.2010.109.719 ).

PODSUMOWANIE:
W ŚWIETLE POWYŻSZEGO INFORMUJĘ, IŻ OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEJ INWESTYCJI, TO JEST BUDOWA BUDYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH OBEJMUJE DZIAŁKI NR 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE MORSKIE, W GMINIE USTRONIE MORSKIE, POWIAT KOŁOBRZESKI
opracował:
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