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P1 — podioga na gruncie

1. powtoka posadzkowa w syst. StoPox

2. wylewka betonowa ze spadkiem zbrojona siatkg 10-15 cm

3. plyta zelbetowa gr.70cm

4. warstwa ochronna — membrana bitumiczna trwale tgczgca sie z
betonem w procesie egzotermicznym - Soprema Colphene BSW
Protect'R

5. warstwa zasadnicza hydroizolacji z membrany trwale tgczgcej sie z
wylewanym betonem w procesie egzotermicznym - Soprema
Colphene BSW H

6. chudy beton B-15 gr.10cm

P2

- wyktadzina dywanowa / ptytki podtogowe
- wylewka betonowa na siatce gr. 7,5 cm

- styropian EPS 100 - 038 gr. 15 cm

- ptyta stropowa wg PT konstr.bud. 20 cm

P3 — miejsca postojowe na stropie garazu

- kostka Polbruk - gr. 8cm

- podsypka cem. - piaskowa - gr. 8cm

- warstwa drenazowa i filtracyjna SOPRADRAIN PLAT T700 - gr.1cm
- mata zabezpieczajgca GEOTEXTILE 300

- StyrodurC 5000CS - gr. 20cm

- hydroizolacja nawierzchniowa - papa SOPRALANE FLAM 180 AR
- hydroziolacja podktadowa - papa SOPRALANE FLAM 180

- warstwa gruntujgca - SOPRADERE

- ptyta zelbetowa gr. 30cm

- ptyta zabezpieczen ppoz. Rockwool CONLIT 150P - gr. 5cm

P4

- wyktadzina dywanowa / ptytki podtogowe
- wylewka betonowa na siatce - 7,5 cm

- styropian EPS 100 - 038 - 8 cm

- ptyta stropowa - 20 cm

P5

- wyktadzina dywanowa / ptytki podtogowe
- wylewka betonowa na siatce - 7,5 cm

- styropian EPS 100 - 038 - 15 cm

- ptyta stropowa - 20 cm

P6 — dach

- warstwa balastowa - keramzyt gr. 6cm

- papa nawierzchniowa Sopralene 200 S52W

- papa podkiadowa Sopralene Fix S4

- wetna skalna gr.25cm (U=0,18W/m?2K)

- kliny spadkowe z Sopradach EPS100 gr. min.3cm
- paroizolacja Mamut Vap Alu S3

- grunt Sopradere

- ptyta zelbetowa - Filigran gr.20 cm

P7 — balkon na przekfadce termicznej typu isokorb
- deski tarasowe na legarach

- system izolacji ptynnej Alsan 770 balkon
- ptyta zelbetowa ze spadkiem
- panele aluminiowe na podkonstr. systemowe;j

P8 — balkon na przektadce termicznej typu isokorb
- deski tarasowe na legarach

- system izolacji ptynnej Alsan 770 balkon

- ptyta zelbetowa ze spadkiem

NAZWA INWESTYCJI

BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCH
WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA
GAZU, WEWNETRZNA LINIA ZASILANIA,
INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZAMI
WODOCIAGOWYM, KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

P9 — balkon na przektadce termicznej typu isokorb
- deski tarasowe na legarach

- warstwa ochronna Geotextile 300 - Soprema

- ptyta PIR gr. 15 cm wsp. lambda 0,022 W/mK

- hydroizolacja papa wierzchn. Sopralene Flam 180 AR
- hydroizolacja papa podkt. Sopralene Flam 180

- preparat gruntujgcy np. Sopradere

- ptyta zelbetowa ze spadkiem

- ptyty wtdkno-cementowe na podkonstr. systemowej

ADRES INWESTYCJI

ul. NADBRZEZNA 1 78-111 USTRONIE MORSKIE

JEDNOSTKA: USTRONIE MORSKIE
OBR. EWIDENCYJNY: 0029 USTRONIE MORSKIE
DZIALKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 320807 2002928/16
320807_2.0029.28/17

320807_2.0029.29/6

320807_2.0029.29/8

320807_2.0029.30/2

P10

- ptyty tarasowe gr. 2,5 cm w obszarach uzytkowych

- kruszywo ptukane gr. 8cm

- warstwa dyfuzyjna (Soprafiltre DF)

- termoizolacja PIR gr. 15cm wsp. lambda 0,022 W/m*K
- styropianowe ptyty spadkowe 2%

- hydroziolacja Sopralene Flam Jardin

- papa podkiadowa Sopralene Fla m 180

- preparat gruntujgcy

- ptyta zelbetowa
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00-710 Warszawa
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