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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane oswiadczam, Ze projekt budowlany/techniczny:

~Roboty budowlane polegajgce na budowie wewnetrznej instalacji gazowej
wraz z urzgdzeniami kottowni gazowej w projektowanym budynku ustug

turystycznych”

SOKOLOWO Spétka z o. o.
INWESTOR ul. Aleja Wincentego Witosa 31
00-710 Warszawa

ADRES I KATEGORIA Miejscowosé: ul. NADBRZEZNA 1 78-111 USTRONIE MORSKIE
OB. BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Ustronie Morskie
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0029 Ustronie Morskie
Numery dziatek ewidencyjnych: 28/16,28/17,29/6,30/2

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

320807_2.0029.28/16, 320807_2.0029.28/17, 320807_2.0029.29/6

IDENTYFIKATOR DZIALKI 320807_2.0029.29/8, 320807_2.0029.30/2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
, g DATA
ZESPOL IMIE SPECJALNOSC I NUMER i | s PODPIS
AUTORSKI | I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WANIA | WANIA

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i Rk
Projektant |inz. Piotr Panek | kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i | Branza |y, 50,
gazowych, Nnr 155/Gd /2002 czlonek sanitarna
Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o

numerze ewidencyjnym POM/IS/5860/02

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i Rk
Sprawdzajacy| inz. Jerzy Sajek | kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i Branza | 05004
gazowych, Nnr 157 /Gd /2002 czlonek sanitarna
Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o

numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02
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3. Warunki przylaczenia do sieci gazowej

(aktualizacja warunkow z PGNIG IIl') - przebudowa przylacza



I1.
1.

CZESC OPISOWA
Zakres opracowania

Ponizsza cze$¢ opracowania stanowi projekt wewnetrznej instalacji gazowej wraz z technologig
zrodta ciepta dla potrzeb wykonania robdt budowlanych budowy wewnetrznej instalacji gazowej wraz z
technologig kottowni gazowej bedgcej zrodtem ciepta dla potrzeb przygotowania cieptej wody,
ogrzewania pomieszczen w nowoprojektowanym obiekcie budynku ustug turystycznych ,Ustronie -
luxury apartments” w Ustroniu przy ul. Nadbrzeznej.

Zakres opracowania obejmuje wskazanie rozwigzan zasilania gazem, dobdr technologii kottowni,
urzadzen oraz sposobu rozdziatu ciepta dla systemu ogrzewania zespotu pomieszczen obiektu i
produkgji cieptej wody uzytkowe;j.

Projektowana instalacja wiaczona bedzie do przebudowywanej instalacji gazowej w czesci
zewnetrznej zasilanej poprzez zespdt redukcyjno pomiarowy (ZRP) z istniejgcego przytacza gazu Ls
$redniego cisnienia. W opracowaniu wskazano zapotrzebowanie gazu dla obiektu, sposob wigczenia i
rozdziatu, przebieg instalacji oraz rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Rozwigzania zasilania elektrycznego kottowni oraz poszczegdlnych urzadzen bedy zawarte w
opracowaniu czesci elektrycznej budowy obiektu.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora ;

- projekt branzy architektonicznej;
—wardnki-praylgezenia-de-sieei-gazowej nr (w akkualizacji PGNIG !)
- uzgodnienia z Inwestorem;

- obowiagzujace normy i przepisy dotyczace projektowania;

3. Technologia kottlowni gazowej

Projektowana kottownia pracowac bedzie jako niskoparametrowa o maksymalnych parametrach
wody 70/50st.C. Jako zrddlo ciepta zaprojektowano zespdt - kaskade szeSciu wiszacych kottow
kondensacyjnych Buderus GB272-100. Kaskada kottdow o tacznej mocy 567 kW (regulacja ptynna),
umiejscowiona w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na poddaszu technicznym antresoli obiektu.
Kotly z zamknietg komorg spalania (kat. C) z wbudowanym modulowanym palnikiem przystosowanym
do spalania gazu ziemnego Ls (GZ35) min 24MJ/m3.

Sterowanie kottdw oraz pomp poszczegdinych obiegdw grzewczych realizowane bedzie poprzez
sterownik Buderus R5313 z funkcjg regulatora pogodowego. Sterowniki wyposazone w moduty
funkcyjne FM. Zaprojektowano ukfady pompowe -obiegi grzewcze CO1 i CO2- zasilajgce instalacje
grzejnikéw konwektorowych, grzejniki tazienkowe oraz wymienniki uktadu przygotowania cieptej wody
uzytkowej (obieg CO-CWU). Opis instalacji grzewczych obiektu wg oddzielnej czesci projektu pt.
instalacja CO. Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej (CWU) nastepowaC bedzie w oparciu o
umiejscowione w kottowni podgrzewacze CWU pracujgce w ukfadzie rownolegtym (uktad Tichellmana).
Obieg cieptej wody do punktow poboru zapewnia¢ bedzie, poprzez instalacje cyrkulacji, pompa
cyrkulacyjna. Opis instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji wg oddzielnej czesci projektu pt. instalacja
CWu.

Uktad obiegu kottéw z oddzieleniem hydraulicznym poprzez systemowy zestaw rozdzielaczy ze
sprzegtem firmy Buderus. Pompy dla kazdego z kottdw zamontowane w systemowym zestawie
przytgczeniowo-pompowym. Podigczenie do poszczegdinych instalacji nastapi poprzez zespot
zintegrowanych izolowanych fabrycznie rozdzielaczy obiegowych zasilajgcych/powrotnych.
Zabezpieczenie kottdw i instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia poprzez membranowe zawory
bezpieczenstwa -3bar zamontowane fabrycznie w kazdym kotle (zespole przytaczeniowym). Cisnienie
otwarcia zaworu jest ci$nieniem maksymalnym dla pracy instalacji i wynosi 0.3MPa. Zabezpieczenie
przed ,suchobiegiem” (brakiem wody w instalacji) stanowi¢ bedg czujniki minimalnego ci$nienia wody
zainstalowane fabrycznie w kazdym kotle.

Zmiany objetosci wody powodowane przyrostem temperatury (wg PN-B-2414:1999) w sieci CO
przejmujg naczynia wzbiorcze przeponowe. Naczynia s potaczone za pomocg dedykowanego zespotu
przytgczeniowego do rury wzbiorczej obiegu powrotnego.

-



Dla kazdego z zasobnikow CWU przewidziano naczynie wzbiorcze do cieptej wody uzytkowej.
Zabezpieczenie instalacji CWU przed nadmiernym wzrostem ci$nienia stanowi przewidziany dla kazdego
zasobnika CWU zawor bezpieczenstwa dla cisnienia 0.6 MPa.

W instalacji przewidziano mozliwoS¢ przysztosciowego przylgczenia  alternatywnego
niskotemperaturowego zrddta ciepta (do 80kW) poprzez dodatkowe krocce w kolektorze powrotu wody
instalacyjnej z obiegéw CO. Praca alternatywnego zrodta ciepta w funkcji podwyzszania temperatury
powrotu.

- instalacje rurowe technologii CO i CWU

Catg instalacje uktadu centralnego ogrzewania kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych
instalacyjnych wg PN-64/H-74200, DIN2440 (typ $redni) o potaczeniach spawanych. Instalacje CWU
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych (DIN2440/2444) tgczonych poprzez skrecanie. Przylacza z
rozdzielacza do poszczegdinych obiegéw wykonac z rur stalowych czarnych lub stalowych systemu Kan-
steel. Armature uktadu CO w kottowni stanowig filtry narurowe, zawory zwrotne oraz kulowe zawory
odcinajace dla cisnien 1,0 — 1,6 MPa.

- instalacje rurowe odwodnien

Dla poszczegdlnych zespotdw urzadzen przewidzie¢ indywidualne odptywy skroplin i kondensatu
do poszczegdinych pionéw kanalizacyjnych. Odprowadzenie przewidzie¢ dla:

- uktadu odprowadzenia i neutralizacji kondensatu kottéw kondensacyjnych;

- skropliny z zaworéw bezpieczenstwa zasobnikowych podgrzewaczy CWU;

- spusty wody z rozdzielaczy zintegrowanych;

- spustu wody z uktadu filtracji i demineralizacji uzupetniania wody kottowej;
Instalacje wykonac z rur PP/PCV przewidzianych dla kanalizacji sanitarnej. Odptywy przy wigczeniach

do piondéw zasyfonowac z mozliwoscig rewizji.

Schemat technologiczny oraz rozmieszczenie poszczegodlnych urzadzen i armatury kottowni
zawarto w graficznej czesci opracowania.

- zestawienie urzadzen i wyposazenia kotlowni gazowej

Nr Opis urzadzenia Producent nr llosé¢ UWAGI
1 Kociot kondensacyjny GB272-100 Buderus 6
1A Zestaw przezbrojeniowy (GB272) na gaz Ls 85-100 kW Buderus 6
2 Wiszgca grupa pompowa (GB272) 85/100kW 3 bar Buderus 6
3 Automatyka sterujgca pogodowa Logamatic 5313 Buderus 1
modut FM-CM - kaskada 4 kotty Buderus 2
modut FM -MM 442 CO+CO Buderus 1
czujnik FV Buderus 2
czyjnik FA Buderus 1
czujnik FB Buderus 1
4 Zestaw kaskady ze sprzegtem hydr. dla 6 kottéw ("plecami") Buderus 1
5 Zasobnikowy podgrzewacz wody SGWS MAXI 1000 Galmet 3
6 Naczynie wzbiorcze przeponowe G400 Reflex 2
Pmax=6bar, Pwst=1,5bar
7 Naczynie wzbiorcze przeponowe DE60 Reflex 3
Pmax=10bar, Pwst=4bar
8 Pompa obiegu CO1 Magna 3 65-100F Grundfos 1
zas.1~230V, Pmax=490W
9 Pompa obiegu CO2 Magna 3 65-100F Grundfos 1




zas.1~230V, Pmax=490W

10 Pompa obiegu CWU Magna 3 65-100F Grundfos 1
zas.1~230V, P=490W
11 Pompa cyrkulacyjna Alpha 3 N 25/0,5-6 Grundfos 1
zas.1~230V, Pmax=135W
12 Zawor 3-drogowy GFLA DN80 kvs100 obieg CO1 Resideo 1
+ sitownik zaworu 3-drog. VMM30 Resideo 1
13 Zawor 3-drogowy GFLA DN80 kvs100 obieg CO2 Resideo 1
+ sitownik zaworu 3-drog. VMM30 Resideo 1
14 Zawor bezpieczenstwa Prescor B 1" - 6 bar Flamco 3
15 Grupa przytaczy AG 1 1/4" naczynia wzbiorczego G Reflex 2
16 Rozdzielacz zintegrowany - 4 obw. z izolacjg Magra 1
17 Zespot neutralizacji kondensatu Buderus 1
18 Rozdzielnia zasilajgco sterujgca wg czesci opracowania 1

elektrycznego obiektu RZ-K

19 Zespot napetniania Logafix NK2 Buderus 1

20 Filtr z ptukaniem wstecznym FK74CS Resideo 1

21 Zestaw do demineralizacji wody Logafix P16000 Buderus 1

22 Regulator F30155 Fiorentini 1

23 Filtr gazu F10606 Fiorentini 1

GAZEX | System detekcji gazu GAZEX GAZEX

detektor gazu DEX (metan) 1

modut sterujgcy MD-2 + zasilacz 1

modut sterujgcy MD-x + zasilacz (przy zaworze MAG) 1

sygnalizator akustyczno-optyczny SL-31 1

zawor z gtowicag elekromagn. MAGS3-100 (w skrzynce zespotu 1

gazowego)

M1 Manometr KFM d80, pmax.0-10 bar KFM 3

M2 Manometr KFM d80, pmax.0-4 bar KFM 2
T Termometr dn 80, tmax-1000C Flamco tevcvr?n.

MG1 | Manometr gazowy, radialny 0-100 mbar, & 100 mm -1/2" WIKA 1

MG2 | Manometr gazowy, radialny 0-25 mbar, & 100 mm -1/2" WIKA 1

ZMG | Zawor manometryczny chwilowy 1/2" 2
™ Manotermometr dn80, pmax.4 bar, tmax-1000C Flamco tevc\:lﬁn.

a system powietrzno-spalinowy d110/160mm -H=~2500mm Buderus 6

4. Instalacja gazowa
Projektowana instalacja gazu ziemnego Ls niskiego ci$nienia (1,3kPa) w projektowanym obiekcie
zasila¢ bedzie:
- zespot szesciu kondensacyjnych kottdw gazowych Buderus GB272-100 - Zrédta ciepta dla

potrzeb centralnego ogrzewania zasilania grzejnikéw i podgrzewania cieptej wody uzytkowej;
UWAGA



Z uwagi na podwyzszong warto$S¢ ciSnienia gazu w wewnetrznej instalacji wynoszacg 4kPa dla
projektowanego zespotu kottow gazowych Buderus GB272 przewidziano regulator cisnienia
zapewniajgcy cisnienie pracy (robocze) wynoszace 1,3-1,6 kPa.

Gaz doprowadzony zostanie do urzadzen poprzez wewnetrzng instalacje gazowg (w czesci
podziemnej na zewnatrz) z przewidzianego w ulicy Nadbrzeznej przebudowywanego przytacza d50PE
$redniego cisnienia. Przewiduje sie wykonanie zespotu redukcyjno pomiarowego na przytaczu (zakres
PSGAZ) o wydajnosci Q90 m3/h.

Zapotrzebowanie gazu w obiekcie
zap. moc zap.gazu
Lp. |Opis Moc Urzgdzenia moc spr. |gazuls |ilos¢|urzadzen [razem
zapotrzebowanie w typ w % m3/h w m3/ h
Obiekt projektowany Ls 2G35 |24MJ/ m3
1|zapotrzebowanie CO 1+2 428 978
2|zapotrzebowanie CO-cwu
(dodatek do mocy kottow) 98 200
Buderus GB272-100 | 94500| 96% 14,8 6] 567000 88,59
RAZEM | 527 178 RAZEM 567000 88,59

- instalacja gazowa w czesci zewnetrznej

Projektowana instalacja w czesci zewnetrznej (cze$¢ podziemna) wigczona bedzie do zespotu
redukcyjno-pomiarowego ZRP — kontener PSG - zlokalizowanego w granicy dziafki.

Instalacje gazowa zewnetrzng wykonac od zespotu redukcyjno-pomiarowego do szafki gazowej
gazowego SG (na Scianie zewnetrznej obiektu) z rur PE100 SDR17,6 Del25 prowadzonych w ziemi.
Potgczenia zgrzewane wykona¢ doczotowo lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Proces
zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Odcinki potgczeniowe z zespotem
redukcyjno-pomiarowym oraz podejscie do armatury w szafce SG na Scianie wykonac na odcinku 1,5 m
z rur stalowych bez szwu , zgodnych z PN-84/H74219 [ubPN-EN 10208-1. Potaczenia rur stalowych z
rurami z polietylenu za pomocg ztgczek rurowych PE/stal. Szafke gazowg wyposazy¢ z zawdr kulowy
odcinajacy (gtdwny zawor gazu) oraz w szybkozamykajgcy elektrozawor systemu detekcji gazu MAG-3
100. W miejscach wystepowania ruchu kotowego przewod gazowy zabezpieczy¢ stalowg rurg ostonowa.
Przewdd gazowy w rurze ostonowej nalezy zamontowaé na ptozach. Zakornczenie rur ostonowych
zabezpieczy¢ opaska termokurczliwg. Glebokos¢ utozenia przewodu gazowego ~0,9-1 m na podsypce
piaskowej 15 cm. Utozony rurociag i drut wskaznikowy 1,5 mm2 przysypa¢ warstwg piasku o gr 15
cm. Nad obsypanym rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z folii koloru zéttego z napisem
.GAZ". Przejcie przewody gazowego przez Sciane zewnetrzng obiektu zabezpieczy¢é systemowym
przej$ciem gazo-wodoszczelnym bezcisnieniowym.

Elementy stalowe gazociggu po probach cisnieniowych oczysci¢ i pomalowaé podktadem
gruntujgcym, nastepnie utozy¢ warstwe izolacji wewnetrznej z taSmy POLYKEN z dwucentymetrowym
zakladem i Sciggng¢ pasami poziomymi. Tasme zewnetrzna (26ttg) owing¢ metodg krzyzowg z
dwucentymetrowg zaktadkg i wejsciem na istniejgcg izolacje szerokosci okoto 10 cm (izolacja 3LPE).

Catos$¢ przed zasypaniem poddac probie szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza. Probe
gazowa wykonac¢ zgodnie z wytycznymi :ST-IGG-0301:2012 ,Préby ci$nieniowe gazociggéow z PE o
maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”.

Po probie i odbiorze instalacje zinwentaryzowac geodezyjnie i zasypac.

- instalacja gazowa w czesci wewnetrznej

Instalacja wewnetrzna — od zaworu odcinajgcego w szafce gazowej SG do poszczegolnych
kottowni wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 lub PN-EN 10208-1 tgczonych poprzez
spawanie. Przed odbiornikami — w miejscach tatwo dostepnych - zainstalowa¢ zawory kulowe
odcinajace oraz filtry siatkowe. Armatura gazowa — zawory, filtry, dla cisnien 0,5MPa (MOP5-20) oraz
PN16 dla armatury kotnierzowej. Armatura gazowa zgodna Dyrektywg 97/23/WE — grupa 1. Potgczenia
gwintowane uszczelni¢ za pomocg tasmy teflonowej (atestowanej do gazu) Przed odbiornikami
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zainstalowa¢ zawér kulowy odcinajacy oraz filtr narurowy (F10606) oraz regulator cisnienia gazu
F30155.

Przewody stalowe instalacji gazowej prowadzi¢ po wierzchu $cian oraz pod stropem
pomieszczen zachowujgc normatywne odlegtosci od innych przewoddw.

Rury mocowa¢ przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych (wraz z kotkami) z przektadkg
gumowa. W przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. zapewni¢ odporno$¢ ogniowa
przepustow réwng odpornosci ogniowej przegréd w poszczegolnych strefach stosujgc systemowe
zabezpieczenia przejs¢ rurowych (system Hilti, Niczuk). Pozostate przejscia przez przegrody wykonac¢ w
stalowych tulejach ochronnych o wymiarach wiekszych od $rednicy zewn. rur ok 10-20mm. Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg gazowa wypeic wetng mineralng zabezpieczajac brzegi masg plastyczng np.
Hilti CFS-S ACR .

- zabezpieczenie instalacji gazowej przed niekontrolowanym wydzielaniem si¢ gazu
(kottownia)

Instalacja gazowa zasilajagca projektowang kottownie zabezpieczona bedzie aktywnym systemem
skltadajgcym sie zaworu odcinajgcego z elektromagnetyczng gtowicg samozamykajgcg MAG-3
zlokalizowanego w szafce gazowej SG na zewnatrz budynku. Zawodr sterowany jest modutem
alarmowym MD-2Z (w kottowni) i MDX.ZWA w garazu (przy szafce SG) . W przypadku stwierdzenia
przez czujniki- detektory DEX 1.2- METAN (pod stropem kottowni) wycieku gazu, modut MD2 wyzwala
zamkniecie zaworu odcinajgcego oraz uruchamia sygnalizator akustyczno-$wietlny SL32 umieszczony w
widocznym miejscu na zewnetrznej $cianie budynku. Ponowne otwarcie zaworu jest mozliwe tylko
poprzez bezposrednie reczne przesuniecie dzwigni otwierajgcej. Rozmieszczenie i sposdb montazu
detektora gazu wg DTR producenta systemu.

- odprowadzenie spalin, pobor powietrza do spalania

Odprowadzenie spalin kaskady kottéw zaprojektowano poprzez indywidualne dla kazdego kotta
systemowe koncentryczne przewody ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ©110/160 wyprowadzone
ponad dach obiektu. System kominowy umozliwia odprowadzenie nadcisnieniowe spalin ponad dach
budynku - rura wewnetrzna - oraz jednoczesne doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnatrz
kottowni — rura zewnetrzna (ukfad odprowadzenia spalin typ C). Przejécie przez dach za pomoca
systemowej konsoli dachowej z kotnierzem. Dla zespotu odprowadzenia spalin przewidzie¢ izolowang
attyke/cokot oraz podstawe dachowa.

Dla przewoddéw spalinowych zapewni¢ odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacyjnej. Na
instalacji skroplin zastosowac zasyfonowanie.

- wentylacja kottowni wg PN-B-02431-1:1999

Kottownia wentylowana bedzie grawitacyjnie. Nawiew kanatem z czerpnig $cienng o przekroju
600 x 600 mm. Dolng krawedz kanatu (z kratkg nawiewna 600x600) umiesci¢ 30 cm nad podtoga
kottowni. Czerpnie $cienng zabezpieczyc¢ siatkg o oczkach maks. 0.8x0.8cm i zamykang przepustnicg z
blokadg zamkniecia do 50%. Wywiew ponad dach wywietrzakami dachowymi 2xfi350 mm. Wywietrzaki
dachowe z tacg ociekowq . Dla wywietrzakdéw przewidzie¢ indywidualng attyke/cokdt oraz podstawe
dachowg izolowana.

- zabezpieczenie antykorozyjne i zabezpieczenia termiczne przewodow

Przed wykonaniem izolacji termicznej instalacji CO wszystkie przewody nalezy oczysci¢ z
nalotow korozyjnych zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie przewody stalowe czarne instalacji CO po
oczyszczeniu pomalowaé dwukrotnie emalig poliwinylowg podktadowa. Przewody instalacji gazowej
dwukrotnie pomalowa¢ emalig antykorozyjna podktadowg a nastepnie farbg nawierzchniowg koloru
z6#tego.

Wszystkie przewody instalacji wodnych w kottowni po zmontowaniu i prdbie hydraulicznej oraz
zabezpieczeniu antykorozyjnym zaizolowa¢ elementami izolacyjnymi:

- instalacja i armatura CO — otulina Rockwool Termorock
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Gruboéci izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie”. Miejsca narazone na uszkodzenia zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminiowej.

- wytyczne wykonawstwa robot
Instalacje CO nalezy przeptukac i podda¢ prdbie na cisnienie 0.6MPa. Instalacje CWU nalezy
przeptuka¢ i poddac probie na ciSnienie 1.0 MPa. Po pozytywnym przebiegu préb ciSnieniowych
przeprowadzi¢ prace regulacyjno-rozruchowa.
Prébe cisnieniowa instalacji gazu wykonac :
— w czesci zewnetrznej zgodnie z ST-IGG-0301:2012 ,,Proby cisnieniowe gazociggow z PE o
maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wtgcznie”.
- dlainstalacji wewnetrznej (bez odbiornikéw)— powietrzem przy ci$nieniu 0,1MPa przez 30 min;
- dla instalacji wewnetrznej ( z odbiornikami) — powietrzem przy ci$nieniu 0,02 MPa przez 30
min;
Instalacje gazu uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia na manometrze. Ewentualne nieszczelnosci nalezy zlokalizowac
za pomoca roztworu mydfa oraz po usunieciu nieszczelnosci probe przeprowadzi¢ ponownie.

Przed wykonaniem préb instalacje nalezy przedmuchac (przeptukac powietrzem).
- wytyczne czesci budowlanej i elektrycznej (wykonawcy pozostatych branz)
w zakresie wykonania kottowni i instalacji gazowej nalezy :

zapewnic klase odpornosci ogniowej $cian i stropdw zgodnie z warunkami technicznymi;
zapewni¢ oswietlenie naturalne pomieszczenia kottowni przez zainstalowanie okna lub drzwi
przeszklonych, swietlikéw dachowych - powierzchnia szklenia min. 1/15 powierzchni posadzki;

e wykonac¢ drzwi wejsciowe do kottowni stalowe szer. min 90cm, otwierane na zewnatrz kottowni; drzwi z

zamknieciem bezklamkowym otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem;

w pomieszczeniu kottowni wykonaé¢ wpusty podtogowe z kratkg sciekowa;

posadzke kottowni wykona¢ z materiatéw niepalnych ze spadkiem 1% w kierunku kratek sciekowych;

wykonac przykrycie systemowe i zabezpieczenie szachtu technicznego w kottowni;

kottownie wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony

IP-65;

e wykona¢ rozdzielnie elekiryczng kottowni RZS-K z wylgcznikiem awaryjnym umiejscowionym na
zewnatrz kottowni;
wykona¢ wentylacje nawiewng i wywiewna kottowni jak w opisie;

e urzgdzenia technologii ( pompy, sterowniki ) podigczy¢é do instalacji elektrycznej wg wytycznych
producenta

e przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczyé
p.poz. do stopnia wymaganego jak dla przegrody;

e dlaposzczegdlnych urzagdzen i instalacji, kotty, uktady odprowadzania spalin przewidzie¢ odprowadzenie
skroplin;

e pomieszczenia kottowni wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa gazowego GAZEX — DEX
(metan) lub alt. Alkaster

e zapewnic zasilanie AKPIA (telemetrii) do kontenera zespotu redukcyjno pomiarowego w granicy dziatki.

- wytyczne ppoz.
Kottownie nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy
gasnice proszkowg ABC - 6 kg
o koc gasniczy

umiejscowiony bezposrednio przy drzwiach kottowni w miejscu tatwo dostepnym
(wyposazenie kottowni w sprzet p.poz. zapewnia inwestor)

PrzejScia przewodoéw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ o odpornosci
ogniowej przegrody, zgodnie z instrukcjg producenta systemu zabezpieczenia.
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- uwagi koncowe

 Instalacje wykonac¢ zgodnie z :

e Prawem Budowlanym

warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z

przywofanymi normami

warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych — zeszyt 6 COBRTI Instal

obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ.

Czesc opisowa i graficzna stanowig integralng cato$¢ opracowania.

Wszelkie odstepstwa oraz ew. watpliwosci dot. rozwigzan i projektu nalezy uzgadniac i

wyjasniac¢ z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego;

e Materiatu instalacyjne, urzadzenia i akcesoria montowa¢ zgodnie z DTR i wytycznymi
producenta.

o Wszystkie materialy i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i
stosowania tj. deklaracje zgodnosci i atesty.

e W czasie realizacji wykonawcy sg zobowigzani do zapoznania sie z projektami wszystkich branz
oraz do koordynacji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostatych prac instalacyjnych.
Obowigzkiem wykonawcdw jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespot projektowy nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce ze ztej koordynacji i przygotowania montazu.
W przypadku uwag do dokumentacji i zastosowanych rozwigzan projektowych wykonawca ma
obowigzek zgtosic liste uwag przed wykonaniem prac.

4.1. Obliczenia
- zapotrzebowanie gazu
- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na paliwo

%
3.6%0 [m3/h] gdzie :
Wa*n
Q- zapotrzebowanie ciepta/ / moc kotta, kW
Wq- wartos¢ opatowa gazu Ls, 24M1/m3,
M- sprawno$¢ kotta ,96%
dla celow CO Bhmax= 3,6*567 /(24*0,96)= 88,59m3/h

UWAGA

Z uwagi na podwyzszong wartos¢ cisnienia wejsciowego gazu w wewnetrznej instalacji wynoszgcg 4kPa
dla projektowanego zespotu kottdw gazowych Buderus GB272 przewidziano regulator cisnienia
zapewniajgcy cisnienie pracy (robocze) wynoszace 1,3-1,6 kPa.

Bh max —

- kubatura kottowni

Zgodnie z wytycznymi z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa . w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla kottowni
wyposazonych w kotty z zamknietg komorg spalania, niepobierajgce powietrza z pomieszczenia (kotty
kategorii C) nie zachodzi konieczno$¢ wyznaczania kubatury kottowni w obniesieniu do obcigzenia
cieplnego.

Minimalna kubatura pomieszczenia dla urzadzen z zamknietg komorg spalania wynosi: 6,5m3

- powierzchnia kottowni : P= 61.21m2

- kubatura kottowni : V= 165,2 m3

- wentylacja kottowni wg PN-B-02431-1:1999
(wymagang wentylacje pomieszczenia kottowni obliczono dla mocy kottowni — 567 kW)

Nawiew kanatem -czerpnig Scienng o przekroju 600 x 600 mm — 0,36m2. Dolng krawedz kanatu
umiesci¢ 30 cm nad podtogg kottowni. Przejscie Scienne do kottowni zabezpieczy¢ klapg p.poz. EI120
z wyzwalaniem topikowym. Wylot powietrza zabezpieczy¢ kratkg nawiewng 600x600.

Wywiew ponad dach 2-ma kanatami zakoriczonymi wywietrzakami dachowymi fi350 mm — 0,19m2.
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III. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA ROZBUDOWY INSTALACII
GAZOWEJ WRAZ Z URZADZENIAMI GAZOWYMI W ISTNIEJACYM BUDYNKU
PRODUKCYJNYM

SOKOtOWO Spditka z o. o.

INWESTOR ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa

Roboty budowlane polegajgce na budowie wewnetrznej instalacji gazowej
NAZWA ZAMIERZENIA |wraz z urzadzeniami kottowni gazowej w projektowanym budynku ustug
BUDOWLANEGO turystycznych

ADRES I KATEGORIA
OB. BUDOWLANEGO

Miejscowos$¢: ul. NADBRZEZNA 1 78-111 USTRONIE MORSKIE
Kategoria obiektu budowlanego:

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Ustronie Morskie
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0029 Ustronie Morskie
Numery dziatek ewidencyjnych: 28/16,28/17,29/6,30/2

IDENTYFIKATOR DZIAtKI

320807_2.0029.28/16, 320807_2.0029.28/17, 320807_2.0029.29/6
320807_2.0029.29/8, 320807_2.0029.30/2

Podstawa:

- art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane,

- przepisy odrebne,

Informacje podstawowe:

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

W tym rozumieniu planowana budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu sgsiadujgcego z obiektem terenu. Obszar oddzialtywania ogranicza sie do
nieruchomoéci objetych zgtoszeniem budowy w miejscowosci ul. NADBRZEZNA 1 78-111 USTRONIE
MORSKIE - numery dziatek ewidencyjnych: 28/16,28/17,29/6,30/2

Ustalenie obszaru oddzialywania
Instalacje gazowa lokalizuje sie w obrebie budynku.
Brak jest skutkéw w ograniczeniu zagospodarowania terendw sagsiednich wynikajgcych m.in.

Z przepisow odrebnych :

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

- Ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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Rys. KG 103 Rzut instalacji gazowej — Garaz -1
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