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Czujnik ruchu sufitowy natynkowy
360 ST, promień 10m 

C

Wyłącznik jednobiegunowy IP20

Oprawa COSMO APEX OP 30W 4000lm 840 IP661

Oprawa wbudana w murek INSERT + ZERO. 
Performance in lighting N 

Oprawa COSMO APEX OP 40W 6300lm 840 IP662

Czujnik ruchu sufitowy natynkowy
360 ST, promień 3m 

CR

Zasilanie wentylatora strumieniowego doprowadzić do szafy Aereco.
Zabezpieczenie linii i podłączenie do szafy Aereco po stronie firmy Aereco

W1
W10

D Doprowadzić okablowanie z detektora do szafy AERECO 
Zasilanie przewodem poprzez puszki łączeniowe.

Doprowadzić okablowanie z tablicy ostrzegawczej do szafy AERECO
YDY 3x1mm2 
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Oprawa CANOS G2 LED  IP20, 18W, 2500lm3
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Oprawa CANOS G2 LED  IP20, 12W, 1600lm4
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 GSW 

SZAFA 
AERECO

GPD

RG1RG2

TPPOŻ

AGREGAT

0.02

0.04

0.03

0.01

0.06

0.07

0.14

0.15

0.13

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.05

do apart. 0.04
na parter

do apart. 0.03
na parter

do apart. 0.01
do apart. 0.02

na parter

do apart. 0.06
na parter

do apart. 0.05
na parter

do apart. 0.08
na parter

do apart. 0.07
na parter

do apart. 0.09
na parter

do apart. 0.10
na parter

do apart. 0.11
na parter

do apart. 0.13
na parter

do apart. 0.12
na parter

do apart. 0.15
na parter

do apart. 0.14
na parter

0.16

0.260.27

0.280.29

0.17

0.24

0.25

0.22

0.20

0.19

do apart. 0.16
na parter

do apart. 0.18
na parter

do apart. 0.17
na parter

0.18

do apart. 0.20
na parter

do apart. 0.21
na parter

do apart. 0.22
na parter

do apart. 0.23
na parter

do apart. 0.24
na parterdo apart. 0.25

na parter

do apart. 0.26
na parter

do apart. 0.27
na parter

do apart. 0.19
na parter

0.21

do apart. 0.28
na parter

do apart. 0.29
na parter

2

 GSW 
RG3

TG1

TG2

TG1

ZK1 ZO1 ZO2 ZK2

ZO ZK3
PATRZ RYSUNEK E-1 

ZO
3

WLZ DOPROWADZIĆ Z ZO1
DO RG1 4xYAKXS 1x240mm² 

WLZ DOPROWADZIĆ Z ZO2
DO RG2 4xYAKXS 1x240mm² 

WLZY DO TABLICY
TL0.2, TL1.2, TL2.2, TL3.2, TL4.2

WLZY DO TABLICY
TL0.1, TL1.1, TL2.1, TL3.1, TL4.1

CR

CR
CR

2
CR

CR

Q4/TG1

Q4/TG1

Q5/TG1Q5/TG1

Q6/TG1

Q7/TG1

Q7/TG1

Q7/TG1

Q4/TG2

Q7/TG1 Q7/TG1

Q4/TG2

Q5/TG2 Q6/TG2

Q6/TG2

Q7/TG2

Q8/TG2

Q8/TG2

Q9/TG2

Q7/TG1

Q7/TG1

CR

CR

RZUT GARAŻU - INSTALACJE ELEKTRYCZNETYTUŁ RYSUNKU:

ETAP:
PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH 
DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTRONIE MORSKIE

POM/0256/PBE/16

NR RYS: E-3DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2025 skala   1:100

AUTOR:
elektryka: sieci i instalacje elektryczne

SRAWDZAJĄCY:
elektryka:

mgr inż. Łukasz Gągała

mgr inż. Tomasz Pirskorski 8346/232/90
sieci i instalacje elektryczne
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Do tablicy pożarowej TP
( obwód z agregatu), 
Zasilanie NK-1

Do NK-1 na dach

Do tablicy pożarowej TP
( obwód z agregatu), 
Zasilanie NK-3

Do NK-3 na dach
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Do NK-2 na dachDo NK-2 na dach

Do TS na parter.
Zasilanie klim. SPA

SPA
Q8/TS

Zasilanie wentylotara WB1
z szafy AERECO. Na dach

Zasilanie wentylotara WB2
z szafy AERECO. Na dach

Do ODD1, ODD2
na dach z AERECO

K3 

K4 

K5 K7 

K6 

K8 

K9 

K10 K11 

K12 K13 

K14 

K15 

TG1

Q10/TG2

Q10/TG2

Q10/TG2

B

Wyłącznik jednobiegunowy IP44

Zasilanie bramy z tablicy pożarowej TP B

K13 Klapa odcinająca. Zasilanie z tablic TG

 GSW 

RG1 Rozdzielnica głowna. Zasilanie lewej strony budynku

Główna szyna wyrównawcza

GPD Główna szafa serwerowa

RG2 Rozdzielnica głowna. Zasilanie prawej strony budynku

RG3 Rozdzielnica głowna. Zasilanie garażu ( część ogólna)

Tablica pożarowa. TPPOŻ

TG1,2 Tablica oddziałowa. Zasilanie obwodów ogólnych garażu

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji. Zasilanie z apartamentów

Zasilanie pompy pożarowe z tablicy pożarowej TP PP1

Zasilanie pompy z tablicy TG2PP2

Zasilanie przepompowni z tablicy TG1 PS

PP2 PP1

PS

Q13/TG1
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