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Stupsk, dnia 03-01-2025r.

OSWIADCZENIE

"Zgodnie z z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ,Prawa budowlanego” oswiadczamy, ze projekt techniczny
budynku ustug turystycznych dz. 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBREB USTRONIE MORSKIE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Gagata

upr. proj. POM/0256/PBE/16
spegcj. sieci i instalacje elektryczne

sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Piskorski

upr. proj. 8346/232/90

specj. sieci i instalacje elektyczne

Kopia uprawnien projektowych



POMORSKA OKREGOWA
ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

-369 Gdansk, al. Rzeczypespolite) 4155 ’ | |
i?al. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 sk, dria 30 grodnia 2016 7
-3.

sygn. akt. 317/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 101 § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

“dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Artur Gagala
magister inzynier elektrotechniki
uredzony dnia 12.04.1987 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0256/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Fukasz Artar Gagala upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1., poz. 290 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefi
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

IL Na podstawie § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci. trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej-
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej - Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dafy jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: -

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGC
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

dr inz. Mfarek Wesolowski

*

Y

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Kw acyjnej

mgr inZ. alinowski

CZELONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof’ dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Artar Gagata

76-220 Gtéwezyce Ciemino 16/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze we ryfikacyjnym:

POM-KF4-2EP-6RL *

Pan tukasz Gagata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/17

adres zamieszkania m. Ciemino 16/1, 76-220 Gtowczyce

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

 do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie rOZPOrzgdzenie
gagigsaa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.20.12.8B8r.Dz.U.42

Na podstawie § _ %-3,&# 13 ust. 1 pkt _ﬂ‘:{lt'_-d__ rozporzgdzenia Ministra Gospodark:
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawiv samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze . 4

Tomasz Piskorski

Obywatel _ b e e P T e
(wymieni¢ imig — imiona i nazwiske)
magister inZynier elektryk
S e m_cw;mun.elnﬂl e A RS e R
urodzony dnia _1&_'{;}_6‘19{"_5.3_5“1__ iy Wi Szczecinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcede wvkonywania samodzielnej funkeji

..projektanta = w specjalnosci_.instalacyjno-inzynieryinej w zakresie
{okreflié vodzaj fumkeli) —

i +NSt21BCIE 1 sieci elektrycznyeh 000
{okreslié rodzaj specjalnodei  tochniczno-budowlane Jub - specinlnoged rawndowe])

Obywatal; \Tomas.zf._. Piskio*r'fkl TR ST . jest upewniniony du
fimig — imiona | nazwisko)

1.do sporzadzania projektdw instalacji i sieci elektrycznych

2.w budownictwie osdb fizycznych do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania wytwarzania konstrukcyjnvch elementdw instalacii oraz
ocenijania i badania stanu technicznego instalacji elektryvecznych'
i sieci obejimujgcej instalacje elektryczne,napowietrzne, kabhlowe
lirie energetyczne,stacje i urzgdzeniz elektroenergetyczne.

Otrzymuje:

?omasz Piskorski

e TP R RIR

istrupia) (padpis 2 podanicm onenbo, weawer! o 1 s
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Zaswiadczenie

o numerze we ryfikacyjnym:

POM-TJX-WAH-1TM *

Pan Tomasz Piskorski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/06

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 7, 76-200 Stupsk Bierkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

\/,,
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OPIS TECHNICZNY
1. Projekt instalacyjny

1.1 Dane ogéine
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budynku ustug turystycznych dz. 28/16, 28/17,
29/6, 29/8, 30/2, OBREB USTRONIE MORSKIE

1.2 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuije:
« instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne
- oSwietlenie awaryjne
+ system DSO
+ system SSP
- instalacja strukturalna
«  przeciwpozarowy wytgcznik pradu

1.3 Podstawa opracowania

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 02.75.690].

+  Norma PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« Norma SEP 004 - Instalacje w budynkach mieszkalnych.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych tom V
Instalacje elektryczne.

«  PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa

- Dobor kabli elektrycznych do zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania
dotyczgce reakcji na ogien. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2022 r.

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

+  PN-EN 50173:2018-07 — Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego

« Norma PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 16: Centrale
dzwiekowych systemow ostrzegawczych

+  Wytyczne SITP WP-04:2021

+  Whytyczne SITP WP-02:2021

2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie

Projektowany budynek zasilany bedzie z projektowanych ztgcz kablowych ZK1, ZK2 oraz zlgcza
kablowo pomiarowego ZK3 (projekt ztgcz kablowych oraz ich zasilania po stronie Energa
Operator wedtug odrebnej procedury administracyjnej).

Ze zlgcza kablowego ZK1, ZK2, ZK3 wyprowadzona zostanie linia wlz typu 5xYAKXS
1x240mm? do ztacz odbiorczych z przeciwpozarowymi wytagcznikami pradu ZO1, ZO2, ZO3.
Kabel uktadaé linig falistg w uprzednio wykonanym wykopie, na 10cm warstwie podsypki
piaskowej, na gtebokosci 0,7m. Po utozeniu kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku i 15cm
warstwg gruntu rodzimego. Kabel na catej trasie oznaczy¢ folig PVC koloru niebieskiego.
Odlegtos¢ folii nad kablem powinna wynosié, co najmniej 25cm. Pozostatg czes¢ rowu zasypac
gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami. Na kabel nalezy zatozy¢ tabliczki identyfikacyjne w
10m odstepach, informujgce o typie i przekroju kabla, roku utozenia oraz wtascicielu. Trase WLZ
nalezy wytyczy¢ geodezyjnie a po wykonaniu zinwentaryzowaé geodezyjnie. Zapasy oraz
odlegtosci kabla od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz budowli wykonac
zgodnie z odpowiednig Polska Normg i Normg SEP.
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2.2 Rozdzielnica RG1, RG2, RG3

Zaprojektowano rozdzielnice gtéwne RG1, RG2, RG3 z wytacznikami DPX. Z rozdzielnic RG1,
RG2 z poszczegodinych odplywdw wyprowadzone sg wlz do poszczegdinych tablic licznikowych,
nastepnie do rozdzielnic oraz tablic bezpiecznikowych. Z rozdzielnicy RG3 wyprowadzone
zostang wiz do tablic TG1 i TG2. Linie zasilajgce wykona¢ kablami zgodnie ze schematem. Od
tablic licznikowych pietrowych do tablic rozdzielczych w mieszkaniach TB linie zasilajgce
wykonac przewodem YDY 5x6mm2 w rurkach ochronnych RL37 pod tynkiem.

2.3 Spadki napie¢

Spadki napie¢ przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.

Dla spadkéw napie¢ dla obwodéw dziatajgcych w czasie pozaru uwzgledniono wspétczynnik
wzrostu rezystancji zyt przewoddéw w warunkach pozaru biorgc pod uwage wzgledny udziat
strefy goracej w dtugosci trasy przewodu.

2.4 Tablice bezpiecznikowe, rozdzielnice oddzialowe

Zaprojektowano tablice bezpiecznikowe oraz rozdzielnice oddziatowe. Wszystkie aparaty
wyposazenia rozdzielni powinny by¢ jednolitego systemu.

Tablice, rozdzielnice zawierajg fgcznie obwody zasilania oswietleniowe, obwody zasilania gniazd
wtyczkowych ogdélnych 230V/16A, obwody zasilania central wentylacyjnych, agregatow
klimatyzacji. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowopradowymi z
cztonem nadprgdowym. Obwody oswietlenia ogdlnego zabezpieczone sg wytgcznikami
instalacyjnymi o pradzie wytgczenia 10A. Wszystkie tablice zasila¢ w systemie TN-S. Tablice,
rozdzielnice wyposazone sg w roztgczniki izolacyjne.

2.5 Tablice licznikowe

W pomieszczeniach komunikacyjnych projektuje sie tablice licznikowe. Tablice zawierajg
opomiarowanie pod poszczegodlne apartamenty, potrzeby administracyjne. Przewiduje sie
pozostawienie rezerwy w tablicach licznikowych na zabudowanie koncentratoréw do transmisji
danych z licznikow.

Linie zasilajgce do tablic licznikowych pietrowych wykona¢ kablami wedtug schematu zasilania.

2.6 Zasilanie apartamentow

Z tablic licznikowych projektuje sie wyprowadzenie linii zasilajgcych do poszczegdlnych
apartamentéw. Projektuje sie linie kablowe typu YDY 5x6 mm?w rurkach ochronnych RL37 pod
tynkiem. Linie kablowe wprowadzi¢ do tablic bezpiecznikowych TB poszczegdinych
apartementéw. Dtugo$¢ poszczegolnych przewodow jest rézna i zalezna od potozenia
apartamentéw. Maksymalny spadek napiecia AU« dla mocy 12,5 kW (moc zamowiona) wynosi
AU, =0,9% < AU%dop=3%.

2.7 Tablice bezpiecznikowe apartamentéw

Dla zabezpieczenia obwoddéw w apartamentach projektuje sie tablice bezpiecznikowg
natynkowg 2x12 mod. W tablicy projektuje sie wytgcznik nadmiarowy B10 dla zabezpieczenia
obwodu oswietlenia ogdlnego, wytacznik réznicowopragdowy 3P, wytgczniki nadmiarowe 1P dla
obwodow gniazdkowych 230V/16A, wylgcznik nadmiarowy 3P dla obwodu ptyty indukcyjnej
oraz wytgcznik nadmiarowy do jednostki zewnetrznej klimatyzacji.

2.8 Instalacja administracyjna ogodlna

Projektuje sie instalacje czesci wspdlnych. Instalacje zasila¢ z poszczegodlnych tablic
administracyjnych pietrowych. Tablice administracyjne zasila¢ z licznika energii elektrycznej z
tablicy TP znajdujgcego sie na parterze. Z tablic pietrowych zasilane bedg obwody gniazd
ogoélnych, obwody os$wietlenia ogodlnego korytarzy, obwody oswietleniowe pomieszczen
technicznych, zasilanie wind oraz wentylacji.
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2.9 Instalacja administracyjna na potrzeby ppoz

Projektuje sie instalacje ppoz. W skiad instalacji ppoz wchodzi system DSO, SSP, oraz
oddymianie klatek schodowych, oddymianie garazu, wentylacje przedsionkéow i zestaw
hydroforowy. Szafe DSO, centralke SSP, centralki oddymiania klatek schodowych nalezy zasili¢
z tablicy pozarowej TP. Tablica pozarowa TP znajduje sie w garazu w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym. W tablicy pozarowej TP nalezy rozrézni¢ obwody zasilane sprzed
pozarowego wylacznika prgdu i obwodu zasilane sprzed pozarowego wytgcznika pradu z
obwodu z agregatem prgdotworczym.

Obwody w tablicy pozarowej zasilane sprzed PWP zasili¢ sprzed pozarowego wytgcznika pradu
w ztgczu odbiorczym ZO3 przewodem NHXH-J PH90 5x10mm?2.

Obwodu zasilane sprzed pozarowego wytgcznika pradu z obwodu z agregatem pradotwérczym.
nalezy zasili¢ sprzed pozarowego wylgcznika prgdu w zigczu odbiorczym ZO3 przewodem
5xNHXH-J PH90 1x120mm?2. Obwody z agregatem pragdotwérczym zasilane bedg za
posrednictwem szafy SZR ktéra w razie zaniku napiecia w sieci przetgczy caty uktad na prace z
agregatu prgdotwoérczego. Zaprojektowano agregat 150kVA/120kW.

Moc agregatu dobrano sumujgc urzgdzenia oddymiajgce + centrala wentylacyjna NK-1, NK-2,
NK-3. Jako tablice pozarowg TP zastosowac rozdzielnice natynkowg np. XL400 1050x575x213.

2.10 Dobor agregatu pradotworczego

Agregat pradotworczy dobrano bazujgc na urzadzeniach ( silnikach oddymiania i
strumieniowych) oraz ich rozruchu. Obliczenia dokonano na podstawie mocy urzgdzen oraz
krotnosci prgdu rozruchowego dostarczone przez firme Aereco. Dobdr agregatu dobrano
analizujgc oddymianie w kazdej z 2 stref oddymiania.

OBLICZENIA DO DOBORU AGREGATU

Strefa SD1

Do oddymiania zastosowano:

2x wentylatory gtéwne o mocy 30kW i rozruchu przez przemiennik czestotliwosci ( firemode)
Zatozono moc 60kW x 2 x 1 = 60kW

11 x wentylatory strumieniowe o mocy 0,85kW.

Krotnosc¢ pradu rozruchowego réwna sie 4,2

Zatozono 0,85kW x 10 x 4.2 = 35,7kW

Razem Krotnos¢ pradu rozruchowego réwna sie 1

Centrale wentylacyjne NK1 + NK2 +NK3 = 3,8kW+3,8kW+7,6kW = 15,2kW
60kW + 35,7kW + 15,2kW = 111kW.

Strefa SD2

Do oddymiania zastosowano:

2x wentylatory gtébwne o mocy 30kW i rozruchu przez przemiennik czestotliwosci ( firemode)
Zatozono moc 60kW x 2 x 1 = 60kW

10 x wentylatory strumieniowe o mocy 0,85kW.

Krotnosc¢ pradu rozruchowego rowna sie 4,2

Zatozono 0,85kW x 10 x 4.2 = 35,7kW

Razem Krotnosc¢ pradu rozruchowego réwna sie 1

Centrale wentylacyjne NK1 + NK2 +NK3 = 3,8kW+3,8kW+7,6kW = 15,2kW

60kW + 35,7kW + 15,2kW = 111kW.

Moc maksymalna wszystkich wariantéw oddymiania garazy wynosi 111kW.
Dobrano agregat prgdotwérczy o mocy 120kW 150kVA z SZR.

2.11 Oswietlenie administracyjne

Projektuje sie oswietlenie komunikaciji, klatek schodowych, pomieszczen technicznych. Obwody
zabezpieczone sg wytgcznikami nadmiarowym B10A. Sterowanie oprawami komunikacji i klatce
schodowej odbywa sie za pomoca czujnikéw ruchu.
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Obwody oswietleniowe zasilane bedg z tablic administracyjnych pietrowych. Wigczniki
osSwietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,3 m.

Zaprojektowano oswietlenie opierajac sie na normie oswietleniowej PN-EN 12464-1 2012
"Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy".

- Komunikacja: UGR<=28, U0o=0.4, Ra=40, Em>100Ix, h=0m

- Pomieszczenia biurowe: UGR<=19, U0=0.6, Ra=80, Em=500Ix , Eobo=300Ix ( Uo=0.4),
Eot=1/3Eobo ( Uo=0.1), H=0,85m

- Pomieszczenia sanitarne: UGR<=25, U0=0.4, Ra=80, Em=200Ix, Eobo=150Ix ( Uo=0.4),
Eot=1/3Eobo ( Uo=0.1), H=0,85m

- Pomieszczenia socjalne: UGR<=22, Uo=0.4, Ra=80, Em=200Ix, Eobo=1500Ix ( Uo0=0.4),
Eot=1/3Eobo ( Uo=0.1), H=0,85m

- Pomieszczenia magazynowe: UGR<=25, Uo=0.4, Ra=60, Em=100Ix (poziom podtogi)
Eobo=100Ix ( Uo=0.4), Eot=1/3Eobo ( Uo=0.1), H=0m

- Pomieszczenia techniczne: UGR<=25, U0=0.4, Ra=60, Em=200Ix, Eobo=150Ix ( Uo0=0.4),
Eot=1/3Eobo ( Uo=0.1), , H=0,85m

2.12 Oswietlenie ogdlne w apartamentach

Projektuje sie obwod oswietleniowy w apartamentach. Obwoéd oswietleniowy wykonac
przewodem YDY 3x1,5mm?2. Sterowanie o$wietleniem odbywa sie wylgcznikami
jednobiegunowymi, dwubiegunowymi oraz schodowymi. Obwody zabezpieczone s3g
wytgcznikami nadmiarowym B10A. Oprawy mocowaé do sufitu w pomieszczeniach mokrych i
zastosowac osprzet szczelny. Wigczniki mocowac na wysokosci 1,3 m nad podtoga.

2.13 Instalacja gniazd wtyczkowych w apartamentach

Instalacje wykona¢ jako podtynkowg. Obwody 230V/16A wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.
Obwadd 400V/16A wykonac¢ przewodem YDY 5x2,5mm?2. Obwdd zakonczy¢ odcinkiem przewodu
o dtugosci okoto 1m do bezposredniego podtgczenia kuchenki. W pomieszczeniach sanitarnych
i w aneksie kuchennym instalowa¢ osprzet hermetyczny. Stosowaé zasade prowadzenia
przewoddw p.t. prostopadle do osprzetu, poziome odcinki na $cianach prowadzi¢ prostopadle do
krawedzi scian. W pomieszczeniach sanitarnych oraz aneksie kuchennym gniazdka ogoélne
szczelne mocowac¢ na wysokosci 1,1 m, a w pomieszczeniach ogdlnych 0.3 m nad podioga.
Gniazdo pralki, indukcji, lodowki, zmywarki, piekarnika montowac na wysokosci 0,5.

2.14 Instalacja teletechniczna

Instalacja teletechniczna przewiduje budowe tzw. okablowania do kazdego apartamentu. W
sktad instalacji wchodzg dwa typy kabli: skretkowy, koncentryczny, Swiattowodowy.

Catos¢ instalacji zostata oparta na systemie MttH w skfad, ktérego wchodzg moduty budynkowe.
W prosty i przejrzysty sposdb realizowana jest komunikacja pomiedzy punktami dystrybucyjnymi
i apartamentami

Kazdy apartament widziany jest jako pojedyncza kaseta (MAB — modut abonencki budynkowy)
uzbrojona w trzy kable skretkowe kat. 5e UTP i dwa kable koncentryczne typu RG6.

MAB montowane sg panelach abonenckich 19” 3U z dodatkowg prowadnicg patchcordow.
Instalacje wykonaé zgodnie z schemat ideowym instalacji strukturalne;j.

Jako tablice TT zastosowa¢ obudowe natynkowg 2x12 mod. Tablice wyposazy¢ w gniazdko
230V/16A, 2xadapter SC RJ, 2xRG6, 2xRJ45 5e.

2.15 Polaczenia wyréwnawcze

Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom fundamentowy. Wszystkie metalowe instalacje,
kanaty wentylacyjne, elementy konstrukcji metalowych oraz instalacji C.O. potgczy¢ siecig
przewoddéw wyrownawczych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje
potgczen wyrdwnawczych celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow. Jako gtéwne
szyny wyréwnawcze GSW nalezy montowaé na $cianie w pomieszczeniu kottowni, hydroforni,
agregatu, przy rozdzielnicach gtéwnych. Do szyn przytgczyc¢: uziom, punkt PE rozdzielnic,
metalowe przytgcza mediow. Uziemic¢ szyby windowe.

wprowadzanych do budynku oraz metalowe rury instalacji wewnetrznych budynku.
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W tazienkach wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze, przytgczajgc do zacisku PE
wszystkie metalowe przybory zainstalowane na state w fazience oraz metalowe rury
wprowadzone do tazienki. Zacisk przewodu ochronno-neutralnego w ztgczu kablowym nalezy
uziemic¢ poprzez utozenie bednarki Fe/Zn 25x4mm i podtgczenie jej do uziemienia.

Do w/w uziemienia nalezy przytgczy¢ gtéwne szyny wyréwnawcze. Do szyny wyrownawczej
nalezy przytgczy¢ metalowe ciggi wody zimnej, cieptej, gazu, c.o., oraz zacisk PE w
rozdzielnicach przy uzyciu przewodu DY 10mm2 z6tto — zielony.

Ponadto nalezy wykonywac lokalne potgczenia wyréwnawcze w fazienkach przy uzyciu
przewodu DY4 Z6#to — zielony , fgczgcego miedzy sobg wszystkie elementy przewodzgce obce
(woda zimna, ciepta, misa natryskowa) z przewodem ochronnym PE w najblizszej puszce.

Po wykonaniu instalacji ochronnych i potgczen gtéwnych i wyréwnawczych miejscowych
przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, skutecznosci w/w ochrony
przeciwporazeniowej.

Wszystkie potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz
PN-IEC 60364.

2.16 Ochrona odgromowa

Zbrojenia fundamentéw wykorzystac¢ jako uziom funamentowy. Na dachu utozy¢ zwody poziome
(drut Fe/Zn@8) na uchwytach odstepowych. Przestrzen dachu z urzadzeniami klimatyzaciji,
wentylacji chroniona jest masztami odgromowymi. Zwody podtgczy¢ do przewodow
odprowadzajgcych. Uziemienie: pod stopami stupéw  utozyé bednarke FeZn 25x4mm i
podfgczyé go do stupow.

2.17 Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanych rozdzielnicach RG1 i RG2, RG3 zastosowac ochronnik przepieciowy klasy
T1+T2. Ochronnik zabezpieczy¢ bezpiecznikiem gG 80A. W tablicach licznikowych zastosowac
ochronniki przepieciowe klasy T2. Ochronnik zabezpieczy¢ bezpiecznikiem gG 63A.

W tablicach pietrowych zastosowaé ochronniki przepieciowe klasy T2. Ochronnik zabezpieczy¢
bezpiecznikiem gG 40A.

2.18 Ochrona od porazen

Projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania w czasie mniejszym niz 0,4s ( obwody
odbiorcze), mniejsze niz 5 s ( Obwody rozdzielcze).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

- W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny posiadaé
izolowane czesci czynnych — poprzez pokrycie izolacjg czesci obwodu

elektrycznego, ktére znajduja sie pod napieciem w normalnych warunkach pracy

- Obudowy rozdzielnicy, tablic zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadac
stopien ochrony co najmniej IP2X

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytgczniki roznicowo-
pradowe o pradach zadziatania 30mA.

- Obwody odbiorcze pracujg w uktadzie sieci TN-S.

- Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim wykorzystano
izolacje roboczg przewodow oraz urzgdzen.

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- Samoczynne wylgczenie zasilania przy pomocy bezpiecznikéw i wytgcznikow instalacyjnych
samoczynnych typu np. wylgczniki nadpradowe B i C

- Uziemienie przy pomocy przewodow ochronnych PE.

- Potgczenia wyrdwnawcze przy pomocy przewodéw tgczgcych ze sobg przewod

ochronny obwodu rozdzielczego.

- Gtéwna szyne (zacisk) uziemiajgca.

- urzagdzen |l klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne;j
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2.19 Przeciwpozarowy wytacznik pozarowy pradu, ochrona p.poz.

Zaprojektowano trzy ztgcza ZO1, Z02, ZO3 z przeciwpozarowymi wytgcznikami prgdu z
wytgcznikami wzrostowymi 250A. Zestaw przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu sktada sie z
urzgdzenia wykonawczego i urzgdzenia sygnalizujgcego.

Ztacze ZO1 wytacza lewg strone budynku. Ztgcze ZO2 wytgcza prawg strone budynku. Ztgcze
Z03 wytgcza garaz podziemny. Przycisk PWP wytgczac bedzie wszystkie ztgcza jednoczes$nie.
Przycisk PWP zamontowaé w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Obok przycisku PWP
zamontowane bedg urzgdzenia sygnalizacyjne US1, US2, US3 sygnalizujgce zadziatanie
poszczegdlnych urzgdzen wykonawczych.

Jako przewdd tgczacy wyzwalacz i przycisk p. poz. zastosowac przewdd ognioodporny typu
NHXH-J PH90 7x2,5mm2.

Zestaw moze wspotpracowac z dostepnymi na rynku urzgdzeniami uruchamiajgcymi
wprowadzonymi do obrotu zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia MIiB (Dz.U. z 2016, poz. 1966).
Nalezy zastosowac¢ certyfikowane rozwigzanie ztgcza oraz certyfikowane wyposazenie w ztgczu.
Zadaniem zestawu jest:

- przyjecie sygnatu sterujgcego z zewnetrznego urzadzenia uruchamiajgcego (np. reczny
przycisk PWP)

- odtgczenie doptywu energii elektrycznej w obstugiwanej strefie pozarowej: urzgdzenie
wykonawcze z zabudowanym wytgcznikiem lub roztgcznikiem

- zasygnalizowanie / potwierdzenie odigczenia: urzgdzenie sygnalizujgce — sygnalizacja
optyczna

Zaprojektowano takze przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wytgczajgcy obwody za UPS. Zestaw
przeciwpozarowego wytgcznika pradu UPS sktada sie z urzgdzenia wykonawczego (roztgcznik
izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym rozdzielnicy RS) i urzadzenia sygnalizujgcego.

Do sterowania przeciwpozarowych wytgcznika prgdu UPS nalezy wykorzystac przycisk PWP
UPS umiejscowione przy wejsciu do budynku obok wytgcznika PWP. Jako przewdd tgczgcy
wyzwalacz i przycisk p. poz. zastosowaé przewdd ognioodporny typu NHXH-J PH90 7x1,5mm?2.
Przed odbiorami nalezy wykonac¢ proby zadziatania urzgdzeh wykonawczych oraz urzadzen
sygnalizacyjnych.

PWP jako urzadzenie przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia przegladu
technicznego i czynnosci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta. Warunkiem
jest jednak fakt, by przeglad nie odbywat sie rzadziej niz raz w roku. Minimum co 12 miesiecy
nalezy zatem zadbac, by specjalisci z uprawnieniami przeprowadzili profesjonalny przeglad
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Zakres czynnosci przeglgdu technicznego i konserwacji uktadu przeciwpozarowego wytgcznika
pradu:

- Sprawdzenie zgodnosci umiejscowienia wszystkich elementéw zestawu PWP i PWP UPS w
budynku, w stosunku do projektu urzgdzenia przeciwpozarowego uzgodnionego z
rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych

-Kontrola stykéw gtéwnych wytgcznika/roztgcznika

- Sprawdzenie parametréw znamionowych wytgcznika/roztgcznika za zgodnosé z dokumentacijg
projektowg (powyzsze ma na celu weryfikacje, czy w trakcie uzytkowania obiektu nie doszto do
nieautoryzowanej wymiany urzadzenia wykonawczego zestawu PWP).

- Test funkcjonalny przycisku PWP poprzez zbicie szybki lub odkrecenie szybki ostaniajgcej
przycisk wraz z kontrolg poprawnosci wyswietlania stanu pracy uktadu za pomocag
wbudowanych w przycisk diod.

- Test urzgdzenia wykonawczego w zakresie przetgczenia stykow w pozycje rozwartg po
uruchomieniu przycisku PWP (test powtorzy¢ dla recznego wytgczenia wytacznika/roztgcznika
mocy).

- Sprawdzenie zamocowania przycisku i jego prawidtowego oznakowania

- Sprawdzenie poprawnosci wyswietlania stanu uktadu PWP za pomocg diod w urzadzeniu
sygnalizacyjnym (zgodnie z DTR producenta).

- Sprawdzenie czy po prawidtowym zadziataniu uktadu przeciwpozarowego wytgcznika pragdu
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, posiadajg zasilanie sprzed
uktadu PWP.

17



- Sprawdzenie czy zadziatanie PWP nie powoduje podania napiecia z innego zrodta w tym UPS
i/lub agregatu.

- Kontrola braku obecnosci napiecia na wszystkich obwodach zasilajgcych wewnatrz budynku
po przycisnieciu przycisku PWP.

2.20 Dobér kabli i przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ognien

Zgodnie z wytycznymi instytutu techniki budowlanej z 2022 roku dobrano klase reakcji na ogien
kabli i innych przewodow.

Wszystkie kable prowadzone bedg w bruzdach zakrytych materiatem o klasie reakcji na ogien co
najmniej A2-S3, DO i o grubosci co najmniej 5mm i w niepalnych ostonach o klasie reakcji na
ogieh co najmniej 2-S3, DO. W takim wypadku dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych o
klasie reakcji na ogien Eca.

Jesli na etapie budowy przewody bedg uktadane nawierzchniowo na uchwytach, w rurkach lub
korytkach muszg spetnia¢ wymagania dla strefy pozarowej ZL V dla budynkéw sredniowysokich
tj:
e Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych:
Dca-s2, d1, a3 ( kable uktadane w wigzkach i pojedynczo)
o Kable i inne przewody ogdlne instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych: B2ca-
s1b, d1, a1 ( kable uktadane w wigzkach), Dca-s2, d1, a3 ( kable uktadane
pojedynczo)

oraz dla strefy pozarowej PM dla budynkéw Sredniowysokich tj:
e Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych:
Eca ( kable uktadane w wigzkach i pojedynczo)
o Kable iinne przewody ogdlne instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych:
Dca-s2, d1, a3 ( kable uktadane w wigzkach i pojedynczo)

Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez sciany i stropy
pomieszczen wydzielonych przeciwpozarowo bedg posiadac klase odpornosci ogniowej dla tych
scian i stropow.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci (El) wymagang dla tych elementow.

2.21 Wentylacja

Projektuje sie podtaczenie centrali wentylacyjnej czesci SPA. Centrale nalezy zasili¢ z tablicy
TS. Wentylatory dachowe higrosterowalne nalezy zasili¢ z tablic pietowych TP5.1 — TP5.3.
Projektuje sie takze zasilanie central NK-1 — NK-3. Centrale nalezy zasili¢ z tablicy pozarowej
TP z obwodu agregatu prawotwérczego.

Instalacje elektryczne na dachu nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych lub rurkach ochronnych
odpornych na UV.

2.22 Klimatyzacja

Projektuje sie podtgczenie jednostek zewnetrznych klimatyzaciji. Jednostki wewnetrzne nalezy
zasili¢ z jednostki zewnetrznej klimatyzacji. Podtgczenie jednostki zewnetrznej z wewnetrzng po
stronie dostawcy klimatyzaciji

Jednostki zewnetrzne nalezy zasili¢ z tablic TB poszczegdlnych apartamentéw.

Projektuje sie takze zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji pomieszczenia DSO z tablicy
administracyjnej TP oraz jednostke zewnetrzng czesci FITNES z tablicy TS.

Instalacje elektryczne na dachu nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych lub rurkach ochronnych
odpornych na UV.

2.23 Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne oparte na oprawach LED typu parkowego. Oprawy
montowac na stupach 3 metrowych. Instalacje wykonac przewodem YAKY 4x16 mm? + drut
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Fe/Zn@8. Oprawy nalezy zasili¢ z cztonu o$wietlenia zewnetrznego umieszczonego w tablicy
administracyjnej. Projektuje sie takze oprawy wbudowane w murek przy wjezdzie do garazu.

2.24 Instalacje oddymiania garazu

Projektuje sie zasilanie urzgdzen oddymiajgcych garaz. Po stronie wykonawcy branzy
elektrycznej jest doprowadzenie zasilania z szafy AERECO do: wentylatoréw strumieniowych,
detektorow, tablic ostrzegawczych, wentylatoréw oddymiajgcych, wentylatoréw do wentylaciji
bytowej. Po stronie wykonawcy branzy elektrycznej jest takze zasilanie szafy AERECO z tablicy
pozarowej TP z obwodu agregatu pragdotwérczego.

2.25 Instalacja przyzywowa

Instalacje przyzywowa zaprojektowano w oparciu o system ABB SIGNAL. W pomieszczeniach
przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych zainstalowaé przyciski. Wewnatrz apartamentu
zamontowaé przycisk kasowania. Nad drzwiami do apartamentu zainstalowa¢ sygnalizator
optyczno akustyczny. Catg instalacje sprowadzi¢ do recepciji.

2.26 Instalacja domofonowa
Przewiduje sie zainstalowanie systemu domofonowego .
Urzadzenia domofonowe zostang zainstalowane:

e panel wywofania przy wejsciach do budynku,

e unifony w poszczegodlnych lokalach. Przed wejsciami do budynkéw zastosowano stacje
wywotawcze z klawiaturg numeryczng, funkcjg zamka kodowego i wyswietlaczem LED.

e W lokalach przewiduje sie zainstalowanie unifonéw. Montaz unifonéw na wys. 1,50m od
podtogi, do unifonéw nalezy doprowadzi¢ przewody podtgczenia do systemu
domofonowego (skretka kat 5E, wykorzystane bedg dwie zyty).

o Z panelu gtdwnego jest mozliwos¢ wywotania kazdego uzytkownika systemu
domofonowego w danym budynku. Po odebraniu potgczenia lokator ma mozliwos¢
rozmowy i otwarcia drzwi wejsciowych podtgczonych do panelu, z ktérego nastgpito
wywotanie. Panel daje takze mozliwos¢ otwarcia drzwi kodem indywidualnym
(przypisanym do lokalu) lub ogélnym bez koniecznosci nawigzywania potgczenia.

Do zamontowania zasilaczy, interfejsow systemu domofonowego zaprojektowano rozdzielnice
natynkowg 5x24 mod. Jeden zasilacz, interfejs ma rozmiar 10DIN.

2.27 Instalacja czesci SPA

Dla czesci Spa zaprojektowano odrebng tablice TS. Tablica TS jest opomiarowana osobnym
licznikiem energii elektrycznej. Z tablicy TS nalezy zasili¢ centrale wentylacyjne, jednostke
zewnetrzng klimatyzacji, obwody gniazd 230V/16A oraz obwody oswietleniowe. W tablicy TS
pozostawiono rezerwe na zasilenie technologii saun.

3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Projekt obejmuje opracowanie systemu awaryjnego oswietlenia drég ewakuacyjnych oraz
instalacji elektrycznych dla tego o$wietlenia. Projekt zawiera rozmieszczenia poszczegdinych
elementdéw w/w systemu oraz montaz wszelkich dodatkowych urzgdzen niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania systemu.

3.1 Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc
przebywania osob poprzez umozliwienie zlokalizowania sprzetu pozarowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na podtodze
wzgledem srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowic, co najmniej 50% podanej warto$ci.

Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2m lub powinny
spetnia¢ wymagania strefy otwartej.
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Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

3.2 Oswietlenie strefy otwartej

Celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku drég
ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkéw widzenia umozliwiajgcych dotarcie do miejsca, z
ktérego droga ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Zaleca sie, aby drogi ewakuacyjne lub strefy
otwarte byly oswietlone w wyniku padania Swiatta bezposredniego na ptaszczyzne roboczg, jak
réwniez zaleca sie o$wietlenie przeszkdd wystepujgcych na wysokosci do 2m powyzej tej
ptaszczyzny.

Oswietlenie to jest stosowane w strefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w halach lub
w obiektach o powierzchni podtogi wiekszej niz 60 m2 lub w mniejszych, jezeli istnieje
dodatkowe zagrozenie wywo tane obecnoscig duzej liczby osob.

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno byé mniejsze niz 5
Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem
wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

3.2 Rozmieszczenie opraw

Oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) w poblizu kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b) w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

€) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

3.3 Znaki bezpieczenstwa

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi
ewakuacyjnej. Oprawy ewakuacyjne powinny pracowac ,na jasno”

3.4 Zasilanie opraw

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie za posrednictwem opraw oswietlenia awaryjnego.
Napiecie zasilania opraw awaryjnych 230V. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zasili¢
sprzed wytgcznikow, czujnikéw ruchu z obwoddw oswietlenia ogdinego danego pomieszczenia.

3.5 Konserwacja i utrzymanie systemu

Wazne jest regularne serwisowanie. Wiasciciel nieruchomosci powinien wyznaczyé
kompetentng osobe do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢ wystarczajaco
kompetentna do prawidtowego przeprowadzenia wszelkich niezbednych prac przy konserwaciji
systemu.

Z uwagi na automatyczne urzgdzenie testujgce, informacje nalezy rejestrowac co miesiac.

Test comiesieczny

Z uwagi na automatyczne urzgdzenia testujgce, to wyniki krotkotrwatych testow nalezy
rejestrowac.

Test coroczny

Z uwagi na automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki petnych znamionowych testéw czasu
podtrzymania nalezy rejestrowac.

Zakres czynnosci przeglgdu technicznego i konserwacji oswietlenia awaryjnego:
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- zbadanie i zapewnienie odpowiedniego natezenia oswietlenia na poziomie podtogi

- zbadanie i zapewnienie odpowiedniego natezenia w poblizu urzgdzen pozarowych tj:
hydrantéw, ROPéw, przyciskéw oddymiania, gasnic.

- zbadanie i zapewnienie dziatania oprawy oswietlenia awaryjnego co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego.

4. Instalacja systemu DSO
Niniejszy projekt obejmuje:
e okreslenie wymagan dla projektowanego systemu DSO
e dobor i rozmieszczenie urzgdzen centralnych
e dobdr i rozmieszczenie urzadzen gtosnikow systemu DSO
o dobdr i okreslenie linii kablowych

4.1 Zatozenia funkcjonalne
Projektowany system rozgtaszania alarmowego spetnia wymagania norm, m.in.:

e zapewnienie wysyfania komunikatow stownych ze stacji mikrofonowej oraz wysytanie
komunikatow sposob automatyczny do dowolnych stref. Jakos¢ nadawanych informacji
jednakowa dla wszystkich rodzajéw zrédet w obrebie kazdej strefy,

e umozliwienie przekazu informacji w stopniu zapewniajgcym skuteczne dotarcie tej
informacji do wszystkich miejsc w obiekcie,

e zapewnienie sprawnosci i gotowosci do dziatania w kazdej sytuacji (z wytgczeniem stanu
catkowitego uszkodzenia),

e zapewnienie gotowosci do rozgtaszania w ciggu 10s po podtgczeniu go do zasilania oraz
do rozgtaszania pierwszego sygnatu ostrzegawczego w ciggu 3s od przetgczenia przez
obstuge na prace w stanie zagrozenia lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu o
pozarze z centrali pozarowe;j,

e zdolnos$¢ jednoczesnego nadawania sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw stownych
do jednego lub kilku obszarow jednoczeénie,

e zapewnienie monitorowania systemu,

e zapewnienie zapisu krotkich wiadomosci w module wiadomosci cyfrowych
(jednoznacznych i uprzednio zaplanowanych),

e zapewnienie zasilania rezerwowego na wypadek uszkodzenia zasilania podstawowego.

W obrebie jednej strefy zostang poprowadzone dwie linie gtosnikowe z zamontowanymi
naprzemiennie gtosnikami. Takie rozwigzanie nie spowoduje utraty obszaru pokrycia strefy
dziatania gtosnikow w przypadku awarii jednej z linii.

Z pulpitu mikrofonowego (mikrofonu strazaka) o najwyzszym priorytecie zlokalizowanym
przy recepcji zawsze mozna przerwac dziatanie systemu w trybie automatycznym i przejs¢ do
nadawania komunikatéw z mikrofonu.

Zastosowany system jest zabezpieczony przed uszkodzeniem, a wszelkie nieprawidtowosci
i uszkodzenia sg automatycznie wykrywane i sygnalizowane. Zgodnie z normg uszkodzenie
powinno by¢ wykryte i zasygnalizowane w ciggu 100 sekund. Dzieki systemom kontroli linii
gtosnikowej oraz permanentnym testom kazde uszkodzenie gtosnika lub linii gtosnikowej jest
wykrywane i sygnalizowane w wymaganym czasie. Zastosowanie odpowiedniej topologii
potgczenia linii gtosnikowej zapewnia prawidlowa prace pozostatej czesci systemu
w przypadku uszkodzenia pojedynczego gtosnika lub zwarcia lub przerwania czesci linii
gtosnikowej. Zastosowanie zapasowych nadmiarowego automatycznie przetgczanego
wzmachiacza zapewnia prawidtowa prace systemu w przypadku uszkodzenia wzmacniacza.

4.2 Strefy nagtos$nienia

System DSO podzielono na strefy rozgtoszeniowe, dzieki czemu mozliwy jest wybdr obszaréw
nagtasnianych. Kazda strefa posiada dwa obwody gtosnikowe (rozmieszczone naprzemiennie).
Emisja sygnatéw o wyzszym priorytecie automatycznie i bezgtosnie wycisza sygnaty o nizszym
priorytecie emitowane w danej strefie (strefach).

Dzwiekowym systemem ostrzegawczym objete zostang wszystkie pomieszczenia w obiekcie.
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4.3 Przyktadowe tresci komunikatow

Komunikat ewakuacyjny:

.Prosze o uwage. Prosze o uwage. W budynku zostat wykryty pozar. Prosze o przerwanie
wszelkich czynnosci i podporzadkowanie sie poleceniom personelu. Prosze niezwitocznie
opuscié¢ budynek najblizszym wyjéciem oznakowanym ,WYJSCIE EWAKUACYJNE”. Prosze nie
korzysta¢ z windy.”

Komunikat alarmowy:

.Prosze o uwage. Prosze o uwage. W oddalonej czesci budynku zostat wykryty pozar.
Pomieszczenie, w ktérym sie pahstwo znajdujecie jest obecnie bezpieczne. Prosze przerwac
wszelkie czynnosci, pozosta¢ na miejscu i oczekiwac na dalsze instrukcje.”

4.4 Zastosowane rozwigzanie

W projektowanym budynku zostanie zainstalowany Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO) dla
zapewnienia bezpieczenstwa oraz w celu przeprowadzania sprawnych akcji ewakuacyjnych w
sytuacji zagrozenia np. pozaru. DSO jest systemem rozgtaszania przewodowego
wykorzystywanym w sytuacjach zagrozenia do szybkiego i uporzgdkowanego zmobilizowania
0sbb znajdujgcych sie na zagrozonych obszarach do ewakuacji, bgdZ innego zorganizowanego
dziatania. Do celéw zaalarmowania system uzywa sygnatébw tonowych i komunikatow
gtosowych. Bezposrednia obstuga dzwiekowego systemu ostrzegawczego bedzie odbywac sie
przy pomocy mikrofonu strazaka (pulpitu mikrofonowego). Tresci komunikatéw bedg zgodne z
wytycznymi CNBOP - odpowiednio do zaistniatej sytuacji. Dodatkowo system bedzie
wykorzystany w celu odtwarzania muzyki w okreslonych strefach.

4.4 Zasilanie systemu i umiejscowienie szafy DSO

Szafa systemowa DSO umieszczona bedzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na
parterze. W szafie systemu DSO zamontowany zostanie gtéwny kontroler sieciowy oraz zespot
wzmacniaczy mocy wraz ze wzmachiaczem rezerwowym.

Uktad zasilania rezerwowego pozwoli na realizowanie funkcji ewakuacyjnej przez 30 minut po
zaniku podstawowego napiecia zasilajgcego. Szafa systemu DSO zasilona bedzie
z wydzielonego pola z tablicy pozarowej TP, przytacze to nalezy doprowadzi¢ kablem NHXH-J
PH90 3x2,5mm2. Dla rezerwowego zasilania systemu zaprojektowano baterie akumulatoréw
0 pojemnosci zapewniajgcej bezprzerwowe czuwanie systemu przez 24 godziny od momentu
zaniku zasilania i nadawanie komunikatéw przez 30 minut. Pomieszczenie DSO bedzie
klimatyzowane.

4.5 Opis urzadzen DSO

Sterownik systemowy PVA-4CR12

Montuje sie go w szafie 2 RU 19". To urzgdzenie sieciowe obstugujgce protokot TCP/IP zawiera
wszystkie funkcje sterowania i monitorowania niezbedne w dzwiekowym systemie
ostrzegawczym. Sterownik zarzgdza nadzorem swojego dziatania oraz innych urzadzen
podigczonych do systemu. Kontroluje i aktywuje poditgczone wzmacniacze podstawowe i
rezerwowe oraz zmienia przekierowania i kanaty w reakcji na usterke wzmacniacza. Sterownik
obstuguje przetgczanie na jednej linii albo w nadmiarowych grupach A/B. Stan pofgczenia
sieciowego i usterki sg sygnalizowane kontrolkami LED na przednim panelu. Urzadzenie moze
wewnetrznie zarejestrowa¢ ponad 8000 usterek, ostrzezen i zdarzen - informacje te mozna
oglgdac¢ na zywo oraz zapisa¢ w pliku dziennika. 4 wejscia foniczne 100 V sg doprowadzone do
12 wyjs¢ linii gtosnikowych. Kazdy klaster 6 stref nagto$nieniowych moze dziata¢ niezaleznie na
dwoch kanatach, umozliwiajgc ciggtg obecnos¢ tta muzycznego, albo na jednym kanale i w ten
sposob podwaja¢ moc nagtosnienia. W trybie pracy 2-kanatowej istnieje tez mozliwosc
réwnolegtego wykonywania potgczen.

W kazdym z 8 wejs¢ i 4 wejs¢ sterownik ma wewnetrzng matryce audio 14 x 4 z kompletng
funkcjonalnoscig cyfrowego przetwarzania sygnatu. Sterownik pracuje jako 4-kanatowa macierz
wyjs¢. Pojedynczy sterownik moze zarzadzaé 20 routerami, 16 stacjami wywotawczymi i 492
obwodami gtosnikowymi. Mozna w nim skonfigurowaé¢ 4 sterowane wejscia programowania.
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Wbudowany menedzer komunikatéw moze zapisa¢ 100 wywotan alarmowych lub komercyjnych
o tacznej dtugosci 85 minut. Istnieje mozliwos¢ rownolegtego wysytania dwoch roznych
komunikatobw do osobnych odbiorcéw. W sterowniku mozna zainstalowaé bezptatne Dpliki
dzwiekowe z glosowymi komunikatami ewakuacyjnymi w 7 jezykach. Osobne narzedzie
umozliwia biezgcg zmiane komunikatow innych niz ewakuacyjne bez przerywania pracy ani
restartowania systemu. Nadzér nad glosnikami odbywa sie w catosci ze sterownika i jest
realizowany z routera. Uzytkownik moze wybiera¢ miedzy trybami braku nadzoru, pomiaru
impedanciji, uzywania prostych ptytek konca linii z nadzorem sygnatu pilota (wymaga przewodéw
zwrotnych) lub uzywania zaawansowanych adresowalnych ptytek konca linii (wymaga
uziemienia, ale bez dodatkowych przewodéw zwrotnych). Dodatkowo istnieje mozliwos¢
podigczenia do centrali FPA-5000 przez sie¢ Ethernet.

Router systemu PVA-4R24

Montuje sie go w szafie 2 RU 19". Urzadzenie pozwala zwiekszy¢ liczbe stref w systemie oraz
zawiera wszystkie niezbedne funkcje sterowania i monitorowania.

Wewnetrzny ukfad nadzoru monitoruje dziatanie samego routera oraz innych urzadzen
podtgczonych do systemu. Przekierowuje on ruch do kanatu wzmacniacza rezerwowego oraz
zmienia uzywany kanat w reakcji na usterke wzmacniacza. Router przekazuje rowniez
podtgczonemu sterownikowi informacje o usterkach, aby umozliwi¢ efektywne sterowanie i
rejestrowania btedow, obstuguje przypisanie do jednej linii albo przetaczanie w nadmiarowych
grupach A/B. Stan potgczenia i usterki sg sygnalizowane kontrolkami LED na przednim panelu,
w tym kontrolkg stanu strefy.

Za pomocg routera mozna przekierowac¢ 4 lub wiecej kanatéw na 8 wejs¢ fonicznych 100 V do
24 wyjs¢ linii gtosnikowych. Wyjscia gtosnikowe routera sg podzielone na klastry zawierajgce po
6 wyjsc linii gtosnikowych. Kazdy klaster 6 stref moze pracowac¢ na tym samym kanale lub
dwoéch roznych kanatach, umozliwiajgc odtwarzanie ciggle takiego samego lub réznego tta
muzycznego w poszczegolnych strefach. Kazdy klaster w routerze moze funkcjonowac¢ jako
macierz 2-w-6 (4-kanatowa macierz wejs¢ poditgczona do 2 wejs¢ w 6-strefowym klastrze).
Wbudowana funkcja nadzoru gtosnikow eliminuje koniecznos¢ wykorzystywania mocy
wzmacniacza do nadzoru, co radykalnie obniza pobér mocy.

Wzmacniacz systemowy PVA-2P500

Certyfikowany wzmacniacz klasy D o mocy 2 x 500 W jest zgodny z normg EN54-16. Montuje
sie go w szafie 2 RU 19". Generuje napiecia wyj$¢ gtosnikowych o wartosci 70/100 V w
obwodach separowanych galwanicznie. Wzmacniacz jest stale monitorowany przez sterownik
systemowy, oferuje specjalny tryb gotowosci ktéry umozliwia oszczedzanie energii w czasie, gdy
nie jest wykorzystywana petna funkcjonalnos¢ wzmacniacza.

Do przesytania sygnatéw sterujgcych i dzwieku stuzg ztgcza RJ45.

Urzgdzenie przewidziano jako wzmacniacz systemowy, ale mozna go rowniez uzywac
niezaleznie. W roli wzmacniacza systemowego sg dostepne cztery automatycznie wybierane
wejscia foniczne realizowane przez ztgcze RJ45. Istnieje réwniez mozliwos¢ wykorzystywania
lokalnego wejscia bez utraty funkcjonalnosci nadzoru nad systemem i liniami. Wejscie lokalne
musi by¢ uzywane w przypadku trybu autonomicznego. Wejscie to mozna skonfigurowac jako
zrédtowe dla zamontowanego systemu, np. zewnetrznego systemu nagtosnieniowego czy
systemu wewnetrznego. Wzmacniacz ma nastepujgce parametry techniczne:

Stacja wywotawcza PVA-15CST

Zostata zaprojektowana w nowoczesnej i trwatej obudowie oraz jest wyposazona w graficzny
wyswietlacz. Do wyposazenia standardowego stacji wywotawczej nalezy mikrofon na wsporniku
elastycznym z ostong przeciwstukowg i funkcjg statego monitorowania, podswietlany
wyswietlacz ciekfokrystaliczny i zintegrowany gtosnik do odtwarzania dzwiekéw systemu. Stan
dziatania urzgdzenia jest stale nadzorowany przez sterownik systemu. Stacje wywotawczg
mozna dostosowywac do réznych potrzeb uzytkownikéw, podtgczajac do niej nawet 5 zdalnych
klawiatur, z ktérych kazda ma 20 dowolnie konfigurowanych przyciskéw funkcyjnych i wyboru.
Stacje wywotawczg mozna rozbudowac po prawej i lewej stronie. Do stacji mozna rowniez
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zamontowa¢ 3 dodatkowe przyciski stanu alarmowego. Opcjonalnie mozna takze dodaé
przetgcznik kluczykowy, ktéry bedzie blokowat lub witgczat funkcje stacji albo otwierat drugi
poziom dostepu do urzadzenia.

Stacja ma wbudowang klawiature numeryczng, ktérg na etapie konfigurowania mozna witgczyc¢
lub wytgczyc.

Stacja wywotawcza ma nastepujgce parametry techniczne:

o Pie¢ przyciskbw menu/funkcji (zaprogramowanych fabrycznie) — na czterech
przyciskach znajduje sie kontrolka LED (2 s3 zielone, a 2 zétte).

o Zielona kontrolka LED na mikrofonie jest aktywna w trakcie potgczenia.

o 15 przyciskow funkcyjnych i szybkiego wybierania (konfigurowalnych) — po dwie
kontrolki LED (zielona/czerwona) na kazdym przycisku.

o Na przyciskach funkcyjnych mozna programowaé¢ m.in. nastepujgce operacje:

o Wybér strefy, wybor zrodia, regulacja poziomu, wigczanie/wytgczanie alarmow,
wigczanie/wytgczanie komunikatéw, potwierdzanie/resetowanie po usterce.

o Wigczanie/wytgczanie wyjscia wyzwalajgcego lub ustawianie go w przedziale od
0 do 10 V, wybor zaplanowanych zdarzen, wigczanie/wytgczanie zaplanowanych zda-
rzen.

o Pokrywa przyciskow z przezroczystymi miejscami na etykiety.

o Wielojezyczny wyswietlacz LCD informuje o stanie systemu, usterkach systemu,

wybranych strefach, wyborze Zrédta, czasie oraz innych zdarzeniach/usterkach (za po-
mocg komunikatéw skonfigurowanych przez uzytkownika).

o Nadzorowany mikrofon elektretowy z ogranicznikiem i filtrem mowy zapewniaja-
cymi doskonatg jej zrozumiatosé.

o Kabel kategorii CAT5 umozliwiajgcy transmisje danych i dzwieku do/ze sterowni-
ka (po magistrali CAN, dtugo$¢ do 1000 metréw).

o Istnieje mozliwos¢ szeregowego potgczenia 4 stacji wywotawczych.

o Stacja odbiera sygnaty foniczne i sterujgce ze sterownika, a sterownikowi wysyta
informacje o swoim stanie.

o Wewnetrzny system monitorowania zdarzen i rejestracji btedéw, zgodny ze

wszystkimi krajowymi i miedzynarodowymi normami.

Klawiatura stacji wywotawczej PVA-20CSE
Klawiatura jest wyposazona w trwatg, nowoczesng obudowe i rozszerza stacjie o 20
konfigurowalnych przyciskoéw funkcyjnych.
Do jednej stacji mozna dotaczy¢é maksymalnie 5 klawiatur i w ten sposéb rozszerzy¢ stacje o 100
przyciskow funkcyjnych (do 115 ogotem).
Klawiature mozna zamontowac¢ z lewej lub prawej strony stac;ji.
Parametry techniczne klawiatury stacji wywotawczej:
¢ 20 dowolnie konfigurowalnych przyciskow funkcyjnych, 2 kontrolki LED (zielona/czerwo-
na) na kazdym przycisku.
e Na przyciskach funkcyjnych mozna zaprogramowaé¢ m.in. nastepujace operacje:
o Wybor strefy, wybor zrodta, regulacja poziomu, wigczanie/wytgczanie alarméw, wigcza-
nie/wytgczanie komunikatéw, potwierdzanie/resetowanie po usterce.
o \Wigczanie/wytgczanie wyjscia wyzwalajgcego lub ustawianie go w przedziale od 0 do 10
V, wybdr zaplanowanych zdarzen, wigczanie/wytgczanie zaplanowanych zdarzen.
e Dla kontrolek LED mozna zaprogramowac osobng funkcjonalnos¢ sygnalizacji.
o Pokrywa przyciskow z przezroczystymi miejscami na etykiety.
o Kabel RJ12 umozliwiajgcy przesytanie danych do stacji wywotawczej lub podtgczenie in-
nej klawiatury.
e Maks. 5 klawiatur na jedng stacje wywotawcza.
o Wysylanie i odbieranie sygnatéw sterujgcych do i ze stacji wywotawcze;.
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Ptytka nadzoru konca linii PVA-1WEOL

Modut podrzedny kohczagcy linie (EOL) stuzy do monitorowania poprawnosci dziatania linii
gtosnikowej. W potgczeniu z modutem gtéwnym EOL, wbudowanym w kazdym sterowniku i
routerze systemu, umozliwia ustawiczne monitorowanie/ochrone linii gto$nikowej pod katem
wystepowania zwar¢ i przerw w obwodzie. Plytka nadzoru konca linii jest niezbedna w
instalacjach, gdzie w sposéb ciggty musi by¢ emitowane tto muzyczne.

Gtosnik w obudowie metalowej LB1-UMOGE-1

Gtosnik alarmowy LB1-UMOG6E-1 w okragtej obudowie oferuje profesjonalne parametry w trwatej
i estetycznie zaprojektowanej ostonie metalowej. Doskonale nadaje sie on do instalacji w
pomieszczeniach zamknietych: w biurach, szkotach, na parkingach, w centrach handlowych i
wszedzie tam, gdzie istnieje potencjalne niebezpieczenstwo wystgpienia aktow wandalizmu.

Alarm gtosowy:

Glos$nik do emisji komunikatow ostrzegawczych zostat zaprojektowany specjalnie z myslg o
budynkach, w ktoérych jakos¢ dziatania systemu nagto$nieniowego okreslona jest specjalnymi
przepisami. Model LB1-UMOGE-1 zaprojektowany jest do stosowania w dzwiekowych systemach
alarmowych.

Zabezpieczenia:

Gtosnik posiada wbudowane zabezpieczenie zapewniajgce, ze w przypadku uszkodzenia
gtosnika z powodu pozaru dotgczone obwody nie ulegng awarii. W ten sposob zostaje
zachowana integralnos¢ systemu, co zapewnia poprawng prace pozostatych gtosnikow w innych
strefach i dalszg mozliwos¢ informowania o rozwoju sytuacii.

Pofaczenia i bezpieczenstwo:

Gtosnik jest wyposazony w ceramiczny zespdt zaciskdw, bezpiecznik termiczny i odporne na
wysokg temperature okablowanie. Obudowa jest przystosowana do zamocowania w jej wnetrzu
opcjonalnej karty nadzoru poprawnosci dziatania linii/gto$nika.

Gtos$nik w obudowie metalowej LBC 3018/01

LBC 3018/01 to profesjonalny gtosnik w wytrzymatej i estetycznej obudowie metalowe;j.
Doskonale nadaje sie on do instalacji w pomieszczeniach zamknietych: w biurach, szkotach, na
parkingach, w centrach handlowych i wszedzie tam, gdzie istnieje potencjalne
niebezpieczenstwo wystapienia aktéw wandalizmu. W obudowie gtosnikowej umieszczony jest
gto$nik 2- membranowy o wysokiej efektywnosci charakteryzujgcy sie szerokim pasmem
przenoszenia, dzieki czemu nadaje sie zaréwno do odtwarzania mowy jak i muzyki.

Gtosnik do emisji komunikatéw ostrzegawczych zostat zaprojektowany specjalnie z myslg o
budynkach, w ktorych jakosé dziatania systemu nagto$nieniowego okreslona jest specjalnymi
przepisami. Gtosnik LBC 3018/01, przeznaczony do stosowania w dzwiekowych systemach
ostrzegawczych, jest zgodny z normg EN 54-24. Gtosnik posiada wbudowane zabezpieczenie,
ktére w przypadku pozaru i uszkodzenia gtosnika nie spowoduje awarii w obwodzie, do ktérego
byt dotgczony. W ten sposob zostaje zachowana integralnos¢ systemu, co zapewnia poprawng
prace pozostatych gtosnikéw w innych strefach i dalszg mozliwosé¢ informowania o sytuacji.
Gtosnik jest wyposazony w ceramiczny zespdt zaciskdw, bezpiecznik termiczny i odporne na
wysokg temperature okablowanie. Obudowa jest przystosowana do zamocowania w jej wnetrzu
opcjonalnej karty nadzoru poprawnosci dziatania linii / gtosnika.

Gtosnik tubowy LBC3482/00

Gtosniki tubowe Bosch charakteryzujgce sie wysokg skutecznoscig, doskonatg reprodukcjg
mowy i emisjg dzwieku przeznaczone sg do szerokiego kregu zastosowan zewnetrznych.
Gtosniki te doskonale nadajg sie do instalacji w obiektach sportowych, parkach, wystawach,
fabrykach i basenach ptywackich. Model LBC 3482/00 to okragty gtosnik tubowy o mocy 25 W i
srednicy 355 mm. Tuba jest wykonana z aluminium. Krawedzie tuby sg wykonczone profilem z
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PCV zabezpieczajgcym przed uszkodzeniami mechanicznymi. Gtosnik jest wykonany w kolorze
jasnoszarym (RAL 7035). Tuba jest wodo- i pytoszczelna.

Gtosnik LBC 3482/00 jest przeznaczony do stosowania w dzwiekowych systemach
ostrzegawczych i spetnia wymogi norm dotyczgcych bezpieczenstwa. Glosnik posiada
wbudowane zabezpieczenie, ktére w przypadku pozaru i uszkodzenia gtosnika nie spowoduje
awarii w obwodzie, do ktérego gtosnik byt dotgczony. W ten sposdb zostaje zachowana
integralnos¢ systemu, co zapewnia poprawng prace pozostatych gtosnikéw w innych strefach i
dalszg mozliwos¢ informowania o rozwoju sytuacji. Gtosnik posiada ceramiczny zespot
zaciskow, bezpiecznik termiczny oraz odporne na wysokg temperature okablowanie.
Konstrukcja gto$nika tubowego umozliwia dotgczenie opcjonalnej ptyty nadzoru poprawnosci
dziatania linii /gtosnika montowanej na zewnatrz urzgdzenia.

5. Instalacja systemu SSP

Przewiduje sie catkowitg ochrone budynku. Wszystkie pomieszczenia i przestrzenie bedg nad-
zorowane przez optyczne czujki dymu, czujki optyczno termiczne oraz reczne ostrzegacze poza-
rowe.

5.1 Zakres instalacji

W zakres instalacji przeciwpozarowych wchodza:

- System sygnalizacji pozarowej wraz ze sterowaniami

- Dzwiekowy system ostrzegania

- System oddymiania klatek schodowych

- System oddymiania garazu

- System sterowania i kontroli klap przeciwpozarowych na instalacji wentylacyjne;j
- System sterowania centralami wentylacyjnymi i wentylatorami dachowymi

Instalacja sygnalizacji pozaru bedzie wspotpracowaé z dzwiekowym systemem ostrzegawczym
DSO.

Przewidziany jest automatyczny monitoring pozarowy do jednostki Panstwowej Strazy
Pozarowej. Przekazowi podlega nie tylko sygnat alarmu pozarowego , ale takze sygnat
uszkodzenia centrali.

Instalacja sygnalizacji pozaru realizowa¢ bedzie automatycznie nastepujgce funkcje
wykonawcze zwigzane ze zwalczaniem pozaru i prowadzeniem akcji ewakuacyjne;j:

- powiadomienie o0s6b znajdujgcych sie w obiekcie o zaistnieniu sytuacji pozarowej
(uruchomienie sygnalizacji akustycznej DSO)

- zamkniecie klap odcinajgcych,

- wytgczanie wentylacji

- uruchomienie instalacji oddymiajgce;j

- zwolnienie eletromagnesow na drzwiach na korytarzach

- wysterowanie nadajnika monitoringu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarne;j.

5.2 Scenariusz zdarzen pozarowych

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogolng dwustopniowg alarmowania.

- Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony
wytgcznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki SAP, ktérego
odebranie powinno by¢ potwierdzone przez obstuge w czasie T1 nieprzekraczajgcym 30
sekund; niepotwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia

- Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokonaé rozpoznanie
zagrozenia w czasie T2 w czasie nieprzekraczajgcym standardowo 3 minut; przed uptywem
czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi
centralki.

- Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia (petny,
pozarowy),
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- Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan
alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku,
kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Alarm pozarowy ll-ego stopnia powoduje automatyczne i bezzwtoczne:
+ - powiadomienie osob znajdujgcych sie w obiekcie o zaistnieniu sytuacji pozarowej
(uruchomienie sygnalizacji akustycznej DSO)
- - zamkniecie klap odcinajgcych,
- - wylgczanie wentylacji i wentylatorow dachowych
+ - jazda pozarowa dzwigéw zgodnie z projektem
« - uruchomienie instalacji oddymiajgcej garaz i klatki schodowe
+ - zadziatanie centralek zamknie¢ ogniowych
« - wysterowanie nadajnika monitoringu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarne;.

Po otrzymaniu sygnatu z urzgdzeh przywotujacych dzwig reaguje w nastepujacy sposob:

wszystkie urzgdzenia sterujgce na kondygnacjach zatrzymania dzwigow i urzadzenia sterujgce
w kabinie przestajg dziata¢, a wszystkie aktywowane funkcje zostajg anulowane;

przyciski otwierania drzwi i alarmu awaryjnego powinny pozostaé sprawne;

sygnat dzwiekowy rozlega sie w kabinie i w odpowiednich przedziatach maszynowych,
natychmiast po uruchomieniu dzwigu i w czasie, gdy dzwig jest poddawany kontroli, awaryjnemu
zasilaniu elektrycznemu lub jakiejkolwiek kontroli serwisowe;.

dzwig dziata w nastepujgcy sposob:

dzwig zatrzymany na kondygnacji, zamyka drzwi i jedzie non stop do wyznaczonej kondygnaciji
zatrzymania dzwigu. W kabinie dzwigu rozlega sie sygnat dzwiekowy, dopoki drzwi nie zostang
zamkniete. Najpdzniej gdy rzeczywisty czas przebywania w drzwiach przekroczy 20 s,
urzgdzenie(-a) zabezpieczajgce drzwi powinno(-y) zostaé wytgczone, a drzwi powinny podjg¢
prébe zamkniecia, jak okreslono w normie EN 81-20:2020,

dzwig z drzwiami uruchamianymi recznie lub nieautomatyczne drzwi z napedem elektrycznym,
jezeli jest zatrzymany na kondygnacji z otwartymi drzwiami, pozostaje unieruchomiony na tej
kondygnacji. Jezeli drzwi sg zamkniete, dzwig jedzie bez zatrzymania do wyznaczonej
kondygnacji zatrzymania dzwigu;

dzwig oddalajgcy sie od wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu zatrzymuje sie normalnie
i odwraca kierunek jazdy do najblizszej mozliwej kondygnacji bez otwierania drzwi i wraca do
wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu;

dzwig jadgcy w kierunku wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu kontynuuje jazde bez
przerwy do wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu. Jezeli dzwig rozpoczat juz
zatrzymywanie sie na okreslonym poziomie kondygnacji, dopuszczalne jest wykonanie
normalnego zatrzymania i bez otwierania drzwi kontynuowanie jazdy do wyznaczonej
kondygnacji zatrzymania dzwigu.

Po dotarciu do wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu, dzwig z drzwiami uruchamianymi
mechanicznie powinien otworzy¢ drzwi i uruchomi¢ sygnalizacje dzwigkowg (np. komunikat
stowny] i/lub wizualny (np. komunikat tekstowy, taki jak "alarm pozarowy - winda nieczynna —
nalezy natychmiast opusci¢ dzwig). Najpdzniej, gdy rzeczywisty czas przebywania w drzwiach
przekroczy 20 s, drzwi kabiny dzwigu i drzwi na kondygnacji zatrzymania dzwigu zostang
zamkniete, a dzwig zostanie wylgczony z normalnego uzytkowania. Przyciski otwarcia drzwi i
alarmu awaryjnego powinny pozosta¢ witgczone. Aby umozliwi¢ strazy pozarnej sprawdzenie,
czy kabina dzwigu jest obecna [w szybie] i czy ludzie nie sg uwiezieni, kazde przywotanie
dzwigu na wyznaczong kondygnacje zatrzymania dzwigu powinno powodowac¢ otwarcie drzwi
dzwigu, ktéry znajduje sie na odpowiedniej wyznaczonej kondygnaciji, na czas nie dtuzszy niz 20
S.

5.3 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
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« czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji

« odlegtosc¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodéw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych

« czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie

+ W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania
czujek od tych elementoéw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m

+ odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzac;ji

- dodatkowe wskazniki zadziatania (jesli wystepuje) powinny by¢ instalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne

+ reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do
1,6 m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i dostepne

+ w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesunigecia punktowej czujki w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjgc
0g0lng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6.2 m dla
czujek dymu, 4.5 m dla czujek ciepta

+ przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni

+ fgczenie przewoddw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

+ ekran przewodéw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zlaczu). Przed instalacjg czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnosé kabli linii
dozorowej, ktére nie moga przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu

« przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

« przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji

5.4 Zasilanie systemu SSP

Centralke nalezy zasili¢ z tablicy pozarowej TP. Na wypadek awarii zasilania gtébwnego system
zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos$¢ ta musi by¢ wystarczajgca
do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikow energii, niebedgcych elementem
sytemu sygnalizacji pozaru.

Urzadzenie fadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koncowego
napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas
do jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

5.5 Lokalizacja centrali SSP

Montaz centralki przewidziano w pomieszczeniu recepcji na parterze. W miejscu obstugi
systemu nalezy umiescic¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.
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5.6 Okablowanie

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem o izolacji PVC i uniepalnione;j
powtoce PVC , ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x0,8mm?3.

Linie do urzgdzen wykonawczych nalezy wykona¢ kablem HTKSH PH90 1x2x0,8mm?2.
Poczatek i koniec linii nalezy wykona¢ kablem HTKSH PH90 1x2x0,8mm?.

Zasilacze nalezy zasili¢ kablem NHXH-J PH90 3x2,5mm? z tablicy pozarowej TP.

Centralki oddymiania nalezy zasili¢ kablem NHXH-J PH90 3x2,5mm? z tablicy pozarowej TP.
Poczatek i koniec linii dozorowej nalezy wykona¢ kablem HTKSH PH90 1x2x0,8mm?2.

5.7 Odbior prac
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji wykonawca powinien przekazaé:
- wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP na zastosowane urzgdzenia lub
certyfikaty,
- protokoty z pomiardw oraz dokonac probnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzic czy:
e spos6b wykonania instalacji jest zadowalajgcy,
e metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
¢ informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,
o wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

5.8 Zalecenia dla uzytkownika
W pomieszczeniu recepcji nalezy umiesci¢
+ instrukcje obstugi centrali
« instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia
« plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen
+ ksigzke przegladow okresowych
« wykaz os6b powiadamianych

5.9 Konserwacja i utrzymanie systemu SSP
Ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i
szczegotowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

+ czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposob
zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

+ czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

« czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona
do stanu dozorowania.

- Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
«  Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:
« zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce
« przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.
+ Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.
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Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo
odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia
wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzic,
czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,
sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

6. Oddymianie

6.1 Klatka schodowa A

6.1.1 Urzadzenia do usuwania dymu

Zgodnie z projektem budowlanym branzy architektonicznej zaktada sie wymagang powierzchnie
czynng oddymiania Acz=1,81m2. Usuwanie dymu odbywac sie bedzie przy wykorzystaniu
kdwoch klap oddymiajgcych na najwyzszej kondygnaciji, znajdujacych sie na klatce schodowe;.
Powierzchnia czynna pojedynczej klapy oddymiajgcej wynosi 0,95m?. Klapy oddymiajgce bedg
otwierana automatycznie w momencie wykrycia dymu za pomocag optycznych czujek dymu.
Napowietrzanie za pomocg drzwi wejsciowych dwu skrzydtowych o wymiarach otworu
1,6x2,12cm otwieranych automatycznie.

6.1.2 Obliczenia dotyczace oddymiania projektowanej klatki schodowej:
Obliczenia zgodnie z projektem budowlanym branzy architektonicznej:

AK

AK5%

AG

— powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j
— 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej
— powierzchnia geometryczna klapy
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ACZW - wymagana powierzchnia czynna oddymiania
ACZK - powierzchnia czynna oddymiania klapy

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla klatki schodowe;:

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej: AK = 36,2 m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej: AK5% = 36,86 x 5% = 1,843 m?
Minimalna powierzchnia czynna oddymiania: ACZW = 1,843 m?

Przyjeto 2 klapy oddymiajgce mrc MERCOR E 100/120 + owiewka i kierownica
Powierzchnia czynna oddymiania pojedynczej klapy: ACZK =0,95 m2
Powierzchnia geometryczna pojedynczej klapy: AG=1,2m2

ACZK= 2x0,95 m2 > ACZW = 1,843 m2

ACZK= 1,9 m2 > ACZW = 1,843 m2

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowej:

Dopowietrzanie klatki schodowej przyjeto poprzez drzwi otwierane automatycznie.

Wymagana wielkos$¢ otworu dopowietrzajgcego: AG x1.3

2xAG x1.3 =2x1,2m2 x1.3 = 3,12m2

Wielko$¢ drzwi napowietrzajgcych po otwarciu:

1,6x2,12cm = 3,39m2 > 3,12m2

Drzwi spetnia wymagang wielko$¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza
do klatki schodowe;.

6.1.3 Sterowanie oddymianiem klatki schodowej

Projektuje sie system oddymiajgcy klatke schodowa oparty na dwdch klapach oddymiajgcych.
System oddymiania bedzie potgczony z systemem SSP kablem HTKSH PH90 1x2x0,8mm2.
System obejmuje klatke schodowg. Centralke oddymiania nalezy umiesci¢ w gérnej kondygnacji
klatki schodowej Centralke nalezy zasili¢ z tablicy pozarowej TP przeciwpozarowego wytgcznika
pradu przewodem ognioodpornym PH 90 NHXH-J 3x2,5 mm2. Zastosowa¢ centralke 8A.
Przyciski oddymiania nalezy umie$ci¢ na kazdej kondygnacji klatki schodowej. Przycisk
przewietrzania nalezy umiesci¢ na ostatniej kondygnac;ji klatki schodowe;.

Sitowniki elektryczne klap oddymiajgcych dostarczone bedg wraz z klapami.

Przyciski przewietrzania nalezy potgczy¢ z centralki oddymiania przewodem YDY 3x1,5mm2.
Przyciski oddymiania nalezy potgczy¢ z centralkg oddymiania przewodem PH90 HTKSH
4x2x0,8 mm2. Sitowniki klapy oddymiajgcej nalezy potgczy¢ z centralkg oddymiania przewodami
PH90 NHXH-J 3x2,5mm2. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Instalacje wykonaé zgodnie ze
schematem ideowym oddymiania.

6.2 Klatka schodowa B

6.2.1 Urzadzenia do usuwania dymu

Zgodnie z projektem budowlanym branzy architektonicznej zaktada sie wymagang powierzchnie
czynng oddymiania Acz=0,905m2. Usuwanie dymu odbywac¢ sie bedzie przy wykorzystaniu 1
klapy dymowej na najwyzszej kondygnacji, znajdujgcych sie na klatce schodowe;j.

Powierzchnia czynna pojedynczej klapy oddymiajgcej wynosi 1,62m?2. Klapy oddymiajgce bedg
otwierane automatycznie w momencie wykrycia dymu za pomocg optycznych czujek dymu.
Napowietrzanie za pomocg kanatu napowietrzajgcego o wymiarach 1,9x0,85m.

6.2.2 Obliczenia dotyczace oddymiania projektowanej klatki schodowej:
Obliczenia zgodnie z projektem budowlanym branzy architektonicznej:

AK — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej
AK5% — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;j
AG — powierzchnia geometryczna klapy

ACZW - wymagana powierzchnia czynna oddymiania
ACZK - powierzchnia czynna oddymiania klapy
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Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla klatki schodowe;:

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej: AK = 18,1 m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej: AK5% = 18,1 x 5% = 0,905 m?
Minimalna powierzchnia czynna oddymiania: ACZW = 0,905 m?

Przyjeto klape oddymiajagcg mrc MERCOR E 100/120 + owiewka i kierownica
Powierzchnia czynna oddymiania pojedynczej klapy: ACZK =0,91 m2
Powierzchnia geometryczna pojedynczej klapy: AG=1,2m2

ACZK= 0,91 m2 > ACZW = 0,905 m2

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowej:

Dopowietrzanie klatki schodowej przyjeto poprzez kanat napowietrzajgcy.

Wymagana wielko$¢ otworu dopowietrzajgcego: AG x1.3

AG x1.3 = 1mx1,2m x1.3 = 1,56m2

Wielko$¢ kanatu napowietrzajgcego:

1,9x0,85cm = 1,615m2 > 1,56m2

Drzwi spetnia wymagang wielkos¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza
do klatki schodowe;.

6.2.3 Sterowanie oddymianiem klatki schodowej

Projektuje sie system oddymiajgcy klatke schodowa oparty na klapie oddymiajacej. System
oddymiania bedzie potgczony z systemem SSP kablem HTKSH PH90 1x2x0,8mm2. System
obejmuje klatke schodowg. Centralke oddymiania nalezy umiesci¢ w gornej kondygnaciji klatki
schodowej Centralke nalezy zasili¢ z tablicy pozarowej TP przeciwpozarowego wytgcznika pradu
przewodem ognioodpornym PH 90 NHXH-J 3x2,5 mm2. Zastosowac centralke 8A.

Przyciski oddymiania nalezy umie$ci¢ na kazdej kondygnacji klatki schodowej. Przycisk
przewietrzania nalezy umiesci¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowe;.

Sitowniki elektryczne klap oddymiajgcych dostarczone bedg wraz z klapami.

Przyciski przewietrzania nalezy potgczy¢ z centralki oddymiania przewodem YDY 3x1,5mm2.
Przyciski oddymiania nalezy potgczy¢ z centralkg oddymiania przewodem PH90 HTKSH
4x2x0,8 mm2. Sitowniki klapy oddymiajgcej nalezy potgczy¢ z centralkg oddymiania przewodami
PH90 NHXH-J 3x2,5mm2. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Instalacje wykonaé zgodnie ze
schematem ideowym oddymiania.

6.3 Klatka schodowa C

6.3.1 Urzadzenia do usuwania dymu

Zgodnie z projektem budowlanym branzy architektonicznej zaktada sie wymagang powierzchnie
czynng oddymiania Acz=2,06m2. Usuwanie dymu odbywa¢ sie bedzie przy wykorzystaniu 2 klap
dymowych na najwyzszej kondygnacji, znajdujgcych sie na klatce schodowej.

Powierzchnia czynna pojedynczej klapy oddymiajgcej wynosi 1,62m?2. Klapy oddymiajgce bedg
otwierane automatycznie w momencie wykrycia dymu za pomocag optycznych czujek dymu.
Napowietrzanie za pomocg dwoéch par drzwi wejsciowych dwu skrzydtowych o wymiarach
otworu 18x2,12cm otwieranych automatycznie.

6.3.2 Obliczenia dotyczace oddymiania projektowanej klatki schodowej:
Obliczenia zgodnie z projektem budowlanym branzy architektonicznej:

AK — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej
AK5% — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;j
AG — powierzchnia geometryczna klapy

ACZW - wymagana powierzchnia czynna oddymiania
ACZK - powierzchnia czynna oddymiania klapy

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla klatki schodowe;:
Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej: AK = 41,27 m?
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej: AK5% = 41,27 x 5% = 2,06 m?
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Minimalna powierzchnia czynna oddymiania: ACZW = 2,06 m?

Przyjeto 2 klapy oddymiajgce mrc MERCOR E 100/140 + owiewka i kierownica
Powierzchnia czynna oddymiania pojedynczej klapy: ACZK =1,11 m2
Powierzchnia geometryczna pojedynczej klapy: AG=1,4m2

ACZK= 2x1,11 m2 > ACZW = 2,06 m2

ACZK= 2,22 m2 > ACZW = 2,06 m2

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowej:

Dopowietrzanie klatki schodowej przyjeto poprzez drzwi otwierane automatycznie.

Wymagana wielko$¢ otworu dopowietrzajgcego: AG x1.3

2xAG x1.3 =2x1,4m2 x1.3 = 3,64m2

Wielko$¢ drzwi napowietrzajgcych po otwarciu:

1,8x2,12cm = 3,82m2 > 3,64m2

Drzwi spetnia wymagang wielko$¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza
do klatki schodowej.

6.3.3 Sterowanie oddymianiem klatki schodowej

Projektuje sie system oddymiajgcy klatke schodowa oparty na dwoch klapach oddymiajgcych.
System oddymiania bedzie potgczony z systemem SSP kablem HTKSH PH90 1x2x0,8mm2.
System obejmuje klatke schodowg. Centralke oddymiania nalezy umiesci¢ w gérnej kondygnacji
klatki schodowej Centralke nalezy zasili¢ z tablicy pozarowej TP przeciwpozarowego wytgcznika
pradu przewodem ognioodpornym PH 90 NHXH-J 3x2,5 mm2. Zastosowaé centralke 8A.
Przyciski oddymiania nalezy umie$ci¢ na kazdej kondygnacji klatki schodowej. Przycisk
przewietrzania nalezy umiesci¢ na ostatniej kondygnac;ji klatki schodowe;.

Sitowniki elektryczne klap oddymiajgcych dostarczone bedg wraz z klapami.

Przyciski przewietrzania nalezy potgczy¢ z centralki oddymiania przewodem YDY 3x1,5mm2.
Przyciski oddymiania nalezy potagczy¢ z centralkg oddymiania przewodem PH90 HTKSH
4x2x0,8 mm2. Sitowniki klapy oddymiajgcej nalezy potgczy¢ z centralkg oddymiania przewodami
PH90 NHXH-J 3x2,5mm2. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Instalacje wykonac zgodnie ze
schematem ideowym oddymiania.

6.4 Oddymianie garazu

Projektuje sie system oddymiajgcy garazu. Urzadzenia wykonawcze systemu oddymiajgcego
sterowane i zasilane bedg z szafy AERECO. Szafe oddymiania garazu ( szafa AERECO) nalezy
zasili¢ sprzed pozarowego wytgcznika prgdu w ztgczu odbiorczym ZO3 przewodem 5xNHXH
PH90 1x240mm?. Zasilanie szafy AERECO zasilane bedzie za posrednictwem systemu SZR
( samoczynne zatgczanie rezerwy) ktdra w razie zaniku napiecia w sieci przetgczy caty uktad na
prace z agregatu prgdotworczego. Zaprojektowano agregat 150kVA/120kW. Szafa AERECO
potaczona bedzie z systemem SSP poprzez modut wejscia wyjscia. Wentylatory strumieniowe
zasili¢ z szafy AERECO przewodem NHXH PH90 7x2.5mm?2. Wentylatory oddymiajgce zasili¢ z
szafy AERECO przewodem NHXH-J PH90 4X50mm?2. Podtgczenie wentylatoréw oddymiajgcych
oraz wentylatorow strumieniowych po stronie branzy elektrycznej

W centralce SSP zaprogramowac koincydencje czujek w garazu. Zatgczanie wentylacji
oddymiania wykonaé¢ zgodnie ze scenariuszem pozarowej opisanym w analizie CFD systemu
wentylacji bytowej i pozarowej garazu.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spegcj.: sieci i instalacje elektryczne
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - instalacje
elektryczne

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek ustug turystycznych
DZ. 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBREB USTRONIE MORSKIE

Inwestor oraz jego adres:
SOKOLOWO SP Z O.0.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31
00-710 Warszawa

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
tukasz Gagata, ul Wyspianskiego 2/2, 76-200 Stupsk

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dnia 10 lipca 2003 r. nr 120 poz.1126) sporzgdzono informacje BiOZ dla robot
elektrycznych zewnetrznych i wewnetrznych dla projektowanego obiektu.

1. Zakres robot: Instalacje wewnetrzne oswietlenia ogodlnego, instalacja gniazd
wtyczkowych, instalacje staboprgdowe, system DSO, SSP, instalacja odgromowa

2. Wykaz obiektow budowlanych: budynek ustug turystycznych

3. Elementy stanowigce zagrozenie: prace przy poditgczeniu rozdzielnic elektrycznych,
prace na dachu

4. Przewidywane zagrozenia: upadek z wysokos$ci dachu, porazenie pragdem
elektrycznym,

5. Sposoby instruktazu: szkolenie stanowiskowe, pisemne dopuszczenie do prac
elektrycznych.

6. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu: zatrudnianie oséb z
wymaganymi kwalifikacjami, stosowanie odziezy i sprzetu ochronnego, nadzorowanie
prac przez wykwalifikowanego brygadziste, przestrzegania zasad BHP.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne
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