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l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.
Projekt architektoniczno - budowlany.
Uzgodnienia dokonane z Architektem, Inwestorem wraz z wytycznymi.
Uzgodnienia migdzybranzowe.
Obowigzujace normy i przepisy prawne.
Katalogi i dane techniczne producentow, dostawcdw urzadzen i elementéw uzbrojenia przewodow.

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem technicznym instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby

budowy Budynku Ustug Turystycznych przy ul. Nabrzezna 1 w Ustroniu Morski, dz. nr: 28/16, 28/17,

29/6, 29/8, 30/2 obr. ewidencyjny 0029 Ustronie Morskie

a) instalacja wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji

b) dobdr urzadzen

C) sposob rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych

d) dob6r parametréw urzadzen

e) wykaz oznaczen elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W zakres opracowania nie wchodzi:

a) zasilanie energig elektryczng urzadzen(lub doprowadzenia przewoddw zasilajacych do urzadzen
zasilajgco-sterowniczych)

b) instalacja odprowadzenia skroplin

c) robdt budowlanych i konstrukcyjnych (przebi przez Sciany, strop, dach; konstrukcji wsporczych
pod urzadzenia wentylacyjne, cokotow montazowych pod podstawy dachowe wyrzutni, zabudowy komindw
wyrzutowych)

3. Opis instalac;ji

WENTYLACJA MECHANICZNA

3.1. NWF - Sala fitness, Sauny

Zaprojektowano dwa systemy wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta za pomocg wymiennika przeciwpradowego. Jeden system obstuguje sale fitness, drugi sauny wraz z
zapleczem. Rozprowadzenie powietrza gora/géra. Swieze powietrze za posrednictwem czerpni éciennej
wspoinej dostarczane bedzie do centrali wentylacyjnej. Zuzyte powietrze zostanie usuniete na zewnatrz
poprzez wspblng wyrzutnie dachowa. Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatéw
prostokatnych blaszanych ocynkowanych typ Al oraz kanatéw okragtych gtadkich typ Bl wykonanych z blachy
ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej typ. Ventilaum Alu
grubosci 50/40 mm firmy ISOVER Gullfiber.

Jako element obrabiajacy powietrze dobrano centrale wentylacyjne kompaktowe z kompletem
automatyki producenta. Centrale podwieszone w pomieszczeniu technicznym. Centrale wyposazono w
wymiennik odzysku ciepta — przeciwpradowy, nagrzewnice elektryczne, filtr klasy M5/M5 i wentylatory
promieniowo-osiowe z silnikami EC.

3.2. NWK - Przedsionki
Zaprojektowano trzy systemy wentylacji mechanicznej przedsionkow. Uktady wentylacji nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika przeciwpradowego. Rozprowadzenie powietrza
gora/gora. Swieze powietrze za posrednictwem czerpni $ciennej wspdlnej dostarczane bedzie do central
wentylacyjnych umieszczonych na dachu. Zuzyte powietrze zostanie usuniete na zewnatrz poprzez wyrzutnie
dachowg znajdujaca sie w centrali. Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatow



prostokatnych blaszanych ocynkowanych typ Al oraz kanatéw okragtych gtadkich typ Bl wykonanych z blachy
ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej typ. Ventilaum Alu
grubosci 50/40 mm firmy ISOVER Gullfiber oraz matami z wetny mineralnej PAROC HVAC Fire Mat 100.

Jako element obrabiajacy powietrze dobrano centrale wentylacyjne kompaktowe z kompletem
automatyki producenta. Centrale podwieszone w posadowione na dachu. Centrale wyposazono w wymiennik
odzysku ciepta — przeciwpragdowy, nagrzewnice elektryczne, filtr klasy F7/M5 i wentylatory promieniowo-
osiowe z silnikami EC.

Kanaty prowadzone poza strefami przedsionkow nalezy izolowa¢ matami EIS120. Centrale zasilane z
rozdzielni awaryjnej, pracujgce w trakcie pozaru.

3.3. WA/WAL/WAO - Wentylacja apartamentow

Wentylacja wywiewna Srednioci$nieniowa, jest to wentylacja wywiewna oparta na zastosowaniu
wentylatora dopasowujgcego sie do zmieniajacego sie cisnienia w systemie kanatowym. Wentylatory
dachowe wspotpracujg z kratkami wyciggowymi higrosterowalnymi BXC firmy AERECO. W przypadku matej
wilgotnosci kratka sie przymyka stawiajac opor instalacji, wentylator wytapuje ten op6r i zmniejsza ilos¢
powietrza, w przypadku zwiekszenia wilgotno$ci kratka sie otwiera zmniejszajac opory przeptywu i wentylator
zwieksza iloS¢ wycigganego powietrza. Nawiew powietrza jest realizowany poprzez nawiewniki okienne
higrosterowalne montowane w ramach okien typ. EMM

Zuzyte powietrze z okapdw zostanie usuniete na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowg. Okapy
mieszkaniowe z wbudowanymi wentylatorami zostang podtaczone do dedykowanej instalacji. Podigczenie do
piony poprzez klape zwrotng ZIP. Kanaty projektuje sie jako okragte ocynkowane typ Bl. Kanaty wentylacyjne
blaszane nalezy izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej np. Ventilaum Alu grubosci 20 mm.

Jako element obrabiajgcy powietrze dobrano wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym
HAT.160.3B.HD oraz wentylatory kanatowe zbiorcze w wersji dachowej VCR.31.HD firmy AERECO.
Wszystkie elementy systemu nalezy zamowi¢ u jednego producenta .

3.4. WD - Wentylacja pomieszczen technicznych

Dla pomieszczen technicznych, gospodarczych i wspdlnych projektuje sie uktad wentylacji wywiewnej
realizowany poprzez wentylatory dachowe. Wyrzut powietrza pionowy ponad dach.

Nawiew powietrza poprzez kratki kontaktowe wyposazone w klapy p.poz z sitownikiem podigczone do
systemu SSP.

Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie za pomocg kanatdéw prostokatnych blaszanych ocynkowanych
typ Al oraz kanatow okragtych gtadkich typ Bl wykonanych z blachy ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne nalezy
izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej typ. Ventilaum Alu grubo$ci 20 mm firmy ISOVER Gullfiber.

Jako element wywiewajacy powietrze dobrano wentylatory dachowe WDJV/WDV firmy JUWENT.

3.5. WG - Wentylacja bytowa garazu

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanatowej wywiewnej podci$nieniowej. Ideg
wentylacji mechanicznej garazy jest ochrona uzytkownikdw przed stanowigcymi zagrozenie zdrowia i zycia
zanieczyszczeniami powietrza powstajacymi podczas pracy silnikow. Wywiew powietrza jest realizowany
poprzez kanat wentylacyjny zbiorczy wykonany z blachy ocynkowanej. Do wywiewu powietrza stuzg
wentylatory wywiewne posadowione na dachu. Zuzyte powietrze zostanie wyrzucone ponad dach budynku.
Jako element wywiewajacy powietrze dobrano dwa wentylatory dachowe WDV firmy JUWENT.

Nawiew powietrza jest realizowany poprzez czerpnie bytowa na ciggu ktérej projektuje sie na klapy
AVANTAGE otwierane jednoczes$nie z momentem uruchomienia wentylacji bytowej. Dodatkowym elementem
wspomagajacym przekierowywanie zanieczyszczonego powietrza do kratki wyciggowej sg wentylatory
strumieniowe umieszczone pod sufitem. Zadaniem wentylatoréw jest przettaczanie powietrza w kierunku
wyciggu bytowego.

ZASADA DZIALANIA SYSTEMU WENTYLACJI BYTOWEJ

Wentylacja bytowa

Wentylacja bytowa, oparta na instalacji mechanicznej wywiewnej, sterowana jest wedtug dwoch progéw
okre$lanych przez detektory CO i LPG rozmieszczone w garazu. Dodatkowo wentylacja jest sterowana




zegarem w trybie godzinowym i tygodniowym. Nastawy czasowe mogg by¢ dostosowane do indywidualnych
wymagan administracji obiektu.

Przewietrzanie czasowe

Ten tryb wentylacji jest uruchamiany okresowo w godzinach szczytdw komunikacyjnych. System umozliwia
dostosowanie czasu dziatania zgodnie z zaleceniami administracji budynku. Zataczenie wentylacji

na podstawie detekcji CO i LPG nastepuje niezaleznie od trybu przewietrzania.

Wentylatory indukcyjne — praca na | biegu.

Wentylator gtowny bytowy — praca ciggta na | biegu (100 m3/h na miejsce postojowe).

| prég detekcji CO ifllub LPG

Detektory po wykryciu stezenia CO lub LPG na podwyzszonym poziomie uruchamiajg system wentylacji
w nastepujacym trybie:

Wentylatory indukcyjne — praca ciggta na | biegu.

Wentylator gtowny bytowy — praca ciggta na Il biegu (200 m3/h na miejsce postojowe).

Il prég detekcji CO i/lub LPG

Jezeli stezenie zanieczyszczen powietrza nie spada i przekracza Il prég detekciji, wowczas system wentylacii
bytowej jest uruchamiany z maksymalng wydajno$cia. Jezeli pomimo pracy wentylacji z maksymalng
predkoscig stezenia zanieczyszczen nie ulegajg obnizeniu wowczas zostaja zapalone tablice ,OPUSC
GARAZ NADMIAR SPALIN” oraz tablica ,ZAKAZ WJAZDU NADMIAR SPALIN’. Podczas pracy w tym trybie
wentylatory pracujg z nastepujgcymi ustawieniami:

Wentylatory indukcyjne — praca ciggta na Il biegu.

Wentylator gtowny bytowy — praca ciggta na Il biegu (200 m3h na miejsce postojowe).

Zaktada sie nastepujace progi detekcii:
2 progi detekcji CO:

e | prog - 30ppm

e |l prég - 80ppm
2 progi detekeji LPG:

e |prég-10 % DGW

e |l prog - 20 % DGW

3.6. WG - Wentylacja oddymiana garazu

Garaz obejmuje jedng kondygnacje stanowigca jedng strefe pozarowa, w ktorej wyodrebniono po
dwie strefy detekcji dymu SD.1i SD.2. Garaz przeznaczony jest dla samochodow osobowych, dostepna
liczba miejsc postojowych wynosi 80 miejsca za$ powierzchnia catkowita garazu wynosi 2626m2.

Wentylacja oddymiajaca ma za zadanie usunigcie dymu i gorgcych gazéw pozarowych. System
uruchamiany jest za pomoca sygnalizacji pozarowej. Po wykryciu pozaru uruchomione zostang gtowne
wentylatory wyciggowe oddymiajgce umiejscowione na dachu budynku oraz zostang otwarte klapy
przeciwpozarowe (zgodnie ze scenariuszem pozarowym zawartym w raporcie z symulacji CFD).
Uruchomienie gtdwnych wentylatorow wyciggowych ma na celu ukierunkowanie przeptywu dymu w strone
kratki wyciggowej i zapewnienie bezpiecznej ewakuacji.

Po zakonczeniu ewakuacji nastepuje zataczenie wentylatorow strumieniowych ktore przettaczajg dym
od nawiewow kompensacyjnych ujetych w dokumentacji w kierunku szachtu wyciggowego zakonczonego
klapami AVANTAGE. Klapy otwierajq sie w zaleznosci od tego, w ktdrej strefie detekcji dymu wystapi wykrycie
pozaru. Wentylatory strumieniowe maja na celu rozbicie dymu i szybkie usuniecie go przez wentylator
wyciggowy oddymiajacy.

Na skutek dziatania wentylatoréw strumieniowych nastepuje kontrola temperatury co umozliwia
przeprowadzenie akcji gasniczej oraz zmniejszenie prawdopodobienstwa rozprzestrzeniania sie pozaru na
inne pojazdy

Uktad wentylacji oddymiajacej realizowany jest za pomocg osiowych wentylatoréw oddymiajgcych
zlokalizowanych na poziomie dachu.



W celu zapobiezenia podsysania powietrza wentylacji bytowej z wentylacji oddymiajacej projektuje sie
na czerpniach oddymiajacych klapy AVANTAGE otwierane jednoczes$nie z momentem uruchomienia
wentylacji oddymiajace.

Kierunki pracy wentylatoréw gtéwnych i strumieniowych zgodnie z czescig rysunkowg

W przypadku pozaru wentylatory strumieniowe pracujg na Il biegu

Wentylatory oddymiajace nalezy zasili¢ z dwdch zrodet energii tak by ich dziatanie nie zostato
wytaczone w trakcie pozaru

W trybie oddymiania uruchomienie wentylacji oddymiajacej jest uzaleznione od sygnatéw z systemu
SAP, w momencie zatgczenia wentylacji oddymiajacej zamykana jest klapa p.poz. wentylacji bytowe;.

Wentylatory oddymiajace przystosowane do pracy ciagtej w temperaturze +400°C przez 120 min.
(F400/120"). Czas ewakuaciji 360s. Zatgczenie wentylatoréw strumieniowych po 360s.

- Kanaty oddymiajgce powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej z uwagi na szczelnosc ogniowg i
dymoszczelno$c - Eeoo S, co najmniej takq jak klasa odporno$ci ogniowej stropu okreslona w § 216. Kanaty
wentylacyjne wykonane w klasie odpornosci EIS120.

Zatozenia doboru.

- Wentylatory zostaty dobrane na wydatek 180000 m3/h zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi ITB
- Do symulacji przyjeto 3 palgce sie samochody elektryczne zgodnie z wytycznymi Akademii Pozarnicze;
[Wytyczne weryfikacji instalacji wentylacji strumieniowej garazy zamknietych za pomocg symulacji CFD,
Warszawa 2024], w ktdrej modelowym zrédtem pozaru jest powierzchniowe zrédto o zmiennej mocy w czasie.
(krzywa rozwoju pozaru dla 3 samochoddéw elektrycznych)

- Czas ewakuacji 360 s zostat wyznaczony zgodnie z brytyjskimi wytycznymi zawartymi w dokumencie: PD
7974-6:2004

- Narzedzie obliczeniowe: Program FDS

- Przyjete zatozenia obliczeniowe:

W czasie ewakuaciji:

- temperatura gazéw pozarowych w warstwie podstropowej nad drogami ewakuacyjnymi nizsza niz 200 st. C
- Temp. Pow. w przestrzeni drég ewakuacyjnych, do wysokoéci 1,8m <60 st.C

- zasieg widzialnosci znakéw do wysokosci 1,8m do 10m

- promieniowanie < 2,5 kW/m2

Dla dziatan ekip ratowniczych:

- Temp. Na wysokosci 1,5m w odl. 15m od zrodta pozaru powinna by¢ nizsza od 120 st. C

- Strumienr promieniowania ciepinego < 15kW/m2 w odl. 5m od zrodta pozaru oraz 5 kW/m2 w odl 15 m od
zrodta poz.

- Zatozenia do modelu CFD:

- 3 reprezentatywne scenariusze pozarowe

- scenariusze bedq zaktada¢ najbardziej niekorzystne, prawdopodobne przypadki lokalizacji pozaru (przy
szachcie wyciggowym, oraz nawiewach w dolnej i gornej czesci garazu),

- siatka obliczeniowa 0,2 m (aspect ratio = 1)

- model przeptywu turbulentnego (LES)

- model SGS to model Deardorff'a

- wspdfczynnik generacji sadzy Ys = 0,1

- ciepto spalania 25 MJ/kg

- Moc maksymalna modelowanego pozaru wynosi ok. 10,5 MW

- rozwigzanie oddymiania potwierdzone poprzez symulacje CFD (w zatgcznikach)

Wytyczne

Nalezy przewidzie¢ dwa niezalezne zasilania elektryczne systemu wentylacji oddymiajacej
Szachty pionowe nalezy obudowa¢ oktadzing EIS120 PROMAT ECT-L500

Montaz i uszczelnienie elementdw p.poz zgodnie z atestami producentdw.

Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta

W rozdzielni szafy AERECO nalezy zapewni¢ wentylacje.



KLIMATYZACJA

3.7. Klimatyzacja pomieszczen apartamentow

Zgodnie z zyczeniem Inwestora kazdy apartament zostat wyposazony w dedykowany uktad
klimatyzacji oparty o indywidualne jednostki SPLIT i MULTISPLIT realizowany przez urzadzenia marki
Samsung. . Jednostki zewnetrzne wyposazone zostaty w inwerterowe sprezarki chtodnicze typu Twin BLDC
Rotary. Agregaty zostaty wyposazone w wentylatory z poziomym wyrzutem umozliwiajace swobodny przeptyw
powietrza.

Jednostki zewnetrzne posiadajg certyfikat potwierdzajacy efektywnos¢ energetyczng oraz parametry
proponowanych urzadzen. Urzadzenia posiadajg atest higieniczny PZH do stosowania w budynkach
mieszkalnych, komercyjnych, uzytecznosci publicznej, ustugowych, produkcyjnych, obiektow szpitalnych,
obiektdw do produkcji oraz przechowywania zywno$ci i lekarstw.

Jednostki wewnetrzne projektuje sie jako Scienne. Urzadzenia moga réwniez dogrzewac
pomieszczenia w okresie zimowym i moga stanowi¢ funkcje wspomagajaca ogrzewanie pomieszczen.
Regulacja odbywac sie bedzie w sposob automatyczny poprzez pomiar temperatury w pomieszczeniu,
urzadzenia zaopatrzone w indywidualne piloty bezprzewodowe.

Jednostki zewnetrzne nalezy posadowi¢ na dachu na systemowych podstawach np. Big Foot system
lub zamontowa¢ w piwnicy na katownikach przymocowanych do elementéw konstrukcyjnych budynku.
Jednostki nalezy potaczy¢ ze sobg przewodami freonowymi w izolacji oraz przewodem zasilajgcym i
komunikujacym z jednostkg wewnetrzna, ktora bedzie montowana w pomieszczeniu obstugiwanym.

3.8. Rurociagi freonowe i czynnik chtodniczy
Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i
osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.
Do celdw chtodniczych uzywacé tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E) nadajacych
sie do ciSnien roboczych co najmniej 42 bary. Zabrania sie uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Nalezy
stosowac rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu:

I Stopien twardosci i minimalna grubosc przewodu chiodniczego

Srednica zewnetrzna (mm) Minimalna grubo$¢ (mm) Stopien twardosci

6,35 0,70

9,52 0,70

Wyzarzane
12,70 080

15,88 1,00

19,05 0,90

22,22 0,90

2540 1,00

28,58 1,10

31,75 1,10

3492 121 Ciagnione

38,10 135

41,28 143

4445 1,60
50,80 2,00
53,98 2,10

« W przypadku przewodéw o srednicy wigkszej niz 19,05 nalezy stosowac przewody miedziane typu ciggnionego
(C1220T-1/2H lub C1220T-H). Uzycie przewoddw miedzianych typu wyzarzanego (C1220T-0) grozi ich peknieciem z
powodu niskiej odpornosci na cisnienie, co moze spowodowac obrazenia ciata.

PRIESTROGA

Laczenia odcinkéw rur wykonaé za pomoca ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastepnie
sprawnie lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na gorgco (zgodnie z normg PN-EN 1045:2001).
Instalacje nalezy lutowa¢ w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar
w celu unikniecia powstania zgorzeli w instalacji.

Potaczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu wykona¢ za pomoca fabrycznych
tréjnikéw instalacyjnych gwarantujacych odpowiednie rozptywy hydrauliczne czynnika chtodniczego.
Bezpos$rednie podigczenia do klimatyzatorow i agregatdw wykonywac za pomocg potaczen kielichowych i
fabrycznych nakretek ttoczonych do rur chtodniczych.



Minimalna moc jednostek wewnetrznych, ktére powinny by¢ wigczone w uktad chtodniczy i
skomunikowane z agregatem wynosi 50% mocy nominalnej agregatu.

W przypadku przysztosciowej rozbudowy systemu, odejécie instalacji na strefe wylaczong z uzytkowania
nalezy zakonczy¢ zaworami kulowymi zabezpieczonymi przed przypadkowym otwarciem i zaworami
serwisowymi. Koniec przewodu chfodniczego nalezy zalutowac.

Zapobiegnie to migraciji oleju w niepracujace odcinki rur. W przypadku systeméw po zamontowaniu
wszystkich skrzynek, nalezy podtaczy¢ minimum jedng jednostke wewnetrzng lub zakoriczy¢ zaworami
kulowymi niepracujace.

Rurociggi montowac¢ nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji. Kompensacije naturalne wykona¢
wykorzystujac miejsca, gdzie rurociggi mogtyby kolidowac z innymi instalacjami lub utrudnia¢ dostep do
instalacji nad sufitem podwieszanym. Rurociggi chtodnicze nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomocg podpor — uchwytdéw stalowych i przesuwnych i zapewnia¢ kompensacje przewodow
instalacji w zalezno$ci od temperatury. Przy montowaniu uchwytdéw nalezy zwraca¢ uwage, aby sasiadujace
ksztattki, armatura nie utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy stosowaé uchwyty obejmy
stalowe z wkfadkami gumowymi.

Nalezy zastosowac rurociggi chtodnicze o srednicach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany
urzadzen rurociagi muszg by¢ dostosowane do wymogdw dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny
by¢ rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem
podwieszanym.

Trasy prowadzenia instalacji przewoddw wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Czynnikiem roboczym systemow VRF bedacym nosnikiem energii jest ekologiczna mieszanina gazu
R410A. Graniczne stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno
przekracza¢ 0,44 kg/m3.

Czynnikiem roboczym systemow split oraz multisplit bedgcym nosnikiem energii jest czynnik R32.
Graniczne stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno
przekraczac 0,307 kg/m3.

Czynnikiem roboczym systemow split bedacym no$nikiem energii jest czynnik R410A. Graniczne
stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno przekracza¢ 0,44
kg/m3.

3.9. Izolacja termiczna przewodoéw freonowych.

Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociagi chtodnicze ze wzgledu na
ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowac termicznie. Jako izolacje
stosowac otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spetniajace
warunki normy PN-85/B-02421.

Rurociggi freonowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugosci
izolacjq kauczukowa. Minimalna warto$¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta lambda izolacji przewodéw
chtodniczych powinna wynosi¢ 0,043 W/mK. Wszystkie potgcznia izolacji termicznej muszg by¢ klejone, dla
uzyskania ciggtosci instalacji. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejSciach przez sciany i stropy.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong powtokg antykorozyjna.



Izolacja rury

I Wybér izolacji rury czynnika chtodzacego

» |zolacje rury gazowej i rury cieczowej nalezy wybrac z uwzglednieniem grubosci izoladji dla poszczegdlnych wymiaréw rur.

» Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnosc 85%. Jezeli wilgotnosc jest wieksza, nalezy zwiekszy¢ wymiar o
jeden stopien wedtug ponizszej tabeli.

Izolacja (chtodzenie-ogrzewanie)
Srednica rury Ogdlne Wysoka wilgotnos¢
R S Ki t:
ol chiodniczej 30°C, 85%] [30°C, ponad 85%] et
EPDM, NBR
@6,35~0952 9mm —
Rura cieczowa
@12,7~50,80 13mm -
Odpornosc na wysokie
26,35 13mm 19 mm i
temperatury powyiej
@9,52~@2540 25mm 120°C
Rura gazowa 19mm
@28,58 ~ 34445 32mm
@50,80 25mm 38 mm

Odcinki rurociggéw przebiegajace na zewnatrz zaizolowac izolacjq termiczng oraz ptaszczem z
blachy ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego
specjalna farbg do izolacji, zabezpieczajgca przed wptywem stonica na starzenie si¢ materiatu.

Przyktadowe zabezpieczenie rurociggow:

[zoloc jo termiczna Blacha ocynkowana
Rura gozowo / Rura cieczowa
3.10. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych bedg odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatoréw
przewodami skroplin @20 z rur PP taczonych przez klejenie lub rur PVC faczonych za pomoca potaczen
kielichowych z uszczelkg kanalizacyjng. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin elastycznym wezem do o
zewnetrznej karbowanej powierzchni nadajacej przewodowi odporno$¢ na zatamania i uszkodzenia
umozliwiajac jednoczesnie swobodne ksztattowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki
wewnetrznej, oraz wewnetrznej powierzchnia pozbawionej "karbow" umozliwiajacej swobodny odptyw wody.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem
minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podtaczenia kanalizaciji.

W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania grawitacyjnego odptywu, skroplin odprowadzi¢ z zastosowaniem
pompek skroplin dedykowanych do jednostek wewngtrznych.

Podtaczanie do rur do piondw instalacji kanalizacyjnej wykonac
z wykorzystaniem syfondw rozbieralnych, umozliwiajacych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie
rurociggdw skroplin pod stropem podwiesza¢, za posrednictwem obejm petnych stalowych, z przektadkqg
gumowg. Obejmy podwiesza¢ do stropu za pomoca pretdw gwintowanych M6, kotwionych za pomoca dybli
stalowych.

W przypadku prowadzenia skroplin wzdtuz $cian budynku nalezy instalowac je w zamknigtych korytkach
instalacyjnych z PCV.
Trasy przebiegu instalacji oraz $rednice przewodéw podano w projekcie instalacji wod-kan..
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4, Uwagi montazowe.

e Kanaly i urzadzenia nalezy mocowac do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomoca zawiesi
z wktadka antywibracyjng. Sposéb podparcia i podwieszenia kanatow nalezy skonsultowa¢ z
konstruktorem.

Wszystkie przebicia przez stropy, Sciany doktadnie uszczelnic.

¢ |nstalacje chtodniczg nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen przez
przeszkolonego chfodniarza.

e Uruchomienie i montaz urzadzen zlecic firmie przeszkolonej przez producenta urzadzen, zgodnie
Z jego wytycznymi.

e Materiaty, z ktorych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadac¢ warunkom stosowania w instalacjach.

e Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

e Ze wzgledu na budowe modutowa central wentylacyjnych, elementy centrali majg do$¢ znaczne
wymiary. Z tego powodu nalezy zostawi¢ otwér montazowy w celu mozliwo$ci montazu central w
elementach.

e Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw

e Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

e Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta

e Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania

e (Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalnos¢ konstrukcji

e (Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii

e Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementow instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdéw nie umozliwia
0czyszczenia w inny sposeb.

¢ Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw jak
rowniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

e W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o
wiekszych $rednicach nalezy stosowac tréjniki o nominalnej Srednicy 200mm, lub otwory
rewizyjne o wymiarach podanych nize;j:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
mm mm
d dtugos¢ Dtugo$¢ tuku
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny jako wiaz 600 500

e W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych ponizej:
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym
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Wymiar boku przewodu, w ktérym Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
wykonano otwor
mm mm
d diugosé Diugo$é tuku

<200 300 100

200<d<500 400 200

>500 500 400

Otwor rewizyjny jako wiaz 600 500

e W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

e W przypadku gdy przewiduje sie¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone powyzej

e Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszanym

e Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia sygnalizujgce
konieczno$¢ wymiany wkfadu filtrujgcego.

e  Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN-1886

e Wktady filtracyjne nalezy montowac¢ po zakoriczeniu brudnych prac budowlanych lub
zabezpieczy( je przed zabrudzeniem.

Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg
urzadzenia:
— urzadzenia nalezy montowac w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta;
— urzadzenia nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin;
— urzadzenia nalezy montowac¢ uwzgledniajac ciezar jednostki oraz w sposob
uniemozliwiajacy przenoszenie wibraciji;
— uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajq tego warunki gwarancji oraz certyfikat F-
gazowy.
Montaz jednostek zewnetrznych — agregatéw skraplajacych:
— Agregaty montowac na konstrukcji wsporczej opartej na modutowym systemie podpér do ustawienia
konstrukcji wsporczych np. na dachach ptaskich
— Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajace przenoszenie drgan

Uruchomienie uktadu
Po zakoriczonym montazu urzadzen i instalacji chtodniczej wykona¢ 24 godzinng probe cisnieniowg
napetniajac instalacje azotem technicznym do ci$nienia testowego 3,8 + 4,1 MPa zgodnego z instrukcjg,
instalacji. Przed rozpoczeciem proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i sprawdzi¢ zgodno$é
z dokumentacjg. Sprawdzenie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurociggi.
Prébe nalezy wykona¢ za pomocg azotu z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:
— obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ciSnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajg 0,1 MPa na minute,
— podczas badania rurociggu zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek,
— po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni,

12



— prébe uwaza si¢ za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach
manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ciSnienia azotu zwigzanych ze zmiang jego
temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi.

Nastepnie wykonac¢ osuszanie prozniowe do cisnienia — 785 mbar. Osuszania prozniowe przerwac po
osiggnieciu znamionowego podcisnienia, jednakze nie wczesniej niz po 150 minutach. Instalacje napetnic
czynnikiem chtodniczym natadowanym fabrycznie do sprezarki, a nastepnie dopetni¢ w ilosci obliczonej do
rzeczywistej dtugo$ci instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Po napetnieniu uktadéw uruchomi¢ poszczegoine agregaty, za pomoca trybu testowego. W czasie
prébnego ruchu nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przewoddw odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢ uktady cisnien w
obiegach chtodniczych. Po zakonczeniu procedury testowej sporzadzi¢ protokoty uruchomienia dla agregatu i
kazdego klimatyzatora, zawierajace wszystkie parametry pomierzone podczas uruchomienia. Protokét z
uruchomienia serwisowego i rozruchu nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Uruchomienie, instalowanie, serwisowanie urzadzen musi by¢ wykonywane przez uprawniony personel i
firmy, tj. z certyfikatem producenta Samsung oraz F-gazowym.

Po uruchomieniu systeméw wiasciciel / administrator urzadzen musi zarejestrowac rzeczywistq
doktadng iloScig czynnika chtodniczego w Centralnym Rejestrze Operatordw Urzadzen i Systemédw Ochrony
Przeciwpozarowej (CRO) prowadzonym przez Instytut Chemii Przemystowe;. llo$¢ czynnika musi by¢ w tym
systemie na biezgco ewidencjonowana (ewidencja kazdej czynno$ci serwisowej, ingerencji w obieg
chtodniczy, wycieku, dotadowania, odzysku, wymiany czynnika).

Wymagane jest sprawdzenie szczelnosci uktadu i ewidencja ilosci czynnika chtodniczego w zalezno$ci od
iloSci czynnika w uktadzie:

- kontrola szczelnosci i zapis informacji o ilo$ci czynnika w uktadach ze ztadem miedzy 5 a 50 ton EqCO:
czynnika: co roku (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelno$ci bez wykorzystania systemu
wykrywania wyciekow); co 2 lata (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelno$ci dziatania systemu
wykrywania wyciekdw); zostat zainstalowany system wykrywania wyciekdw i przeprowadzone sg regularne
kontrole jego dziatania).

- kontrola szczelnosci i zapis informacji o iloci czynnika w uktadach ze ztadem miedzy 50 a 500 ton EqCO:
czynnika: co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sq regularne kontrole szczelnosci bez wykorzystania systemu
wykrywania wyciekow); co roku (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelnosci dziatania systemu
wykrywania wyciekdw); zostat zainstalowany system wykrywania wyciekdw i przeprowadzone sq regularne
kontrole jego dziatania).

- kontrola szczelnosci i zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem powyzej 500 ton EqCO:
czynnika: co 3 miesiecy (jesli przeprowadzane sq regularne kontrole szczelnosci bez wykorzystania systemu
wykrywania wyciekow); co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelno$ci dziatania
systemu wykrywania wyciekow); zostat zainstalowany system wykrywania wyciekéw i przeprowadzone sg
regularne kontrole jego dziatania).

5. Wytyczne wykonania.
Kanaty wentylacyjne i akcesoria wentylacyjne:

— Kanaly wentylacyjne i przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej o potgczeniach
kotnierzowych taczonych na nasuwki. Zamkniecia blacharskie kanatéw zaprasowane typu
,Pistrburgh”.  Uszczelnienia pofaczen kotnierzowych uszczelkg PE. Kanaty okragte ,spiro”
ocynkowane tgczone z pozostatymi elementami systemu na systemowe uszczelki gumowe. Typy i
wymiary kanatow wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 — klasa szczelno$ci B. Potgczenia
przewodow wg PN-B-7602:1996;

— Kanaly okragte ,spiro” ocynkowane taczone z pozostatymi elementami systemu na systemowe
uszczelki gumowe. Typy i wymiary kanatow wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 - klasa
szczelnosci B. Potaczenia przewodow wg PN-B-7602:1996;

— Materiat kanatéw powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych oraz nalotow
korozyjnych;

— Przewody elastyczne przytaczne ,flex”, dwu$ciennie aluminiowe izolowane fabrycznie wetng
mineralng gr. 25mm + izolacja par ochronna;
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Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne z przepustnicami powietrza aluminiowe z lamelami statymi;
Nawiewniki wirowe i anemostaty ze skrzynkami izolowanymi i wygtuszonymi akustycznie

Regulatory VAV z dodatkowym wyttumieniem na kanale

Lokalizacja i kolor elementéw nawiewnych i wyciggowych dostosowaé do aranzacji sufitéw
podwieszanych i zabudowy;

Klapy p.poz niskooporowe z sitownikiem

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.;

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.;

Wentylatory i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé
przejscia przez dach;

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm
napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu
W czasie pracy instalaciji;

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topatek w petnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego;

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751;

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Centrale wentylacyjne:

Centrale powinny by¢ zgodne z:

PN-EN 13053+A1:2011 — ,Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne — klimatyzacyjne — Klasyfikacja
i charakterystyki dziatania urzadzen, elementdw sktadowych i sekcji”

PN-EN 1886:2008 — ,Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — wiasciwo$ci
mechaniczne”

PN-EN 1751:2002 — ,Wentylacja budynkow — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych”

PN-EN 50106:2009 - :Bezpieczenstwo uzytkowania elektrycznego sprzetu do uzytku domowego i
podobnego — Postanowienia szczegdtowe dotyczace badan wyrobu sprzetu wchodzacego w zakres EN
60335-1"

Ponadto Centrale muszg spetia¢ wymagania dotyczace ekoprojektu dla systeméw

wentylacyjnych zgodnie z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Rozporzadzenie
(UE) NR 1253/2014)

Automatyka central wyposazona w regulatory przeptywu oraz sterownik ze zdalnym panelem
sterujgcym BMS Mod Bud / Ethernet

Agregaty chtodnicze i klimatyzatory:
Agregaty systemu split
Agregaty systemdw split sg umieszczone na kondygnacji w pomieszczeniu garazu oraz na dachu

budynku, nalezy posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych, opartych na modutowym systemie podpér
dachowych do ustawiania konstrukcji wsporczych na dachach ptaskich.

Jednostki zewnetrzne wyposazone zostaty w inwerterowe sprezarki chtodnicze typu Twin BLDC

Rotary. Charakteryzujg sie one silnikiem bez szczotkowym pradu statego i dwoma cylindrami sprezania.
Zastosowanie blizniaczych mimo$rodowych krzywek i dwoch przeciwciezaréw skutkuje bardzo niskim
poziomem wibracji, przyczyniajac sie do znacznie spokojniejszej pracy i poprawy wydajnosci uktadu.
Wykorzystanie czesci ruchomych takich jak: wytrzymatych tozysk, precyzyjnie spasowanych watkow i topatek,
zapewniajg doskonatg stabilno$¢ i wptywajg na diuzszg zywotno$¢ urzadzenia. Sprezarka jednostki
zewnetrznej z technologig Digital Inverter. Wentylator z napedem bezposrednim zasilany silnikiem BLDC.
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Rekomendowany dolny zakres pracy w trybie chtodzenia dla jednostek o mocy 2.6 kW oraz 3.5 kW
wynosi -15°C, a w trybie grzania do -20 °C. Rekomendowany gérny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi
460C, a w trybie grzania do 24°C.

Rekomendowany dolny zakres pracy w trybie chtodzenia dla jednostek o mocy 5.2, 7.1, 12.0 kW
wynosi -15°C, a w trybie grzania do -20 °C. Rekomendowany gérny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi
50°C, a w trybie grzania do 24°C.

Agregaty zostaty wyposazone w wentylator z poziomym wyrzutem umozliwiajace swobodny przeptyw
powietrza. Zawor rozprezny zabudowany jest
W agregacie.

Jednostki zewnetrzne posiadajg certyfikat EUROVENT potwierdzajacy efektywnoS¢ energetyczng

oraz parametry proponowanych urzadzen. Urzadzenia posiadajq atest higieniczny PZH do

stosowania w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, uzytecznosci publicznej, ustugowych,
produkcyjnych, obiektow szpitalnych, obiektow do produkcji oraz przechowywania zywno$ci i lekarstw

Jednostki wewnetrzne systemu split

Jednostka wyposazona w jeden wentylator poprzeczny, napedzany bezpo$rednio przez silnik BLDC,
posiadajacq funkcje automatycznego ponownego uruchomienia oraz autodiagnostyki. Jednostka posiada tryb
Wind-Free™ Cooling, technologia Wind-Free to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii, jednostki
wewnetrzne wyposazone w funkcje Wind-Free wypychajq powietrze z 23 000 mikrootwordw w panelu.
Mikrootwory te majg znaczenie w tworzeniu rodzaju przeptywu powietrza zwanego powietrzem nieruchomym,
ktore chtodzi pomieszczenie stopniowo i odczuwalnie bez przeciggow. Dzieki zastosowaniu tej technologii
mozna delikatnie i rownomiernie rozprowadzi¢ powietrze w catym pomieszczeniu, zapewniajac komfortowy
poziom chtodzenia bez zimnych podmuchow. Katy topatek mozna indywidualnie regulowa¢ za pomocq
przewodowego pilota zdalnego sterowania, aby dostosowac kierunek przeptywu powietrza do klimatyzowane;
przestrzeni. Jednostka posiada réwniez zmywalny znajdujacy sie na zewnetrznej czeéci jednostki, filtr
eliminuje kurz, zanieczyszczenia pochodzace z powietrza. Jednostki posiadajg atest higieniczny PZH do
stosowania w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, uzytecznosci publicznej, ustugowych, produkcyjnych,
obiektdw szpitalnych, obiektéw do produkcji oraz przechowywania zywnosci i lekarstw.

Agregaty systemu multisplit

Agregaty systemdw split sg umieszczone na kondygnacji w pomieszczeniu garazu oraz na dachu
budynku, nalezy posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych, opartych na modutowym systemie podpér
dachowych do ustawiania konstrukcji wsporczych na dachach ptaskich.

Jednostki zewnetrzne wyposazone zostaty w inwerterowe sprezarki chtodnicze typu Twin BLDC
Rotary. Charakteryzujg sie one silnikiem bez szczotkowym pradu statego i dwoma cylindrami sprezania.
Zastosowanie blizniaczych mimo$rodowych krzywek i dwoch przeciwciezaréw skutkuje bardzo niskim
poziomem wibracji, przyczyniajac sie do znacznie spokojniejszej pracy i poprawy wydajnosci uktadu.
Wykorzystanie czesci ruchomych takich jak: wytrzymatych fozysk, precyzyjnie spasowanych watkéw i fopatek,
zapewniajg doskonatg stabilno$¢
i wptywajq na dtuzszg zywotno$¢ urzadzenia. Sprezarka jednostki zewnetrznej
z technologig Digital Inverter Boost, wyposazona w protokot komunikacyjny NASA. Wentylator z napedem
bezposrednim zasilany silnikiem BLDC. Jednostki posiadajg ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony
sprezarki, wymiennika i sterownika przed skokami napiecia.

Rekomendowany dolny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi -10°C,
a w trybie grzania do -15°C. Rekomendowany gorny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi 46°C, a w trybie
grzania do 24°C.

Agregaty zostaty wyposazone w wentylatory z poziomym wyrzutem umozliwiajace swobodny
przeptyw powietrza.

Jednostki zewnetrzne posiadajg certyfikat EUROVENT potwierdzajacy efektywnos¢ energetyczng
oraz parametry proponowanych urzadzen. Urzadzenia posiadajg atest higieniczny PZH do stosowania w
budynkach mieszkalnych, komercyjnych, uzytecznosci publicznej, ustugowych, produkcyjnych, obiektoéw
szpitalnych, obiektéw do produkcji oraz przechowywania zywnosci i lekarstw.
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Jednostki wewnetrzne systemu split

Jednostka $cienna bez wbudowanego zaworu rozpreznego EEV, bez wbudowanej pompki skroplin.
Chtodzenie odbywa sie 3-etapowo poprzez tryb szybkiego chtodzenia, tryb osuszania i tryb Wind-Free ™
Cooling. Technologia Wind-Free to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii, jednostki wewnetrzne
wyposazone w funkcje Wind-Free wypychajg powietrze z 23 000 mikrootworéww panelu. Mikrootwory te majg
znaczenie w tworzeniu rodzaju przeptywu powietrza zwanego powietrzem nieruchomym, ktére chtodzi
pomieszczenie stopniowo
i odczuwalnie bez przeciggéw. Dzieki zastosowaniu tej technologii mozna delikatnie
i rownomiernie rozprowadzi¢ powietrze w catym pomieszczeniu, zapewniajac komfortowy poziom chtodzenia
bez zimnych podmuchoéw. Jednostka
z wbudowanym czujnikiem ruchu MDS, wykrywa on obecnos¢ i lokalizacje 0séb
W pomieszczeniu, umozliwiajgc automatyczne zarzadzanie kierunkiem przeptywu
i efektywnym chtodzeniem powietrza. Szersze i specjalnie dostosowane topatki gwarantujg wiekszy zasieg
chtodzenia oraz lepszg cyrkulacje powietrza
w pomieszczeniu. Ta zaawansowana technologia réwniez znacznie szybciej chtodzi przestrzen. Jednostka
wyposazona w czujnik wilgotnosci zapobiega wykraplaniu wilgoci na panelu Wind-Free. Zgodnie ze
wskazaniami czujnika, jednostka otwiera od czasu do czasu zaluzje, celem przedmuchania panelu Wind-Free,
zaluzja otwiera si¢ do dotu. Czujnik temperatury zainstalowany z boku urzadzenia, dla lepszej regulacji pracy
w trybie Wind-Free. Istnieje mozliwo$¢ skorzystania z czujnika zewnetrznego oraz czujnika wbudowanego w
sterownik przewodowy. Jednostka wyposazona
w filtr Tri-Care, trzy warstwy filtra zawieraja filtr o duzej gestosci, ktory usuwa duze czastki kurzu, wtokna i
sier$¢ zwierzat. Posiada rowniez filtr z powtokg zeolitowa, ktdry wychwytuje drobiny kurzu i pomaga
zmniejszy¢ iloS¢ potencjalnie niebezpiecznych wirusow, bakterii i alergenow w powietrzu. Jednostka posiada
rowniez filtr Easy Plus, jest to filtr zmywalny znajdujacy sie na zewnetrznej czesci jednostki, dzigki temu filtr
jest fatwy do demontazu i czyszczenia, filtr eliminuje kurz, zanieczyszczenia pochodzace z powietrza oraz
dzwiekowe potwierdzenie przyjecia komendy ze sterownika z mozliwoscig dezaktywacii.

Jednostki kompatybilne ze sterownikiem zestawu Wi-Fi i kontroli glosowej Bixby. Jednostka moze by¢
obstugiwana za pomocg sterownikéw przewodowych lub bezprzewodowych, temperature mozna ustawi¢
zdalnie za pomocg aplikacji SmartThings. Funkcja Al Auto Comfort automatycznie optymalizuje
wykorzystywane tryby, analizujgc warunki panujgce w pomieszczeniu oraz dane dotyczace sposobu
uzytkowania urzadzenia. W oparciu o wybrang przez uzytkownika temperature, funkcja automatycznie
przetacza urzadzenie w tryb, ktory pozwoli w najwydajniejszy sposob utrzymac optymalne warunki. Jednostki
posiadajq atest higieniczny PZH do stosowania w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, uzytecznosci
publicznej, ustugowych, produkcyjnych, obiektow szpitalnych, obiektow do produkciji oraz przechowywania
Zywnosci i lekarstw.

6. Postanowienia koncowe.

1. Niniejszy projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez
Inwestora co potwierdzone zostanie pieczecig ,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru.

2. Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych to przed przystapieniem do rob6t musi zgtosic liste uwag, do ktorych ustosunkuje sie
projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

3. Wykonawca zobowigzany jest cotygodniowo sprawdzi¢ u Generalnego Projektanta liste uwag do
niniejszego projektu i zaktualizowaé rysunki, wedtug ktérych realizuje prace.

4. Montazu urzadzen dokonac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

5. Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie zmiany w
dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Nie uzgodnienie zmian skutkuje brakiem
odpowiedzialnosci autora projektu.
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7. Wytyczne projektantéw zwigzanych

7.1. Zagadnienia architektoniczno-konstrukcyjne

e W Scianach, stropie przewidzie¢ otwory na elementy instalacji.

e Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach obudowaé ptytami kartonowo-
gipsowymi.

e \Wygtuszy¢ pomieszczenie w ktorych zamontowane sg urzadzenia wentylacyjne.

e Zaprojektowac konstrukcje pod centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe i agregaty
chtodnicze.

e Zapewni¢ dostep do central wentylacyjnych, klap p.poz

e Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna by¢ wydzielona $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30
7.2, Zagadnienia sanitarne, elektryczne

e  Zaprojektowac i wykonac instalacje 230V i sitowg 3x400V wg wytycznych ujetych w zestawieniu
urzadzen.

e  Odprowadzi¢ skropliny z central i jednostek wewnetrznych klimatyzacii

7.3. Wytyczne automatyzacji

Centrale wentylacyjne i Klimatyzacja — automatyka firmowa producenta.

Producent automatyki zapewnia dokumentacje powykonawcza automatyki wraz z instrukcjg obstugi.

Miejsce lokalizacji kasetek zdalnego sterowania oraz szczegéty automatyki ustali¢ z Inwestorem.

7.4. Wytyczne p.poz.

Kanaty przechodzace przez strefy pozarowe wyposazone sg w klapy p.poz. o odporno$ci ogniowej EI/EIS
nie mniejszej niz przegroda przez ktdrg przechodza. Klasa klap odcinajacych EI/EIS nie mniejsza niz
przegrody przez ktorg przechodzg zgodnie. par. 267 ust. 1, 3, 4, 6, 7, 8 oraz par. 268 warunkow
technicznych (rozp. Ml z 12.04.2002 Dz. U. 2022 poz. 1225) Kanaty transferowe tj. prowadzone w
pomieszczeniu ktore nie obstuguja nalezy obudowacé izolacjg ognioodporng o wskazniku EI/EIS nie
mniejszym niz przegrody wyznaczajace te pomieszczenie. Klapy przeciwpozarowe wyposazone w
sitowniki elektryczne zasilane i wysterowanie klap 230V, termowyzwalacz i kraficowi sygnalizujgce stan
pofozenia klapy.
Klapy odcinajace sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej zainstalowanego w obiekcie.
PrzejScia kanatow przez Sciany wyznaczajace strefy p.poz. nalezy wykona¢ w odpowiedniej klasie
ognioodporne;.
Montaz i uszczelnienie klap zgodnie z atestem producenta.
Przej$cia przewoddw chtodniczych przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI/EIS tej przegrody.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposdéb umozliwiajacy kompensacje wzdtuz przewodu. Zamocowania przewodow do elementow
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych przewodow.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw o klasie reakcji na ogien co najmniej odpowiadajacej klasie reakcji na ogien kanatow i
przewodow wentylacyjnych, w ktorych drzwiczki zostang zainstalowane.
Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
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trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢
nie powinna przekraczac 0,25 m.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniows i
dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E 1 S),
powinny by¢ zainstalowane w miejscu przejscia przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace beda uruchamiane przez system sygnalizacji pozarowej zastosowanej
w obiekcie, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

W przypadku wyrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej instalacja wentylacji bytowej i
klimatyzaciji zostang wytaczone. Szczegdtowe informacje odnosnie wspotdziatania instalaciji wentylacji z
systemem sygnalizacji pozarowe] bedg uwzglednione w scenariuszu pozarowym stanowigcym odrebne
opracowanie.

8. Warunki wykonania i odbioru.

W Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny. Cato$¢ robdt wykonaé z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz., zgodnie z
projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt nr 5.”, oraz
obowigzujacymi normami i przepisami. Wszelkie zmiany wytgczne za zgodg autora projektu. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary iloSci powietrza wedtug parametréw umieszczonych na
rysunkach. Po dokonaniu pomiaréw protokét przedstawi¢ Inwestorowi.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu Wykonawczego nalezy
uzgadniac z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow jest wykonanie kompletnej instalacji wentylacji. Wykonawca zobowigzany
jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacji montazowych
wykonywanej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi i akpia. Ewentualne
zmiany montazowe wynikajace z braku koordynaciji i wiasciwego przygotowania do montazu
wykonawca wykona na wtasny koszt.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacg sie catos¢. W przypadku
watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do

urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( informacja BIOZ)

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
1. montaz central wentylacyjnych, agregatow chtodniczych, klimatyzatoréw i wentylatoréw wyciggowych

2. montaz uktadu kanatéw, rurociggéw i przewodow chtodniczych
3. rozruch, préby i regulacje

2. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
= brak

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

uszkodzenia ciata podczas Narzedzia i urzadzenia uzywane do pracy montaz instalacji, uruchamianie instalacji,

obstugi narzedzi

Hatas otoczenia Kucie otworow Montaz instalacji wykonywanie przebi¢
w Scianach

Przecigzenie pracq Nadmierny wysitek i przemeczenie Montaz instalacji, uruchamianie instalacji

Metody pracy stwarzajace Zta organizacja stanowiska pracy Montaz instalacji, uruchomienie instalacji

zagrozenie

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.;
— wstepne - ogdlne i stanowiskowe
— podstawowe

— okresowe

Szkolenia specjalistyczne;
— udzielania pierwszej pomocy przed medyczne;
— Bezpieczenistwa Pozarowego

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy:
ocenic zagrozenie w rejonie, w ktérym prace beda wykonywane,

— ustali¢ rodzaju przedsiewziecia i zabezpieczen majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania
sig pozaru, wybuchu lub innych miejscowych zagrozen,

— wskazac osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakonczeniu pracy.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Srodki techniczne:

e utrzymanie sprawnosci technicznej narzedzi i ich wtasciwe stosowanie
e stosowanie ubran ochronnych w zaleznosci od wykonywanych czynno$ci
e wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taSmy ostrzegawcze)

Srodki proceduralne:

e przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczenstwa uzywania narzedzi
e zachowanie terminéw badar technicznych pojazdéw stuzbowych
e pracownikéw odnosnie BHP

Srodki kontroli:

e  prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy

e  sprawdzanie sprawnosci sprzetu i narzedzi

e analiza i poprawa organizaciji i metod pracy zwigzanej z wykonywaniem instalacji
e  Kkontrola stosowania $rodkéw ochrony osobistej (okulary, rekawice, nauszniki)
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Projektant: mgr inz. Piotr Szewczuk
upr. proj. upr. POM/0105/PWBS/19

Sprawdzajgcy: magr inz. Zbigniew Rudzki
upr. proj. UAN8346/198/85

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art.40, ust.4a pkt. 2 Prawo Budowlane (tekstjednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 11333 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt techniczny instalacji wentylacji
mechanicznej na potrzeby budowy Budynku Ustug Turystycznych przy ul. Nabrzezna 1 w Ustroniu Morski, dz.
nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2 obr. ewidencyjny 0029 Ustronie Morskie zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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@ POLSKEA
| I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

7/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PDC-SHX-BC1 *

Pan Piotr Szewczuk o numerze ewidencyjnym POM/IS/0361/19

adres zamieszkania ul. Rybacka 19d/31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Gdansk, 28 czerwea 2019 .

sygn. akt. T9POM/OKK/19

DECYZIJA

Ma podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inFynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a wst. 1 i ust. 20 vstawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz, U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (L. j. Dz. U, z 2018 r., poz. 2096 ze 2Zm,), po ustaleniu, e
spelnione zostaty warunki w zakresie prrvgotowania rawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytvwnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inévnieriw Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan Piotr Szewczuk

magister inkynier inkvnieril srodowiska
urodzony dnia 12.03.1989 r. w Stupskn

otrzvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O105/PWES/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

23



Pan Piotr Szewczuk upowainiony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektonicano-budowlanyeh
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnied,

gl projektowania obicku budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzamymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyine.

Pauczenie
O decyani minigjsze) shury cdwolinie do Krajowej Komigi Kwalifikacyjne) Polskiej Ly Invnierdw Budowniciwa
w Warszawie, ra podredmictwem Chorggowej Komisji Kwalifikacynej Pomonskiej (lerggowej Tzby Inymierdw Budownictwa
w Gdanisku, w terminie 14 dnd o dnia jej dorecrenia,
Zgodnie 2 trescig art 1274 uslawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1) Dz U. 2 2018 r. paz. 2096 ze zm.);
g 1. W trakcae hiegu terminu do whiesienia odwolania strons mode zreec sig prawa do waiesienia odwolania wobec organu
adminisiracyi publicanej, kidry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreezenia organows administraci publiczne] odwiadczenia o arzeczeniu sy prawa do waiesienia odwolania
przez osiammly s siron postgpowania, decyzin sinje sig ostafecma | prawemocna.
W pravpadiu sodenia preez strong oéwindezenia 0 zreeczenia sig prawa do odwolania od decvagi (okreslonego w § 2) strondic
ne preystugupe prawo do odwolanis skg ani skargi do sedu sdministrscyjmego.

ZASTEPCA PREE NICZACEGD
Okngpawe) Kogmiglj K ncyine
]
mgr lni.l@ I] mwski
CZLONEK
j Komisji Kwaliflkecyjnej

b. ind. Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Piotr Szewcrok

T2 Stupsk, ul, Braci Gierymskich &1
2.0krepowa Bada lzby

3.(Héwny Inspektor Madzoru 'El-uduwlan:go
4.2
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WOJEWODZKIE BIULO e a5
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ] .. Slupsk, .dnia 19242, 1985
' W SLUPSKU : s omp #

Znak: AN/33§5; 198 , 85

- STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

. do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

-;.I_
Na pods»am—e § & _‘;"_:;E__ 37 i§ 13 ust. I pkt L'____-';‘___‘::______al_ rS"po"ze,\uznma Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dpia 20 lutego 1975 r. w sprawie samod.aelnych Lunkcn tech-
nicznych w budo*.vnict.wig (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, -ze - ‘
Obywatel _. Zbignlew Rudzii
5 o : (wymieni¢ imie — imiona 1 nazwisko)

B magister inzynler inzynierii $Srodowiska

L ‘ {wymienié.':ytul_ zawodowy) .-
uro;izony dnia, .28 _Jxty 1954x. W ‘lawnie

poslada przygotowan'e zawodowe upowazniajacedo wy konywaniz samodzielnej funkcji.

pro,jektanta F e . w specjalnodci lasta1a.¢yano—in_iyﬁiery3n~sd=_
- {ok reﬁhc _rodzaj funkcii) . : T ow e e i

j_ﬁ w zakresie inszalagdi i silec i sanitaraych .. ]
(okreslié mdza} specmlnoscn tc;bmcmo-budowlanm lub specjalnoscx za\»odowej)

Zbigniew Rudzki

. (imie — imiona i nazwiske)

Jest upowaznion

, Qbijétel: N

1« o spcrzqizam.a projektdw steci wodocia‘gowych kanalizacyanyoh .
i cleplnych uzbrojenia. tere*m oraz instalacjt- sani-tarnych.
24w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
" 1 kontrolowania budowy, kierowan*a i kontrolowania wytwarzania
cnstrukcyjnych elementdw budowlanych - oraz oceniania *1 ‘badania
stanu-technicznego sieci wodociqgowych kaaalizacyaaych cieplnych
oraz 1nsta1acai sanitaruaych. :

- ' . po DYREKTR'A' YDZIALY

Ottzymiqje?‘~ , -
Zbigniew Rudzki - .
. (strona)

3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PZR-JEE-5LM *

Pan Zbigniew Rudzki o numerze ewidencyjnym POM/15/4192/01

adres zamieszkania ul.Wtodkowica 22, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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