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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU   
 Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej 

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oświadczam, 

że projekt budowlany: 

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ 
GAZU, WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILANIA, INSTALACJA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYM, KANALIZACJI 
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

 
 
  INWESTOR 
 

SOKOŁOWO Spółka z o. o.  
ul. Aleja Wincentego Witosa 31 
00-710 Warszawa 
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  OBIEKTU 
  BUDOWLANEGO 
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 Kategoria obiektu budowlanego: XIV 
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  ADRESOWE 

 Nazwa jednostki ewidencyjnej: 320807_2, Ustronie Morskie 
 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0029 
 Numery działek ewidencyjnych: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2 

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI  320807_2.0029.28/16, 320807_2.0029.28/17, 320807_2.0029.29/6, 
320807_2.0029.29/8, 320807_2.0029.30/2 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 Przedmiot i zakres opracowania 

Poniższa część opracowania stanowi projekt techniczny instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej oraz 
centralnego ogrzewania dla budynku średniowysokiego o funkcji usług turystycznych z wewnętrznym 
jednokondygnacyjnym podziemnym parkingiem, zapleczem technicznym i gospodarczym.  

Opracowanie obejmuje następujące instalacje wewnętrzne: 

 wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 
 instalacji hydrantowej 
 kanalizacji sanitarnej 
 centralnego ogrzewania wodnego, wskazanie zapotrzebowania, sposób rozdziału, przebieg instalacji oraz 

rozmieszczenie poszczególnych odbiorników. 
Poniższa część opracowania nie obejmuje rozwiązań konstrukcyjnych, zasilania energetycznego. 

Rozwiązania te zawarte zostaną w oddzielnych opracowaniach branżowych. 
Opis, funkcja pomieszczeń oraz lokalizacja i rodzaj przyborów przyjęto wg. opracowania architektoniczno-

konstrukcyjnego. 
Przyłącza wod-kan do budynku stanowić będą przedmiot odrębnego opracowania i zgłoszenia. 

 Podstawa opracowania 
 zlecenie inwestora; 
 projekt branży architektonicznej; 
 uzgodnienia z Inwestorem; 
 obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania; 
 wytyczne projektowania wewnętrznych instalacji sanitarnych; 

 Dane ogólne 
Projektowany obiekt to budynek usług turystycznych o pięciu kondygnacjach nadziemnych i garażem 

podzimneym.  
Miejscowość Ustronie Morskie jest zaliczana do I - strefy klimatycznej o temperaturze zewnętrznej 

tzew.=- 16ºC wg. PN-82/B-02483. 

 Instalacja wod-kan 
4.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Budynek zasilany będzie z jednego przyłącza wody które zostanie doprowadzone do budynku przyłączem 
wodociągowym z rur PE75 wg odrębnego opracowania. Zestaw zamontowany zostanie w studni wodomierzowej 
na zewnątrz budynku.  

Przepustowość istniejącego układu z wodomierzem dn32 jest zbyt mała na utrzymanie chwilowych 
paramentów zasilania w wodę obiektu. Z tego względu konieczna jest budowa zbiornika retencyjnego na wodę 
użytkową o pojemności 10,0 m3.  

Zbiornik i zestaw hydroforowy umieszczony zostanie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym będącym 
odrębną strefą pożarową na poziome piwnic. Pomieszczenie wydzielone pożarowo – ściany REI120 i strop 
REI180, drzwi EI60. 

Projektowany, rezerwowy zbiornik na wodę pitną, z racji braku możliwości wstawienia go w całości do 
pomieszczenia wewnętrznego będzie zmontowany na miejscu posadowienia w pomieszczeniu Hydroforni z 
prefabrykowanych, wewnętrznie wzmacnianych (żebrowanych) płyt tworzywa PP-COPO typu MultiPower 
AMARGPanel. Projektuje się wymiary zewnętrzne zbiornika AmargTank MultiPower®: długość 3,00 m, 
szerokość 2,40 m, wysokość 2,02 m – co daje pojemność czynną rzędu 10 m3. Zbiornik posadowić na postumencie 
tak aby krócieć napływowy znajdował się minimum 0,5 m powyżej króćca napływowego zastawu pompowego. 

Zbiornik należy wyposażyć w system sterowania napełnieniem zbiornika: 
- sondy pomiarowej poziomu maksymalnego sterujący zaworem na dopływie do zbiornika, zamykając go 

przy stanie maksimum (zbiornik wyposażyć ewentualnie w dodatkowe zabezpieczenie w formie zaworu 
pływakowego); 

- czujnik poziomu minimalnego, odłączający zestaw pompowy przy minimalnym poziomie zbiornika. 
Zbiornik wykonany zostanie "na miarę" po wybudowaniu obiektu. Wyposażenie zbiornika obejmuję: 
- krócieć dopływowy z zaworem odcinającym pływakowym dn80 (elektrozawór z czujnikiem poziomu 

wody); 
- króciec ssawny dn80; 
- przelew awaryjny podłączony do kanalizacji sanitarnej. 
 Zbiornik w trybie ciągłym napełniany będzie wodą z sieci wodociągowej. Za zbiornikiem umieszczony 

zostanie zestaw hydroforowy który pobierał będzie wodę ze zbiornika i dostarczał ją do instalacji wewnętrznej. 
Dla potrzeb zasilania instalacji bytowej dobrano zestaw hydroforowy typu COR-3 Helix VE 1004/ECe-WMS 

firmy Wilo 
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Dane wyjściowe: 
- zasilanie z sieci wodociągowej poprzez zbiornik retencyjny; 
- minimalne ciśnienie przed zestawem - 0,05  MPa; 
- wymagane ciśnienie za zestawem – 0,3 MPa; 
- wydajność. – przyjęto 6 dm3/s. 
Przyjęto, że zamontowany zostanie zestaw hydroforowy składający się z trzech pomp pionowych 

wielostopniowych (np. COR-3 Helix VE 1004/ECe-WMS). W skład zestawu wchodzić będą trzy pompy 3+1 
(jedna stanowi czynną rezerwę układu pompowego) mocy 2,2 kW każda. 

Wyposażenie zestawu: 
- 2-3 Helix VE pompy na system; 
- Bezstopniowa regulacja przez zastosowanie pomp z wbudowaną przetwornicą częstotliwości; 
- części mające kontakt z medium odporne na korozję; 
- Ocynkowana rama główna z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do zaawansowanej izolacji 

dźwiękochłonnej; 
- Zawór odcinający przy każdej pompie, po stronie ssawnej i tłocznej; 
- Zawór zwrotny, po stronie tłocznej; 
- Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN10, po stronie tłocznej; 
- czujnik ciśnienia, po stronie tłocznej; 
- Manometr, po stronie ssawnej, dostępny opcjonalnie; 
- Manometr, po stronie tłocznej; 
- zabezpieczenie przed brakiem wody, dostępne opcjonalnie; 
- Sterownik ECe z korpusem z blachy stalowej IP54, składa się z wewnętrznego zasilacza napięciem 

sterującym, mikroprocesora, analogowych i cyfrowych modułów wejściowych i wyjściowych, do sterowania 
pompami elektronicznymi za pomocą przetwornicy częstotliwości. 

Wyposażenie dodatkowe: 
- zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem; 
- Elastyczne  kompensatory do podłączenia zestawu. 
Zaprojektowano instalacje dla wody na cele bytowo-gospodarcze. Instalacja wodna zaprojektowana 

w układzie rozgałęzionym. 
Źródłem ciepła do przygotowania ciepłej wody będą kotły gazowe zlokalizowanym w pomieszczeniu 

technicznym na poddaszu. Ciepła woda przygotowywana będzie w  wysokowydajnych podgrzewaczach o 
pojemności 1000 l. 

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano oddzielny wodomierz DN40, Q3=16,0m3/h do wody zimnej na 
potrzeby C.W.U., zlokalizowany na odejściu za głównym zaworem odcinającym. Pod pionami cyrkulacji 
zaprojektowano termostatyczny zawór cyrkulacji AQUASTROM T PLUS 1 z automatyczną funkcją 
dezynfekcyjną. Zawór automatycznie będzie realizował przegrzew pionu instalacji C.W.U. Ciepła woda 
doprowadzona do odbiorników będzie miała temperaturę nie niższą niż 55°C. Instalacja przystosowana jest do 
dezynfekcji termicznej instalacji 

Główne ciągi wody prowadzone będą na ostatniej kondygnacji w przestrzeni technicznej, montaż do 
konstrukcji za pomocą systemowych zawiesi (np.Hilti, Niczuk). 

Na poszczególnych kondygnacjach w szachtach będą zamontowane wodomierze ciepłej i zimnej wody dla 
każdego lokalu osobno. Zaprojektowano wodomierze montowane w pozycji pionowej dn15 Q3=1,6m3/h.  Montaż 
zgodnie z wytycznymi producenta. 

W każdym mieszkaniu wykonać podejście do pralki automatycznej i zmywarki. 

4.2. Instalacja hydrantowa  
W obiekcie zaprojektowano instalację wodną hydrantów ppoż. nawodnioną wyposażoną w hydranty dn33 

(3szt.)  i dn25 (55 szt.) zapewniających zasięg w poziomie na całej powierzchni strefy pożarowej. Zasięg dla 
garażu: 30m+10 m zasięg rzutu. Zasięg dla ZLV: 30m+3m zasięg rzutu. 

Wewnątrz budynku zakłada się jednoczesną pracę dwóch, ze względu na większą wydajność do obliczeń 
hydranty ø33.  

𝑄ż = 2 ∙ 1,5
𝑑𝑚ଷ

𝑠
= 3

𝑑𝑚ଷ

𝑠
 

 
 
 

Rury Symbol rur L Pomie 
szczenie dn ΣQn Q w R R·L Σζ Δp Opis 

    m   mm l/s l/s m/s Pa/m Pa   m   

Pion/Działka: / Obieg przez odbiornik: ZAWÓR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: 4.39.3 
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P = 22,77 m      Δp = 8,33 m       ΔH = 17,45 m     Pover 2,77 m     Lb 114,61 m 

  ŹRÓDŁO ZIMNEJ WODY   

G INOX 2,50 G.12 88 200,32 4,474 0,790 81 201 0,0 0,02 KAN 

G INOX 0,83 G.12 88 200,32 4,474 0,790 81 67 ### 1,16 KAN 

  ZAW ODC dn = 80 mm           kv = 130,527                 Δp = 1523 
Pa 

  ZAW KUL 
dn = 80 mm           kv = 674,038                   Δp = 57 
Pa 

  EA-RV 281-A 
dn = 50 mm           kv = 51,339                  Δp = 9842 
Pa 

G INOX 0,32 G.12 76 0,00 3,000 0,735 86 28 1,5 0,04 KAN 

E STEEL 10,23 G.01 54 0,00 3,000 1,469 458 4683 ### 2,01 KAN 

  EA-RV 281-A 
dn = 40 mm           kv = 34,191                  Δp = 9978 
Pa 

  ZAW ODC 
dn = 50 mm           kv = 50,231                  Δp = 4623 
Pa 

E STEEL Sprinkler 5,34 G.01 54 0,00 3,000 1,469 458 2443 3,0 0,57 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 3,000 1,469 458 343 0,3 0,07 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,72 G.01 54 0,00 3,000 1,469 458 330 0,3 0,07 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 3,000 1,469 458 343 0,3 0,07 KAN 

E STEEL Sprinkler 4,87 G.01 54 0,00 3,000 1,469 458 2229 0,3 0,26 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,36 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 119 0,5 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,70 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 231 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 4,85 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 1600 0,3 0,18 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,66 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 218 0,3 0,04 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,12 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 40 0,3 0,03 KAN 

E STEEL Sprinkler 5,23 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 1725 0,5 0,21 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,62 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 205 0,3 0,04 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 4,83 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 1594 0,3 0,18 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,23 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 76 0,3 0,03 KAN 

E STEEL Sprinkler 5,10 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 1683 0,5 0,21 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,76 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 251 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 5,33 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 1758 0,3 0,20 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,63 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 208 0,3 0,04 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 247 0,3 0,05 KAN 

E STEEL Sprinkler 4,92 G.01 54 0,00 2,500 1,224 330 1623 0,3 0,18 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 166 3,0 0,16 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,81 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 179 0,3 0,03 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 166 0,3 0,03 KAN 
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E STEEL Sprinkler 3,42 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 757 0,3 0,09 KAN 

E STEEL Sprinkler 4,98 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 1102 3,0 0,25 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 166 0,3 0,03 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,08 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 18 0,3 0,02 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,67 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 148 0,0 0,01 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 166 0,3 0,03 KAN 

E STEEL Sprinkler 5,02 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 1111 0,3 0,13 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 166 3,0 0,16 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,84 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 186 0,3 0,03 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 166 0,3 0,03 KAN 

E STEEL Sprinkler 5,17 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 1144 0,3 0,13 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 166 0,3 0,03 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,97 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 215 0,3 0,04 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,75 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 166 0,3 0,03 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,42 G.01 54 0,00 2,000 0,979 221 93 0,3 0,02 KAN 

E STEEL Sprinkler 1,95 0.04.1 54 0,00 2,000 0,979 221 432 0,3 0,06 KAN 

E STEEL Sprinkler 4,00 0.04.1 54 0,00 2,000 0,979 221 885 0,5 0,11 KAN 

E STEEL Sprinkler 3,00 1.07.1 54 0,00 2,000 0,979 221 664 0,5 0,09 KAN 

E STEEL Sprinkler 3,00 2.07.1 54 0,00 2,000 0,979 221 664 0,5 0,09 KAN 

E STEEL Sprinkler 3,00 3.07.1 35 0,00 1,000 1,243 605 1814 1,0 0,26 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,36 4.07.1 35 0,00 1,000 1,243 605 218 0,3 0,04 KAN 

E STEEL Sprinkler 0,52 4.39.3 35 0,00 1,000 1,243 605 314 0,3 0,05 KAN 

  ZAWÓR HYDRANT DN25   

Gdzie: 
P - ciśnienie wody przed odbiornikiem, [m] 
Δp - opory przepływu wody od źródła wody odbiornika, [m] 
ΔH – różnica wysokości między punktem podłączenia przewodu do odbiornika i punktem wypływu wody 
ze źródła wody, [m] 
Pover - nadmiar ciśnienia wody przed odbiornikiem, [m] Pover=P-Pmin 
Lb - długość gałęzi doprowadzającej wodę ze źródła wody do odbiornika, [m] 

Pomieszcze 
nie 

Symbol QnCW PCW PCW,min PCW,0 PCW,max ΔPCW ΔHCW LCW 

    l/s m m m m m m m 
G.01 ZAW HYDR HW33 DN50 1,50 40,77 20,00 47,86 70,00 7,08 0,70 78,61 
G.01 ZAW HYDR HW33 DN50 1,50 42,37 20,00 47,86 70,00 5,48 0,70 43,87 
G.01 ZAW HYDR HW33 DN50 1,50 43,41 20,00 47,86 70,00 4,45 0,70 26,03 
PT2 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 22,71 20,00 28,11 60,00 5,40 20,45 58,36 
PT1 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 20,00 20,00 28,11 60,00 8,11 20,45 107,71 

5.41.1 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 22,75 20,00 28,96 60,00 6,21 19,60 62,41 
4.39.10 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 25,51 20,00 31,11 60,00 5,60 17,45 65,41 
4.39.4 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 25,88 20,00 31,11 60,00 5,23 17,45 55,36 
4.39.1 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 26,18 20,00 31,11 60,00 4,93 17,45 43,34 
4.39.2 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 23,54 20,00 31,11 60,00 7,56 17,45 92,61 
4.39.6 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 23,17 20,00 31,11 60,00 7,94 17,45 104,71 
4.39.3 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 22,77 20,00 31,11 60,00 8,33 17,45 114,61 
4.39.8 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 25,49 20,00 31,11 60,00 5,62 17,45 53,17 
4.39.7 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 24,82 20,00 31,11 60,00 6,29 17,45 67,39 
4.39.9 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 25,41 20,00 31,11 60,00 5,70 17,45 51,69 
4.39.5 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 25,93 20,00 31,11 60,00 5,18 17,45 43,17 
3.39.10 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 28,67 20,00 34,11 60,00 5,43 14,45 62,41 
3.39.4 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 28,97 20,00 34,11 60,00 5,14 14,45 52,36 
3.39.1 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 29,34 20,00 34,11 60,00 4,76 14,45 40,34 
3.39.2 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 26,71 20,00 34,11 60,00 7,40 14,45 89,61 
3.39.6 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 26,26 20,00 34,11 60,00 7,85 14,45 101,71 
3.39.3 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 25,94 20,00 34,11 60,00 8,17 14,45 111,61 
3.39.8 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 28,58 20,00 34,11 60,00 5,53 14,45 50,17 
3.39.7 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 27,98 20,00 34,11 60,00 6,12 14,45 64,39 
3.39.9 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 28,61 20,00 34,11 60,00 5,49 14,45 48,69 
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3.39.5 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 29,10 20,00 34,11 60,00 5,01 14,45 40,17 
2.39.10 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 31,76 20,00 37,11 60,00 5,34 11,45 59,41 
2.39.4 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 32,06 20,00 37,11 60,00 5,05 11,45 49,36 
2.39.1 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 32,44 20,00 37,11 60,00 4,67 11,45 37,34 
2.39.2 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 29,80 20,00 37,11 60,00 7,31 11,45 86,61 
2.39.6 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 29,35 20,00 37,11 60,00 7,76 11,45 98,71 
2.39.3 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 29,03 20,00 37,11 60,00 8,08 11,45 108,61 
2.39.8 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 31,67 20,00 37,11 60,00 5,44 11,45 47,17 
2.39.7 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 31,07 20,00 37,11 60,00 6,03 11,45 61,39 
2.39.9 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 31,71 20,00 37,11 60,00 5,40 11,45 45,69 
2.39.5 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 32,19 20,00 37,11 60,00 4,92 11,45 37,17 
1.39.10 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 34,85 20,00 40,11 60,00 5,25 8,45 56,41 
1.39.4 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 35,15 20,00 40,11 60,00 4,96 8,45 46,36 
1.39.1 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 35,53 20,00 40,11 60,00 4,58 8,45 34,34 
1.39.2 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 32,89 20,00 40,11 60,00 7,22 8,45 83,61 
1.39.6 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 32,44 20,00 40,11 60,00 7,67 8,45 95,71 
1.39.3 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 32,12 20,00 40,11 60,00 7,99 8,45 105,61 
1.39.8 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 34,77 20,00 40,11 60,00 5,34 8,45 43,97 
1.39.7 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 34,16 20,00 40,11 60,00 5,94 8,45 58,39 
1.39.9 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 34,80 20,00 40,11 60,00 5,31 8,45 42,69 
1.39.5 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 35,28 20,00 40,11 60,00 4,83 8,45 34,17 
0.30.9 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 39,39 20,00 44,11 60,00 4,72 4,45 30,17 
0.30.10 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 39,26 20,00 44,11 60,00 4,85 4,45 42,36 
0.30.2 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 38,87 20,00 44,11 60,00 5,24 4,45 40,17 
0.30.8 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 36,23 20,00 44,11 60,00 7,87 4,45 101,61 
0.30.6 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 36,55 20,00 44,11 60,00 7,56 4,45 91,71 
0.30.7 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 37,00 20,00 44,11 60,00 7,10 4,45 79,61 
0.30.1 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 38,80 20,00 44,11 60,00 5,31 4,45 41,05 
0.30.4 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 38,28 20,00 44,11 60,00 5,83 4,45 54,39 
0.30.3 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 38,87 20,00 44,11 60,00 5,23 4,45 38,69 
0.30.9 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 39,39 20,00 44,11 60,00 4,72 4,45 30,17 
0.30.11 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 39,64 20,00 44,11 60,00 4,47 4,45 30,34 
0.30.12 ZAWÓR HYDRANT DN25 1,00 38,97 20,00 44,11 60,00 5,14 4,45 52,41 

Gdzie: 
QnCW – normatywny strumień zimnej wody dopływający do odbiornika, [l/s]  
PCW – ciśnienie zimnej wody przed odbiornikiem, [m] 
PCW,min – minimalne dopuszczalne ciśnienie zimnej wody przed odbiornikiem, [m] 
PCW,0 – maksymalne ciśnienie zimnej wody przed odbiornikiem, [m] 
PCW,max – maksymalne dopuszcalne ciśnienie zimnej wody przed odbiornikiem, [m]  
ΔPCW – opory przepływu zimnej wody od źródła wody do odbiornika, [m] 
ΔHCW – różnica wysokości między punktem podłączenia zimnej wody do odbiornika i punktem wypływu 
wody ze źródła wody, [m] 
LCW – długość gałęzi doprowadzającej zimną wodę ze źródła wody do odbiornika, [m] 

Ciśnienie w sieci wodociągowej 0,3 MPa 
W pomieszczeniu garażu przewiduje się zastosowanie hydrantów w skrzynkach z kompletnym wyposażeniem 

przystosowane do pracy w niskich temperaturach np. typ HWG-33N-30 HS wyposażony: 
 - zawór hydrantowy kulowy DN32;  
 - prądownica PW-99 wg EN671-1; 
 - zwijadło kompletne wychylne kąt 1800; 
 - wąż półsztywny dn33 - 30 mb; 
 - podłączenia zasilania z lewej lub prawej  strony; 
 - zawór na wysokości 1,35±0,1m od posadzki; 
 - obudowa zawieszana podtynkowa; 
 - ogrzewanie wewnętrzne - szafa ocieplona materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,042 W/mk oraz wyposażona w grzałkę o mocy 150W, automatyczna regulacja utrzymania ciepła; 
 - stopień ochrony elementu grzejnego IP67, zasilanie 230V/50Hz. 

Na pozostałych kondygnacjach budynku przewiduje się zastosowanie hydrantów w skrzynkach z kompletnym 
wyposażeniem np. HW-25 N-KP 20/30 SLIM 180 wyposażonych: 

 Prądownica PW-25 wg EN 671-1; 
 Zwijadło kompletne wychylne o kąt 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego 

pod ciśnieniem wody, na żądaną długość;  
 Zawór DN25; 
 Wąż półsztywny DN25 wg EN-694 - 30 mb; 
 Materiał szafy hydrantowej - stal DC01 o gr. 1,0 mm;
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 Zabezpieczenie antykorozyjnie - fosforanowanie żelazowe, powłoka lakiernicza o gr. ok. 80 μm - farba proszkowa 
poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV;  

 6 możliwości podłączenia zasilania wodnego: z boku, z tyłu i z góry korpusu hydrantu (strona prawa i lewa). 
Na instalację wody przeciwpożarowej składają się poziomy i piony w układzie  pierścieniowym z odgałęzieniami 

do poszczególnych hydrantów. Poziomy wodociągowe będą prowadzone w rejonach podsufitowych pomieszczeń i 
należy je wyposażyć w zawory na każdym zasilaniu pionu, a także na głównym zasilaniu rozdzielającym się na dwa 
kierunki w celu umożliwienia niezależnego odcięcia tych dwóch kierunków. 

Dla odcięcia rurociągów należy stosować zawory kulowe dostosowane do ich średnicy, w pomieszczeniach w 
których mogą poruszać się użytkownicy obiektu zlokalizowane tylko i wyłącznie w rejonach podsufitowych znacznie 
wyżej niż możliwości ingerencji poruszających się w tym rejonie użytkowników obiektu. Zawory te muszą być w 
normalnej eksploatacji w pozycji stale otwartej zabezpieczonej przed niekontrolowanym zamknięciem przez osoby 
niepowołane 

W celu utrzymania parametrów wody do celów p.poż. na odpowiednim poziomie za trójnikiem na instalacji wody 
bytowo-gospodarczej należy zamontować zawór priorytetu dn40. Na zaworze należy ustawić minimalne ciśnienie które 
musi być w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. W warunkach normalnych zwór priorytetu jest otwarty 
pozwalając na swobodny przepływ wody do instalacji wodnej. W przypadku pożaru, jeżeli w wyniku poboru wody do 
celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia zawór odetnie dopływ wody do instalacji bytowej. 

Na odejściu do instalacji do hydrantów zamontować zawór zwrotny antyskażeniowym klasy EA dn40. 
Przewody zasilające hydranty prowadzić pod sufitem. 
Ze względu na zbyt małe ciśnienie w sieci w celu utrzymania parametrów wody do celów p.poż. w budynku w pom. 

Hydroforni  (0.14.1.pompownia) zaprojektowano stacje podnoszenia ciśnienia na potrzeby hydrantów p.poż.  
Dane wyjściowe: 
- zasilanie z sieci wodociągowej;  
- minimalne ciśnienie przed zestawem - 0,3  MPa; 
- wymagane ciśnienie za zestawem – 0,5 MPa; 
- wymagana wysokość podnoszenia pomp – 0,13MPa; 
- wydajność na potrzeby p.poż. – przyjęto 3 dm3/s. 
Przyjęto, że zamontowany zostanie zestaw pomp pożarowych składający się z dwóch pomp pionowych 

wielostopniowych (np. Wilo COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS). W skład zestawu wchodzić będą dwie pompy 1+1 (jedna 
stanowi czynną rezerwę układu pompowego) mocy 2,2 kW każda. 

Zespoły pomp pożarowych, zgodnie z rozporządzeniem MIiB z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(DzU 2016, poz. 1966, z późn. zm.), są wyrobem budowlanym podlegającym od 1 stycznia 2021 roku obowiązkowi 
znakowania znakiem budowlanym “B” i wystawienia Krajowej Deklaracji Własności Użytkowych.  

Zespoły pomp pożarowych są także urządzeniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać wymogi określone w 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010 nr 109, poz. 719) oraz 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych (DzU 2009 nr 124, poz. 1030). Oznacza to m.in. konieczność stosowania 
napędów pomp zgodnych z normą PN-EN 12845, tzw. tryskaczową, czy wyposażenia zestawu pompowego w układ 
pomiarowy złożony z literalnie wskazanych komponentów. 

Wyposażenie zestawu: 
-Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix VF 6 do Helix VF 22; 
-Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej; 
wysokości do zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej; 
-Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy; 
-Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy; 
-Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN16/25, po stronie tłocznej; 
-3 Czujniki ciśnienia (4-20 mA), po stronie tłocznej; 
-Manometr, po stronie tłocznej; 
-Automatyczne sterowanie pompą za pomocą całkowicie elektronicznego urządzenia; 
-Czujnik przepływu aktywujący funkcję „Fire mode ”; 
-Bypass przepływu minimalnego dla każdej z pomp ze wspólnym elektrozaworem wyzwalającym przepływ; 
-Zawory regulacyjne przepływu minimalnego po stronie tłocznej każdej z pomp; 
-Smart-Controller (SCe-Fire) w obudowie z blachy stalowej, stopień ochrony IP 54, składa się z wewnętrznego 

układu zasilania napięciem sterującym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść. 
Obsługa/wskaźnik: 
- Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametr ów regulatora stanów 

roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci; 
- Opis menu z symbolami i numerami; 
- Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka); 
- Wstępnie ustawione fabrycznie parametry ułatwiające uruchamianie; 
- Ustawienie parametr ów roboczych i potwierdzanie komunikatów o awarii z wykorzystaniem techniki 

czerwonego pokrętła; 
- Zamykany wyłącznik główny; 
- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za pośrednictwem obsługi Klienta; 
- Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji; 
- Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji; 
- Pamięć ostatnich 16 usterek.
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Regulacja: 
- W pełni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez porównanie wartości  

zadanej/rzeczywistej; 
- Funkcja „Fire Mode ” zgodna z wymaganiami CNBOP; 
- Prze łączenie wartości zadanej, 2 wartość zadana włączana za pomocą styku; 
- Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4-20 mA; 
- Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od 

wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c; 
- 2 zestawy parametrów do wyboru, menu Easy, (wartość zadana i rodzaj regulacji) lub menu Expert (parametry 

robocze i regulatora); 
- Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny); 
- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp; 
- Standardowe ustawienie: Impuls ‐ Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje 
zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy; 
- Alternatywnie: Zamiana pomp według godzin pracy, cykliczna zamiana pomp – pompa obciążenia 

podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy; 
- Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy); 
- Włączane/wyłączane; 
- Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi; 
- Dowolnie programowane czasy blokad. 
Kontrola: 
- Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji za pośrednictwem sygnału analogowego 0-10 V do zewnętrznego 

urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku; 
- Sygnał czujnik ów 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości 

regulowanych; 
- Analizator sygnału z czujnik ów 4-20mA w technologii smart z logiką wykrywania błędów czujników; 
- Zabezpieczenie silników pomp w wersji DOL: przez wyłącznik zabezpieczenia silnika; 
- W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową; 
- Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi 
- Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdy woda nie jest już pobierana (możliwość ustawiania 

parametrów) 
- Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników); 
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika 

ciśnieniowego (nie aktywna w czasie „Fire Mode ”). 
Interfejsy: 
- Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM; 
- Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM; 
- Styki do zewn. w ł./wył., suchobiegu i 2. Wartość zadana; 
- Zewn. wł./wył. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego instalacji. 
Wymagane wyposażenie dodatkowe 
Obejście testujące na zestawie – układ pomiarowy Wilo-UP 40, które służy do utrzymania sprawności ruchowej 

pomp i kontroli parametrów pracy.  
Układ pomiarowy Wilo jest wykonywany zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych: 
"Rozdział 5 Pompowanie przeciwpożarowe pkt 4. Pompy powinny być wyposażone w układ pomiarowy składający 

się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę parametrów pracy".  
Główne elementy układu to: 
1. Przepływomierz elektromagnetyczny. 
2. Zawór regulacyjny z nastawą wstępną. 
3. Zawór odcinający. 
4. Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar. 
5. Kurek manometryczny 1/2 
Moduł MOIB odcinający wodę bytowa w czasie pożaru składającą się z przepustnicy zamontowanej na instalacji 

wody bytowej z napędem elektrycznym sygnalizatora przepływu montowanego na rurociągu wody hydrantowej. W 
przypadku pożaru, jeżeli w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia w instalacji hydrantowej 
w wyniku poboru wody przepustnica odetnie dopływ wody do instalacji bytowej. 

Obejście testując oraz zrzut wody przepływu minimalnego podłączyć do instalacji kanalizacji sanitarnej. Na 
odejściu do instalacji do hydrantów zamontować zawór zwrotny antyskażeniowym klasy EA dn 50. Zestaw 
podłączyć do instalacji za pomocą elastycznych kompensatorów.  

Przeglądy i czynności konserwacyjne 
Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 

zgodnie z Polskimi Normami oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przeglądy powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz do roku. 
Podczas przeglądu należy dokonać oceny stanu technicznego całej instalacji. Sprawdzać stan techniczny pomp, 

poprawność działania zaworów, układów elektrycznych oraz automatyki sterującej. Należy również zbadać wydajności 
pomp oraz poprawność działania urządzeń monitorujących ciśnienie w systemie. 

W trakcie przeglądu należy również sprawdzić oznakowanie hydrantów, dostęp, możliwość ich sprawnego 
otwarcia, stan techniczny i działanie wszystkich elementów składowych, zbadać należy ciśnienie statyczne, dynamiczne 
oraz wydajność. 
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 Materiał rurociągów 

Wewnętrzne instalacje wody zimnej w zakresie głównych poziomów oraz pionów wykonać z  rur stalowych 
cienkościennych KAN-therm INOX, łączonych w technologia “Press”, która pozwala na szybkie i pewne 
wykonywanie połączeń poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy ogólnodostępnych zaciskarek. Szczelność 
zapewniają specjalne uszczelnienia O-Ringowe i trzypunktowy system zacisku typu “M“. 

Instalację, od pionów, rozprowadzenia instalacji w mieszkaniach zostaną wykonane z wielowarstwowych rur 
z tworzywa typu PERTAL systemu Kan-Therm ultraLine, Tmax = 80°C, Prob=1,0MPa o połączeniach 
systemowych zaprasowywanych typu Press. 

W razie montowania urządzeń wymagających znacznie większych przepływów niż standardowe (np. panele 
prysznicowe – deszczownice należy zwiększyć średnice przewodów doprowadzających wodę. 

 Materiał rurociągów instalacja hydrantowa 

Wewnętrzne instalacje zasilania hydrantów piony, poziomy i podejścia pod hydranty, wykonać z  rur 
stalowych cienkościennych obustronnie ocynkowanych KAN-therm Steel SPLINKLER, połączenia za pomocą 
kształtek wyposażonych w O-Ringi, wykonane z odpornego na wysoka temperaturę kauczuku etylenowo-
propylenowego (EPDM) i trzypunktowy system zacisku typu “M“. 

 Montaż rurociągów 

Rurociągi zarówno poziome jak i pionowe, mocować do ścian i stropów za pomocą typowych zawieszeń 
i uchwytów systemowych. Uchwyty muszą umożliwić założenie izolacji. 

Przewody poziome, prowadzone przy ścianach, stropach lub w kanałach, powinny spoczywać na podporach 
ruchomych umieszczonych nie rzadziej niż: 

 Dn 15 – 1,25 m 
 Dn 18 – 1,50 m;  
 Dn 22 – 2,00 m; 
 Dn 28 – 2,25 m; 
 Dn 35 – 2,75 m; 
 Dn 42 – 3,00 m; 
 Dn 54 – 3,50 m; 
 Dn 74 – 4,25 m; 
 Dn 88 – 4,75 m. 

Dla rurociągów z tworzywa sztucznego rozstaw uchwytów zgodnie z instrukcjami producenta wybranego 
systemu rur. 

Montaż instalacji powinien być prowadzony w oparciu o dokumentację techniczną producenta rur. Należy 
stosować ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Przewody stalowe prowadzić pod 
stropem i  przy ścianach. Podejścia do odbiorników prowadzić w wykutych bruzdach ściennych lub w przestrzeni 
izolacji styropianowej posadzki. 

Podstawową techniką wykonywania połączeń w instalacjach z PERTAL jest wykorzystanie złączek 
zaciskowych. Należy zastosować złączki dedykowane do zastosowanych rur i rodzaju instalacji. 

Rurociągi instalacyjne pod wpływem zmiany temperatury wywołanej różnicą temperatury czynnika oraz 
otoczenia podczas montażu ulegają wydłużeniu lub skurczeniu liniowemu (powodując ruch osiowy przewodów). 

W celu zabezpieczenia instalacji przed sytuacją niekontrolowanego ruchu osiowego rurociągu, należy zadbać 
o odpowiednią kompensację wydłużeń termicznych. Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do awarii rur 
i kształtek oraz ich połączeń.  

W celu wyeliminowania skutków wydłużeń linowych należy stosować różne konstrukcji rozwiązania 
kompensacyjne (ramię elastyczne oraz kompensatory U i Z-kształtowe). 

Montażu uchwytów przesuwnych dokonać w taki sposób by nie zakłócały one prawidłowości działania 
naturalnej kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów. W przypadku bruzd zakrywanych siatkami tynkarskimi 
wyeliminować możliwość uszkodzenia rury o ostre krawędzie bruzd. 

Średnice i trasy rurociągów wg. części rysunkowej projektu. 
Dla instalacji montować armaturę zgodnie z częścią graficzną i wymaganiami urządzeń. Ciśnienie nominalne 

0,6 MPa. 
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany i stopy) zabezpieczyć do stopnia 

wymaganego jak dla przegrody wg. technologii producenta systemu zabezpieczeń p.poż. 

 Próby szczelności 

Po zakończeniu montażu urządzeń całość instalacji wypłukać i poddać próbie ciśnieniowej. Próbę wykonać 
przed wykonaniem izolacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę 
przeprowadzić na ciśnienie 0,9 MPa. 
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 Izolacja rurociągów 

Wszystkie przewody wody ciepłej i cyrkulacji po zmontowaniu i próbie hydraulicznej zaizolować elementami 
izolacyjnymi: 

 otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej z samoprzylepną 
zakładką (dla przewodów pod zabudową) 

Grubość elementów izolacyjnych zgodne z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich wyposażenie”: 

 Dn 18 – 20 mm;  
 Dn 22 – 20 mm; 
 Dn 28 – 30 mm; 
 Dn 35 – 30 mm; 
 Dn 42 – 40 mm; 
 Dn 54 – 50 mm; 
 Dn 74 – 65 mm. 

Rurociągi wody zimnej i instalacji hydrantowej zaizolować, celem zabezpieczenia przed roszeniem. Grubość 
izolacji min. 10 mm. 

Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem garażu, w pomieszczeniach nieogrzewanych, 
w których istnieje ryzyko zamarznięcia, należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarzaniem, np. kablem 
grzejnym o mocy 10W na metr bieżący rury. (np. DEVIpipeguard™ 10). Rurociąg, na którym będzie układana 
instalacja grzewcza musi być szczelny i nieuszkodzony. Montaż instalacji grzewczej należy wykonać zgodnie z 
instrukcją i wytycznymi producenta tej intalacji. 

Przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzki w izolacji oraz podejścia w bruzdach lub 
wewnątrz ścianek lekkich zaizolować elementami z miękkiej pianki polietylenowej grubości min. 6,0 mm. 

4.3.  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Kanały główne poziome prowadzić pod stropem pomieszczeń garażu zachowując określone w części 

graficznej spadki. Piony wewnątrz wydzielonych szachów. Podejścia pod piony kanalizacyjne oraz odcinki 
pionowe przed wyjściem kanałów na zewnątrz wyposażyć w rewizję. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć 
rurą wywiewną.   

Na podejściach do pionów na poziome garażu zamontować systemowe rewizje. 
Podejścia z misek ustępowych ø 110 PVC, z brodzików, natrysków, umywalek ø 50 PVC. Piony i podejścia 

kanalizacyjne z rur do kanalizacji wewnętrznej łączone za pomocą uszczelek gumowych. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach osłonowych PVC, wypełnionych materiałem plastycznym. 

W pomieszczaniu hydroforni zaprojektowano studzienkę dn1200 h=1,2m oraz wpusty podłogowe żeliwne. 
Studnie wyposażyć w pompę do wody brudnej o wydajności 433 l/min, wysokość podnoszenia 17,0 m, moc silnika 
1 kW, napięcie 230V. Wyposażona w elektroniczną tablice sterującą z zabezpieczeniami przeciążeniowym pomp 
oraz akustyczno wizualnym systemem alarmowym np. VORTOSER 240VX. Przewód tłoczny z rur PE40 wpiąć 
do pionu kanalizacji sanitarnej. 

 Materiał rurociągów 

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy: 
- w obrębie garażu wykonać z rur PVC-U klasy ciężkiej litych zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2000 SN4. 

Zastosować należy rury kanalizacyjne łączone na uszczelki gumowe, 
- instalacje końcowe wewnątrz pomieszczeń sanitarnych, piony i podejścia do odbiorników nad posadzką, 

wykonać z rur polipropylenowych PP HT do kanalizacji wewnętrznej w systemie niskoszumowym. 

 Montaż rurociągów 

Montaż rurociągu wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta rur. Przejścia 
przewodów przez ściany wykonać poprzez zastosowanie specjalnej kształtki przejściowej tzw. rury ochronnej.   

Zasyp wykopów należy prowadzić starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa powinna być 
warstwą piasku o grubości 20cm ponad górną krawędź rury. 

Rurociągi kanalizacyjne prowadzone po przegrodach mocować do elementów konstrukcyjnych i konstrukcji 
wsporczych za pomocą systemowych zawieszeń, uchwytów np. typu NICZUK METAL, HILTI. 

Rozstaw podparć i podwieszeń zgodnie z instrukcją producenta uchwytów i rur. 
Przejścia przez przegrody budowlane – wykonać w tulejach osłonowych PCV, wypełnionych materiałem 

plastycznym. 
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany i stopy) zabezpieczyć do stopnia 

wymaganego jak dla przegrody wg. technologii producenta systemu zabezpieczeń p.poż. 
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 Próby szczelności 

Po ustawieniu armatury kanalizacyjnej i po napełnieniu ich syfonów wodą, należy poddać cały system 
kanalizacji próbie końcowej. Próbie wodnej należy przeprowadzić dla systemu kanalizacji w całości lub w 
odcinkach. W przypadku zastosowania jej dla całego systemu, wszystkie otwory powinny być szczelnie zatkane, 
z wyjątkiem otworu usytuowanego najwyżej, a system należy napełnić wodą do punktu przelewu. Wykonawca 
musi zainstalować tymczasowo rurę o wysokości 3m w celu przyłożenia ciśnienia w wysokości 3m słupa wody 
do najwyżej usytuowanych odcinków instalacji. Woda powinna znajdować się w instalacji, albo w jej części 
poddanej próbie przez najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem kontroli. Wówczas zostanie zapewniona szczelność 
wszystkich punktów systemu. 

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej  podposadzkowej 
W pomieszczeniu garażu wykonać odwodnienie posadzki  
Instalację kanalizacji, pod posadzkowej prowadzić w konstrukcji posadzki z rur PEHD zgrzewanych.  

Elementy odwodnienia grzebieniowego według PB architektury. Elementy odpływowe  wykonać zgodnie z 
rysunkiem np. MEA DRAIN ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem Odpływ DN100. 

Instalacja doprowadzona zostanie do pomieszczenia przepompownia ścieków. W pomieszczeniu 
zamontowany zostanie separator substancji ropopochodnych typ SEKOT-PSC o wydajności 3,0 dm3/s. 

Separator koalescencyjny, zintegrowany z osadnikiem oraz komorą pomp wolnostojący. Obudowa zbiornika 
z PE-HD. Komora pomp w układzie dwupompowym pompy (VXm 10/50 –ST - pompy z pływakiem), praca pomp 
naprzemienna. Wydajność: 3,0 dm3/s, wysokość podnoszenia: 5,0m, napięcie 400V, moc. 

Przewód tłoczny z rur PE40 wpiąć do poziomu kanalizacji sanitarnej pod stropem garażu. 
Poziom podłogi w pomieszczeniu zaniżony będzie o 1,5m w stosunku do poziomu posadzki w garażu. 

4.5. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Wody opadowe z dachu odprowadzane będą wewnętrznymi rurami spustowymi (wg PB branży 

architektonicznej) do przyłącza kanalizacji deszczowej. 
UWAGA! 
Należy stosować podgrzewane wpusty dachowe. 
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą poziomami pod stropem garażu do zewnętrznej 

instalacji deszczowej. 

 Instalacja centralnego ogrzewania 
5.1. Parametry obliczeniowe 

 Parametry wody instalacyjnej 70/50° C, 
 Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewnętrznej –16 st .C 

zgodnie z normą PN-82/B-02403. 
 Bilans cieplny budynku wykonano zgodnie z polskimi normami PN-EN 12831:2006 – Instalacje 

ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego 
 Temperatury pomieszczeń ogrzewanych przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi 
 Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano za pomocą programu OZC Zapotrzebowanie na ciepło 

wynosi: 385 kW 
Źródłem ciepła dla projektowanych budynku będzie kaskada kotłów gazowych zlokalizowany w 

pomieszczeniu technicznym  na ostatniej kondygnacji budynku (ANTRESOLA). 
Zaprojektowano instalację z rozdziałem górnym. Główne przewody rozprowadzające prowadzone będą na 

poziome antresoli w przestrzeniach technologicznych. Piony prowadzone będą w wydzielonych szachtach 
instalacyjnych na korytarzach . Przed podejściem do pionu należy zamontować: 

- rurociąg zasilający – Zawór regulacyjny HydroControl M  
- rurociąg powrotny – Regulator różnicy ciśnień  HydroControl D 5-30  
W szachtach instalacyjnych na odejściu do lokali mieszkalnych montować zawór równoważący 

HydroCom V. 
W szafkach zamontowane zostaną dla każdego lokalu odrębnie kompaktowe ciepłomierze (np. Hydrocal M3 

dn15 Qn=0,6 m3/h). Przed ciepłomierzami zamontować zawory kulowe i filtry siatkowe. 
Instalacja wewnętrzna wykonana zostanie w układzie trójnikowym 
Regulację  instalacji należy wykonać po dokładnym przepłukaniu instalacji. 
W najwyższych punktach instalacji oraz w szachtach zamontować zawory odpowietrzające automatyczne. 

Przed zaworem zamontować zawór kulowy odcinający 1/2". 

5.2. Materiał rurociągów 
Montaż przewodów wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami.  
Przewody centralnego ogrzewania  prowadzone w garażu  oraz piony w szachtach  wykonać z rur KAN-therm 

STEEL zewnętrzne ocynkowanych łączonych w technologia “Press”, która pozwala na szybkie i pewne 
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wykonywanie połączeń poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy ogólnodostępnych zaciskarek. Sczelność 
zapewniają specjalne uszczelnienia O-Ringowe i trzypunktowy system zacisku typu “M“. 

Instalację od pionów rozprowadzenia instalacji w mieszkaniach zostaną wykonane z wielowarstwowych rur 
z tworzywa typu PERTAL  sysytemu Kan-Therm  ultraLine, Tmax = 90°C, Prob = 1,0 MPa (Trob = 70/50'C) o 
połączeniach systemowych zaprasowywanych typu Press. 

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dłuższych 
niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym 
(np. kitem). 

Odpowietrzenie instalacji będzie realizowane za pomocą grzejnikowych zaworów odpowietrzających 
(w komplecie z grzejnikiem) oraz automatycznych odpowietrzników zamontowanych w najwyższych punktach 
instalacji. Odpowietrzniki wyposażyć dodatkowo w kulowe zawory odcinające. 

Przewody podłączeń do grzejników powinny być przyłączone do przewodów poziomych za pomocą odsadzek 
zapewniających elastyczność połączenia. Kierunek przepływu czynnika grzejnego w przewodzie poziomym 
powinien tworzyć kąt rozwarty z kierunkiem przepływu w odgałęzieniu do pionu. 

5.3. Montaż rurociągów 
Rurociągi zarówno poziome jak i pionowe, mocować do ścian i stropów za pomocą typowych zawieszeń i 

uchwytów systemowych. Uchwyty muszą umożliwić założenie izolacji. 
Przewody poziome, prowadzone przy ścianach, stropach lub w kanałach, powinny spoczywać na podporach 

ruchomych umieszczonych nie rzadziej niż: 
 Dn 18 - 1,5 m; 
• Dn 22 - 2,2 m; 
• Dn 28 - 2,6 m; 
• Dn 35 - 3,0 m; 
• Dn 42 - 3,5 m; 
• Dn 54 - 3,8 m; 
• Dn 76 - 3,8 m; 
Dla rurociągów z tworzywa sztucznego rozstaw uchwytów zgodnie z instrukcjami producenta wybranego 

systemu rur. 
Montaż instalacji powinien być prowadzony w oparciu o dokumentację techniczną producenta rur. Należy 

stosować ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Przewody stalowe prowadzić pod 
stropem przy ścianach. Podejścia do odbiorników prowadzić w wykutych bruzdach ściennych lub w przestrzeni 
izolacji styropianowej posadzki. 

Podstawową techniką wykonywania połączeń w instalacjach z tworzywa typu PERTAL jest wykorzystanie 
złączek zaprasowywanych. Należy zastosować złączki dedykowane do zastosowanych rur i rodzaju instalacji  

Rurociągi instalacyjne pod wpływem zmiany temperatury wywołanej różnicą temperatury czynnika oraz 
otoczenia podczas montażu ulegają wydłużeniu lub skurczeniu liniowemu (powodując ruch osiowy przewodów). 

W celu zabezpieczenia instalacji przed sytuacją niekontrolowanego ruchu osiowego rurociągu, należy zadbać 
o odpowiednią kompensację wydłużeń termicznych. Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do awarii rur i 
kształtek oraz ich połączeń.  

W celu wyeliminowania skutków wydłużeń linowych należy stosować różne konstrukcji rozwiązania 
kompensacyjne (ramię elastyczne oraz kompensatory U i Z-kształtowe), zgodnie z DTR producenta rur. 

Montażu uchwytów przesuwnych dokonać w taki sposób by nie zakłócały one prawidłowości działania 
naturalnej kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów. W przypadku bruzd zakrywanych siatkami tynkarskimi 
wyeliminować możliwość uszkodzenia rury o ostre krawędzie bruzd. 

Średnice i trasy rurociągów wg. części rysunkowej projektu. 

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany i stopy) zabezpieczyć do stopnia 
wymaganego jak dla przegrody wg. technologii producenta systemu zabezpieczeń p.poż. 

 

5.4. Grzejniki 
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano grzejniki łazienkowe stalowe typu „drabinka” z podejściem 

dolnym środkowym np. APIA. Przy grzejnikach łazienkowych stosować zawory kątowe – podłączenie grzejnika 
od ściany. Na gałązce zasilającej grzejniki projektuje się zawory termostatyczne firmy DANFOS typ RA-NCX z 
głowicą i nastawą wstępną. Na gałązce powrotnej Zawór kątowy bez nastawy wstępnej, typ RLV-CX. 

W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym 
środkowym, PURMO Flex, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.  

Wielkości i rodzaj grzejników do poszczególnych pomieszczeń są zaznaczone na rysunkach. 
Grzejniki montować na zawiesiach grzejnikowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika 

przed zrzuceniem dostarczanych przez producenta grzejników przy zachowaniu  odległości: 
od ściany za grzejnikiem   - 5 cm; 
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od podłogi     - 7 cm; 
od spodu podokiennika    - 7 cm; 
od ściany bocznej wnęki (bez armatury)    - 15 cm; 
od ściany bocznej wnęki (z armaturą)  -  25 cm; 
Wielkości grzejników dla poszczególnych pomieszczeń podano na rysunkach. Obok opisów grzejników 

naniesione są również nastawy, jakie powinny być ustawione na grzejnikowych zaworach termostatycznych. 

5.5. Armatura 
Dla instalacji oraz przewodów sieciowych montować armaturę zgodnie z częścią graficzną. Ciśnienie 

nominalne 0,6 MPa. 
Armatura  w wykonaniu gwintowanym. 
Przed i za zaworem regulacyjnym należy pozostawić odcinki proste o długości 3 x Dn (średnica nominalna 

zaworu). W przypadku montażu zaworu za kolanem odcinek ten należy zwiększyć do 5 x Dn zaworu. 
Po otrzymaniu pozytywnego wyniku próby szczelności należy dokonać ustawienia nastaw wstępnych na 

zamontowanych zaworach termostatycznych- według załączonego zestawienia oraz rysunków. 

5.6. Próby szczelności 
Po zakończeniu montażu urządzeń całość instalacji wypłukać i poddać próbie ciśnieniowej. Próbę  wykonać  

przed wykonaniem izolacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę 
przeprowadzić na ciśnienie 0,6 MPa. 

5.7. Izolacja rurociągów 
Wszystkie przewody centralnego ogrzewania po zmontowaniu i próbie hydraulicznej zaizolować elementami 

izolacyjnymi: 

 otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej z samoprzylepną 
zakładką (dla przewodów pod zabudową) 

Grubość elementów izolacyjnych zgodne z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich wyposażenie”. 

 Dn 18 – 20 mm;  
 Dn 22 – 20 mm; 
 Dn 28 – 30 mm; 
 Dn 35 – 30 mm; 
 Dn 42 – 40 mm; 
 Dn 54 – 50 mm; 
 Dn 74 – 65 mm. 

Przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzek grubości 6 mm, a podejścia w bruzdach 
ścianach grubości 6 mm z miękkiej pianki polietylenowej. 

 Uwagi końcowe 
Instalację wykonać zgodnie z: 

 Prawem Budowlanym 
 „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz z przywołanymi 

normami 
 Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych –COBRTI Instal 
 Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II, Instalacje sanitarne i 

przemysłowe oraz ściśle wg przedstawionego projektu; 
 Część opisowa i graficzna stanowią integralną całość opracowania. 
 Wszelkie odstępstwa oraz ew. wątpliwości dot. rozwiązań i  projektu należy uzgadniać i wyjaśniać z autorem 

opracowania w ramach nadzoru autorskiego; 
 Materiału instalacyjne, urządzenia i akcesoria montować zgodnie z DTR i wytycznymi producenta. 
 Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania tj. deklaracje 

zgodności, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 
 Projekt wdrożyć do realizacji wyłącznie po zatwierdzeniu przez inwestora, uzyskaniu pisemnego 

potwierdzenia „do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru; 
 W czasie realizacji wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z projektami wszystkich branż oraz do 

koordynacji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostałych prac instalacyjnych.  Obowiązkiem wykonawców 
jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespół projektowy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany 
wynikające ze złej koordynacji i przygotowania montażu. W przypadku uwag do dokumentacji i 
zastosowanych rozwiązań projektowych wykonawca ma obowiązek  zgłosić listę uwag przed wykonaniem 
prac. 

 Przed rozpoczęciem robót ustalić dokładnie punkty włączenia oraz rzędne w tych punktach 
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 W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego niepokazanego w 
projekcie, zawiadomić nadzór autorski lub inwestorski, który ustali sposób postępowania z napotkaną 
przeszkodą. 

Do wykonania instalacji należy używać materiały i urządzenia posiadające, świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, Krajową Ocenę Techniczną oraz Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych i Krajowa 
Deklaracja Własności Użytkowych. 

W czasie wykonywania robót montażowych – instalacyjnych należy zachować właściwe warunki BHP dotyczące: 

 robót montażowych 
 robót spawalniczych 
 przygotowania farb i nakładania powłok malarskich 
 robót elektrycznych 
oraz właściwe warunki p. poż. dotyczące : 

 robót spawalniczych 
 przygotowania powierzchni do malowania, farb i nakładanie powłok malarskich 
 przeprowadzania prób instalacji elektrycznych. 
Wykonawca sporządzi dla własnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpór 

oraz zawieszeń i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi i projektantowi. 
Oznakowanie instalacji wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 w pomieszczeniach technicznych zostaną umieszczone schematy instalacji wykonanie estetycznie i oprawione 
w sposób stały. 

 wszystkie urządzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostaną jednoznacznie 
oznakowane zgodnie ze schematami za pomocą estetycznych, wykonanych w sposób trwały tabliczek 
(szyldów). 

Wykonawca opracuje dokumentację podwykonawczą i po zakończeniu budowy dostarczy Inwestorowi: 

 podwykonawcze plany i schematy instalacji 
 gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami 

- protokoły prób i pomiarów 
- instrukcję użytkowania instalacji mechanicznych i automatykę 
- protokoły szkoleń Użytkownika 

 listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie  
Projektował: 

inż. Jerzy Sajek 
157/Gd/2002 
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 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 
  INWESTOR 
 

SOKOŁOWO Spółka z o. o.  
ul. Aleja Wincentego Witosa 31 
00-710 Warszawa 

 
  NAZWA ZAMIERZENIA  
  BUDOWLANEGO 
 

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu, wewnętrzną 
linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz przyłączami 
wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 
  ADRES I KATEGORIA 
  OBIEKTU 
  BUDOWLANEGO 
  

 Miejscowość: Ustronie 
 Kategoria obiektu budowlanego: XIV 

  POZOSTAŁE DANE   
  ADRESOWE 

 Nazwa jednostki ewidencyjnej: 320807_2, Ustronie Morskie 
 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0029 
 Numery działek ewidencyjnych: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2 

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI  320807_2.0029.28/16, 320807_2.0029.28/17, 320807_2.0029.29/6,    
320807_2.0029.29/8, 320807_2.0029.30/2 

 

 
 

ZESPÓŁ AUTORSKI 
 

IMIĘ 
I NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

 
DATA 

OPRACO
WANIA 

 

PODPIS 

 
 

Projektant 
 
 

inż.  Jerzy Sajek 

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności 

instalacyjnej b/o w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych, nr 

157/Gd/2002 członek Pomorskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa o numerze 

ewidencyjnym  POM/IS/5867/02 

Branża 
sanitarna 

01.2025  
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Montaż instalacji kanalizacji 
Montaż instalacji wodociągowej 
Montaż instalacji centralnego ogrzewania 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
brak 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

brak 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
ZAGROŻENIE ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA RODZAJ PRAC 

uszkodzenia ciała podczas 
obsługi narzędzi 

Narzędzia i urządzenia używane do pracy montaż instalacji, uruchamianie 
instalacji, 

zagrożenie wybuchowe i 
pożarowe 

Butle z gazami spawalniczymi (tlen, 
acetylen, propan-butan)– ulatnianie się 

gazu, nagrzanie butli 

prace spawalnicze i lutowanie 

Zagrożenia uczulająco-
drażniące 

Gaz palny (tlen, acetylen, propan butan) 
ulatniające się z butli 

Prace spawalnicze i lutowanie 

Zagrożenia duszące Gaz palny (tlen, acetylen, propan-butan) 
ulatniające się z butli 

Prace spawalnicze i lutowanie 

Hałas otoczenia Prace spawalnicze, kucie otworów Montaż instalacji w kotłowni, 
wykonywanie otworów nawiewnych i 
wywiewnych oraz przebić w ścianach 

i stropach 
Przeciążenie pracą Nadmierny wysiłek i przemęczenie Montaż instalacji, uruchamianie 

instalacji 
Metody pracy stwarzające 

zagrożenie 
Zła organizacja stanowiska pracy Montaż instalacji, uruchomienie 

instalacji 
Poparzenia Wyciek gorącej woda Uruchamianie instalacji 
Poparzenia Palnik spawalniczy  

Porażenie prądem Rozdzielnica elektryczna, automatyka Podłączanie automatyki kotłowni, 
pompy 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w zakresie BHP i P.POŻ.; 

 wstępne – ogólne i stanowiskowe 
 podstawowe 
 okresowe 
Szkolenia specjalistyczne; 

 szkolenia specjalistyczne związane z technologią robót spawalniczych- wymagane uprawnienia 
spawaczy 

 udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
 Bezpieczeństwa Pożarowego 
Przed rozpoczęciem robót należy: 

 ocenić zagrożenie w rejonie, w którym prace będą wykonywane, 
 ustalić rodzaju przedsięwzięcia i zabezpieczeń mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru, wybuchu lub innych miejscowych zagrożeń, 
 wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie 

miejsca po zakończeniu pracy. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Środki techniczne: 

 utrzymanie sprawności technicznej narzędzi i ich właściwe stosowanie 
 stosowanie ubrań ochronnych w zależności od wykonywanych czynności 
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 utrzymanie sprawności urządzeń do spawania 
 wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taśmy ostrzegawcze) 
Środki proceduralne: 

 przestrzeganie instrukcji poprawnego używania butli z gazami technicznymi 
 przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa używania narzędzi 
 zachowanie terminów badań technicznych pojazdów służbowych 
 szkolenia pracowników odnośnie BHP 
Środki kontroli: 

 prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy 
 sprawdzanie sprawności sprzętu i narzędzi 
 analiza i poprawa organizacji i metod pracy związanej z wykonywaniem instalacji 
 kontrola stosowania środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, nauszniki) 
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Wyciąg ze strefy SD.2
Vw=180 000 m3/h
Powierzchnia czynna klap: 5,04m2
Otwarcie klap w czasie
wystąpienia pożaru w strefie SD.2
2xAVANTEGE.120.2V.900x1105 +
4xAVANTAGE.120.2V.800X1105
otwór 2850mm x 2500mmSD.2
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Szacht do posadzki

Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 5m2
Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 5m2
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Vw=8400 m3/h

Powierzchnia czynna klap: 0,57 m2

Zamknięcie klapy w czasie
wystąpienia pożaru.
CU4.800x800.PG30.PS.BLFT24
otwór 950mm x 950mm

Szacht wentylacji bytowej
Vw=8400 m3/h

Powierzchnia czynna klapy: 0,57 m2

Zamknięcie klapy w czasie
wystąpienia pożaru.
CU4.800x800.PG30.PS.BLFT24
otwór 950mm x 950mm
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Powierzchnia czynna 5m2

NAWIEW do wentylacji bytowej Snmin = 2,5m2
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OZNACZENIA:

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

kanalizacja sanitarna pod stropem DN110

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur ze stali nierdzewnej o
połączeniach zaciskanych. Instalacja wewnątrz lokali z rur z rur PERTAL,
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacja w
lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach, łupkami z wełny mineralnej w izolacji
z foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr.
6mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
(średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji). Przejścia przez
przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Przewody kanalizacyjne na poziomie piwnicy pod stropem z RUR PVC,
piony i podejścia z PP HT  do instalacji wewnętrznych w systemie
niskoszumowym.
6. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
7. Wszystkie podejścia pod pojedyncze przybory z rur PERTAL 16x2,0,
pozostałe zgodnie z opisem na rysunkach
8. Dla każdego lokalu zamontować wodomierz wody ciepłej i zimnej dn15
oraz zawór odcinający zgodnie z rysunkami schematów pionów.
9. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem garażu,
w pomieszczeniach nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko
zamarznięcia, należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarzaniem,
np. kablem grzejnym o mocy 10W na metr bieżący rury.
10. Jednostki klimatyzacji wewnętrzne podłączyć do instalacji kanalizacji
wewnątrz lokali, za pomocą systemowych syfonów kulowych. Podłączenie
zgodnie z wytycznymi producenta. W razie konieczności jednostki
wyposażyć w pompki skroplin.

kanalizacja sanitarna ciśnieniowa

piony kanalizacji deszczowej PVC160

kanalizacja deszczowa pod stropem DN160, DN200
kanalizacja deszczowa prowadzona pod posadzką

kanalizacja deszczowa ciśnieniowa

przejścia pionów kanalizacyjnych przez strop
parteru wymiar otworu dla rury:
PP 110mm otwór o wym. Ø200mm
RS 160mm otwór o wym. Ø250mm

K66

Kd10

kanalizacja sanitarna pod stropem DN160

przejście przez podciągi wielkośc otworu DN200

przejście przez podciągi wielkośc otworu DN250

przejście przez
ścianę zewnętrzną w
rurze ochronnej

Podejścia pod piony
kanalizacyjne wyposażyć
w rewizję

wszystkie przejścia rur przez
strop nad piwnicą wykonać w
klasie odporności ogniowej
REI180 np. opaska
PROMASTOP-W (EI240) dla
rur o Ø ≤ 160

1:50

1:50

przejście przez
strop w rurze
ochronnej

1:50

wszystkie przejścia rur
przez strop nad piwnicą
wykonać w klasie
odporności ogniowej
REI180 np. kołnierz
PROMOASTOP-FC(EI240)
dla rur o Ø ≥ 160

Podejścia pod piony
kanalizacyjne wyposażyć
w rewizję

przejście przez
strop w rurze
ochronnej

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

odcinki pionowe przed
wyjściem kanałów na
zewnątrz wyposażyć w
rewizję

wszystkie przejścia rur przez
ściany oddzielenia
pożarowego wykonać w klasie
odporności ogniowej ściany -
np. opaska PROMASTOP-W
(EI120)

Ø
16

0
Ø

11
0

Ø160

Ø160

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut garażu (kondygnacja -1) - instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
podstropowa

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
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Nazwa obiektu budowlanego:
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Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
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cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002
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Szacht wentylacji bytowej
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P104

Podział na strefy
dymowe podciąg do 2,2m

Podział na strefy
dymowe ściana pełna

Podział na strefy
dymowe podciąg do 2,2m

Wyciąg ze strefy SD.2
Vw=180 000 m3/h
Powierzchnia czynna klap: 5,04m2
Otwarcie klap w czasie
wystąpienia pożaru w strefie SD.2
2xAVANTEGE.120.2V.900x1105 +
4xAVANTAGE.120.2V.800X1105
otwór 2850mm x 2500mmSD.2

SD.1

Szacht do posadzki

Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 5m2
Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 5m2

Otwarcie bramy wjazdowej - Nawiew na cele oddymiania,

Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 2,5m2

Szacht wentylacji bytowej
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NADMIAR SPALIN
  NIE WCHODZIĆ

NADMIAR SPALIN
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NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

Vw=8400 m3/h

Powierzchnia czynna klap: 0,57 m2

Zamknięcie klapy w czasie
wystąpienia pożaru.
CU4.800x800.PG30.PS.BLFT24
otwór 950mm x 950mm

Szacht wentylacji bytowej
Vw=8400 m3/h

Powierzchnia czynna klapy: 0,57 m2

Zamknięcie klapy w czasie
wystąpienia pożaru.
CU4.800x800.PG30.PS.BLFT24
otwór 950mm x 950mm
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=5,04m2
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=5,04m2
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=1,82m2
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=3,21m2

Powierzchnia czynna 5m2

NAWIEW do wentylacji bytowej Snmin = 2,5m2
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=2,572m2
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skala 1:100
RZUT GARAŻU

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
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Przebicie ściany
1200x500 d.k. -1,43m.n.p.0p
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CZERPNIA DO POM. AGREGATU
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5,15 m2

20 x 18,00  cm 

28,00  cm 
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Stacjonarny agregat prądotwórczy
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schody przystawne
stalowe H=140cm

MUR OPOROWY GK = -0,20
MUR OPOROWY GK = -1,50

MUR OPOROWY GK = -0,20

KONDYGNACJA -1
GARAŻ

-0,33
0,57

DN110,
i=0,5%

-0,50
0,40

-0,50
0,40

-0,54
0,36

separator substancji ropopochodnych
o wydatku 3,0 l/s, wyposażony w osadnik

oraz komorę pompową

zagłębienie w płycie pod separator,
min: 300 x 160cm, głębokość 162cm

rzędna spodu zagłębienia -1,50
zagłębienie przykryć systemową kratą

ażurową
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Jednoczęściowa skrzynka odpływowa
z koszem osadczym

ACO DRAIN V 200 EK

Element odpływowy MEA DRAIN
ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem

Odpływ DN100

Element odpływowy MEA DRAIN
ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem

Odpływ DN100

Element odpływowy MEA DRAIN
ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem

Odpływ DN100

Element odpływowy MEA DRAIN
ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem

Odpływ DN100

Element odpływowy MEA DRAIN
ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem

Odpływ DN100

Element odpływowy MEA DRAIN
ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem

Odpływ DN100

KS
40
PE

włączenie do instalacji
kanalizacji sanitarnej

zgodnie z rysunkiem PT1

UWAGA:
1. Instalacja kanalizacyjna, podposadzkowa prowadzona w
konstrukcji posadzki z rur PEHD zgrzewanych.
2. Odcinki kanalizacji tłocznej z rur PE ciśnieniowych.
3. Elementy odwodnienia grzebieniowego według PB architektury.

OZNACZENIA:
kanalizacja sanitarna pod posadzką DN110

Element odpływowy MEA DRAIN ze stali nierdzewnej z rusztem i
sitkiem Odpływ DN100

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut garażu (kondygnacja -1) - instalacja kanalizacji podposadzkowej

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT2
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa



Szacht wentylacji bytowej
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P104

Podział na strefy
dymowe podciąg do 2,2m

Podział na strefy
dymowe ściana pełna

Podział na strefy
dymowe podciąg do 2,2m

Wyciąg ze strefy SD.2
Vw=180 000 m3/h
Powierzchnia czynna klap: 5,04m2
Otwarcie klap w czasie
wystąpienia pożaru w strefie SD.2
2xAVANTEGE.120.2V.900x1105 +
4xAVANTAGE.120.2V.800X1105
otwór 2850mm x 2500mmSD.2

SD.1

Szacht do posadzki

Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 5m2
Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 5m2

Otwarcie bramy wjazdowej - Nawiew na cele oddymiania,

Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 2,5m2
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NADMIAR SPALIN
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NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

Vw=8400 m3/h

Powierzchnia czynna klap: 0,57 m2

Zamknięcie klapy w czasie
wystąpienia pożaru.
CU4.800x800.PG30.PS.BLFT24
otwór 950mm x 950mm

Szacht wentylacji bytowej
Vw=8400 m3/h

Powierzchnia czynna klapy: 0,57 m2

Zamknięcie klapy w czasie
wystąpienia pożaru.
CU4.800x800.PG30.PS.BLFT24
otwór 950mm x 950mm
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=5,04m2
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powierzchnia czynna klap bez krat
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=1,82m2
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=3,21m2

Powierzchnia czynna 5m2

NAWIEW do wentylacji bytowej Snmin = 2,5m2
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=2,572m2
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RZUT GARAŻU

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
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Przebicie ściany
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CZERPNIA DO POM. AGREGATU

G.01 

GARAŻ 

G.10 

ROZDZIELNIA ELEKTR. 
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PRZEDSIONEK 
G.09 
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G.04 

PRZEDSIONEK 

G.11.1 

TECHNICZNE 

G.12 

HYDROFORNIA 
G.11.2 

TECHNICZNE 

ZK 1ZK 1 ZK 2

5,15 m2

20 x 18,00  cm 

28,00  cm 
20 x 18,00  cm 

28,00  cm 

20 x 18,00  cm 

28,00  cm 

245
102

D
w

.T
2

EI
 6

0

205
90

Dw.T1

EI 30

20
5

90

Dw.T2

EI 60

20
5

90

hp
= 

15
7

80
320

hp
= 

15
7

80
320

D
g.

01

U
=1

,0

238
500

hp
= 

35

245
286

dk
= 

21
6

50
120

Dw.T1

EI 30

20
5

90

Dw.T2

EI 60

20
5

90

D
w

.T
2

EI
 6

0

205
90

Dw.8.1

EI
S 

3020
5

90

Dw.8.1

EI
S 

3020
5

90

dk= 216

5017
0

D
w

.T
2

EI
 6

0

205
90

24
5

10
2

24
5

10
2

245
102

24
5

10
2

24
5

10
2

D
w

.T
1

EI
 3

0

205
90

EI 60

21
0

12
0

EI 60

21
0

12
0

EI 60

21
0

12
0

Dw.T1

EI 30

20
5

90

dk= 176

9070

dk= 206

9070

hp
= 

35

245
286

dk
= 

21
6

50
120

D
w

.T2

EI 60

205
90

18
5

20
6

D
w

.8
.1

EIS 30

205
90

A

A

B

B

D

D

G

G

H
I J

J

L

L
M

N

N

O

O

P

P

99

77

66

44

33

22

11

88

55

K

K

E

E

C

C

F

F

HP 33 HP 33HP 33

H' I'

REI60

REI60

REI60

REI60

REI 60

REI 60REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

RE 120

REI 120

REI 120

10%
20% 15% 7,5%

W
IN

D
A

 1
3-

os
. K

O
N

E
M

on
oS

pa
ce

50
0D

X
K

A
B

. 1
10

 x
 2

10
S

ZY
B

 2
51

 x
 1

94RE
I1

20

RE
I1

20

W
IN

D
A

 1
3-

os
. K

O
N

E
M

on
oS

pa
ce

50
0D

X
K

A
B

. 1
10

 x
 2

10
S

ZY
B

 2
51

 x
 1

94

W
IN

D
A

 1
3-

os
. K

O
N

E
M

on
oS

pa
ce

50
0D

X
K

A
B

. 1
10

 x
 2

10
S

ZY
B

 2
51

 x
 1

94

K
an

al
 n

aw
ie

w
ny

 n
a 

ce
le

od
dy

m
ia

ni
a 

ga
ra

żu

K
an

ał
 n

aw
ie

w
ny

 n
a 

ce
le

od
dy

m
ia

ni
a 

ga
ra

żu

od
w

od
ni

en
ie

 li
ni

ow
e 

w
yp

os
aż

on
e 

w
e 

w
pu

st
po

dł
og

ow
y 

z 
sy

fo
ne

m
 i 

os
ad

ni
ki

em

od
w

od
ni

en
ie

 li
ni

ow
e 

w
yp

os
aż

on
e 

w
e 

w
pu

st
po

dł
og

ow
y 

z 
sy

fo
ne

m
 i 

os
ad

ni
ki

em

Stacjonarny agregat prądotwórczy
np. Barracuda 120kW (165kVA) Q-boot
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schody przystawne
stalowe H=140cm

MUR OPOROWY GK = -0,20
MUR OPOROWY GK = -1,50

MUR OPOROWY GK = -0,20

ZW 88

ZW 54

Zawór czerpalny
z zaworem

antyskażeniowym

wodomierzem, dn15 o
przepływie nominalnym
1,6m³/h do wody zimnej

zawór antskażeniowy klasy EA (inst. ppoż) DN50
zawór odcinajacy (inst. ppoż.) DN50

Moduł Odcięcia
Instalacji Bytowej
Wilo-MOIB 80VP

Kompaktowe urządzenie
do podnoszenia ciśnienia
COR-3 Helix VE
1004/ECe-WMS

Kompaktowe urządzenie do
podnoszenia ciśnienia
COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS

G.01
0 W
-8 °C

G.01
0 W
-8 °C

G.10
0 W
-4 °C

G.06
0 W
-4 °C

G.02
0 W
-6 °C

G.05
0 W
-4 °C

G.03
0 W
-5 °C

G.09
0 W
-6 °C

W
0 W
6 °C

W
0 W
6 °C

W
0 W
6 °C

G.08
0 W
-6 °C

G.04
0 W
-7 °C

G.07
0 W
-4 °C

G.11.1
0 W

-10 °C

G.01
0 W
-8 °C

G.01
0 W
-8 °C

G.11.2
0 W

-10 °C

ZW 76

ZW 54

ZW 76

ZW 54

ZW 54

ZW 42

ZW 54

ZW 54

ZW 42

ZW 76

ZW 42

ZW 54

ZW 42ZW 76

ZW 76

ZW 54ZW 54

ZW 88

ZW 54

ZW 76

ZW 76

ZW 54

ZW 76

ZW 54

ZW 76

ZW 54

ZW 42

ZW 54

ZW 54

ZW 35

ZW 54
ZW 42

ZW 54

ZW 54 ZW 42

ZW 54

ZW 76

ZW 42ZW 54

ZW 76

ZW 76

ZW 54

ZW 54

ZW 76
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ZW 54

ZW 54
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ZW 54

ZW 42

ZW 42

ZW 42
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KONDYGNACJA -1
GARAŻ

ZNZN

W1W2

W3

W4

W5

W6

W7

W16

W19

W20

W8

W9

W18

W15

W10

W11

W12

W13

W14

W17

Zbiornik na wodę
bytowo-gospodarczą
typu AmargTank
MultiPower,
S=3,00m
G=2,40m
H=2,02m

montaz zbiorinka na
postumencie
wykości 0,5 m.

EAZW 22

cd według odrębnego opracowania

ZW 88

ZW 88

ZW 88

wodomierzem, dn15 o
przepływie nominalnym
1,6m³/h do wody zimnej

ZW 16x2

przejście ppoż

przejście ppoż

studnia betonowa dn1200, h =1,2m
z włazem,

przepompownia VORTOSER 240VX
o wydajności 433 l/min

wysokość podnoszenia 17,0 m
moc silnika 1 kW, napięcie 230V

włączenie do instalacji
kanalizacji sanitarnej

zgodnie z rysunkiem PT1

ZW 54
ZW 54

VALHPNWEIGHTVOLTAGEPOWERFLOWTEMPERATURENAMEDNCHARACTERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEPRODUCERNUMBERGROUP

woda zimna
woda ciepla
cyrkulacja

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur ze stali nierdzewnej o połączeniach
zaciskanych (KAN-therm INOX). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacja w
lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach, łupkami z wełny mineralnej w izolacji z
foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr.
6mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
(średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji). Przejścia przez
przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Przewody kanalizacyjne z RUR PVC, piony i podejścia z PP HT do
instalacji wewnętrznych.
6. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
7. Wszystkie podejścia pod pojedyncze przybory z rur PERTAL 16x2,0,
pozostałe zgodnie z opisem na rysunkach
8. Dla każdego lokalu zamontować wodomierz wody ciepłej i zimnej dn15
oraz zawór odcinający zgodnie z rysunkami schematów pionów.
9. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem garażu, w
pomieszczeniach nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko zamarznięcia,
należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarzaniem, np. kablem
grzejnym o mocy 10W na metr bieżący rury.
10.  Instalację hydrantową zaizolowac otuliną z wełny mineralnej gr. min
10mm w płaszczu aluminiowym.
11. Instalację należy podłączyć do szyny uziemiającej.

piony wodne

instalacja hydrantowa

HWG-33N-30 HS - Hydrant ogrzewany HS,
ogrzewane wnętrze - szafa ocieplana materiałem
izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła
0.042 W/mk oraz wyposażona w grzałkę o mocy
150W. Automatyczna regulacja utrzymania ciepła.

HP33HP33

STEEL (STEEL
Sprinkler):
DN15 - 15x1,2
DN18 - 18x1,2
DN22 - 20x1,5
DN28 - 28x1,5
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN66 - 66x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

INOX:
DN15 - 15x1,0
DN18 - 18x1,0
DN22 - 20x1,2
DN28 - 28x1,2
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

W..

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

piony kanalizacji deszczowej PVC160

kanalizacja sanitarna przejście pod stropem

K66

Kd10

UWAGA!
1.Rurociąg, na którym będzie układana instalacja grzewcza musi być
szczelny i nieuszkodzony.
2. Kabel czujnika należy mocować tak samo jak zasadniczy kabel
grzejny. Końcówka czujnika musi ściśle przylegać do rury i być
dokładnie owinięta samoprzylepną taśmą aluminiową. Czujnik
należy umieścić w miarę możliwości na górnej części powierzchni
rury. Standardowy kabel podłączeniowy czujnika o długości 3 m
można przedłużyć do maksymalnie 50 m, bez konieczności
kompensacji.

Poglądowy sposób montażu kabla grzjenego
samoograniczającego z uzyciem puszki

otulina z wełny mineralnej gr. 10mm w płaszczu
aluminiowym + kabel grzewczy 10 W/m

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut garażu (kondygnacja -1) - instalacja wody użytkowej, hydrantowej i kanalizacji

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT3
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa
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CZERPNIA powierzchnia czynna 5m2
2800x2000 CZERPNIA powierzchnia czynna 5m2
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P8
N2
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P12
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P15
N1

P16
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P19
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P20
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P23
N1

P24
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P43
N1
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P47
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P53
N1
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N1
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N1
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P81
N1
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N1
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N2

P89
N1

P90
N2

P93
N1

P94
N2

P97
N1

P98
N2

P103

P657

P661 P665

P669

P668

CZERPNIA do wentylacji bytowej
2000x1250 Snmin = 2,5m2
wyprowadzona 2m ponad teren
d.k. 2,07 m.n.p.0

2800x2000
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P655

P673
N1

P674
N2

P664

P659

P3
N1

P4
N2

P5 P5

DSO
N2

200 m

3

/h

430 m

3

/h

430 m

3

/h

NF-1 Centrala LEON-C-3-NT-SL
3Vn=800m/h,dp=300Pa
3Vw=800m/h,dp=300Pa

Ne=3,37kW(3x400)
masa=128kg

NF-2 Centrala LEON-C-3-NT-SL
3Vn=800m/h,dp=300Pa
3Vw=800m/h,dp=300Pa

Ne=3,37kW(3x400)
masa=128kg
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CZERPNIA- Przebicie ściany zewn.
310x660 d.k. 2,73m.n.p.0p

CZERPNIA- Przebicie ściany zewn.
2860x2060 d.k. 1,0m.n.p.0p

CZERPNIA- Przebicie ściany zewn.
2860x2060 d.k. 1,0m.n.p.0p

CZERPNIA- Przebicie ściany zewn.
2060x1310 d.k. 2,04m.n.p.0p
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200 m

3
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200 m
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/h

Przebicie ściany wewn.
D300 d.k. 3.19 m.n.p.0p

Przebicie ściany wewn.
340x590 d.k. 2,92 m.n.p.0p

skala 1:100
RZUT PARTERU

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
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CZERPNIA- Przebicie ściany zewn.
1090x340 d.k. 2,2m.n.p.0p

WP-6

WP-7

WP-8

CP-1

CP-2
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ZO 2 ZO 1ZO 3

23 x 17,4  cm 

28,0  cm 
23 x 17,4  cm 

28,0  cm 

1 2 3 4 5 6 7 8

23 x 17,4  cm 

28,0  cm 
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UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur ze stali nierdzewnej o połączeniach
zaciskanych (KAN-therm INOX). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacja w
lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach, łupkami z wełny mineralnej w izolacji z
foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr.
6mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
(średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji). Przejścia przez
przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Przewody kanalizacyjne z RUR PVC, piony i podejścia z PP HT do
instalacji wewnętrznych.
6. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
7. Wszystkie podejścia pod pojedyncze przybory z rur PERTAL 16x2,0,
pozostałe zgodnie z opisem na rysunkach
8. Dla każdego lokalu zamontować wodomierz wody ciepłej i zimnej dn15
oraz zawór odcinający zgodnie z rysunkami schematów pionów.
9. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem garażu, w
pomieszczeniach nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko zamarznięcia,
należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarzaniem, np. kablem
grzejnym o mocy 10W na metr bieżący rury.
10.  Instalację hydrantową zaizolowac otuliną z wełny mineralnej gr. min
10mm w płaszczu aluminiowym.
11. Instalację należy podłączyć do szyny uziemiającej.

piony wodne

instalacja hydrantowa

HWG-33N-30 HS - Hydrant ogrzewany HS,
ogrzewane wnętrze - szafa ocieplana materiałem
izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła
0.042 W/mk oraz wyposażona w grzałkę o mocy
150W. Automatyczna regulacja utrzymania ciepła.

HP33HP33

STEEL (STEEL
Sprinkler):
DN15 - 15x1,2
DN18 - 18x1,2
DN22 - 20x1,5
DN28 - 28x1,5
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN66 - 66x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

INOX:
DN15 - 15x1,0
DN18 - 18x1,0
DN22 - 20x1,2
DN28 - 28x1,2
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

W..

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

piony kanalizacji deszczowej PVC160

kanalizacja sanitarna przejście pod stropem

K66

Kd10

otulina z wełny mineralnej gr. 10mm w płaszczu
aluminiowym + kabel grzewczy 10 W/m

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut parteru (kondygnacja 0) - instalacja wody użytkowej, hydrantowej i kanalizacji

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:
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SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT4
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa
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woda zimna
woda ciepla
cyrkulacja

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur ze stali nierdzewnej o połączeniach
zaciskanych (KAN-therm INOX). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacja w
lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach, łupkami z wełny mineralnej w izolacji z
foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr.
6mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
(średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji). Przejścia przez
przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Przewody kanalizacyjne z RUR PVC, piony i podejścia z PP HT do
instalacji wewnętrznych.
6. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
7. Wszystkie podejścia pod pojedyncze przybory z rur PERTAL 16x2,0,
pozostałe zgodnie z opisem na rysunkach
8. Dla każdego lokalu zamontować wodomierz wody ciepłej i zimnej dn15
oraz zawór odcinający zgodnie z rysunkami schematów pionów.
9. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem garażu, w
pomieszczeniach nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko zamarznięcia,
należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarzaniem, np. kablem
grzejnym o mocy 10W na metr bieżący rury.
10.  Instalację hydrantową zaizolowac otuliną z wełny mineralnej gr. min
10mm w płaszczu aluminiowym.
11. Instalację należy podłączyć do szyny uziemiającej.

piony wodne

instalacja hydrantowa

HWG-33N-30 HS - Hydrant ogrzewany HS,
ogrzewane wnętrze - szafa ocieplana materiałem
izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła
0.042 W/mk oraz wyposażona w grzałkę o mocy
150W. Automatyczna regulacja utrzymania ciepła.

HP33HP33

STEEL (STEEL
Sprinkler):
DN15 - 15x1,2
DN18 - 18x1,2
DN22 - 20x1,5
DN28 - 28x1,5
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN66 - 66x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

INOX:
DN15 - 15x1,0
DN18 - 18x1,0
DN22 - 20x1,2
DN28 - 28x1,2
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

W..

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

piony kanalizacji deszczowej PVC160

kanalizacja sanitarna przejście pod stropem

K66

Kd10

otulina z wełny mineralnej gr. 10mm w płaszczu
aluminiowym + kabel grzewczy 10 W/m

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut I piętra (kondygnacja 1) - instalacja wody użytkowej, hydrantowej i kanalizacji

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT5
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa
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RZUT II PIĘTRA

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
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woda zimna
woda ciepla
cyrkulacja

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur ze stali nierdzewnej o połączeniach
zaciskanych (KAN-therm INOX). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacja w
lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach, łupkami z wełny mineralnej w izolacji z
foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr.
6mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
(średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji). Przejścia przez
przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Przewody kanalizacyjne z RUR PVC, piony i podejścia z PP HT do
instalacji wewnętrznych.
6. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
7. Wszystkie podejścia pod pojedyncze przybory z rur PERTAL 16x2,0,
pozostałe zgodnie z opisem na rysunkach
8. Dla każdego lokalu zamontować wodomierz wody ciepłej i zimnej dn15
oraz zawór odcinający zgodnie z rysunkami schematów pionów.
9. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem garażu, w
pomieszczeniach nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko zamarznięcia,
należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarzaniem, np. kablem
grzejnym o mocy 10W na metr bieżący rury.
10.  Instalację hydrantową zaizolowac otuliną z wełny mineralnej gr. min
10mm w płaszczu aluminiowym.
11. Instalację należy podłączyć do szyny uziemiającej.

piony wodne

instalacja hydrantowa

HWG-33N-30 HS - Hydrant ogrzewany HS,
ogrzewane wnętrze - szafa ocieplana materiałem
izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła
0.042 W/mk oraz wyposażona w grzałkę o mocy
150W. Automatyczna regulacja utrzymania ciepła.

HP33HP33

STEEL (STEEL
Sprinkler):
DN15 - 15x1,2
DN18 - 18x1,2
DN22 - 20x1,5
DN28 - 28x1,5
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN66 - 66x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

INOX:
DN15 - 15x1,0
DN18 - 18x1,0
DN22 - 20x1,2
DN28 - 28x1,2
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

W..

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

piony kanalizacji deszczowej PVC160

kanalizacja sanitarna przejście pod stropem

K66

Kd10

otulina z wełny mineralnej gr. 10mm w płaszczu
aluminiowym + kabel grzewczy 10 W/m

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut II piętra (kondygnacja 2) - instalacja wody użytkowej, hydrantowej i kanalizacji

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
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RZUT III PIĘTRA

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WP-4

18 x 16,7  cm 

28,0  cm 
18 x 16,7  cm 

28,0  cm 

18 x 16,67  cm 

28,00  cm 

Wz.2.11

230
275

Wz.2.11

230
275

Wz.2.11

230
275

Wz.2.8

230
250

W
z.

2.
5

230
235

W
z.

2.
9

230
255

W
z.

2.
9

230
255

W
z.

2.
12

230
285

W
z.

2.
11

230
275

W
z.

2.
9

230
255

W
z.

2.
9

230
255

W
z.

2.
11

230
275

W
z.

2.
11

230
275

W
z.

2.
3

230
215

Wz.2.15

23
0

34
0

Wz.2.14

23
0

32
5

Wz.2.2

23
0

17
5

Wz.2.16

23
0

35
2

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.2
.2

EI
 6

0

205
90

D
w

.7
.1

EI
S 

30

205
150

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

hp
= 

40

172
50

hp
= 

40

172
50

W
z.

2.
1

230
145

W
z.

2.
11

230
275

W
z.

2.
11

230
275

W
z.

2.
9

230
255

W
z.

2.
11

230
275

W
z.

2.
7.

E
I

230
245

Wz.2.15

23
0

34
0

Wz.2.14

23
0

32
5

Wz.2.2

23
0

17
5

Wz.2.16

23
0

35
2

W
z.2.7230

245

W
z.2.11230

275

W
z.2.9230

255

W
z.2.11230

275

W
z.2.11230

275

W
z.2.1230

145

W
z.

2.
9

230
255

W
z.

2.
12

230
285

W
z.

2.
3

230
215

W
z.

2.
11

230
275

W
z.

2.
11

230
275

W
z.

2.
9

230
255

W
z.

2.
9

230
255

W
z.

2.
11

230
275

W
z.

2.
9

230
255

W
z.

2.
5

230
235

Wz.3.6

23
0

48
0

Wz.3.6

23
0

48
0

Wz.3.6

23
0

48
0

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

hp
= 

40

172
50

hp
= 

40

172
50

hp
= 

40

172
50

D
w

.5
.3

EI
 3

0 205
182

Dw.1.1

EI
 3

0
20

5
90

Dw.1.1

EI
 3

0
20

5
90

hp= 40

17
250

Wz.3.4

23
0

47
0

Wz.3.4

23
0

47
0

Wz.3.1

23
0

40
0

Wz.2.4.EI

23
0

22
2

Dw.5.2

EIS 60

20
5

17
0

Wz.2.3

23
0

21
5

Wz.2.13
23

0
29

8

Wz.2.13

23
0

29
8

Wz.2.3

23
0

21
5

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

hp= 40

17
2

50

D
w

.5
.4

EI
S 

60

205
182

D
w

.3

200
80

D
w

.3

200
80

Dw.8.1

EI
S 

3020
5

90

Wz.2.8

23
0

25
0

Wz.2.11

23
0

27
5

Wz.2.11

23
0

27
5

Wz.2.11

23
0

27
5

D
w

.5.4

EIS 60

205
182

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

Dw.2.2

EI 60

20
590

Dw.2.2

EI 60

20
590

Dw.3

20
080

Dw.3

20
080

Dw.3

20
0

80

Dw.3

20
0

80

Dw.3

20
080

Dw.3

20
0

80

D
w

.3

200
80

D
w

.3

200
80

D
w

.3

200
80

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.4
.1

200
80

Wz.2.4

23
0

22
2

hp= 40

17
2

50

Dw.2.2

EI 60

20
5

90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

hp
= 

40

172
50

Dw.5.3

EI 30

20
5

18
2

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.2
.2

EI
 6

0

205
90

D
w

.7
.1

EI
S 

30

205
150

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

hp
= 

40

172
50

hp
= 

40

172
50

D
w

.3

200
80

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

hp= 40

17
2

50

Dw.3

20
0

80

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

hp
= 

40

172
50

hp
= 

40

172
50

hp
= 

40

172
50

20
0

95

D
w

.5
.3 EI

 3
0

205
182

Dw.1.1

EI 30

205 90

Dw.1.1

EI 30

205 90

hp= 40

172
50

Dw.5.2

EIS 60

20
5

17
0

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

hp= 40

17
2

50

D
w

.3

200
80

D
w

.3

200
80

Dw.3

20
080

Dw.4.1

20
080

Dw.3

20
080

Dw.4.1

20
080

Dw.3

20
0

80

Dw.3

20
0

80

Dw.3

20
080

Dw.3

20
0

80

Dw.3

20
080

Dw.4.1

20
080

D
w

.3

200
80

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.4
.1

200
80

Dw.5.4

EIS 60 20
5

18
2

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

hp
= 

40

172
50

Dw.1.1

EI
 3

0
20

5
90

D
w

.4
.1

200
80

21
0

28
6

Dw.1.1

EI
 3

0
20

5
90

D
w

.4
.1

200
80

21
0

28
6

Dw.4.1

20
080

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

hp
= 

40

172
50

Dw.5.3

EI 30

205
182

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

hp= 40

17
2

50

Dw.3

20
0

80

D
w

.4
.1

200
80

Dw.3

20
080

D
w

.2
.2

EI
 6

0

205
90

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.3

200
80

Dw.4.1

20
080

D
w

.2
.2

EI
 6

0

205
90

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

hp= 40

17
2

50

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.4
.2

200
90

Dw.4.1

20
0

80

Dw.4.1

20
080

Dw.4.1

20
0

80

Dw.4.1

20
0

80

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.4
.1

200
80D

w
.4

.1

200
80

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.4
.1

200
80

Dw.4.1

20
080

Dw.4.1

20
0

80

Dw.4.1

20
080

Dw.4.1

20
0

80

Dw.4.1

20
080

Dw.4.1

20
080

Dw.4.1

20
0

80

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.3

200
80

D
w

.3

200
80

D
w

.4
.1

200
80 D

w
.4

.1

200
80

Wz.2.3

23
0

21
5

Wz.2.13

23
0

29
8

Wz.2.13

23
0

29
8

Wz.2.3

23
0

21
5

Dw.3

20
0

80

Dw.4.1

20
0

80

Dw.3

20
0

80

Dw.4.1

20
0

80

D
w

.4
.1

200
80

hp
= 

40

172
50

H
P 

25

HP 25

H
P 

25
H

P 
25

H
P 

25
H

P 
25

H
P 

25

HP 25

H
P 

25

HP 25

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

HW-25 W-KP-20/30 SLIM II 180HW-25 W-KP-20/30 SLIM II 180

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180
HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

H
W

-2
5 

N
-K

P
-2

0/
30

 S
LI

M
 II

 1
80

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

W
z.

1.
2 

 

W
z.

1.
1 

 

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 REI 120  REI 120  REI 120  REI 120  REI 120  REI 120  REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120  REI 120  REI 120  REI 120  REI 120  REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

RE
I 1

20

RE
I 1

20

REI 120

REI 120

 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120  REI 120  REI 120  REI 120

RE
I6

0

RE
I6

0

REI 120S

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05
%

05
%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

PRZEMUROWANIE DO WYS. +0,90m / POCHWYT STAL WYS. +1.05PRZEMUROWANIE DO WYS. +0,90m / POCHWYT STAL WYS. +1.05

S
ZA

FA
TE

LE
-K

O
M

U
N

IK
A

C
Y

JN
A

S
ZA

FA
TE

LE
-K

O
M

U
N

IK
A

C
Y

JN
A

SZAFA
LICZNIKOWA

SZAFA
LICZNIKOWA

REI 120

5 m odległość od
drogi pożarowej

5 m odległość od
drogi pożarowej

EI 60

EI
 6

0

EI
 6

0

SZACHT
INSTALACYJNY

SZACHT
INSTALACYJNY

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120S

REI 120S

RE
I 1

20

RE
I 1

20

EI 30 21
0

12
0 EI 30 21
0

12
0EI 30 21
0

12
0

550 5506005502560060060055060060025550600550
12

5
47

5
59

0
60

0
59

0
59

0
59

0
59

0

5506005502560060055060055060060025550600550

12
5

47
5

59
0

60
0

59
0

59
0

59
0

59
0

I'H'F

F

C

C

E

E

K

K

5 5

8 8

1 1

2 2

3 3

4 4

6 6

7 7

9 9

P

P

O

O

N

N

M

M

L

L

J

JI
H

G

G

D

D

B

B

A

A

K1 K2

K3

K4 K5

K6

K7

K8 K9

K27
K29 K30

K36

K39

K40

K41

K42

K43

K44

K45

K46

K47

K48

K49

K50

K51

K53

K54

K55

K56

K59

K60 K61

K62

K63

K64

K65

K66

K67

K68 K69

K70 K71

K72 K73

K74
K75

K76 K77 K78

K18 K19

K17

K20

K21

K22
K24

K25

K26

K28

K31

K32

K35

K37

K38

K34

K23 K57

K58

K33

K15

K16

K14

K12

K11K10

K13

K52

ZW 20x2
CW 16x2

ZW 20x2

CW 16x2
ZW 25x2,5

ZW 32x3
CW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

CW 20x2
ZW 32x3

CW 20x2
ZW 25x2,5

ZW 25x2,5

ZW 25x2,5
CW 16x2

CW 20x2
ZW 32x3

CW 16x2
ZW 20x2

ZW 25x2,5
CW 20x2

ZW 25x2,5
CW 16x2

ZW 20x2

ZW 32x3
CW 20x2

CW 20x2
ZW 25x2,5

ZW 25x2,5

ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

ZW 20x2

CW 16x2
ZW 25x2,5

CW 20x2
ZW 32x3

ZW 16x2

CW 16x2

ZW 32x3
CW 20x2

ZW 20x2

ZW 25x2,5
CW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

CW 16x2
ZW 20x2

CW 20x2
ZW 32x3

CW 20x2
ZW 25x2,5

ZW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

CW 16x2

ZW 16x2
CW 16x2

ZW 20x2

CW 16x2
ZW 16x2

CW 20x2
ZW 32x3

CW 16x2
ZW 25x2,5

ZW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2 CW 20x2

ZW 32x3

CW 20x2
ZW 25x2,5

ZW 25x2,5

ZW 32x3
CW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

CW 20x2
ZW 32x3

CW 20x2
ZW 25x2,5

CW 16x2
ZW 25x2,5

ZW 20x2 ZW 20x2

CW 16x2
ZW 25x2,5

CW 16x2
ZW 20x2

ZW 32x3
CW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

ZW 25x2,5

CW 16x2
ZW 20x2

ZW 32x3
CW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

CW 20x2
ZW 32x3

ZW 25x2,5
CW 16x2

ZW 20x2

ZW 32x3
CW 20x2

ZW 32x3
CW 20x2

ZW 25x2,5
CW 20x2

ZW 20x2 ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

CW 20x2
ZW 25x2,5

CW 20x2
ZW 32x3

ZW 20x2

ZW 32x3
CW 20x2

ZW 25x2,5
CW 20x2

ZW 25x2,5
ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

CW 20x2
ZW 32x3

CW 16x2
ZW 25x2,5
ZW 20x2

ZW 32x3
CW 20x2ZW 25x2,5

CW 16x2
ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2 ZW 20x2

ZW 32x3
CW 20x2

CW 20x2
ZW 25x2,5

ZW 20x2

ZW 16x2
CW 16x2

ZW 25x2,5

CW 16x2

ZW 20x2
CW 16x2

CW 20x2
ZW 32x3

ZW 20x2ZW 32x3
CW 20x2 ZW 20x2

CW 20x2

ZW 20x2
CW 20x2

ZW 25x2,5
CW 16x2

ZW 20x2

ZW 25x2,5
CW 16x2

CW 16x2
ZW 25x2,5

CW 20x2
ZW 25x2,5

ZW 20x2

ZW 32x3
CW 20x2

CW 16x2
ZW 25x2,5

ZW 25x2,5
ZW 25x2,5

CW 16x2
ZW 20x2

CW 20x2
ZW 32x3

ZW 20x2
CW 16x2

CW 20x2
ZW 25x2,5

CW 20x2
ZW 32x3

ZW 20x2
CW 16x2ZW 25x2,5

CW 20x2

ZW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

CW 16x2
CW 20x2
ZW 32x3

CW 16x2
ZW 20x2

CW 20x2
ZW 25x2,5

ZW 20x2
CW 16x2

CW 20x2
ZW 32x3

CW 20x2
ZW 25x2,5

ZW 25x2,5

ZW 25x2,5
CW 16x2

CW 16x2
ZW 20x2

ZW 25x2,5
CW 20x2

ZW 25x2,5
CW 16x2

ZW 20x2

ZW 32x3
CW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

CW 20x2
ZW 32x3

ZW 25x2,5ZW 25x2,5
ZW 20x2
CW 20x2ZW 20x2

ZW 32x3
CW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2 CW 16x2

CW 16x2

ZW 16x2

ZW 25x2,5 CW 20x2
ZW 25x2,5

ZW 20x2 CW 20x2
ZW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

CW 16x2
ZW 20x2

ZW 25x2,5
CW 16x2

CW 20x2
ZW 25x2,5 ZW 20x2

CW 20x2
ZW 32x3

CW 20x2
ZW 32x3

CW 20x2
ZW 25x2,5

ZW 25x2,5
CW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

ZW 20x2 ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

ZW 32x3
CW 20x2

CW 20x2
ZW 25x2,5

ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

CW 16x2
ZW 20x2

ZW 20x2
CW 16x2

CW 16x2
ZW 20x2

KONDYGNACJA 3
III PIĘTRO

W1W2

W3

W4

W5

W6

W7

W16

W19

W20

W8

W9

W15

W10

W11

W12

W13W14

W18

W17

Kk

VALHPNWEIGHTVOLTAGEPOWERFLOWTEMPERATURENAMEDNCHARACTERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEPRODUCERNUMBERGROUP

woda zimna
woda ciepla
cyrkulacja

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur ze stali nierdzewnej o połączeniach
zaciskanych (KAN-therm INOX). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacja w
lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach, łupkami z wełny mineralnej w izolacji z
foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr.
6mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
(średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji). Przejścia przez
przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Przewody kanalizacyjne z RUR PVC, piony i podejścia z PP HT do
instalacji wewnętrznych.
6. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
7. Wszystkie podejścia pod pojedyncze przybory z rur PERTAL 16x2,0,
pozostałe zgodnie z opisem na rysunkach
8. Dla każdego lokalu zamontować wodomierz wody ciepłej i zimnej dn15
oraz zawór odcinający zgodnie z rysunkami schematów pionów.
9. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem garażu, w
pomieszczeniach nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko zamarznięcia,
należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarzaniem, np. kablem
grzejnym o mocy 10W na metr bieżący rury.
10.  Instalację hydrantową zaizolowac otuliną z wełny mineralnej gr. min
10mm w płaszczu aluminiowym.
11. Instalację należy podłączyć do szyny uziemiającej.

piony wodne

instalacja hydrantowa

HWG-33N-30 HS - Hydrant ogrzewany HS,
ogrzewane wnętrze - szafa ocieplana materiałem
izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła
0.042 W/mk oraz wyposażona w grzałkę o mocy
150W. Automatyczna regulacja utrzymania ciepła.

HP33HP33

STEEL (STEEL
Sprinkler):
DN15 - 15x1,2
DN18 - 18x1,2
DN22 - 20x1,5
DN28 - 28x1,5
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN66 - 66x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

INOX:
DN15 - 15x1,0
DN18 - 18x1,0
DN22 - 20x1,2
DN28 - 28x1,2
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

W..

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

piony kanalizacji deszczowej PVC160

kanalizacja sanitarna przejście pod stropem

K66

Kd10

otulina z wełny mineralnej gr. 10mm w płaszczu
aluminiowym + kabel grzewczy 10 W/m

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut III piętra (kondygnacja 3) - instalacja wody użytkowej, hydrantowej i kanalizacji

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT7
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa
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RZUT IV PIĘTRA
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UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur ze stali nierdzewnej o połączeniach
zaciskanych (KAN-therm INOX). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacja w
lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach, łupkami z wełny mineralnej w izolacji z
foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr.
6mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
(średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji). Przejścia przez
przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Przewody kanalizacyjne z RUR PVC, piony i podejścia z PP HT do
instalacji wewnętrznych.
6. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
7. Wszystkie podejścia pod pojedyncze przybory z rur PERTAL 16x2,0,
pozostałe zgodnie z opisem na rysunkach
8. Dla każdego lokalu zamontować wodomierz wody ciepłej i zimnej dn15
oraz zawór odcinający zgodnie z rysunkami schematów pionów.
9. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem garażu, w
pomieszczeniach nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko zamarznięcia,
należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarzaniem, np. kablem
grzejnym o mocy 10W na metr bieżący rury.
10.  Instalację hydrantową zaizolowac otuliną z wełny mineralnej gr. min
10mm w płaszczu aluminiowym.
11. Instalację należy podłączyć do szyny uziemiającej.

piony wodne

instalacja hydrantowa

HWG-33N-30 HS - Hydrant ogrzewany HS,
ogrzewane wnętrze - szafa ocieplana materiałem
izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła
0.042 W/mk oraz wyposażona w grzałkę o mocy
150W. Automatyczna regulacja utrzymania ciepła.

HP33HP33

STEEL (STEEL
Sprinkler):
DN15 - 15x1,2
DN18 - 18x1,2
DN22 - 20x1,5
DN28 - 28x1,5
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN66 - 66x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

INOX:
DN15 - 15x1,0
DN18 - 18x1,0
DN22 - 20x1,2
DN28 - 28x1,2
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

W..

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

piony kanalizacji deszczowej PVC160

kanalizacja sanitarna przejście pod stropem

K66

Kd10

otulina z wełny mineralnej gr. 10mm w płaszczu
aluminiowym + kabel grzewczy 10 W/m

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut IV piętra (kondygnacja 4) - instalacja wody użytkowej, hydrantowej i kanalizacji

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT8
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa



4.05.3 

4.06.4 

4.07.4 

4.08.3 

4.09.3 

4.04.3 

4.03.3 

4.29.3 4.28.3 

4.27.3 

4.26.3 

4.25.3 

4.24.3 

4.23.3 

4.30.4 

4.31.4 

4.36.4 4.34.3 

4.16.4 

4.18.4 

5.42.1 

5.42.2 

5.40.2 

5.41.1 

4.17.3 

4.35.3 

4.10.3 

4.11.3 4.13.5 4.21.5 

5.40.1 

5.40.3 

5.42.2 

2,25 m2 2,25 m2

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,3  cm 

16 x 19,3  cm 

26,3  cm 

16 x 19,3  cm 

26,3  cm 

16
 x

 1
9,

3 
 c

m
 

25
,1

  c
m

 

16
 x

 1
9,

3 
 c

m
 

25
,1

  c
m

 

16
 x

 1
9,

3 
 c

m
 

26
,4

  c
m

 

16
 x

 1
9,

3 
 c

m
 

25
,1

  c
m

 

16
 x

 1
9,

3 
 c

m
 

26
,4

  c
m

 

16
 x

 1
9,

3 
 c

m
 

26
,4

  c
m

 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 
16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 
16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,4  cm 

16 x 19,3  cm 

26,3  cm 16 x 19,3  cm 

26,3  cm 

18 x 17,17  cm 

28,00  cm 

19
 x

 1
7,

5 
 c

m
 

30
,0

  c
m

 

Wz.3.5

22
0

47
0

Wz.3.1

22
0

40
0

Wz.3.5

22
0

47
0

Wz.3.6

22
0

48
0

Wz.3.6

22
0

48
0

Wz.3.6

22
0

48
0

W
z.

3.
8

220
490

W
z.

3.
10

220
530

W
z.

3.
10

220
530

W
z.

3.
11

220
540

W
z.

3.
8

220
490

W
z.

3.
2

220
420

W
z.

3.
10

220
530

W
z.

3.
9

220
520

Wz.3.3

22
0

45
0

hp
= 

72

120
50

W
z.

3.
9

220
520

W
z.

3.
10

220
530

W
z.

3.
2

220
420

W
z.

3.
9

220
520

W
z.

3.
9

220
520

D
w

.5
.5

EI
 6

0

205
120

EI 3021
0

12
0

EI 3021
0

12
0

Dw.8.1

EI
S 

3020
5

90

Dw.2.1

EI 30

20
5

90EI 3021
0

12
0

D
z.

3

EI
 6

0

205
90

Dw.6.2

EI 3020
5

12
0

D
z.

3EI
 6

0

205
90

hp
= 

72

120
50

hp
= 

72

120
50

hp
= 

72

120
50

hp
= 

72

120
50

hp
= 

72

120
50

hp
= 

72

120
50

hp
= 

72

120
50

hp= 72

12
0

50

74
192

D
w

.T
3

EI
S 

60

155
90

hp
= 

72

120
50

hp
= 

72

120
50

D
w

.T
3

EI
S 

60

155
90

Wz.3.3

22
0

45
0

74
192

W
z.

3.
8

220
490

W
z.

3.
11

220
540

W
z.

3.
10

220
530

W
z.

3.
10

220
530

W
z.

3.
8

220
490

hp
= 

72

120
45

hp
= 

72

120
50

hp
= 

72

120
50

hp
= 

72

120
50

hp
= 

72

120
50

hp
= 

72

120
50

Wz.2.6
22

0
23

5

hp= 72

12
0

52

Wz.2.6

22
0

23
5

hp
= 

72

120
50

D
w

.2
.1

EI
 3

0

205
90

A

A

B

B

D

D

G

G

H
I J

J

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

99

77

66

44

33

22

11

88

55

K

K

E

E

C

C

F

F

HP 25

H' I'

H
P 

25

H
P 

25

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

H
W

-2
5 

N
-K

P
-2

0/
30

 S
LI

M
 II

 1
80

H
W

-2
5 

N
-K

P
-2

0/
30

 S
LI

M
 II

 1
80

Wz.3.1  Wz.3.1  Wz.3.2  Wz.3.2  

RE
I6

0

RE
I6

0

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

 REI 120  REI 120  REI 120  REI 120  REI 120  REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120  REI 120  REI 120  REI 120

 REI 120  REI 120  REI 120

PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA H=162cm

P
R

ZE
S

TR
ZE

Ń
 T

E
C

H
N

O
LO

G
IC

ZN
A

 H
=1

92
cm

ot
w

ór
 tr

an
sm

is
yj

ny
60

 x
 4

0c
m

ot
w

ór
 tr

an
sm

is
yj

ny
60

 x
 4

0c
m

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

RE
I 1

20

RE
I 1

20
RE

I 1
20

RE
I 1

20
RE

I 1
20

RE
I 1

20

RE
I 1

20

RE
I 1

20

RE
I 1

20

RE
I 1

20

RE
I 1

20

RE
I 1

20

 REI 120  REI 120  REI 120

REI 120

5 m odległość od
drogi pożarowej

5 m odległość od
drogi pożarowej

EI 60

EI
 6

0

EI 60

REI 120
S

ZA
C

H
T

IN
S

TA
LA

C
Y

JN
Y

SZACHT
INSTALACYJNY

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

05
%

2% 2%

2%

2% 2%

2%

2%
2%

2%
2%

2% 2%

NAŚWIETLE DACHOWE
2 szt. 1,5 x 1,5 m

REI 120S

REI 120S

1%1%

koryto odwodnienia liniowego; pow. obszaru 103m2koryto odwodnienia liniowego; pow. obszaru 103m2

PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA H=162cm

P
R

ZE
S

TR
ZE

Ń
 T

E
C

H
N

O
LO

G
IC

ZN
A

 H
=1

92
cm

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWAPRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

PRZESTRZEŃ
NIEUŻYTKOWA

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

P
R

ZE
S

TR
ZE

Ń
N

IE
U

ŻY
TK

O
W

A

PRZESTRZEŃ
NIEUŻYTKOWA

P
R

ZE
S

TR
ZE

Ń
N

IE
U

ŻY
TK

O
W

A

K2 K3

K4

K5

K6K7

K8 K9

K27

K29 K30

K36

K39

K40

K41

K42

K43

K44

K45

K46

K47

K48 K49

K50 K51

K53

K54

K55

K56

K59

K60 K61

K62

K63

K64

K65
K66

K67

K68 K69

K70 K71

K72 K73

K74 K75

K76 K77

K18
K19

K17

K20

K21

K22 K24

K25

K26

K28

K31 K32

K35

K37

K38

K34

K23

K57

K58

K33

K15

K16

K14

K12

K11K10

K13

K52

CYR 15
CW 42 CYR 22

CW 76

CYR 15
CW 76

CW 42
CYR 15

CW 42
CYR 15

CYR 15
CW 76

CW 54
CYR 15

CYR 15
CW 42

CW 42
CYR 15

CW 42
CYR 15

CYR 15
CW 35

CYR 15
CW 54

CW 42
CYR 15

CW 54
CYR 15

CW 42
CYR 15

CYR 15
CW 42

CYR 15
CW 35

CYR 15
CW 42

CYR 15
CW 42

CW 76

CYR 15
CW 54

CW 42
CYR 15

CYR 15
CW 42

CYR 15
CW 42

CYR 15
CW 35

CYR 15
CW 54

CW 42
CYR 15

CYR 15
CW 54

CW 42
CYR 15

CYR 15
CW 42

CYR 15
CW 35

CYR 15
CW 42

CYR 15
CW 42
ZW 76

PPOŻ 35

CW 54
CYR 15

ZW 76
CYR 22
CW 76

CYR 15
CW 76
ZW 76

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15 n 48°C 0.5

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15n 49°C 0.5

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15 n 49°C 0.5

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15n 49°C 0,55

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15n 49°C 0,9 AQUASTROM T PLUS 1

dn 15 n 49°C 0,85

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15 n 49°C 0.5

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15n 48°C 0.5

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15n 48°C 0.5

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15 n 49°C 0,7

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15n 49°C 0,7

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15n 49°C 0,9

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15 n 49°C 1,1

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15 n 49°C 6.0AQUASTROM T PLUS 1

dn 15n 49°C 3,4

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15 n 49°C 0,55

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15n 48°C 0.5 AQUASTROM T PLUS 1

dn 15 n 48°C 0.5

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15 n 48°C 0.5

AQUASTROM T PLUS 1
dn 15n 48°C 0.5

KONDYGNACJA 5
ANTRESOLA

W1W2

W3

W4

W5

W6

W7

W16

W19

W20

W8

W9

W15

W10

W11

W12

W13W14

W18

W17

Kk

podejście do stacji uzdatniania D75/50

wpust podłogowy 

wpust podłogowy 

wpust podłogowy 

PP50 1%

PP50 
1%

PVC110 1%

wpust podłogowy 

PP50 1%

przejście ppoż

przejście ppoż

przejście ppoż

przejście ppoż

przejście ppoż

PPOŻ 54

PPOŻ 42

PPOŻ 54

PPOŻ 42

PPOŻ 42

PPOŻ 54

PPOŻ 42

PPOŻ 54

PPOŻ 54

PPOŻ 42

PPOŻ 54

PPOŻ 42

PPOŻ 35
PPOŻ 42

PPOŻ 42

PPOŻ 35

PPOŻ 42

PPOŻ 42

Kk

VALHPNWEIGHTVOLTAGEPOWERFLOWTEMPERATURENAMEDNCHARACTERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEPRODUCERNUMBERGROUP

woda zimna
woda ciepla
cyrkulacja

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur ze stali nierdzewnej o połączeniach
zaciskanych (KAN-therm INOX). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacja w
lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach, łupkami z wełny mineralnej w izolacji z
foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr.
6mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
(średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji). Przejścia przez
przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Przewody kanalizacyjne z RUR PVC, piony i podejścia z PP HT do
instalacji wewnętrznych.
6. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
7. Wszystkie podejścia pod pojedyncze przybory z rur PERTAL 16x2,0,
pozostałe zgodnie z opisem na rysunkach
8. Dla każdego lokalu zamontować wodomierz wody ciepłej i zimnej dn15
oraz zawór odcinający zgodnie z rysunkami schematów pionów.
9. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem garażu, w
pomieszczeniach nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko zamarznięcia,
należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarzaniem, np. kablem
grzejnym o mocy 10W na metr bieżący rury.
10.  Instalację hydrantową zaizolowac otuliną z wełny mineralnej gr. min
10mm w płaszczu aluminiowym.
11. Instalację należy podłączyć do szyny uziemiającej.

piony wodne

instalacja hydrantowa

HWG-33N-30 HS - Hydrant ogrzewany HS,
ogrzewane wnętrze - szafa ocieplana materiałem
izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła
0.042 W/mk oraz wyposażona w grzałkę o mocy
150W. Automatyczna regulacja utrzymania ciepła.

HP33HP33

STEEL (STEEL
Sprinkler):
DN15 - 15x1,2
DN18 - 18x1,2
DN22 - 20x1,5
DN28 - 28x1,5
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN66 - 66x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

INOX:
DN15 - 15x1,0
DN18 - 18x1,0
DN22 - 20x1,2
DN28 - 28x1,2
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

W..

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

piony kanalizacji deszczowej PVC160

kanalizacja sanitarna przejście pod stropem

K66

Kd10

otulina z wełny mineralnej gr. 10mm w płaszczu
aluminiowym + kabel grzewczy 10 W/m

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut antresola (kondygnacja 5) - instalacja wody użytkowej, hydrantowej i kanalizacji

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:
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jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa
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Żródło ciepła zgodnie
z rysunkiem kotłowni

ciąg dalszy według osobnego rysunku ciąg dalszy według osobnego rysunku ciąg dalszy według osobnego rysunku ciąg dalszy według osobnego rysunku 

wodomierz dn40 o
przepływie nominalnym
16m³/h do wody zimnej
na potrzebu c.w.u.

Zawór termostatyczny Aquastrom
T plus dn15 n 49°C 0,55

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 0,50

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 0,50

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 0,55

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 0,90

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 0,85

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 48°C 0,50

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 48°C 0,50

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 48°C 0,50

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 48°C 0,50

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 48°C 0,50

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 0,50

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 48°C 0,50

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 48°C 0,50

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 3,40

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 6,00

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 1,10

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 0,70

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 0,70

Zawór termostatyczny
Aquastrom T plus
dn15 n 49°C 0,90

Szacht wody zimnej/ciepłej/cyrkulacji

cyrkulacja

woda zimna
woda ciepla

W...

Aquastrom T plus- zawór termostatyczny
cyrkulacyjny C.W.U. z możliwością
wstępnej nastawy

ROZWINIĘCIE PIONÓW-INSTALACJA WODY

UWAGA:
1. Przewody wodne, piony wykonać z rur stalowych KAN
INOX. Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL,
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach
instalacyjanych. Instalacja w lokalach prowadzona w
warstwie izloacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach, łupkami z wełny
mineralnej w izolacji z foli aluminiowej. Grubość izolacji
zgodnie z warunkami technicznymi. Instalacje w
posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej
gr. 6mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w
tulejach ochronnych (średnica tuleii z uwzględnieniem
grubości izolacji). Przejscia przez przegrody oddzielania
pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
8. Dla każdego lokalu zamontować wodomierz wody
ciepłej i zimnej dn15 oraz zawór odcinający zgodnie z
rysunkami schematów pionów.

zestaw wodomierzowy z wodomierzem dn15

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rozwinięcie instalacji wody

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:
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jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa
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WYJŚCIE Z
POMIESZCZENIA

WODOMIERZY

dn 42

dn 42

AKSONOMETRIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ

UWAGA:
1. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić
pod stropem garażu, w pomieszczeniach
nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko zamarznięcia,
nalezy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarazniem,
np. kablem grzjenym o mocy 10W na metr bierzący rury.

hydrant wewnętrzny
HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

HP25

HWG-33N-30 HS - Hydrant ogrzewany HS, ogrzewane
wnętrze - szafa ocieplana materiałem izolacyjnym o
współczynniku przewodzenia ciepła 0.042 W/mk oraz
wyposażona w grzałkę o mocy 150W. Automatyczna
regulacja utrzymania ciepła.

HP33

instalacja hydrantowa

ZW 54

ZW 76ZW 54ZW 54

ZW 54
ZW 76

ZW 76

ZW 76ZWV 76
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WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

CZERPNIA- Przebicie ściany zewn.
1090x340 d.k. 2,2m.n.p.0p

WP-6

WP-7

WP-8

CP-1

CP-2

0.30.6 

0.30.11 

0.02.2 

ZO 2 ZO 1ZO 3

23 x 17,4  cm 

28,0  cm 
23 x 17,4  cm 

28,0  cm 

1 2 3 4 5 6 7 8

23 x 17,4  cm 

28,0  cm 

Dz.5

EI 60

22
0

18
0

250
280

D
w

.1
.0

205
90

Dw.5.2

EIS 60

20
5

17
0

20
5

15
6

D
z.

2

212
180

D
w

.2
.3

EI
 6

0

205
100

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.2
.2

EI
 6

0

205
90

D
w

.7
.1

EI
S 

30

205
150

hp
= 

40

160
50

Dw.6.1

EIS 60

20
590

Dw.7.1

EIS 30 20
5

15
0

20
5

18
0

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

hp= 40

16
0

50

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

hp
= 

40

160
50

D
w

.5
.4 EI

S 
60

205
182

D
w

.5
.4

EI
S 

60

205
182

Dw.8.1

EI
S 

30

20
590

Dw.5.2

EIS 60

20
5

17
0

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

Dw.2.2

EI 60

20
590

D
w

.3

200
80

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.3

200
80

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.3

200
80

Dw.3

20
0

80

Dw.4.1

20
080

Dw.3

20
080

Dw.4.1

20
0

80

Dw.3

20
080

Dw.4.1

20
080

Dw.3

20
0

80

Dw.4.1

20
0

80

Dw.3

20
0

80

Dw.4.1

20
080

Dw.3

20
0

80

Dw.4.1

20
0

80

Dw.3

20
080

Dw.4.1

20
080

Dw.3

20
080

Dw.4.1

20
080

Dw.3

20
0

80

D
w

.5
.3 EI

 3
0

205
182

D
w

.3

200
80

D
w

.5.3EI 30

205
182

D
z.

1

212
160

D
w

.4
.1

200
80

hp= 40

16
0

50

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.3

200
80

D
w

.3

200
80

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.4
.1

200
80

Dw.3

20
080

Dw.4.1

20
080

D
w

.3

200
80

Dw.4.1

20
080

Dw.3

20
0

80

Dw.6.1

EIS 60

20
5

90

Dw.5.4

EIS 60 20
5

18
2

Dw.1.1

EI
 3

0
20

590 EI 30

21
0

12
0

EI 30

21
0

12
0

EI 30

21
0

12
0

Dw.5.1

EI 30

21
0

17
8

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

hp
= 

40

160
50

Dw.4.1

20
080

Dw.2.2

EI 60

20
590

Dw.4.1

20
080

D
w

.4
.1

200
80

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

hp= 40

16
0

50

Dw.1.1

EI
 3

0
20

5
90

Dw.1.1

EI
 3

0
20

5
90

Dw.2.2

EI 60

20
5

90

hp= 40

16
050

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.4
.1

200
80

hp
= 

40

160
50

hp
= 

40

160
50

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

hp
= 

40

160
50

hp
= 

40

160
50

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

D
w

.1
.1

EI 30
205
90

hp
= 

40

160
50

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

hp
= 

40
160
50

hp= 40

16
0

50

Dw.2.2

EI 60

20
590

Dw.4.1

20
080

D
w

.4
.1

200
80

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

20
0

95

D
w

.4
.1

200
80

Dw.5.3

EI 30

20
5

18
2

nd.

23
0

15
0

Dw.4.1

20
080

Dw.4.1

20
080

Dw.4.1

20
080

Syst.

20
0

80

Dw.4.1

20
0

80

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

D
w

.1
.1

EI 30

205
90

hp
= 

40

160
50

Dw.5.3

EI 30

20
5

18
2

Dw.1.1

EI
 3

0

20
590

hp= 40

16
0

50

D
w

.4
.2

200
90

D
w

.2
.2

EI
 6

0

205
90

hp= 40

16
0

50

Dw.4.1

20
080

Dw.4.1

20
0

80

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.4
.1

200
80

D
w

.4
.1

200
80

20
0

80

200
80

D
w

.7
.1

EI
S 

30

205
150

A

A

B

B

D

D

G

G

H
I J

J

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

99

77

66

44

33

22

11

88

55

K

K

E

E

C

C

F

F

H
P 

25

HP 25

H
P 

25
H

P 
25

H
P 

25
H

P 
25

H
P 

25

HP 25

H' I'

H
P 

25

HP 25

HP 25

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

HW-25 W-KP-20/30 SLIM II 180HW-25 W-KP-20/30 SLIM II 180

H
W

-2
5 

N
-K

P
-2

0/
30

 S
LI

M
 II

 1
80

H
W

-2
5 

N
-K

P
-2

0/
30

 S
LI

M
 II

 1
80

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180
HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

H
W

-2
5 

N
-K

P
-2

0/
30

 S
LI

M
 II

 1
80

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

Wz.1.0  

Wz.1.0  

REI 60

REI 60

REI60

REI60

REI 60

REI 60

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

RE
I 1

20

RE
I 1

20

REI 120S

REI 120S

REI 120

REI 120

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 R
EI

 1
20

 REI 120

SYSTEMOWA
WYCIERACZKA

OBIEKTOWA

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

W
YJ

ŚC
IE

EW
AK

UA
CY

JN
E

W
YJ

ŚC
IE

EW
AK

UA
CY

JN
E

REI 120S

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

20% 15% 7,5%

RE
I6

0

RE
I6

0

PPP = 4,5 m n.p.m.

REI 120

REI 120

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

REI 120
 R

EI
 1

20
REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120

EI 30EI 30EI 30

EI 30EI 30EI 30

EI 30EI 30EI 30

EI 30EI 30EI 30

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI 30EI 30EI 30

EI 30EI 30EI 30

EI 30EI 30EI 30

EI 30EI 30EI 30

EI 30EI 30EI 30 EI 30 EI 30 EI 30

EI 30 EI 30 EI 30

EI 30 EI 30

EI 30

EI 30 EI 30

EI 30EI 30

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0
EI

 3
0

EI
 3

0

EI
 3

0

K
A

N
A

Ł 
N

A
P

O
W

IE
TR

ZA
JĄ

C
Y

K
LA

TK
Ę

 S
C

H
O

D
O

W
Ą

19
0 

x 
85

 c
m

P
LU

S
 K

LA
P

A
 O

D
C

IN
A

JĄ
C

A

K
an

al
 n

aw
ie

w
ny

 n
a 

ce
le

od
dy

m
ia

ni
a 

ga
ra

żu

K
an

ał
 n

aw
ie

w
ny

 n
a

ce
le

 o
dd

ym
ia

ni
a

ga
ra

żu

od
w

od
ni

en
ie

 li
ni

ow
e 

w
yp

os
aż

on
e 

w
e 

w
pu

st
po

dł
og

ow
y 

z 
sy

fo
ne

m
 i 

os
ad

ni
ki

em

REI 60 NA ODCINKU 4.0 m

REI 60 NA ODCINKU 4.0 m

REI 120

5 m odległość od drogi pożarowej

SZACHT
INSTALACYJNY SZACHT

INSTALACYJNY

REI 120

REI 120

Kanał nawiewny na cele
oddymiania garażu
pow. czynna 2,5m2

EI 30 21
0

12
0EI 30 21
0

12
0 EI 30 21
0

12
0

API 11 07 M 0,750 m
556 W

Φpr 100

0.11.2
1607 W
20 °C

0.10.2
1695 W
20 °C

0.33.2
846 W
20 °C

0.09.2
1571 W
20 °C

0.09.1
236 W
20 °C

0.30.6
0 W

12 °C

0.06.1
1212 W
20 °C

0.05.2
763 W
20 °C

0.06.2
763 W
20 °C

0.05.3
408 W
24 °C

0.05.1
1200 W
20 °C

0.06.3
408 W
24 °C

0.07.2
765 W
20 °C

0.07.3
382 W
24 °C

0.07.1
1221 W
20 °C

0.08.2
380 W
24 °C

0.03.1
1709 W
20 °C

0.03.2
781 W
20 °C

0.04.2
781 W
20 °C

0.04.3
390 W
24 °C

0.04.1
1172 W
20 °C

0.08.1
1201 W
20 °C

0.09.3
466 W
24 °C

0.10.1
187 W
20 °C

0.10.3
401 W
24 °C

0.31.3
0 W

16 °C

0.11.3
418 W
24 °C

0.30.7
2815 W
20 °C

0.11.1
271 W
20 °C

0.34.3
0 W

11 °C

0.18.2
806 W
20 °C

0.33.1
1785 W
20 °C

0.33.2
846 W
20 °C

0.33.2
846 W
20 °C

0.33.2
846 W
20 °C

0.33.3
1257 W
24 °C

0.32.2
1554 W
16 °C

0.32.2
1554 W
16 °C

0.31.2
0 W
7 °C

0.01.1
1219 W
20 °C

0.02.1
1119 W
20 °C

0.01.2
754 W
20 °C

0.01.3
390 W
24 °C

0.02.2
1072 W
20 °C

0.02.3
575 W
24 °C

0.03.3
588 W
24 °C

0.30.8
0 W

15 °C

0.17.2
808 W
20 °C

0.21.2
1571 W
20 °C

0.17.3
387 W
24 °C

0.18.3
385 W
24 °C

0.17.1
1240 W
20 °C

0.15.1
2110 W
20 °C

0.30.3
682 W
20 °C

0.13.2
807 W
20 °C

0.15.2
473 W
24 °C

0.12.2
810 W
20 °C

0.13.1
1172 W
20 °C

0.12.3
386 W
24 °C

0.13.3
384 W
24 °C

0.12.1
1195 W
20 °C

0.30.4
0 W

15 °C

0.34.1
0 W

14 °C

0.29.2
575 W
20 °C

0.32.1
610 W
16 °C

W
0 W
6 °C

0.30.2
2699 W
20 °C

0.31.5
314 W
20 °C

W
0 W
6 °C

W
0 W
6 °C

0.30.1A
0 W

-11 °C

0.29.1
1000 W
20 °C

0.29.3
397 W
24 °C

0.28.1
990 W
20 °C

0.30.1
6460 W
20 °C

0.21.3
468 W
24 °C

0.20.2
1695 W
20 °C

0.19.2
1607 W
20 °C

0.30.10
0 W

13 °C

0.24.2
763 W
20 °C

0.25.2
763 W
20 °C

0.24.1
1199 W
20 °C

0.25.3
400 W
24 °C

0.25.1
1187 W
20 °C

0.24.3
400 W
24 °C

0.23.2
765 W
20 °C0.23.3

382 W
24 °C

0.23.1
1215 W
20 °C

0.22.2
380 W
24 °C

0.26.2
977 W
20 °C

0.26.3
498 W
24 °C

0.26.1
1194 W
20 °C

0.22.1
1201 W
20 °C

0.21.1
236 W
20 °C

0.20.3
401 W
24 °C

0.31.4
0 W

16 °C

0.30.12
0 W

13 °C

0.27.1
1140 W
20 °C

0.27.2
810 W
20 °C

0.19.3
418 W
24 °C

0.19.1
271 W
20 °C

0.20.1
187 W
20 °C

0.30.11
2659 W
20 °C

0.18.1
1196 W
20 °C

0.30.9
0 W

15 °C

0.28.3
357 W
24 °C

0.32.3
1706 W
16 °C

0.32.3
1706 W
16 °C

0.27.3
470 W
24 °C

0.30.5
0 W
-6 °C

0.31.1
0 W
8 °C

0.28.2
552 W
20 °C

0.34.4.
932 W
20 °C

0.14.3
398 W
24 °C

0.14.2
1909 W
20 °C

0.34.2
0 W

14 °C

0.16.1
346 W
20 °C

0.16.2
500 W
24 °C

0.16.3
1911 W
20 °C

0.14.1
305 W
20 °C

API 18 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,000 mn2

CVF33-30
1,600 mn3

CVF22-30
1,400 mn2

CVF33-30
1,400 mn3

CVF33-30
0,800 mn2

CVF33-30
1,000 mn2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,000 mn2 CVF33-30

1,600 m n3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
2,600 mn3

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
2,600 mn4 CVF33-30

2,600 mn4

CVF33-30
1,600 mn3 CVF33-30

1,000 mn2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,000 mn2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 07 M
0,750 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 06 M
0,600 m

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
2,300 mn3

CVF33-30
2,300 mn3

CVF33-30
2,000 mn3

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,000 m n2

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,000 m n2

CVF33-30
1,000 m n2

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,200 m n3

CVF33-30
0,800 m n2 CVF33-30

1,400 m n2 CVF33-30
1,400 m n2 CVF33-30

0,800 m n2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
1,000 mn2

CVF33-30
1,400 mn3

CVF33-30
2,300 mn3

API 11 06 M
0,600 m

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 07 M
0,750 m

CVF33-30
1,400 m n3

CVF33-30
1,400 m n3

CVF33-30
1,000 m n2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 05 M
0,500 mCVF33-30

1,000 mn2

CVF33-30
1,600 mn3

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 05 M
0,500 m

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
2,000 m n3 CVF33-30

2,300 m n3

CVF33-30
1,000 mn2 API 11 06 M

0,600 m

API 11 06 M
0,600 mCVF33-30

1,000 mn2

CVF33-30
1,600 mn3

CVF22-90
0,600 mn2

CVF22-90
1,000 m n3CVF22-90

0,800 mn2

CVF33-90
0,800 m n3

CVF33-90
0,800 m n3

CVF33-90
1,200 mn4

CVF33-90
1,200 mn4

CVF33-90
0,800 mn3

CVF33-90
0,800 m n3

CVF33-90
0,800 mn3 CVF33-90

0,800 m n3

CVF33-90
1,200 m n4

CVF33-90
0,800 mn3

CVF22-60
1,000 m n2

CVF22-90
0,800 mn2

CVF33-90
0,800 m n3

CVF33-90
0,400 m n2

API 11 05 M
0,500 m

2 x dn20x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2 2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2 2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn20x2

2 x dn20x2

2 x dn20x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn20x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0 RLV-CX K

dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15nN

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0RLV-CX K

dn 15

RA-NCX-K
dn 15 nN

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

KONDYGNACJA 0
PARTER

CO15CO1

CO2

CO3

CO4

CO5

CO6

CO16

CO7
CO8

CO9

CO19

CO10

CO11

CO12

CO12

CO14CO20

OZNACZENIA:
instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

CV - grzejnik z podejściem dolnym stalowy, 
11-  grzejnik pojedyńczy, 22- grzejnik podówjny,

...m - długośc grzejnika , n.. - nastawa zaworu grzejnika

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur stalowych spawanych
(KAN-therm Steel). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych.
Instalacja w lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej
posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach  łupkami z wełny mineralnej w
izolacji z foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami
technicznymi. Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki
polietylenowej gr. 9mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych (średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji).
Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do
stopnia EI przegrody.
5. Dopuszcza się zmianę wymiarów grzejników, każdą zmianę należy
skonsultować z zespołem projektowym.

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1.000 m 33 - grzjenik potrójny

API 11 07 M -grzjenik łazienkowy z podejściem dolnym
07 - wysokośc grzejnika, ...m - długośc grzejnika

Zawór termostatyczny kątowy
RA-NCX, dn15, n.. - nastawa zaworu grzejnika

piony centralnego ogrzewania
CO..

n3

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

przejście ppoż rur z metalowych w ścianie masa (np.
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut parteru (kondygnacja 0) - instalacja centralnego ogrzewania

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT12
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa



1.14.2
1242 W
20 °C

1.13.2
1313 W
20 °C

1.01.3
272 W
24 °C

1.12.2
1214 W
20 °C

1.12.1
155 W
20 °C

1.39.6
0 W

14 °C

1.09.1
883 W
20 °C

1.08.2
599 W
20 °C

1.09.2
599 W
20 °C

1.08.3
282 W
24 °C

1.08.1
875 W
20 °C

1.09.3
282 W
24 °C

1.10.2
601 W
20 °C

1.10.3
274 W
24 °C

1.10.1
899 W
20 °C

1.11.2
273 W
24 °C

1.06.1
1236 W
20 °C

1.06.2
620 W
20 °C

1.07.2
610 W
20 °C

1.07.3
273 W
24 °C

1.07.1
862 W
20 °C

1.11.1
898 W
20 °C

1.12.3
347 W
24 °C

1.13.1
120 W
20 °C

1.13.3
347 W
24 °C

1.40.3
0 W
8 °C

1.14.3
297 W
24 °C

1.39.2
1824 W
20 °C

1.14.1
173 W
20 °C

1.41.4
0 W
8 °C

1.21.2
628 W
20 °C

1.02.1
910 W
20 °C

1.42.1
0 W

16 °C

1.03.2
505 W
20 °C

1.05.1
829 W
20 °C

1.04.2
589 W
20 °C

1.04.3
273 W
24 °C

1.05.2
770 W
20 °C1.05.3

382 W
24 °C

1.06.3
394 W
24 °C

1.39.3
0 W

16 °C

1.20.2
630 W
20 °C

1.24.2
1214 W
20 °C

1.20.3
272 W
24 °C

1.21.3
271 W
24 °C

1.20.1
944 W
20 °C

1.39.9
208 W
16 °C

1.16.2
628 W
20 °C

1.15.2
632 W
20 °C 1.16.1

944 W
20 °C

1.15.3
272 W
24 °C

1.16.3
267 W
24 °C

1.15.1
868 W
20 °C

1.39.7
0 W

16 °C

1.41.1
0 W
8 °C

1.35.2
588 W
20 °C

1.42.2
0 W

16 °C

W
0 W
6 °C

W
0 W
6 °C

1.35.1
916 W
20 °C1.35.3

307 W
24 °C

1.34.1
909 W
20 °C

1.36.2
1686 W
20 °C

1.24.3
348 W
24 °C

1.23.2
1313 W
20 °C

1.22.2
1242 W
20 °C

1.39.4
0 W

14 °C

1.27.2
599 W
20 °C

1.28.2
599 W
20 °C

1.27.1
882 W
20 °C

1.28.3
282 W
24 °C

1.28.1
874 W
20 °C

1.27.3
282 W
24 °C

1.26.2
601 W
20 °C

1.26.3
274 W
24 °C

1.26.1
899 W
20 °C

1.25.2
273 W
24 °C

1.29.3
274 W
24 °C

1.29.1
862 W
20 °C

1.25.1
898 W
20 °C

1.24.1
155 W
20 °C

1.23.3
347 W
24 °C

1.40.2
0 W
8 °C

1.39.10
0 W

16 °C

1.32.2
589 W
20 °C

1.22.3
297 W
24 °C

1.22.1
173 W
20 °C

1.23.1
120 W
20 °C

1.39.1
1824 W
20 °C

1.21.1
870 W
20 °C

1.39.5
0 W

16 °C

1.34.3
266 W
24 °C

1.38.3
402 W
24 °C

1.29.2
608 W
20 °C

1.30.2
594 W
20 °C

1.30.1
1205 W
20 °C

1.32.3
274 W
24 °C

1.31.1
960 W
20 °C

1.31.3
379 W
24 °C

1.31.2
909 W
20 °C

1.30.3
369 W
24 °C

1.33.3
287 W
24 °C

1.33.1
882 W
20 °C

1.01.1
918 W
20 °C

1.01.2
594 W
20 °C

1.02.3
266 W
24 °C

1.02.2
585 W
20 °C

W
0 W
6 °C

1.36.3
273 W
24 °C

1.37.2
377 W
24 °C

1.37.1
1238 W
20 °C

1.38.2
1679 W
20 °C

1.32.1
855 W
20 °C

1.04.1
855 W
20 °C

1.03.3
282 W
24 °C

1.03.1
958 W
20 °C

1.33.2
488 W
20 °C

1.34.2
584 W
20 °C

1.41.3
0 W
8 °C

1.39.8
2270 W
20 °C

1.38.2
1679 W
20 °C

1.36.2
1686 W
20 °C

1.38.1
212 W
20 °C

1.36.1
128 W
20 °C

1.41.2
0 W
8 °C

1.19.1
249 W
20 °C

1.19.3
393 W
24 °C

1.19.2
1467 W
20 °C

1.18.2
373 W
24 °C

1.18.1
1517 W
20 °C

1.40.1
0 W
8 °C

1.17.1
246 W
20 °C

1.17.2
1501 W
20 °C

1.17.3
347 W
24 °C

1.42.3
0 W

16 °C

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
0,800 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

CVF22-30
1,200 mn2

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 05 M
0,500 mCVF33-30

0,800 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

CVF33-30
0,800 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 mCVF33-30

0,800 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,600 m n3 CVF33-30

1,800 m n3 CVF33-30
1,600 mn3

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,200 mn2 CVF33-30

0,800 mn2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,200 m n3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
2,000 mn3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
2,000 mn3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
2,000 mn3

CVF33-30
1,200 mn3 CVF33-30

0,800 mn2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
0,800 mn2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,200 mn2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,800 mn3

CVF33-30
1,600 mn3

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,200 m n2

CVF33-30
0,800 m n2

CVF33-30
1,200 m n2

CVF33-30
1,200 m n3

CVF33-30
0,800 m n2

CVF33-30
0,800 m n2

CVF33-30
1,200 m n3

CVF33-30
1,200 m n2

CVF33-30
0,800 m n2

CVF22-30
1,000 m n2

CVF33-30
1,600 m n3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,000 m n2

CVF33-30
1,200 m n2

CVF33-30
0,800 m n2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,200 m n2

CVF33-30
1,200 m n3

CVF33-30
0,800 m n2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
0,800 m n2 CVF33-30

1,200 m n2 CVF33-30
1,200 m n2 CVF33-30

0,800 m n2

API 11 06 M
0,600 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,600 mn3CVF33-30

2,300 mn3 CVF33-30
2,300 mn3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
0,800 m n2 CVF33-30

1,200 m n2 CVF33-30
1,200 m n2 CVF33-30

0,800 m n2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,200 mn3

CVF33-30
1,200 mn3

CVF33-30
0,800 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

CVF33-30
1,200 mn3

CVF33-30
0,600 mn2

CVF33-90
1,200 m n3

CVF33-90
1,400 m n4

CVF33-90
1,200 m n3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
0,800 mn2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
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2 x dn16x2
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2 x dn16x2

2 x dn16x2
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2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2 2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x22 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2 2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x22 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15 nN

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0 RLV-CX K

dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15nN

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

KONDYGNACJA 1
I PIĘTRO

CO15CO1

CO2

CO3

CO4

CO5

CO6

CO16

CO7
CO8

CO9

CO19

CO10

CO11

CO12

CO12

CO14CO20

CO18CO17

1.41.3 

1.41.4 

1.40.1 1.41.2 

1.31.1 

1.40.3 

1.12.1 

1.12.2 

1.12.3 

1.14.1 

1.14.2 

1.14.3 

1.13.1 

1.24.1 

1.24.2 

1.24.3 

1.23.1 

1.40.2 
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/h

50 m

3
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P105
N1

P106
N2

P111
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P112
N2

P115

P117
N1
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N2

P123
N1

P124
N2

P125
N1

P126
N2

P129
N1

P130
N2

P133
N1

P134
N2

P149
N1
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N2

P153
N1

P154
N2

P159

P161

P163

P167
N1

P168
N2

P169
N1

P170
N2

P189
N1

P190
N2

P193
N1

P194
N2

P197
N1

P198
N2

P201
N1

P202
N2

P205
N1

P206
N2

P209

P211
N1

P212
N2

P215
N1

P216
N2

P219
N1

P220
N2

P223
N1

P224
N2

P235
N1

P236
N2

P239
N1

P240
N2

P675 P677

P679
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P683

P687

P689P691

P693

P695
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/h
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skala 1:100
RZUT I PIĘTRA

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WP-5

P685

1.41.1 

1.17.1 

1.17.2 

1.18.2 

1.18.1 

1.19.1 

1.19.2 

1.36.2 

1.36.3 

1.37.1 

1.38.3 

1.38.1 

1.30.1 

1.30.2 

1.30.3 

1.31.3 

1.17.3 
1.19.3 

1.06.1 

1.06.2 

1.06.3 

1.04.1 

1.04.2 

1.04.3 

1.08.1 

1.08.2 

1.08.3 

1.09.1 

1.09.2 

1.09.3 

1.10.1 

1.10.2 

1.10.3 

1.11.1 

1.11.2 

1.15.2 

1.15.1 

1.15.3 

1.16.2 

1.16.1 

1.16.3 

1.32.1 

1.32.2 1.32.3 

1.29.1 

1.29.2 

1.29.3 

1.28.1 

1.28.2 

1.28.3 

1.27.1 

1.27.2 

1.27.3 

1.26.1 

1.26.2 

1.26.3 

1.21.2 

1.21.1 

1.21.3 

1.20.2 

1.20.1 

1.20.3 

1.34.2 

1.34.1 

1.34.3 

1.35.2 

1.35.1 

1.35.3 

1.01.1 

1.01.2 

1.01.3 

1.02.1 

1.02.2 

1.02.3 

1.03.1 

1.03.2 

1.03.3 

1.05.1 

1.05.3 

1.07.1 

1.07.2 

1.07.3 

1.33.1 

1.33.2 

1.33.3 

1.42.1 

1.42.2 

1.42.3 

1.37.2 

1.13.2 

1.13.3 

1.22.1 

1.22.2 

1.22.3 

1.25.1 

1.25.2 

1.23.2 

1.23.3 

1.39.6 

1.39.2 

1.39.3 

1.39.5 

1.39.1 

1.39.10 

1.39.8 

1.39.4 

1.39.7 

1.39.9 

1.38.2 

1.36.1 

1.31.2 1.05.2 

18 x 16,7  cm 

28,0  cm 
18 x 16,7  cm 

28,0  cm 

18 x 16,67  cm 

28,00  cm 
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OZNACZENIA:
instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

CV - grzejnik z podejściem dolnym stalowy, 
11-  grzejnik pojedyńczy, 22- grzejnik podówjny,

...m - długośc grzejnika , n.. - nastawa zaworu grzejnika

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur stalowych spawanych
(KAN-therm Steel). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych.
Instalacja w lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej
posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach  łupkami z wełny mineralnej w
izolacji z foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami
technicznymi. Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki
polietylenowej gr. 9mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych (średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji).
Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do
stopnia EI przegrody.
5. Dopuszcza się zmianę wymiarów grzejników, każdą zmianę należy
skonsultować z zespołem projektowym.

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1.000 m 33 - grzjenik potrójny

API 11 07 M -grzjenik łazienkowy z podejściem dolnym
07 - wysokośc grzejnika, ...m - długośc grzejnika

Zawór termostatyczny kątowy
RA-NCX, dn15, n.. - nastawa zaworu grzejnika

piony centralnego ogrzewania
CO..

n3

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

przejście ppoż rur z metalowych w ścianie masa (np.
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut I piętra (kondygnacja 1) - instalacja centralnego ogrzewania

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT13
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa
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RZUT II PIĘTRA

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
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OZNACZENIA:
instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

CV - grzejnik z podejściem dolnym stalowy, 
11-  grzejnik pojedyńczy, 22- grzejnik podówjny,

...m - długośc grzejnika , n.. - nastawa zaworu grzejnika

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur stalowych spawanych
(KAN-therm Steel). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych.
Instalacja w lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej
posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach  łupkami z wełny mineralnej w
izolacji z foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami
technicznymi. Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki
polietylenowej gr. 9mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych (średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji).
Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do
stopnia EI przegrody.
5. Dopuszcza się zmianę wymiarów grzejników, każdą zmianę należy
skonsultować z zespołem projektowym.

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1.000 m 33 - grzjenik potrójny

API 11 07 M -grzjenik łazienkowy z podejściem dolnym
07 - wysokośc grzejnika, ...m - długośc grzejnika

Zawór termostatyczny kątowy
RA-NCX, dn15, n.. - nastawa zaworu grzejnika

piony centralnego ogrzewania
CO..

n3

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

przejście ppoż rur z metalowych w ścianie masa (np.
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut II piętra (kondygnacja 2) - instalacja centralnego ogrzewania

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT14
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa
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RZUT III PIĘTRA

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
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OZNACZENIA:
instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

CV - grzejnik z podejściem dolnym stalowy, 
11-  grzejnik pojedyńczy, 22- grzejnik podówjny,

...m - długośc grzejnika , n.. - nastawa zaworu grzejnika

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur stalowych spawanych
(KAN-therm Steel). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych.
Instalacja w lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej
posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach  łupkami z wełny mineralnej w
izolacji z foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami
technicznymi. Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki
polietylenowej gr. 9mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych (średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji).
Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do
stopnia EI przegrody.
5. Dopuszcza się zmianę wymiarów grzejników, każdą zmianę należy
skonsultować z zespołem projektowym.

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1.000 m 33 - grzjenik potrójny

API 11 07 M -grzjenik łazienkowy z podejściem dolnym
07 - wysokośc grzejnika, ...m - długośc grzejnika

Zawór termostatyczny kątowy
RA-NCX, dn15, n.. - nastawa zaworu grzejnika

piony centralnego ogrzewania
CO..

n3

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

przejście ppoż rur z metalowych w ścianie masa (np.
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut III piętra (kondygnacja 3) - instalacja centralnego ogrzewania

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT15
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa
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RZUT IV PIĘTRA

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
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OZNACZENIA:
instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

CV - grzejnik z podejściem dolnym stalowy, 
11-  grzejnik pojedyńczy, 22- grzejnik podówjny,

...m - długośc grzejnika , n.. - nastawa zaworu grzejnika

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur stalowych spawanych
(KAN-therm Steel). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych.
Instalacja w lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej
posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach  łupkami z wełny mineralnej w
izolacji z foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami
technicznymi. Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki
polietylenowej gr. 9mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych (średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji).
Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do
stopnia EI przegrody.
5. Dopuszcza się zmianę wymiarów grzejników, każdą zmianę należy
skonsultować z zespołem projektowym.

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1.000 m 33 - grzjenik potrójny

API 11 07 M -grzjenik łazienkowy z podejściem dolnym
07 - wysokośc grzejnika, ...m - długośc grzejnika

Zawór termostatyczny kątowy
RA-NCX, dn15, n.. - nastawa zaworu grzejnika

piony centralnego ogrzewania
CO..

n3

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

przejście ppoż rur z metalowych w ścianie masa (np.
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut IV piętra (kondygnacja 4) - instalacja centralnego ogrzewania

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT16
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa
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H-CTR D 5-30
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H-CTR V
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dn 15n24
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H-CTR D 5-30
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H-CTR V
dn 15 n1,6

H-CTR D 5-30
dn 15 n22H-CTR V

dn 20n1,7

H-CTR D 25-70
dn 25n1.55 H-CTR V

dn 32 n2.8

H-CTR D 5-30
dn 15n18 H-CTR V
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OZNACZENIA:
instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

CV - grzejnik z podejściem dolnym stalowy, 
11-  grzejnik pojedyńczy, 22- grzejnik podówjny,

...m - długośc grzejnika , n.. - nastawa zaworu grzejnika

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur stalowych spawanych
(KAN-therm Steel). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych.
Instalacja w lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej
posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach  łupkami z wełny mineralnej w
izolacji z foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami
technicznymi. Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki
polietylenowej gr. 9mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych (średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji).
Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do
stopnia EI przegrody.
5. Dopuszcza się zmianę wymiarów grzejników, każdą zmianę należy
skonsultować z zespołem projektowym.

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1.000 m 33 - grzjenik potrójny

API 11 07 M -grzjenik łazienkowy z podejściem dolnym
07 - wysokośc grzejnika, ...m - długośc grzejnika

Zawór termostatyczny kątowy
RA-NCX, dn15, n.. - nastawa zaworu grzejnika

piony centralnego ogrzewania
CO..

n3

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

przejście ppoż rur z metalowych w ścianie masa (np.
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut antresoli (kondygnacja 5) - instalacja centralnego ogrzewania

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT17
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa



CO1CO2 CO3 CO5 CO6 CO7 CO9 CO11CO12CO13CO14CO15 CO16 CO17 CO18 CO19 CO20

1.07.3
273 W
24 °C

2.07.3
273 W
24 °C

0.04.3
390 W
24 °C

1.08.3
282 W
24 °C

1.11.2
273 W
24 °C

1.13.2
1313 W
20 °C

1.15.3
272 W
24 °C

1.18.2
373 W
24 °C

1.21.3
271 W
24 °C

1.23.3
347 W
24 °C

1.25.2
273 W
24 °C

1.28.3
282 W
24 °C

1.29.3
274 W
24 °C

1.04.3
273 W
24 °C

1.02.1
910 W
20 °C

1.37.2
377 W
24 °C

1.36.1
128 W
20 °C

1.35.1
916 W
20 °C

1.32.3
274 W
24 °C

2.32.3
273 W
24 °C

2.36.1
128 W
20 °C

2.37.2
377 W
24 °C

2.04.3
273 W
24 °C

2.23.3
214 W
20 °C

2.25.2
273 W
24 °C

2.28.3
281 W
24 °C

2.29.3
273 W
24 °C

2.21.3
271 W
24 °C

2.18.2
373 W
24 °C

2.15.3
272 W
24 °C

2.13.2
1286 W
20 °C

2.11.2
273 W
24 °C

2.08.3
281 W
24 °C

3.30.3
273 W
24 °C

3.34.1
114 W
20 °C

3.35.2
377 W
24 °C

3.04.3
273 W
24 °C

3.21.4
329 W
24 °C

3.23.3
273 W
24 °C

3.26.3
281 W
24 °C

3.27.3
273 W
24 °C

3.20.3
271 W
24 °C

3.17.2
372 W
24 °C

3.14.3
272 W
24 °C

3.08.3
282 W
24 °C

3.07.3
273 W
24 °C

4.30.2
256 W
24 °C

4.34.1
107 W
20 °C

4.35.2
357 W
24 °C

4.04.2
256 W
24 °C

4.26.2
264 W
24 °C

4.27.2
256 W
24 °C

4.20.3
281 W
24 °C

4.17.3
354 W
24 °C

4.14.3
282 W
24 °C

4.08.2
265 W
24 °C

4.07.2
256 W
24 °C

0.10.2
1695 W
20 °C

0.08.2
380 W
24 °C

0.27.3
470 W
24 °C

0.29.1
1000 W
20 °C

0.33.3
1257 W
24 °C

0.20.3
401 W
24 °C

0.22.2
380 W
24 °C

0.25.3
400 W
24 °C

0.26.3
498 W
24 °C

0.18.3
385 W
24 °C

0.15.2
473 W
24 °C

0.12.3
386 W
24 °C

0.05.3
408 W
24 °C

0.01.3
390 W
24 °C

4.21.4
315 W
24 °C

4.23.2
254 W
24 °C

2.02.1
910 W
20 °C

3.02.1
910 W
20 °C

4.02.1
950 W
20 °C

2.35.1
916 W
20 °C

3.33.1
916 W
20 °C

4.33.1
957 W
20 °C

4.12.1
1216 W
20 °C

3.12.1
1077 W
20 °C

4.11.2
254 W
24 °C

3.11.3
273 W
24 °C

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.40

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.80

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.80

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.85

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n1.30

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n2.10

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.00

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.40

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.10

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.50

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22
Zawór równoważący

HydroCom V dn20 n1.30

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n0.65

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n0.55

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n0.60

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n0.90

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.50

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.50

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.33

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.35

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.50

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.70

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.65

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.70

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.70

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n1.10

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.20

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.65

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.70

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.70

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n1.20

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.70

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.65

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.70

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.75

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n1.20

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.90

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.45

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.60

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.65

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n1.00

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.20

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.60

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.55

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.60

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.90

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n2.00

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.90

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.30

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n1.10

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.80

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.40

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.80

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.80

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.85

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.70

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.40

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.65

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.70

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.75

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n1.20

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.75

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.80

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.80

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.85

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n2.50

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.60

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.80

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.90

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.90

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.90

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.45

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.45

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.45

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.00

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.00

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.10

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.00

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n3.00

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.60

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.75

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.80

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.90

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.60

A
A

B
C

D

B C

CO10

1.23.2
1313 W
20 °C

2.23.2
1313 W
20 °C

3.22.1
1077 W
20 °C

0.20.2
1695 W
20 °C

4.22.1
1216 W
20 °C

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.50

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.50

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.33

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.35

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.50

D

E

E

I

G

J
H

HG

CO4

1.13.3
347 W
24 °C

2.13.3
347 W
24 °C

0.10.3
401 W
24 °C

4.13.4
315 W
24 °C

3.13.4
329 W
24 °C

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.00

2 
x 

D
N

22
Zawór równoważący

HydroCom V dn20 n0.50
2 

x 
D

N
22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n0.60

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n0.70

2 
x 

D
N

22

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn20 n1.00

I
J

K

K

L M
L M

N

N

CO8

1.19.3
393 W
24 °C

2.19.3
393 W
24 °C

3.18.3
393 W
24 °C

4.18.3
375 W
24 °C

0.16.2
500 W
24 °C

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.75

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.35

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.38

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.40

2 
x 

D
N

22

Zawór równoważący
HydroCom V dn15 n0.60

F

F

Żródło ciepła zgodnie
z rysunkiem kotłowni

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30
dn20 n230 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn32 n1.10

2 x dn22
ΦHL=6307 W

2 x dn28
ΦHL=11573 W

2 x dn35
ΦHL=18389 W

2 x dn35
ΦHL=23487 W

2 x dn42
ΦHL=32788 W

2 x dn22
ΦHL=3949 W

2 x dn22
ΦHL=6893 W

2 x dn28
ΦHL=9837 W

2 x dn28
ΦHL=13302 W

2 x dn35
ΦHL=20072 W

2 x dn22
ΦHL=4122 W

2 x dn22
ΦHL=7322 W

2 x dn28
ΦHL=10494 W

2 x dn28
ΦHL=12906 W

2 x dn35
ΦHL=17577 W

2 x dn22
ΦHL=2037 W

2 x dn22
ΦHL=3598 W

2 x dn22
ΦHL=5159 W

2 x dn22
ΦHL=7331 W

2 x dn28
ΦHL=9807 W

2 x dn22
ΦHL=2037 W

2 x dn22
ΦHL=3598 W

2 x dn22
ΦHL=5159 W

2 x dn22
ΦHL=7331 W

2 x dn28
ΦHL=9807 W

2 x dn22
ΦHL=10206 W

2 x dn28
ΦHL=15574 W

2 x dn35
ΦHL=20940 W

2 x dn35
ΦHL=26302 W

2 x dn42
ΦHL=31622 W

2 x dn22
ΦHL=4754 W

2 x dn22
ΦHL=8366 W

2 x dn28
ΦHL=11982 W

2 x dn28
ΦHL=15599 W

2 x dn35
ΦHL=19644 W

2 x dn22
ΦHL=3696 W

2 x dn22
ΦHL=7320 W

2 x dn28
ΦHL=10939 W

2 x dn35
ΦHL=17492 W

2 x dn22
ΦHL=1959 W

2 x dn22
ΦHL=3919 W

2 x dn22
ΦHL=5873 W

2 x dn28
ΦHL=9622 W

2 x dn22
ΦHL=4889 W

2 x dn22
ΦHL=8626 W

2 x dn28
ΦHL=12366 W

2 x dn28
ΦHL=16107 W

2 x dn35
ΦHL=22651 W

2 x dn22
ΦHL=2411 W

2 x dn22
ΦHL=4271 W

2 x dn22
ΦHL=6131 W

2 x dn22
ΦHL=7990 W

2 x dn28
ΦHL=11424 W

2 x dn22
ΦHL=4822 W

2 x dn22
ΦHL=8437 W

2 x dn28
ΦHL=12052 W

2 x dn28
ΦHL=15667 W

2 x dn35
ΦHL=19710 W

2 x dn35
ΦHL=20459 W

2 x dn42
ΦHL=29146 W

2 x dn42
ΦHL=36797 W

2 x dn54
ΦHL=44421 W

2 x dn22
ΦHL=6388 W

2 x dn28
ΦHL=10085 W

2 x dn28
ΦHL=13783 W

2 x dn35
ΦHL=20996 W

2 x dn22
ΦHL=2669 W

2 x dn22
ΦHL=6581 W

2 x dn28
ΦHL=10586 W

2 x dn28
ΦHL=14592 W

2 x dn35
ΦHL=21899 W

2 x dn22
ΦHL=7351 W

2 x dn28
ΦHL=12526 W

2 x dn35
ΦHL=19287 W

2 x dn35
ΦHL=24390 W

2 x dn42
ΦHL=33687 W

2 x dn22
ΦHL=3943 W

2 x dn22
ΦHL=6888 W

2 x dn28
ΦHL=9832 W

2 x dn28
ΦHL=13296 W

2 x dn35
ΦHL=20048 W

2 x dn22
ΦHL=4122 W

2 x dn22
ΦHL=7321 W

2 x dn28
ΦHL=10388 W

2 x dn28
ΦHL=12800 W

2 x dn35
ΦHL=17472 W

2 x dn22
ΦHL=2039 W

2 x dn22
ΦHL=3601 W

2 x dn22
ΦHL=5163 W

2 x dn22
ΦHL=7334 W

2 x dn28
ΦHL=9808 W

2 x dn22
ΦHL=5129 W

2 x dn22
ΦHL=8829 W

2 x dn28
ΦHL=12526 W

2 x dn35
ΦHL=16224 W

2 x dn35
ΦHL=23434 W

2 x dn54
ΦHL=48161 W

2 x dn66
ΦHL=80949 W

2 x dn54
ΦHL=47456 W

2 x dn42
ΦHL=27384 W

2 x dn76
ΦHL=128405 W

2 x dn88
ΦHL=179670 W

2 x dn108
ΦHL=206784 W

2 x dn42
ΦHL=27113 W

2 x dn108
ΦHL=240858 W

2 x dn42
ΦHL=34075 W

2 x dn108
ΦHL=428898 W

2 x dn108
ΦHL=188040 W

2 x dn76
ΦHL=123910 W

2 x dn66
ΦHL=76582 W

2 x dn54
ΦHL=47328 W

2 x dn42
ΦHL=27280 W

2 x dn54
ΦHL=42895 W

2 x dn22
ΦHL=12796 W

2 x dn22
ΦHL=2420 W

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30
dn15 n210 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn20 n1.80

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn15 n200 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn20 n1.60

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn15 n180 mBAR
Zawór regulacyjny
HydroControl M dn15 n1.20

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn20 n220 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn25 n1.40

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30
dn20 n220 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn25 n1.40

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn15 n270 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn25 n2.20

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn15 n230 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn20 n1.80

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30
dn15 n190 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn20 n1.40

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn15 n180 mBAR
Zawór regulacyjny
HydroControl M dn15 n1.10

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn15 n240 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn25 n1.30

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn15 n210 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn15 n1.60

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn15 n220 mBAR
Zawór regulacyjny
HydroControl M dn20 n1.70

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

25-70 dn25 n1.55

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn32 n2.80

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30
dn15 n200 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn25 n1.10

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30
dn15 n210 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn25 n1.20

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn20 n230 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn32 n1.10

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn15 n220 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn20 n1.80

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30
dn15 n210 mBAR

Zawór regulacyjny
HydroControl M dn20 n1.50

Regulator różnicy ciśnień
HydroControl D 5-30

dn15 n180 mBAR Zawór regulacyjny
HydroControl M dn15 n1.10

- oznaczenie szchtu C.O.

- zawory odcinające kulowe

- zawory regulacyjne

- zawór odpowietrzający + zawór odcinający kulowy

- zasialnie C.O.
- powrót C.O.

CO...

w izolacji 

zawór przyłączeniowy 

grzejnik typu "V"

rura typu PERTAL

głowica termostatyczna

PODEJŚCIE POD GRZEJNIK 
W POMIESZCZENIACH 

kątowy

ROZWINIĘCIE PIONÓW-INSTALACJA CO

UWAGA:
1. Przewody wodne prowadzone w garażu wykonać z
rur stalowych spawanych. Piony oraz rozdzielacze
mieszkaniowe w szachtach na klatkach schodowych
wykonać z rur KAN STEEL. Instalacja wewnątrz lokali z
rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach
instalacyjnych. Instalacja w lokalach prowadzona w
warstwie izloacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach łupkami z wełny
mineralnej w izolacji z foli aluminiowej. Grubość izolacji
zgodnie z warunkami technicznymi. Instalacje w
posadzce zaizolowane otulinami z  pianki polietylenowej
gr. 9mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w
tulejach ochronnych (średnica tuleii z uwzględnieniem
grubości izolacji). Przejscia przez przegrody oddzielania
pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Dopuszcza się zmiane wymiarów grzejników, każdą
zmienę należy skosnultować z zespołem projektowym.

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT18
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa



EA
wpust podłogowy

z przepomownią ścieków

czujnik przepływi MOOB

zrzut wody z układu chłodzenia

przepływu minimalnego

przyłącze wody

na cele ppoż.

przyłącze wody

na cele bytowe

DN88

DN54

DN88

DN88

DN88 DN88

DN88

DN88

dn 80 dn 80

Filtr siatkowy

zawór antskażeniowy

klasy EA (inst. ppoż) DN50

dn 80

dn 80 dn 80

dn 80

dn 50

woda bytowo-gospodarcza

woda ppoż

woda z układu chłodzenia

woda z obejścia testującego

dn 50

dn 50

przyłącze obejścia testującego

układ pomiarowy z przepływomierzem

WILO UP-40

zawór pierszeństwa RZT dn80

z napędem elektrycznym

Moduł Odcięcia Instalacji

Bytowej Wilo-MOIB 80VP

zespół pomp pożarowych WILO

COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS

zespół pomp wody

bytowo gospodarczej WILO

COR-3 Helix VE 1004/ECe-WMS

z przyłącza

wody

Zbiornik na wodę bytowo-gospodarczą

 typu AmargTank MultiPower, pojrmność 10m³

S=3,00m

G=2,40m

H=2,02

wyposażony w czujniki poziomu min i max,

elektozawór do napełniania

montaż na systemowym podeście min. 0,5 m

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Schemat urządzeń do podnoszenia ciśnienia instalacja bytowo-gospodarcza i ppoż

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

schemat

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT19
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa
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OZNACZENIA:

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

kanalizacja sanitarna pod stropem DN110

UWAGA:

1. Przewody kanalizacyjne na poziomie piwnicy pod stropem z RUR PVC,
piony i podejścia z PP HT  do instalacji wewnętrznych w systemie
niskoszumowym.
2. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
3. Jednostki klimatyzacji wewnętrzne podłączyć do instalacji kanalizacji
wewnątrz lokali, za pomocą systemowych syfonów kulowych. Podłączenie
zgodnie z wytycznymi producenta. W razie konieczności jednostki
wyposażyć w pompki skroplin.

kanalizacja sanitarna ciśnieniowa

K66

kanalizacja sanitarna pod stropem DN160
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OZNACZENIA:

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

kanalizacja sanitarna pod stropem DN110

UWAGA:

1. Przewody kanalizacyjne na poziomie piwnicy pod stropem z RUR PVC,
piony i podejścia z PP HT  do instalacji wewnętrznych w systemie
niskoszumowym.
2. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
3. Jednostki klimatyzacji wewnętrzne podłączyć do instalacji kanalizacji
wewnątrz lokali, za pomocą systemowych syfonów kulowych. Podłączenie
zgodnie z wytycznymi producenta. W razie konieczności jednostki
wyposażyć w pompki skroplin.

kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
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kanalizacja sanitarna pod stropem DN160
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OZNACZENIA:

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

kanalizacja sanitarna pod stropem DN110

UWAGA:

1. Przewody kanalizacyjne na poziomie piwnicy pod stropem z RUR PVC,
piony i podejścia z PP HT  do instalacji wewnętrznych w systemie
niskoszumowym.
2. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
3. Jednostki klimatyzacji wewnętrzne podłączyć do instalacji kanalizacji
wewnątrz lokali, za pomocą systemowych syfonów kulowych. Podłączenie
zgodnie z wytycznymi producenta. W razie konieczności jednostki
wyposażyć w pompki skroplin.
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wszystkie przejścia rur przez
strop nad piwnicą wykonać w
klasie odporności ogniowej
REI180 np. opaska
PROMASTOP-W (EI240) dla
rur o Ø ≤ 160

1:50

1:50

przejście przez
strop w rurze
ochronnej

1:50

wszystkie przejścia rur przez
strop nad piwnicą wykonać w
klasie odporności ogniowej
REI180 np. kołnierz
PROMOASTOP-FC(EI240)
dla rur o Ø ≥ 160

Podejścia pod piony
kanalizacyjne
wyposażyć w rewizję

przejście przez
strop w rurze
ochronnej

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
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przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
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przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
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OZNACZENIA:

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

kanalizacja sanitarna pod stropem DN110

UWAGA:

1. Przewody kanalizacyjne na poziomie piwnicy pod stropem z RUR PVC,
piony i podejścia z PP HT  do instalacji wewnętrznych w systemie
niskoszumowym.
2. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
3. Jednostki klimatyzacji wewnętrzne podłączyć do instalacji kanalizacji
wewnątrz lokali, za pomocą systemowych syfonów kulowych. Podłączenie
zgodnie z wytycznymi producenta. W razie konieczności jednostki
wyposażyć w pompki skroplin.

kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
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kanalizacja sanitarna pod stropem DN160
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REI180 np. opaska
PROMASTOP-W (EI240) dla
rur o Ø ≤ 160
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wszystkie przejścia rur przez
strop nad piwnicą wykonać w
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REI180 np. kołnierz
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przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
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włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

odcinki pionowe przed
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wszystkie przejścia rur przez
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Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej - piony K54-K78, KW2, ZN1
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Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
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przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

 

 NAZWA PROJEKTU  PROJEKTANT 

                                                    

   ADRES  DATA UTWORZENIA ZESTAWIENIA 

 01.27.2025 

  

OGÓLNE ILOŚCI MATERIAŁÓW W ZESTAWIENIU 

 
WYNIKI OGÓLNE    

Rury 25  

Izolacje 31  

Armatura 33  

Kształtki 179  

OGRZEWANIE CO   

Źródła ciepła CO 0  

Grzejniki CO 38  

Grzejniki płaszczyznowe CO 0  

Elementy systemów płaszczyznowych CO 0  

Inne odbiorniki CO 0  

Węzły mieszkaniowe CO 0  

Bufory cieplne CO 0  

WODOCIĄGI H2O   

Źródła wody H2O 1  

Źródła ciepła H2O 1  

Odbiorniki i przybory H2O 18  

Zasobniki HW H2O 0  

URZĄDZENIA   

Pompy 0  

Moduły pompowe 0  

Sprzęgła hydrauliczne 0  

Inne urządzenia 0  

Zestawy urządzeń 0  

AUTOMATYKA   

Elementy automatyki 0  

PODSUMOWANIE   

Wszystkie urządzenia 0  



 

  

RURY FIND_TEXT_2_XXX  
 

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA DŁUGOŚĆ POJEMNOŚĆ MASA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm] [m] [l] [kg]   

 
1 INOX KAN  

 

 

 

Rury KAN-therm Inox nierdzewne cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym (1.4404 - sztanga), 
Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ połączeń – zaprasowanie promieniowe (połączenie typu press) , 
(dn 12 .. 168,3) 

  1629194001 15 456,8 61 158 161  

 1629194002 18 0,6 0 0 2  

 1629194003 22 161,3 49 99 494  

 1629194004 28 230,5 119 183 588  

 1629194005 35 195,1 157 242 134  

 1629194006 42 210,6 252 315 99  

 1629194007 54 211,4 432 411 71  

 1629194008 76 250,7 1023 916 118  

 1629194009 88 18,1 103 78 6  

  2 STEEL KAN  

 

 

 

Rury KAN-therm Steel ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne precyzyjne ze 
szwem wzdłużnym  (dn 12 .. 108) ,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ połączeń – zaprasowanie 
promieniowe. 

  1530207027 12 16,1 1 5 15  

 1530207028 15 103,6 13 42 168  

 1530207029 18 12,0 2 6 26  

 1530207030 22 466,6 132 354 790  

 1530207031 28 206,9 102 203 86  

 1530207032 35 223,6 180 277 180  

 1530207033 42 91,9 110 138 43  

 1530207034 54 347,9 711 676 149  

 1530207036 66 37,5 119 90 4  

 1530207037 76 55,4 226 203 4  

 1530207038 88 28,7 162 123 6  

 1530207026 108 43,0 365 225 20  

  3 ULTRAPRESS PERTAL KAN  

 

 

 

Rury KAN-therm ultraPRESS PERTAL z warstwą aluminium (PE-RT/Al/PE-RT) (dn 16 .. 63), Tmax = 90 
°C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - zaprasowanie promieniowe. 

  1029196123 16x2 10877,4 1230 890 10992  

 1029196092 20x2 2430,7 489 256 2613  

 1029196081 25x2,5 410,0 129 67 489  

 1029196115 32x3 676,2 359 172 665  

   RAZEM  



 

  

IZOLACJE FIND_TEXT_3_XXX  
 

L.P. NR KATALOGOWY ROZMIAR ILOŚĆ CENA 

 

     

 
1 PAROC ALUC T PAROC  

 

 

 

Otulina PAROC Hvac Section AluCoat T z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką 
samoprzylepną. Zastosowanie: izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, 
wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych. Grubość 20 - 120 mm, średnica wewnętrzna 15 - 813 
mm, długość 1200 mm. 

  8503604 108x40 12,0 m  

 8508017 108x50 12,3 m  

 8503606 108x60 9,3 m  

 8511163 108x70 9,3 m  

 8503575 15x20 397,8 m  

 8511181 15x25 46,8 m  

 8503515 15x40 122,2 m  

 8503552 18x20 5676,9 m  

 8511179 18x25 3704,5 m  

 8503586 18x40 114,0 m  

 8503580 22x20 1432,1 m  

 8521866 22x25 418,4 m  

 8503574 22x40 42,9 m  

 8503507 28x20 195,5 m  

 8529699 28x25 1,2 m  

 8503576 28x30 94,7 m  

 8503500 28x40 18,4 m  

 8503508 35x20 172,7 m  

 8503510 35x30 54,4 m  

 8503501 35x40 36,7 m  

 8525616 42x25 116,3 m  

 8503511 42x30 25,2 m  

 8503502 42x40 41,5 m  

 8503572 54x25 10,4 m  

 8503506 54x40 1,9 m  

 8503568 54x50 107,2 m  

 8511207 70x50 37,5 m  

 8503560 76x30 10,7 m  

 8503582 76x50 48,9 m  

 8503581 89x50 69,9 m  

 8503517 89x60 14,2 m  

   RAZEM  



 

  

ARMATURA FIND_TEXT_4_XXX  
 

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm]   

 
1 RA-NCX-K DANFOSS  

 

 

 

Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną, typ RA-NCX, chromowany, do grzejników 
łazienkowych. 

  013G4247 15 186  

  2 RLV-CX K DANFOSS  

 

 

 

Zawór powrotny kątowy bez nastawy wstępnej, typ RLV-CX, chromowany, do grzejników łazienkowych. 

  003L0273 15 186  

  3 2WR6 1.5 SIEMENS  

 

 

 

Ultradźwiekowy licznik ciepła Siemens typ ULTRAHEAT® 2WR6 zakres przepływu Q = 0.015 .. 1.5 m3/h. 
Zakres temperatury pracy T =15 .. 105°C, gwint zewnętrzny. 

  2WR6211-7 20 192  

  4 EA-RV 281-A HONEYWELL  

 

 

 

Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru, typ EA-RV281 z przyłączami gwintowanymi, od 
1/2" do 2". 

  EA-RV281-40A 40 1  

  5 FILTR   

 

 

 

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej 
firmy). 

   15 93  

  20 99  

  6 H-CTR D 25-70 OVENTROP  

 

 

 

Regulator różnicy ciśnienia, HydroControl D,  z gw. wewn.,  nr katalogowy 10647**, utrzymuje stałą 
różnicę ciśnienia w zakresie dP =25 .. 70 kPa. Zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu. 
Produkt zalecany do stosowania przez producenta. 

  1064728 25 1  

  7 H-CTR D 5-30 OVENTROP  

 

 

 

Regulator różnicy ciśnienia, HydroControl D,  z gw. wewn.,  nr katalogowy 10645**, utrzymuje stałą 
różnicę ciśnienia w zakresie dP = 5 .. 30 kPa. Zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu. 
Produkt zalecany do stosowania przez producenta. 

  1064524 15 14  

 1064526 20 5  

 



 

  

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm]   

 
8 H-CTR V OVENTROP  

 

 

 

Zawór równoważący HydroControl V, PN25, DN15…50, z gwintem wewnętrznym, nr kat. 106 24 **, z 
precyzyjną regulacją przepływu, 2 zaworami pomocniczymi HydroPort, możliwością podłączenia rurki 
impulsowej, oraz funkcją opróżniania, napełniania i odpowietrzania przed i/lub za gniazdem zaworu. 
Produkt zalecany do stosowania przez producenta. 

  106 24 04 15 4  

 106 24 06 20 7  

 106 24 08 25 6  

 106 24 10 32 3  

  9 HYDROCOM V OVENTROP  

 

 

 

Zawór równoważący HydroCom V do hydraulicznego równoważenia obiegów i odbiorników ciepła 
instalacji grzewczej lub chłodzącej, DN15 .. 32, PN16, gwint wewnętrzny, z możliwością podłączenia 
kapilary regulatora różnicy ciśnień. 

  1062704 15 78  

 1062706 20 20  

  10 ZAW KUL   
 

 

 
Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy). 

   15 88  

  20 195  

  11 ZAW ODC   
 

 

 
Zawór odcinający prosty (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy). 

   50 1  

  12 EA-RV 281-A HONEYWELL  

 

 

 

Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru, typ EA-RV281 z przyłączami gwintowanymi, od 
1/2" do 2". 

  EA-RV281-15A 15 1  

 EA-RV281-50A 50 1  

  13 AQUASTROM T PLUS 1 OVENTROP  

 

 

 

Zawór termostatyczny Aquastrom T plus  do regulacji  cyrkulacji  c.w.u. (regulacja temperatury,  
regulacja przepływu), o stałym przepływie resztkowym, z funkcją odcięcia, z brązu, obustronnie gwint 
wewnętrzny , nr kat. 420 56 **. Zalecany przez producenta. 

  420 56 04 15 20  

  14 ZAW ODC   
 

 

 
Zawór odcinający prosty (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy). 

   80 1  

 



 

  

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm]   

 
15 ZAW KUL   

 

 

 Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy). 

   15 43  

  20 176  

  25 161  

  32 4  

  40 16  

  65 1  

  80 1  

  16 GMDM-I 16 Z R100 BMETERS  

 

 

 

Wodomierz wielostrumieniowy - suchobieżny firmy BMETERS, do wody zimnej, przystosowany do 
systemu zdalnego odczytu RADIO/MBUS/IMPL, typ GMDM-I DN40, R100-H/R50-V, przepływ minimalny 
Q1=160 l/h, przepływ nominalny Q3=16,0 m3/h, długość L=300 mm. Maksymalna temperatura pracy 
Tmax=50 st.C. Maksymalne ciśnienie pracy dP=1,6 MPa. Wodomierz GMDM-I może pracować z 
modułem radiowym typ IWM-TX3, modułem MBUS typ IWM-MB3, lub modułem impulsowym typ IWM-
PL3. 

   40 1  

  17 GSD8 1.6 Z R100 BMETERS  

 

 

 

Wodomierz jednostrumieniowy - suchobieżny firmy BMETERS, wody zimnej, typ GSD8 DN15, R100-
H/R50-V, przepływ minimalny Q1= 16 l/h, przepływ nominalny Q3= 1,6 m3/h, długość L = 110 mm. 
Maksymalna temperatura pracy Tmax = 30 st. C.  Maksymalne ciśnienie pracy dP = 1,6 MPa.  Wersja 
GSD8-R - przystosowany do nadajnika impulsów, GSD8-RFM - przystosowany do systemu zdalnego 
odczytu RADIO/MBUS. Wycofane z produkcji. 

   15 1  

  18 GSD8-RFM 2.5 Z R100 BMETERS  

 

 

 

Wodomierz jednostrumieniowy - suchobieżny firmy BMETERS, wody zimnej, przystosowany do systemu 
zdalnego odczytu RADIO/MBUS, typ GSD8 -RFM DN15, R100-H/R50-V, przepływ minimalny Q1=25 l/h, 
przepływ nominalny Q3=2,5 m3/h, długość L=110 mm. Maksymalna temperatura pracy Tmax=50 st.C. 
Maksymalne ciśnienie pracy dP=1,6 MPa. Wodomierz GSD8-RFM może pracować z modułem radiowym 
typ RFM-TX1.1, lub modułem M-BUS typ RFM-MB1. 

   15 189  

  19 GSD8-RFM 2.5 C R100 BMETERS  

 

 

 

Wodomierz jednostrumieniowy - suchobieżny firmy BMETERS, wody ciepłej, przystosowany do systemu 
zdalnego odczytu RADIO/MBUS, typ GSD8 -RFM DN15, R100-H/R50-V, przepływ minimalny Q1=25 l/h, 
przepływ nominalny Q3=2,5 m3/h, długość L=110 mm. Maksymalna temperatura pracy Tmax=90 st.C. 
Maksymalne ciśnienie pracy dP=1,6 MPa. Wodomierz GSD8-RFM może pracować z modułem radiowym 
typ RFM-TX1.1, lub modułem M-BUS typ RFM-MB1. 

   15 185  

   RAZEM  



 

  

KSZTAŁTKI FIND_TEXT_5_XXX  
 

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm]   

 
1 ŁUK 45 KAN  

 

 

 Łuk 45° wykonany w wyniku wygięcia przewodu. 

   16x2/16x2 68  

  20x2/20x2 26  

  32x3/32x3 10  

  2 ŁUK 90 KAN  

 

 

 Łuk 90°, wykonany w wyniku wygięcia przewodu. 

   16x2/16x2 9704  

  20x2/20x2 2523  

  25x2,5/25x2,5 196  

  32x3/32x3 646  

  3 MUFA KAN KAN  

 

 

 

Mufa lub mufa redukcyjna mosiężna. 

  1709245010 15/15 30  

 1709245012 20/20 2  

  4 NYPEL KAN KAN  

 

 

 

Nypel lub nypel redukcyjny mosiężny. 

  1709174003 15/15 351  

 1709174001 20/20 212  

 1709174000 25/25 1  

  5 REDUKCJA   

 

 

 

Redukcja, gwint zewnętrzny calowy - gwint wewnętrzny calowy. 

   15/10 2  

  6 TRÓJNIK P KAN  

 

 

 

Trójnik PPSU ultraPRESS z pierścieniem zaprasowywanym. 

  1009257007 16x2/16x2/16x2 651  

 1009260189 16x2/20x2/16x2 60  

 1009260184 20x2/16x2/16x2 423  



 

  

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm]   

  
1009260185 20x2/16x2/20x2 175  

 1009260188 20x2/20x2/16x2 156  

 1009260190 20x2/25x2,5/20x2 41  

 1009260186 25x2,5/16x2/20x2 81  

 1009260187 25x2,5/16x2/25x2,5 98  

 1009257106 25x2,5/20x2/16x2 8  

 1009260010 25x2,5/20x2/20x2 51  

 1009260000 25x2,5/20x2/25x2,5 3  

 1009260009 25x2,5/25x2,5/20x2 17  

 1009257063 25x2,5/32x3/25x2,5 39  

 1009260027 32x3/20x2/25x2,5 82  

 1009260102 32x3/32x3/20x2 57  

  7 ZŁĄCZKA P KAN  

 

 

 

Łącznik ultraPRESS z pierścieniem zaprasowywanym. 

  1009046026 20x2/16x2 44  

 1009046029 25x2,5/16x2 3  

 1009046032 25x2,5/20x2 36  

 1009046018 32x3/25x2,5 57  

  8 ZŁĄCZKA P GZ KAN  

 

 

 

Złączka ultraPRESS z pierścieniem zaprasowywanym z gwintem zewnętrznym. 

  1509045002 12/10 2  

 1009045005 16x2/15 376  

 1009045009 20x2/15 26  

 1009045013 25x2,5/20 2  

 1009045017 32x3/25 178  

  9 ZŁĄCZKA S GW KAN  

 

 

 

Przyłączka do rur z warstwą aluminium PERTAL 

  1010040003 16x2/15 351  

 1010040011 20x2/20 212  

 1010040013 25x2,5/25 1  

  10 ŁUK 90 KAN  

 

 

 Łuk 90°. 

  1509011000 12/12 10  

 1509011002 15/15 2  

 1509011004 22/22 322  



 

  

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm]   

  
1509011005 28/28 28  

 1509011007 35/35 83  

 1509011008 42/42 22  

 1509011009 54/54 92  

  11 MUFA   

 

 

 

Mufa lub mufa redukcyjna, gwint wewnętrzny calowy. 

   25/15 20  

  25/20 18  

  40/20 6  

  40/25 2  

  40/32 4  

  50/25 2  

  50/32 2  

  50/40 2  

  12 MUFA KAN KAN  

 

 

 

Mufa lub mufa redukcyjna mosiężna. 

  1709245014 20/15 176  

  13 NYPEL   

 

 

 

Nypel lub nypel redukcyjny, gwint zewnętrzny calowy. 

   32/32 6  

  40/40 2  

  14 NYPEL KAN KAN  

 

 

 
Nypel lub nypel redukcyjny mosiężny. 

  1709174003 15/15 196  

 1709174001 20/20 24  

 1709174000 25/25 4  

  15 REDUKCJA   

 

 

 
Redukcja, gwint zewnętrzny calowy - gwint wewnętrzny calowy. 

   15/10 2  

  16 REDUKCJA P KAN  

 

 

 

Redukcja Press. 

 



 

  

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm]   

  1509221018 108/88 4  

 1509221019 15/12 1  

 1509221021 18/15 1  

 1509221024 22/18 4  

 1509221027 28/22 38  

 1509221028 35/22 2  

 1509221029 35/28 30  

 1509221040 42/28 8  

 1509221030 42/35 10  

 1509221041 54/35 20  

 1509221034 54/42 9  

 1509221013 66/54 4  

 1509221036 76/54 4  

 1509221016 76/66 4  

 1509221038 88/76 4  

  17 TRÓJNIK P KAN  

 

 

 

Trójnik press. 

  1509257008 108/108/108 2  

 1509260003 108/42/108 4  

 1509260004 108/54/108 2  

 1509257011 18/18/18 3  

 1509260014 22/15/22 115  

 1509260015 22/18/22 22  

 1509260016 22/22/15 47  

 1509257012 22/22/22 50  

 1509260020 28/22/28 58  

 1509260021 35/15/35 1  

 1509260024 35/22/35 42  

 1509260026 42/22/42 10  

 1509260028 42/35/42 6  

 1509257015 42/42/42 2  

 1509260029 54/22/54 2  

 1509260031 54/35/54 46  

 1509257016 54/54/54 18  

 1509260055 66/42/66 4  

 1509257018 76/76/76 4  

 1509260047 88/35/88 4  

 1509260048 88/42/88 2  

  18 ZŁĄCZKA P GW KAN  

 

 

 

Złączka Press z gwintem wewnętrznym. 

 



 

  

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm]   

  
1509044003 15/15 322  

 1509044006 18/20 26  

 1509044008 22/15 162  

 1509044010 22/20 232  

  19 ZŁĄCZKA P GZ KAN  

 

 

 

Złączka Press z gwintem zewnętrznym. 

  1509045002 12/10 2  

 1509045003 15/15 310  

 1509045006 18/15 78  

 1509045019 22/15 156  

 1509045009 22/20 630  

 1509042021 28/20 16  

 1509045020 35/25 48  

 1509045013 42/40 12  

 1509045014 54/50 8  

  20 ZŁĄCZKA SR GW KAN  

 

 

 

Śrubunek Press z gwintem wewnętrznym. 

  1509050004 18/15 5  

  21 ZŁĄCZKA SR GZ KAN  

 

 

 

Śrubunek Press z gwintem zewnętrznym. 

  1609272000 15/15 1  

 1509272005 54/50 2  

  22 ZŁĄCZKA P GZ KAN  

 

 

 

Złączka Press z gwintem zewnętrznym. 

  1609045004 15/15 124  

 1609045006 18/15 2  

 1609045009 22/15 2  

 1609045010 22/20 352  

 1609045012 28/25 322  

 1609045016 35/32 8  

 1609045017 42/40 32  

 1609045002 76/65 2  

 1609045003 88/80 6  

 



 

  

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm]   

 
23 ZŁĄCZKA P GW KAN  

 

 

 

Złączka Press z gwintem wewnętrznym. 

  1609042000 15/15 26  

 1609042001 15/20 46  

 1609042002 18/15 1  

 1609042003 18/20 2  

 1609042006 22/20 522  

 1609042009 28/20 358  

 1609042007 28/25 179  

  24 TRÓJNIK P KAN  

 

 

 

Trójnik press. 

  1609257002 15/15/15 14  

 1609260046 22/15/22 21  

 1609257005 22/22/22 4  

 1609260048 28/15/28 32  

 1609260049 28/18/28 1  

 1609260050 28/22/28 16  

 1609257047 28/28/28 81  

 1609260022 35/22/35 8  

 1609260051 35/28/35 48  

 1609257048 35/35/35 60  

 1609260024 42/22/42 4  

 1609260052 42/28/42 38  

 1609260053 42/35/42 14  

 1609257049 42/42/42 11  

 1609260030 54/28/54 3  

 1609260055 54/35/54 36  

 1609260032 54/42/54 10  

 1609257050 54/54/54 5  

 1609260037 76/35/76 4  

 1609260039 76/54/76 11  

 1609257010 76/76/76 12  

 1609260040 88/22/88 1  

 1609260045 88/76/88 2  

 1609257011 88/88/88 1  

  25 ZŁĄCZKA SR GZ KAN  

 

 

 

Śrubunek Press z gwintem zewnętrznym. 

  1609272000 15/15 4  



 

  

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm]   

   26 REDUKCJA   

 

 

 

Redukcja, gwint zewnętrzny calowy - gwint wewnętrzny calowy. 

   65/50 4  

  27 REDUKCJA P KAN  

 

 

 

Redukcja Press. 

  1609221023 22/15 5  

 1609221025 28/15 7  

 1609221026 28/22 150  

 1609221030 35/28 158  

 1609221034 42/28 8  

 1609221035 42/35 45  

 1609221038 54/35 1  

 1609221039 54/42 28  

 1609221019 76/42 2  

 1609221020 76/54 14  

 1609221022 88/76 2  

  28 NYPEL   

 

 

 

Nypel lub nypel redukcyjny, gwint zewnętrzny calowy. 

   50/50 2  

  29 MUFA   

 

 

 

Mufa lub mufa redukcyjna, gwint wewnętrzny calowy. 

   80/50 2  

  30 ŁUK 90 KAN  

 

 

 

Łuk 90°, wykonany w wyniku wygięcia przewodu. 

  1609011018 15/15 113  

 1609011019 18/18 2  

 1609011025 22/22 574  

 1609011026 28/28 308  

 1609011027 35/35 25  

 1609011028 42/42 48  

 1609011029 54/54 17  

  76/76 94  

  88/88 1  

 



 

  

L.P. NR KATALOGOWY ŚREDNICA ILOŚĆ CENA 

 

  [mm]   

 
31 KOŁNIERZ   

 

 

 

Kołnierz. 

   65/65 4  

   RAZEM  



 

  

GRZEJNIKI CO FIND_TEXT_7_XXX  
 

L.P. NR KATALOGOWY 
LICZBA 

ELEMENTÓW 
DŁUGOŚĆ 

ŚREDNICA 

PODŁĄCZENIA 

SPOSÓB 

PODŁĄCZENIA 
ILOŚĆ CENA 

 

   [m] [mm]    

 
1 API 11 05 M PURMO  

 

 

 

Grzejnik łazienkowy Apia, typ API 11 05 M, wysokość H = 1134 mm, długość L = 500 mm. 

   1 0,50 16x2  162     

   2 API 11 06 M PURMO  

 

 

 

Grzejnik łazienkowy Apia, typ API 11 06 M, wysokość H = 1134 mm, długość L = 600 mm. 

   1 0,60 16x2  11     

   3 API 11 07 M PURMO  

 

 

 

Grzejnik łazienkowy Apia, typ API 11 07 M, wysokość H = 1134 mm, długość L = 750 mm. 

   1 0,75 16x2  3     

   4 API 18 05 M PURMO  

 

 

 

Grzejnik łazienkowy Apia, typ API 18 05 M, wysokość H = 1764 mm, długość L = 500 mm. 

   1 0,50 16x2  1     

   5 CVF22-30 PURMO  

 

 

 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym środkowym, PURMO Flex, typ CVF22, wysokość H = 
300 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. 

  FM42203010010300 10 1,00 16x2  1     

  FM42203012010300 12 1,20 16x2  5     

  FM42203014010300 14 1,40 16x2  1     

  FM42203018010300 18 1,80 16x2  1     

   6 CVF22-60 PURMO  

 

 

 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym środkowym, PURMO Flex, typ CVF22, wysokość H = 
600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. 

  FM42206004010300 4 0,40 16x2  2     

  FM42206006010300 6 0,60 16x2  2     

  FM42206010010300 10 1,00 16x2  1     

   7 CVF22-90 PURMO  

 

 
 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym środkowym, PURMO Flex, typ CVF22, wysokość H = 
900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. 

  FM42209006010300 6 0,60 16x2  1     

 



 

  

L.P. NR KATALOGOWY 
LICZBA 

ELEMENTÓW 
DŁUGOŚĆ 

ŚREDNICA 

PODŁĄCZENIA 

SPOSÓB 

PODŁĄCZENIA 
ILOŚĆ CENA 

 

   [m] [mm]    

  
FM42209008010300 8 0,80 16x2  2     

  FM42209010010300 10 1,00 16x2  1     

   8 CVF33-30 PURMO  

 

 

 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym środkowym, PURMO Flex, typ CVF33, wysokość H = 
300 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. 

  FM43303004010300 4 0,40 16x2  10     

  FM43303005010300 5 0,50 16x2  1     

  FM43303006010300 6 0,60 16x2  4     

  FM43303008010300 8 0,80 16x2  68     

  FM43303010010300 10 1,00 16x2  29     

  FM43303011010300 11 1,10 16x2  3     

  FM43303012010300 12 1,20 16x2  79     

  FM43303014010300 14 1,40 16x2  16     

  FM43303016010300 16 1,60 16x2  44     

  FM43303018010300 18 1,80 16x2  11     

  FM43303020010300 20 2,00 16x2  11     

  FM43303023010300 23 2,30 16x2  10     

  FM43303026010300 26 2,60 16x2  3     

  FM43303030010300 30 3,00 16x2  1     

   9 CVF33-60 PURMO  

 

 

 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym środkowym, PURMO Flex, typ CVF33, wysokość H = 
600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. 

  FM43306008010300 8 0,80 16x2  1     

  FM43306010010300 10 1,00 16x2  1     

   10 CVF33-90 PURMO  

 

 

 

Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym środkowym, PURMO Flex, typ CVF33, wysokość H = 
900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. 

  FM43309004010300 4 0,40 16x2  1     

  FM43309006010300 6 0,60 16x2  1     

  FM43309008010300 8 0,80 12  2     

  FM43309008010300 8 0,80 16x2  22     

  FM43309010010300 10 1,00 16x2  14     

  FM43309012010300 12 1,20 15  1     

  FM43309012010300 12 1,20 16x2  8     

  FM43309014010300 14 1,40 16x2  4     

    RAZEM  



 

  

ODBIORNIKI I PRZYBORY H2O FIND_TEXT_18_XXX  
 

L.P. NR KATALOGOWY  ILOŚĆ CENA 

 

     

 
1 BASEN GŁ   

 

 

 Basen głęboki pod natrysk bez konkretnych wymiarów. 
 

   151  
  2 BASEN PŁYTKI POD NAT   

 

 

 Basen płytki pod natrysk 

    30  

 
 3 BAT NATR RW RN DN15   

 

 

 Bateria czerpalna natryskowa z ruchomą wylewką i ręcznym natryskiem, DN 15 mm. 

    179  
  4 BAT UMYW RW DN15   

 

 

 Bateria czerpalna umywalkowa z ruchomą wylewką, DN 15 mm. 

    192  
  5 BAT ZLEW RW DN15   

 

 

 Bateria czerpalna zlewozmywakowa z ruchomą wylewką, DN 15 mm. 

    178  
  6 ZONI 3275 PERFEXIM  

 

 

 Bateria prysznicowa naścienna z deszczownią kwadratową Nexe Zoni 3275, jednouchwytowa, 
dwuotworowa, z kompletem natryskowym z przełącznikiem natrysk stały/ natryk ręczny. 

    2  
  7 MISKA USTĘP WSPORNIK   

 

 

 Miska ustępowa wspornikowa. 

    179  
   

9 PRALKA AUTO 40X60X80   

 

 

 Pralka automatyczna 40x60x80 cm. 

    2  
  10 PRALKA AUTO 60X40X80   

 

 

 Pralka automatyczna 60x40x80 cm. 

    9  
  11 PRALKA AUTO 60X60X80   

 

 

 Pralka automatyczna 60x60x80 cm. 

    166  
  12 UMYWALKA 50X40   

 

 

 Umywalka pojedyncza 50x40 cm. 

    192  
  13 ZAWÓR DO WĘŻA DN15   

 

 

 Zawór czerpalny ze złączką do węża, DN15 mm. 

    1  
  14 ZAWÓR HYDRANT DN25   

 

 

 
Zawór hydrantowy DN 25 mm. 

    55  
  15 ZAW HYDR HW33 DN50   

 

 

 
Zawór hydrantowy DN 50 mm. 

    3  
  16 ADRIATYK WAVIN  

 

 

 
Zbiornik płuczący Adriatyk. 

    179  
  

17 ZLEWOZM 1K 60X60   

 

 

 Zlewozmywak jednokomorowy 60x60 cm. 

    182  
  18 ZMYWARKA 60X60X80   

 

 

 Zmywarka 60x60x80 cm. 

    177  
   RAZEM  

 


