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Podział na strefy
dymowe podciąg do 2,2m

Podział na strefy
dymowe ściana pełna

Podział na strefy
dymowe podciąg do 2,2m

Wyciąg ze strefy SD.2
Vw=180 000 m3/h
Powierzchnia czynna klap: 5,04m2
Otwarcie klap w czasie
wystąpienia pożaru w strefie SD.2
2xAVANTEGE.120.2V.900x1105 +
4xAVANTAGE.120.2V.800X1105
otwór 2850mm x 2500mmSD.2

SD.1

Szacht do posadzki

Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 5m2
Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 5m2

Otwarcie bramy wjazdowej - Nawiew na cele oddymiania,

Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 2,5m2
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NADMIAR SPALIN
  NIE WCHODZIĆ
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NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ

Vw=8400 m3/h

Powierzchnia czynna klap: 0,57 m2

Zamknięcie klapy w czasie
wystąpienia pożaru.
CU4.800x800.PG30.PS.BLFT24
otwór 950mm x 950mm

Szacht wentylacji bytowej
Vw=8400 m3/h

Powierzchnia czynna klapy: 0,57 m2

Zamknięcie klapy w czasie
wystąpienia pożaru.
CU4.800x800.PG30.PS.BLFT24
otwór 950mm x 950mm
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=5,04m2
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=5,04m2
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=1,82m2
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=3,21m2

Powierzchnia czynna 5m2

NAWIEW do wentylacji bytowej Snmin = 2,5m2
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powierzchnia czynna klap bez krat
Sn=2,572m2
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RZUT GARAŻU

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
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CZERPNIA DO POM. AGREGATU
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HYDROFORNIA 
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TECHNICZNE 

ZK 1ZK 1 ZK 2

5,15 m2

20 x 18,00  cm 

28,00  cm 
20 x 18,00  cm 

28,00  cm 

20 x 18,00  cm 

28,00  cm 
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Stacjonarny agregat prądotwórczy
np. Barracuda 120kW (165kVA) Q-boot
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stalowe H=140cm

MUR OPOROWY GK = -0,20
MUR OPOROWY GK = -1,50

MUR OPOROWY GK = -0,20

KONDYGNACJA -1
GARAŻ
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separator substancji ropopochodnych
o wydatku 3,0 l/s, wyposażony w osadnik

oraz komorę pompową

zagłębienie w płycie pod separator,
min: 300 x 160cm, głębokość 162cm

rzędna spodu zagłębienia -1,50
zagłębienie przykryć systemową kratą

ażurową
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Jednoczęściowa skrzynka odpływowa
z koszem osadczym

ACO DRAIN V 200 EK

Element odpływowy MEA DRAIN
ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem

Odpływ DN100

Element odpływowy MEA DRAIN
ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem

Odpływ DN100

Element odpływowy MEA DRAIN
ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem
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Element odpływowy MEA DRAIN
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Odpływ DN100

Element odpływowy MEA DRAIN
ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem

Odpływ DN100

Element odpływowy MEA DRAIN
ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem

Odpływ DN100

KS
40
PE

włączenie do instalacji
kanalizacji sanitarnej

zgodnie z rysunkiem PT1

UWAGA:
1. Instalacja kanalizacyjna, podposadzkowa prowadzona w
konstrukcji posadzki z rur PEHD zgrzewanych.
2. Odcinki kanalizacji tłocznej z rur PE ciśnieniowych.
3. Elementy odwodnienia grzebieniowego według PB architektury.

OZNACZENIA:
kanalizacja sanitarna pod posadzką DN110

Element odpływowy MEA DRAIN ze stali nierdzewnej z rusztem i
sitkiem Odpływ DN100

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut garażu (kondygnacja -1) - instalacja kanalizacji podposadzkowej

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT2
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa


