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NF-2 Centrala LEON-C-3-NT-SL
3Vn=800m/h,dp=300Pa
3Vw=800m/h,dp=300Pa

Ne=3,37kW(3x400)
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CZERPNIA- Przebicie ściany zewn.
310x660 d.k. 2,73m.n.p.0p

CZERPNIA- Przebicie ściany zewn.
2860x2060 d.k. 1,0m.n.p.0p

CZERPNIA- Przebicie ściany zewn.
2860x2060 d.k. 1,0m.n.p.0p

CZERPNIA- Przebicie ściany zewn.
2060x1310 d.k. 2,04m.n.p.0p

5
0
 
m

3

/
h

200 m

3

/h

200 m

3

/h

Przebicie ściany wewn.
D300 d.k. 3.19 m.n.p.0p

Przebicie ściany wewn.
340x590 d.k. 2,92 m.n.p.0p

skala 1:100
RZUT PARTERU

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
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CZERPNIA- Przebicie ściany zewn.
1090x340 d.k. 2,2m.n.p.0p
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CP-1

CP-2
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REI 60 NA ODCINKU 4.0 m

REI 60 NA ODCINKU 4.0 m

REI 120

5 m odległość od drogi pożarowej
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1072 W
20 °C

0.02.3
575 W
24 °C

0.03.3
588 W
24 °C

0.30.8
0 W

15 °C

0.17.2
808 W
20 °C

0.21.2
1571 W
20 °C

0.17.3
387 W
24 °C

0.18.3
385 W
24 °C

0.17.1
1240 W
20 °C

0.15.1
2110 W
20 °C

0.30.3
682 W
20 °C

0.13.2
807 W
20 °C

0.15.2
473 W
24 °C

0.12.2
810 W
20 °C

0.13.1
1172 W
20 °C

0.12.3
386 W
24 °C

0.13.3
384 W
24 °C

0.12.1
1195 W
20 °C

0.30.4
0 W

15 °C

0.34.1
0 W

14 °C

0.29.2
575 W
20 °C

0.32.1
610 W
16 °C

W
0 W
6 °C

0.30.2
2699 W
20 °C

0.31.5
314 W
20 °C

W
0 W
6 °C

W
0 W
6 °C

0.30.1A
0 W

-11 °C

0.29.1
1000 W
20 °C

0.29.3
397 W
24 °C

0.28.1
990 W
20 °C

0.30.1
6460 W
20 °C

0.21.3
468 W
24 °C

0.20.2
1695 W
20 °C

0.19.2
1607 W
20 °C

0.30.10
0 W

13 °C

0.24.2
763 W
20 °C

0.25.2
763 W
20 °C

0.24.1
1199 W
20 °C

0.25.3
400 W
24 °C

0.25.1
1187 W
20 °C

0.24.3
400 W
24 °C

0.23.2
765 W
20 °C0.23.3

382 W
24 °C

0.23.1
1215 W
20 °C

0.22.2
380 W
24 °C

0.26.2
977 W
20 °C

0.26.3
498 W
24 °C

0.26.1
1194 W
20 °C

0.22.1
1201 W
20 °C

0.21.1
236 W
20 °C

0.20.3
401 W
24 °C

0.31.4
0 W

16 °C

0.30.12
0 W

13 °C

0.27.1
1140 W
20 °C

0.27.2
810 W
20 °C

0.19.3
418 W
24 °C

0.19.1
271 W
20 °C

0.20.1
187 W
20 °C

0.30.11
2659 W
20 °C

0.18.1
1196 W
20 °C

0.30.9
0 W

15 °C

0.28.3
357 W
24 °C

0.32.3
1706 W
16 °C

0.32.3
1706 W
16 °C

0.27.3
470 W
24 °C

0.30.5
0 W
-6 °C

0.31.1
0 W
8 °C

0.28.2
552 W
20 °C

0.34.4.
932 W
20 °C

0.14.3
398 W
24 °C

0.14.2
1909 W
20 °C

0.34.2
0 W

14 °C

0.16.1
346 W
20 °C

0.16.2
500 W
24 °C

0.16.3
1911 W
20 °C

0.14.1
305 W
20 °C

API 18 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,000 mn2

CVF33-30
1,600 mn3

CVF22-30
1,400 mn2

CVF33-30
1,400 mn3

CVF33-30
0,800 mn2

CVF33-30
1,000 mn2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,000 mn2 CVF33-30

1,600 m n3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
2,600 mn3

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
2,600 mn4 CVF33-30

2,600 mn4

CVF33-30
1,600 mn3 CVF33-30

1,000 mn2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,000 mn2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 07 M
0,750 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 06 M
0,600 m

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
2,300 mn3

CVF33-30
2,300 mn3

CVF33-30
2,000 mn3

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,000 m n2

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,000 m n2

CVF33-30
1,000 m n2

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,200 m n3

CVF33-30
0,800 m n2 CVF33-30

1,400 m n2 CVF33-30
1,400 m n2 CVF33-30

0,800 m n2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
1,000 mn2

CVF33-30
1,400 mn3

CVF33-30
2,300 mn3

API 11 06 M
0,600 m

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 07 M
0,750 m

CVF33-30
1,400 m n3

CVF33-30
1,400 m n3

CVF33-30
1,000 m n2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 05 M
0,500 mCVF33-30

1,000 mn2

CVF33-30
1,600 mn3

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 05 M
0,500 m

API 11 06 M
0,600 m

CVF33-30
2,000 m n3 CVF33-30

2,300 m n3

CVF33-30
1,000 mn2 API 11 06 M

0,600 m

API 11 06 M
0,600 mCVF33-30

1,000 mn2

CVF33-30
1,600 mn3

CVF22-90
0,600 mn2

CVF22-90
1,000 m n3CVF22-90

0,800 mn2

CVF33-90
0,800 m n3

CVF33-90
0,800 m n3

CVF33-90
1,200 mn4

CVF33-90
1,200 mn4

CVF33-90
0,800 mn3

CVF33-90
0,800 m n3

CVF33-90
0,800 mn3 CVF33-90

0,800 m n3

CVF33-90
1,200 m n4

CVF33-90
0,800 mn3

CVF22-60
1,000 m n2

CVF22-90
0,800 mn2

CVF33-90
0,800 m n3

CVF33-90
0,400 m n2

API 11 05 M
0,500 m

2 x dn20x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2 2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2 2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn20x2

2 x dn20x2

2 x dn20x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn20x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0 RLV-CX K

dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15nN

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0RLV-CX K

dn 15

RA-NCX-K
dn 15 nN

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

KONDYGNACJA 0
PARTER

CO15CO1

CO2

CO3

CO4

CO5

CO6

CO16

CO7
CO8

CO9

CO19

CO10

CO11

CO12

CO12

CO14CO20

OZNACZENIA:
instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

CV - grzejnik z podejściem dolnym stalowy, 
11-  grzejnik pojedyńczy, 22- grzejnik podówjny,

...m - długośc grzejnika , n.. - nastawa zaworu grzejnika

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur stalowych spawanych
(KAN-therm Steel). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych.
Instalacja w lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej
posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach  łupkami z wełny mineralnej w
izolacji z foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami
technicznymi. Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki
polietylenowej gr. 9mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych (średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji).
Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do
stopnia EI przegrody.
5. Dopuszcza się zmianę wymiarów grzejników, każdą zmianę należy
skonsultować z zespołem projektowym.

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1.000 m 33 - grzjenik potrójny

API 11 07 M -grzjenik łazienkowy z podejściem dolnym
07 - wysokośc grzejnika, ...m - długośc grzejnika

Zawór termostatyczny kątowy
RA-NCX, dn15, n.. - nastawa zaworu grzejnika

piony centralnego ogrzewania
CO..

n3

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

przejście ppoż rur z metalowych w ścianie masa (np.
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut parteru (kondygnacja 0) - instalacja centralnego ogrzewania

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:

1 : 100

SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT12
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa


