
2.14.2
1242 W
20 °C

2.13.2
1286 W
20 °C

2.01.3
272 W
24 °C

2.12.2
1214 W
20 °C

2.12.1
155 W
20 °C

2.39.6
0 W

14 °C2.09.1
881 W
20 °C

2.08.2
599 W
20 °C

2.09.2
599 W
20 °C

2.08.3
281 W
24 °C

2.08.1
873 W
20 °C

2.09.3
281 W
24 °C

2.10.2
601 W
20 °C 2.10.3

274 W
24 °C

2.10.1
899 W
20 °C

2.11.2
273 W
24 °C

2.06.1
1240 W
20 °C

2.06.2
625 W
20 °C

2.07.2
610 W
20 °C

2.07.3
273 W
24 °C

2.07.1
861 W
20 °C

2.11.1
898 W
20 °C

2.12.3
347 W
24 °C

2.13.1
120 W
20 °C

2.13.3
347 W
24 °C

2.41.3
0 W
8 °C

2.14.3
297 W
24 °C

2.39.2
1821 W
20 °C

2.14.1
173 W
20 °C

2.42.4
0 W
8 °C

2.21.2
628 W
20 °C

2.02.1
910 W
20 °C

2.40.1
1653 W
16 °C

2.03.2
499 W
20 °C

2.05.1
829 W
20 °C

2.04.2
589 W
20 °C

2.04.3
273 W
24 °C

2.05.2
770 W
20 °C2.05.3

382 W
24 °C

2.06.3
394 W
24 °C

2.39.3
0 W

16 °C

2.20.2
632 W
20 °C

2.24.2
1214 W
20 °C

2.20.3
272 W
24 °C

2.21.3
271 W
24 °C

2.20.1
942 W
20 °C

2.39.9
208 W
16 °C

2.16.2
628 W
20 °C

2.15.2
632 W
20 °C

2.16.1
946 W
20 °C

2.15.3
272 W
24 °C

2.16.3
271 W
24 °C

2.15.1
868 W
20 °C

2.39.7
0 W

16 °C

2.42.1
0 W
8 °C

2.35.2
588 W
20 °C

2.40.2
1031 W
16 °C

W
0 W
6 °C

W
0 W
6 °C

2.35.1
916 W
20 °C

2.35.3
307 W
24 °C

2.34.1
909 W
20 °C

2.24.3
348 W
24 °C

2.23.2
1313 W
20 °C

2.22.2
1242 W
20 °C

2.39.4
0 W

14 °C

2.27.2
599 W
20 °C

2.28.2
599 W
20 °C

2.27.1
881 W
20 °C

2.28.3
281 W
24 °C

2.28.1
873 W
20 °C

2.27.3
281 W
24 °C

2.26.2
601 W
20 °C2.26.3

274 W
24 °C

2.26.1
898 W
20 °C

2.25.2
273 W
24 °C

2.29.3
273 W
24 °C

2.29.1
861 W
20 °C

2.25.1
898 W
20 °C

2.24.1
155 W
20 °C

2.23.3
214 W
20 °C

2.41.2
0 W
8 °C

2.39.10
0 W

16 °C

2.32.2
589 W
20 °C

2.42.3
0 W
8 °C

2.22.3
297 W
24 °C

2.22.1
173 W
20 °C

2.23.1
161 W
20 °C

2.39.1
1821 W
20 °C

2.21.1
870 W
20 °C

2.39.5
0 W

16 °C

2.34.3
266 W
24 °C

2.38.3
402 W
24 °C

2.29.2
608 W
20 °C

2.30.2
620 W
20 °C

2.30.1
1248 W
20 °C

2.32.3
273 W
24 °C

2.31.1
829 W
20 °C

2.31.3
380 W
24 °C

2.31.2
771 W
20 °C

2.30.3
395 W
24 °C

2.33.3
280 W
24 °C

2.33.1
863 W
20 °C

2.01.1
918 W
20 °C

2.01.2
594 W
20 °C

2.02.3
266 W
24 °C

2.02.2
585 W
20 °C

W
0 W
6 °C

2.39.8
2265 W
20 °C

2.36.3
273 W
24 °C

2.37.2
377 W
24 °C

2.37.1
1166 W
20 °C

2.38.2
1679 W
20 °C

2.38.2
1679 W
20 °C

2.32.1
854 W
20 °C

2.04.1
854 W
20 °C

2.03.3
281 W
24 °C

2.03.1
868 W
20 °C

2.34.2
584 W
20 °C

2.33.2
444 W
20 °C

2.38.1
210 W
20 °C

2.36.1
128 W
20 °C

2.36.2
1686 W
20 °C

2.36.2
1686 W
20 °C

2.17.1
248 W
20 °C

2.41.1
0 W
8 °C

2.17.3
393 W
24 °C

2.17.2
1457 W
20 °C

2.18.2
373 W
24 °C

2.18.1
1517 W
20 °C

2.19.1
248 W
20 °C

2.42.2
0 W
8 °C

2.19.3
393 W
24 °C

2.19.2
1467 W
20 °C

2.40.3
1659 W
16 °C

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
0,800 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

CVF22-30
1,200 mn2

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 05 M
0,500 mCVF33-30

0,800 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

CVF33-30
0,800 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 mCVF33-30

0,800 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,600 m n3 CVF33-30

1,600 m n3 CVF33-30
1,600 mn3

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,200 mn2 CVF33-30

0,800 mn2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
0,800 mn2 CVF33-30

1,200 m n3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,800 mn3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
2,000 mn3 CVF33-30

2,000 mn3

CVF33-30
1,200 mn3 CVF33-30

0,800 mn2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
0,800 mn2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,200 mn2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,800 mn3

CVF33-30
1,600 mn3

CVF33-30
1,600 mn3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,200 m n2

CVF33-30
0,800 m n2

CVF33-30
1,200 m n2

CVF33-30
1,200 m n3

CVF33-30
0,800 m n2

CVF33-30
0,800 m n2

CVF33-30
1,200 m n3

CVF33-30
1,200 m n2

CVF33-30
0,800 m n2

CVF22-30
1,200 m n2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,000 m n2

CVF33-30
1,200 m n2

CVF33-30
0,800 m n2

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,200 m n2

CVF33-30
1,200 m n2

CVF33-30
0,800 m n2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
0,800 m n2 CVF33-30

1,200 m n2 CVF33-30
1,200 m n2 CVF33-30

0,800 m n2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,600 mn3CVF33-30

2,300 mn3 CVF33-30
2,300 mn3

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
0,800 m n2 CVF33-30

1,200 m n2 CVF33-30
1,200 m n2 CVF33-30

0,800 m n2

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1,000 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

CVF33-30
0,800 mn2

CVF33-30
1,200 mn2

CVF33-30
1,200 mn3

CVF33-30
0,600 mn2

CVF33-90
1,200 m n3

CVF33-90
1,400 m n4

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-90
0,800 mn3

CVF33-90
0,600 mn3

CVF33-90
0,800 m n3

CVF33-30
1,600 m n3

CVF33-90
1,200 m n3

API 11 05 M
0,500 m

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2 2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x22 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2 2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2
2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2 2 x dn16x2 2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

2 x dn16x2

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15 nN

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0 RLV-CX K

dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15nN

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n1.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n1.0

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

RLV-CX K
dn 15

RA-NCX-K
dn 15n2.0

KONDYGNACJA 2
II PIĘTRO

CO15CO1

CO2

CO3

CO4

CO5

CO6

CO16

CO7
CO8

CO9

CO19

CO10

CO11

CO12

CO12

CO14CO20

CO18CO17

Pn

2.42.3 

2.42.4 

2.41.1 

2.42.2 

2.42.1 

2.17.1 

2.17.2 

2.18.2 

2.18.1 

2.19.1 

2.19.2 

2.36.1 
2.36.3 

2.37.1 

2.38.3 

2.38.1 

2.30.1 

2.30.2 

2.30.3 

2.17.3 
2.19.3 

2.06.1 

2.06.2 

2.06.3 

2.04.1 

2.04.2 2.04.3 

2.08.1 

2.08.2 

2.08.3 

2.09.1 

2.09.2 

2.09.3 

2.10.1 

2.10.2 

2.10.3 

2.11.1 

2.11.2 

2.15.2 

2.15.1 

2.15.3 

2.16.2 

2.16.1 

2.16.3 

2.32.1 

2.32.2 2.32.3 

2.29.1 

2.29.2 

2.29.3 

2.28.1 

2.28.2 

2.28.3 

2.27.1 

2.27.2 

2.27.3 

2.26.1 

2.26.2 

2.26.3 

2.21.2 

2.21.1 

2.21.3 

2.20.2 

2.20.1 

2.20.3 

2.34.2 

2.34.1 

2.34.3 

2.35.2 

2.35.1 

2.35.3 

2.01.1 

2.01.2 

2.01.3 

2.02.1 

2.02.2 

2.02.3 

2.03.1 

2.03.2 

2.03.3 

2.05.1 

2.05.3 

2.07.1 

2.07.2 

2.07.3 

2.39.6 

2.39.2 

2.39.3 

2.39.5 

2.39.1 

2.39.10 

2.39.8 

2.33.1 

2.33.2 

2.33.3 

2.40.1 

2.40.2 

2.40.3 

2.37.2 

2.39.4 

2.39.7 

2.39.9 

2.41.3 

2.12.1 

2.12.2 

2.12.3 

2.14.1 

2.14.2 

2.14.3 

2.13.1 

2.13.2 

2.13.3 

2.22.1 

2.22.2 

2.22.3 

2.25.1 

2.25.2 

2.24.1 

2.24.2 

2.24.3 

2.23.1 

2.23.2 

2.23.3 

2.41.2 

2.38.2 2.36.2 

2.31.1 

2.31.2 

2.31.3 

2.05.2 

P243
N1

P244
N2

P249
N1

P250
N2

P253
N1

P254
N2

P255
N1

P256
N2

P260

P261
N1

P262
N2

P265
N1

P266
N2

P269
N1

P270
N2

P273
N1

P274
N2

P277
N1

P278
N2

P293
N1

P294
N2

P297
N1

P298
N2

P301

P303

P305

P307
N1

P308
N2

P311
N1

P312
N2

P327
N1

P328
N2

P331
N1

P332
N2

P335
N1

P336
N2

P341
N1

P342
N2

P345
N1P346
N2

P348
P351

N1
P352

N2

P355
N1

P356
N2

P359
N1

P360
N2

P363
N1

P364
N2

P697

P699

P701

P703

P705P707P709

P711

P713

P715

P717

P105
N1

P106
N2

P117
N1

P118
N2

P159 P163

P223
N1

P224
N2

P235
N1

P236
N2

P679

P681

P685

P689
50 m

3
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50 m

3

/h

50 m

3
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/h 50 m
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/h50 m
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/h
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/h

50 m
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/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

P105
N1

P106
N2

P111
N1

P112
N2

P115

P117
N1

P118
N2

P123
N1

P124
N2

P125
N1

P126
N2

P129
N1

P130
N2

P133
N1

P134
N2

P149
N1

P150
N2

P153
N1

P154
N2

P161

P167
N1

P168
N2

P169
N1

P170
N2

P189
N1

P190
N2

P193
N1

P194
N2

P197
N1

P198
N2

P201
N1

P202
N2

P205
N1

P206
N2

P209

P211
N1

P212
N2

P215
N1

P216
N2

P219
N1

P220
N2

P235
N1

P236
N2

P239
N1

P240
N2

P675 P677

P679

P681

P683

P685P687

P691

P693

P695

P209

DSO
N2

P348
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RZUT II PIĘTRA

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
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OZNACZENIA:
instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

CV - grzejnik z podejściem dolnym stalowy, 
11-  grzejnik pojedyńczy, 22- grzejnik podówjny,

...m - długośc grzejnika , n.. - nastawa zaworu grzejnika

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur stalowych spawanych
(KAN-therm Steel). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych.
Instalacja w lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej
posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach  łupkami z wełny mineralnej w
izolacji z foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami
technicznymi. Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki
polietylenowej gr. 9mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych (średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji).
Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do
stopnia EI przegrody.
5. Dopuszcza się zmianę wymiarów grzejników, każdą zmianę należy
skonsultować z zespołem projektowym.

API 11 05 M
0,500 m

CVF33-30
1.000 m 33 - grzjenik potrójny

API 11 07 M -grzjenik łazienkowy z podejściem dolnym
07 - wysokośc grzejnika, ...m - długośc grzejnika

Zawór termostatyczny kątowy
RA-NCX, dn15, n.. - nastawa zaworu grzejnika

piony centralnego ogrzewania
CO..

n3

RA-NCX-K
dn 15 n2.0

przejście ppoż rur z metalowych w ścianie masa (np.
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut II piętra (kondygnacja 2) - instalacja centralnego ogrzewania

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 

Adres inwestycji:
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SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT14
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
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