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UWAGA:
1. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić
pod stropem garażu, w pomieszczeniach
nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko zamarznięcia,
nalezy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarazniem,
np. kablem grzjenym o mocy 10W na metr bierzący rury.

hydrant wewnętrzny
HW-25 N-KP-20/30 SLIM II 180

HP25

HWG-33N-30 HS - Hydrant ogrzewany HS, ogrzewane
wnętrze - szafa ocieplana materiałem izolacyjnym o
współczynniku przewodzenia ciepła 0.042 W/mk oraz
wyposażona w grzałkę o mocy 150W. Automatyczna
regulacja utrzymania ciepła.

HP33

instalacja hydrantowa

instalacja wody zimnej (w
zakresie kodygnacji -1
-GARAŻ)

HP33

przejścia rur przez strop
nad parterem wykonać w
klasie odporności ogniowej
przegrody

zawory kulowe odcinające dostosowane do ich średnicy
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Aksonometria instalacji hydrantowej i wody użytkowej w zakresie garażu
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Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa


