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Podział na strefy
dymowe podciąg do 2,2m

Podział na strefy
dymowe ściana pełna

Podział na strefy
dymowe podciąg do 2,2m

Wyciąg ze strefy SD.2
Vw=180 000 m3/h
Powierzchnia czynna klap: 5,04m2
Otwarcie klap w czasie
wystąpienia pożaru w strefie SD.2
2xAVANTEGE.120.2V.900x1105 +
4xAVANTAGE.120.2V.800X1105
otwór 2850mm x 2500mmSD.2

SD.1

Szacht do posadzki

Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 5m2
Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 5m2

Otwarcie bramy wjazdowej - Nawiew na cele oddymiania,

Nawiew na cele oddymiania powierzchnia czynna 2,5m2
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Vw=8400 m3/h

Powierzchnia czynna klap: 0,57 m2

Zamknięcie klapy w czasie
wystąpienia pożaru.
CU4.800x800.PG30.PS.BLFT24
otwór 950mm x 950mm

Szacht wentylacji bytowej
Vw=8400 m3/h

Powierzchnia czynna klapy: 0,57 m2

Zamknięcie klapy w czasie
wystąpienia pożaru.
CU4.800x800.PG30.PS.BLFT24
otwór 950mm x 950mm
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powierzchnia czynna klap bez krat
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Powierzchnia czynna 5m2

NAWIEW do wentylacji bytowej Snmin = 2,5m2
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CZERPNIA DO POM. AGREGATU
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np. Barracuda 120kW (165kVA) Q-boot
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schody przystawne
stalowe H=140cm

MUR OPOROWY GK = -0,20
MUR OPOROWY GK = -1,50

MUR OPOROWY GK = -0,20
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studnia betonowa dn1200, h =1,2m
z włazem,

przepompownia VORTOSER 240VX
o wydajności 433 l/min

wysokość podnoszenia 17,0 m
moc silnika 1 kW, napięcie 230V
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OZNACZENIA:

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

kanalizacja sanitarna pod stropem DN110

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur ze stali nierdzewnej o
połączeniach zaciskanych. Instalacja wewnątrz lokali z rur z rur PERTAL,
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacja w
lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach, łupkami z wełny mineralnej w izolacji
z foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr.
6mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
(średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji). Przejścia przez
przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Przewody kanalizacyjne na poziomie piwnicy pod stropem z RUR PVC,
piony i podejścia z PP HT  do instalacji wewnętrznych w systemie
niskoszumowym.
6. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
7. Wszystkie podejścia pod pojedyncze przybory z rur PERTAL 16x2,0,
pozostałe zgodnie z opisem na rysunkach
8. Dla każdego lokalu zamontować wodomierz wody ciepłej i zimnej dn15
oraz zawór odcinający zgodnie z rysunkami schematów pionów.
9. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem garażu,
w pomieszczeniach nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko
zamarznięcia, należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarzaniem,
np. kablem grzejnym o mocy 10W na metr bieżący rury.
10. Jednostki klimatyzacji wewnętrzne podłączyć do instalacji kanalizacji
wewnątrz lokali, za pomocą systemowych syfonów kulowych. Podłączenie
zgodnie z wytycznymi producenta. W razie konieczności jednostki
wyposażyć w pompki skroplin.

kanalizacja sanitarna ciśnieniowa

piony kanalizacji deszczowej PVC160

kanalizacja deszczowa pod stropem DN160, DN200
kanalizacja deszczowa prowadzona pod posadzką

kanalizacja deszczowa ciśnieniowa

przejścia pionów kanalizacyjnych przez strop
parteru wymiar otworu dla rury:
PP 110mm otwór o wym. Ø200mm
RS 160mm otwór o wym. Ø250mm

K66

Kd10

kanalizacja sanitarna pod stropem DN160

przejście przez podciągi wielkośc otworu DN200

przejście przez podciągi wielkośc otworu DN250

przejście przez
ścianę zewnętrzną w
rurze ochronnej

Podejścia pod piony
kanalizacyjne wyposażyć
w rewizję

wszystkie przejścia rur przez
strop nad piwnicą wykonać w
klasie odporności ogniowej
REI180 np. opaska
PROMASTOP-W (EI240) dla
rur o Ø ≤ 160

1:50

1:50

przejście przez
strop w rurze
ochronnej

1:50

wszystkie przejścia rur
przez strop nad piwnicą
wykonać w klasie
odporności ogniowej
REI180 np. kołnierz
PROMOASTOP-FC(EI240)
dla rur o Ø ≥ 160

Podejścia pod piony
kanalizacyjne wyposażyć
w rewizję

przejście przez
strop w rurze
ochronnej

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

odcinki pionowe przed
wyjściem kanałów na
zewnątrz wyposażyć w
rewizję

wszystkie przejścia rur przez
ściany oddzielenia
pożarowego wykonać w klasie
odporności ogniowej ściany -
np. opaska PROMASTOP-W
(EI120)

Ø
16

0
Ø
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0

Ø160
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