
-3,60

0,00

4,00

7,00

10,0010,00

13,0013,00

16,09

PARTER

GARAŻ

I PIĘTRO

2 PIĘTRO

3 PIĘTRO

4 PIĘTRO

ANTRESOLA

K55

PP50

PP50

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP50

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

R

PVC160

K57

PP110

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP110

PP50

PP50

PP
11

0

PP50

PP
11

0
PP

11
0

K54

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

R

R

PP
11

0

PP50PP110PP50

PP
11

0

PP110PP50

PP110

PP50

PP50

PVC160 PVC160

PP50

PP50

PP50

R

R

PVC160

K58

R

R

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

PP110

PP110

PP110PP50

PP50

PP50

PVC160

K56

PV
C

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

R

PP
11

0

PP50

PP50

PP50

PP50

PVC160

PP
11

0

ks
40

PE

studnia betonowa dn1200, h =1,2m z włazem,
przepompownia VORTOSER 240VX
o wydajności 433l/min
wysokość podnoszenia 17,0m
moc silnika 1,0kW, napięcie 230V

K59

PP
11

0
PP

11
0

PV
C

11
0

PV
C

11
0

PP
11

0

R

R

PP
11

0
PP

11
0

PP50

PP50

PP50
PVC160

PP50

PP50

K61

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

PP50

PP50

PP50 PP50 PP50

PP50 PP50 PP50

R

R

PP50 PP50 PP50
PVC160

K60

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

R

R

PP
11

0

PP50PP110

PP50PP110

PP
11

0

PP50PP110

PP50PP110

PP50PP110
PVC160

PVC160
PVC160

PVC160 PVC160 PVC160 PVC160

K62

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP110

PP110

PP
11

0

PP110

PP110

PP50PP110
R

R

PP50

PP50

PP50

PP50

PVC160

C

K72

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

PP50 PP50PP110

PP50 PP50PP110

PP50 PP50PP110

PP50 PP50PP110

PP50 PP50PP110

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

K76

PP
11

0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

K77

PP
11

0

PP
11

0
PP

11
0

K78

PP
11

0

PP110PP50PP50PP50 PP110

PP
11

0

PP
11

0

PP110PP50PP50PP50 PP110PP50

PP50

PP50

PP110PP50PP50PP50 PP110

PP110PP50PP50PP50 PP110
R PVC110

R

R

KW2
PVC160 PVC160

PVC110PVC110
PVC75

K74

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

K75

PP
11

0

PP50 PP50

PP50

PP50

PP50
R PVC110PVC110

R

R

D
R

R

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

K73

PP
11

0

PP50 PP50PP110

PP50 PP50PP110

PP50 PP50PP110

PP50 PP50PP110

PP
11

0

PP50 PP50PP110
PVC160

D
R

K70

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

R

PP50

PP50

PP50

PP50

PP50
PVC160 R

R

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

K71

PP
11

0

PP50

PP50

PP50

PP50

PP50
PVC160 R

R

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

K69

PP50

PP50

PP50

PP50

PP50
PVC160

R

K68

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP50

PP50

PP50

PP50

K66

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

PP110
PP50 PP50

PP110 PP50

PP110 PP50

PP110 PP50

PP50

PP50

PP50

R

PP
11

0

R

R

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

K67

PP50 PP50PP110

PP50 PP110 PP50

PP50 PP110 PP50

PP50 PP110 PP50

PP50 PP110 PP50

K65

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

PP50 PP50PP110

PP50 PP50PP110

PP50 PP50PP110

PP50 PP50PP110

PP50 PP50PP110
R

R

PP
11

0

R

ZN1

PP50
PP110

K64

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

R

R

PP50

PP50

PP50

PP50

PP50

PVC160

K63

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0
PP

11
0

PP
11

0

R

R

PP
11

0
PP

11
0

PP50

PP50

PP50

PP50

PP50

PVC160

C
przejście przez ścianę
w rurze ochronnej

cd. wd. odrębnego
opracowania
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OZNACZENIA:

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

kanalizacja sanitarna pod stropem DN110

UWAGA:

1. Przewody kanalizacyjne na poziomie piwnicy pod stropem z RUR PVC,
piony i podejścia z PP HT  do instalacji wewnętrznych w systemie
niskoszumowym.
2. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
3. Jednostki klimatyzacji wewnętrzne podłączyć do instalacji kanalizacji
wewnątrz lokali, za pomocą systemowych syfonów kulowych. Podłączenie
zgodnie z wytycznymi producenta. W razie konieczności jednostki
wyposażyć w pompki skroplin.

kanalizacja sanitarna ciśnieniowa

K66

kanalizacja sanitarna pod stropem DN160

przejście przez ścianę zewnętrzną
w rurze ochronnej

Podejścia pod piony kanalizacyjne
wyposażyć w rewizję

wszystkie przejścia rur przez strop
nad piwnicą wykonać w klasie
odporności ogniowej REI180 np.
opaska PROMASTOP-W (EI240)
dla rur o Ø ≤ 160

1:50

1:50

przejście przez strop
w rurze ochronnej

1:50

wszystkie przejścia rur przez strop
nad piwnicą wykonać w klasie
odporności ogniowej REI180 np.
kołnierz PROMOASTOP-FC(EI240)
dla rur o Ø ≥ 160

Podejścia pod piony kanalizacyjne
wyposażyć w rewizję

przejście przez strop
w rurze ochronnej

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

odcinki pionowe przed wyjściem kanałów
na zewnątrz wyposażyć w rewizję

wszystkie przejścia rur przez ściany
oddzielenia pożarowego wykonać w
klasie odporności ogniowej ściany -
np. opaska PROMASTOP-W (EI120)

Ø
16

0
Ø

11
0

Ø160

Ø160

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej - piony K54-K78, KW2, ZN1

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
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Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002
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