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Kanat nawiewny na cele
oddymiania garazu
pow. czynna 2,5m°

STEEL (STEEL
n5x1,0 Sprinkler):
DN18 - 18x1,0 DN15 - 15x1,2
D 2z~ 0x1,2 DN18 - 18x1,2
y KNZ —P8x1,2 DN22 - 20x1,5
| PN35=35x1,5 DN28 - 28x1,5
DN42 - 42x1,5 DN35 - 35x1,5
DN54 - 54x1,5 DN42 - 42x1,5
DN76 - 76x2,0 DN54 - 54x1,5
DN88 - 88x2,0 DNG66 - 66x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0
FIRMA USLUGOWA ul Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK
SJ SYSTEM tel. (059) 848g6651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzi¢ dach i
zakonczy€ rurg wywiewng

kanalizacja sanitarna przej$cie pod stropem

piony kanalizacji deszczowej PVC160

instalacja hydrantowa

otulina z welny mineralnej gr. 10mm w ptaszczu
aluminiowym + kabel grzewczy 10 W/m

woda zimna

woda ciepla

cyrkulacja

piony wodne

HWG-33N-30 HS - Hydrant ogrzewany HS,
ogrzewane wnetrze - szafa ocieplana materiatem
izolacyjnym o wspodtczynniku przewodzenia ciepta
0.042 W/mk oraz wyposazona w grzatke o mocy
150W. Automatyczna regulacja utrzymania ciepta.

przejscie ppoz. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
wigcznie), wykonanie zgodnie z Aprobatg Producenta

przejscie ppoz. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionéw PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatg Producenta

przejscie ppoz. rur z tworzyw sztucznych kotnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionéw PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatg Producenta

przejécie ppoz. rur z metalowych w Scianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatg Producenta

przej$cie ppoz. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (E1240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatg Producenta

1. Przewody wodne piony wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej o potacze
zaciskanych (KAN-therm INOX). Instalacja wewnatrz lokali z rur PERT]
2. Piohy prowadzi¢ w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacj
lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.

3. |zolacja [przewodéw w szachtach, tupkami z wetny mineralnej w izol
foli aluminjowej. Grubos¢ izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr

4. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronny
(érednica fulei z uwzglednieniem grubosci izolacji). Przejscia przez
przegrody oddzielania pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia El przegr:
5. Przewrdy kanalizacyjne z RUR PVC, piony i podejscia z PP HT do
inbtaglill wewnetrznych.

6. Rrzejstia przez przegrody w rurach ostonowych

7. Wszysgtkie podejécia pod pojedyncze przybory z rur PERTAL 16x2,0
pozostateé zgodnie z opisem na rysunkach

pdego lokalu zamontowa¢ wodomierz wody cieptej i zimnej dn
6r odcinajgcy zgodnie z rysunkami schematéw piondw.

pdy instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ pod stropem garg
¢zeniach nieogrzewanych, w ktdrych istnieje ryzyko zamarznig
szwzglednie zabezpieczy¢ przed zamarzaniem, np. kablem

o mocy 10W na metr biezacy rury.

lacje hydrantowg zaizolowac otuling z wetny mineralnej gr. m
ptaszczu aluminiowym.

acje nalezy podiaczy¢ do szyny uziemiajgcej.

Nazwa obiektu budowlanego:
Budynek ustug turystycznych wraz z zewngtrzng instalacja gazu,
wewngtrzng linig zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przytaczami wodociagowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Inwestor: SOKOLOWO Spotka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31
00-710 Warszawa

Adres inwestycji: jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, dziatki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytut rysunku: . . . . . . | Nrrys.
Rzut parteru (kondygnacja 0) - instalacja wody uzytkowej, hydrantowej i kanalizacji
Skala: Opracowat: mgr. inz. Michalina Tabatowska-Zapart
1:100 Autor: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
inz. J . Saick budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie P I 4
nz. Jerzy saje sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
Data: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
Sprawdzit: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
01.2025 inz. Wojciech Stasiak budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr ewidencyjny 158Gd/2002




