‘e H) ,

>

©
T

®
;
Ny

& P KV K L N o) P KONDYGNACTA -1
GARAZ

'\/IUR OPOROWY GK = -1,50

MUR OPOROWY GK = -0,2( MUR OPOROWY GK =-0,20

cd wedtug odrebnego|opracowania

( y_%
Modut Odcigcial u
Instalacji Bytowej

iony kanalizacyjne PP110 wyprawadzi¢ dach i

Zawar czerpainyl—_|Wilo-MOIB 80VP \

akonczy¢ rurg wywiewng

Kanal nawiewny na cele
oddymiania garazu

T T T T Z Zaworem,
| } | antyskazeniowym| awor antskazeniowy klasy EA (inst. ppoz) DN50} ; ; ; sy
-IK—\RH I7) (RETT20 N s REI 120 zawér odcinajacy (inst. ppoz.) DN50 analizacja sanitarna przejscie pod stropem
L Stacjonarny agregat pradotwdrczy \ / K°(;"pakt°"‘.’e urzadzenie do ° e liony kanalizacji deszczowej PVC160
_ podnoszenia cisnienia =
np. Barracuda 120kW (165kVA) Q-boot " 7 COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS 83
pp— T © i
L S~ L Zbiornik na wode F—" $s nstalacja hydrantowa
bytowo-gospodarczg oO G P n
typu AmargTank 24 IA s tulln_alz wetny mineralnej gr. 10mm w ptaszczu
P 64 D 6 3 P 5 1 D 5 O MultiPower, M1 wodomierzem, dn15 o P4 1 P4 O s 8 luminiowym + kabel grzewczy 10 W/m
- = tywie nominalnym T g
$=3,00m przeply inym .
G=2,40m W54 1,6m?h do wody zimnej ?‘: :§' joda zimna
H=2,02m 5 S oda ciepla
_ Kompaktowe urzadzenie Y cyrkulacja
montaz zbiorinka na do podnoszenia cignienia N y !
Postumgnme COR-3 Helix VE ‘{V']f}“ Q plony wodne
Il wykosci 0,5 m. 1004/ECe-WMS 88 f')—] HWG-33N-30 HS - Hydrant HS
& w’\WG/u;,0 ‘ L rer120 )] | REI 120 ) L RE 120 $ PR oo - Hydrant ogrzewany Ho,

ogrzewane wnetrze - szafa ocieplana materiatem

g & , , , —hir

o
N

& & — s‘tlljdlni‘a e L wiaczenie do instalac & . izolacyjnym o wspé%czynn_iku przewodzenia ciepta
2 wiazem, przejcie ppod l o ;@d”ieiz ryjsunkiem %T‘] 0.042 W/mk oraz wyposazong w grzatke .o m.ocy
3 D przepompownia vodRTosgﬁaz?’ntl?vx L[ L 150W. Automatyczna regulacja utrzymania ciepta.
P 6 5 6 2 P 5 2 I 4 9 wysokoéc:':“;?(;di]g:;::\ia 17,(;n 2 P 4 2 P 3 9 l l przejscie ppoz. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
2W 42 P 5 6 P 5 5 P 54 P 5 3 4 . . P4 7 P4 6 moc silnil;a 1 KW, nlapiicﬁ 230V P44 PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
W42 wiacznie), wykonanie zgodnie z Aprobatg Producenta
o przejcie ppoz. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
. PROMASTOP-W (EI240) dla pionéw PP110 mm)
/1 —H, W10 zwsa wykonanie zgodnie z Aprobatg Producenta
(ws) ZWea2 (w20) NG . . .
P 6 6 N . 3 6 1 Py M‘ I ) ﬂ E ; \;,é_ P4 3 N @j_ P 3 8 przejécie ppoz. rur z tworzyw sztucznych kotnierz (np.
LU ] 1 I t,’ PROMASTOP-FC (EI240) dla pionéw PP 160 mm)
ZW 54 (w19) wykonanie zgodnie z Aprobatg Producenta
uE - N ZW 54
. - S - przejscie ppoz. rur z metalowych w $cianie (np. masa
(wa) M‘ - EE— W54 (1) PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
T — r4 B°C) Y N il i 5,15 g2 — jig w7 | Zwes ZWTE P ._J:(\n%; > Aprobatg Producenta
W5 —ZW R(J‘ f W76 ! —" f TWT ] I '\D ZN 16 } I 6 przejscie ppoz. rur metalowych przez strop (np. masa
g @J— <+ > £ 2 PROMASEAL-A spray (EI1240)) wykonanie zgodnie z
' T ‘ ‘ ‘ ‘zw - . Aprobatg Producenta
P 6 7 276 W 54 ZW 42 ZW 54 M ZW 54 ZW 54 ZW 76 ZW 54 ZW 54 P 7 UWAGA:
re 9\ TR 4 22 2 P 242 1. Przewody wpdne piony wykonac¢ z rur ze stali nierdzewnej o potacze|
2wire 9 | 7) ) @ e zaciskanych (KAN-therm INOX). Instalacja wewngtrz lokali z run PERT.
w42 | 2w 54 .y 2. Piony prowadzi¢ w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalac;j
| EN 54 (ws) 2V 54 s i lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.
2W b4 ZW 54 - W6 3. Izolacja przewodow w szachtach, tupkami z weiny mineralnej w izolg
foli aluminiowej. Grubos¢ izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr,
2|54 6mm.
L g W}‘g\ A 4. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronny:
¢ N N & L & (8rednica tulef z uwzglednieniem grubosci izolacji). Przejscia przez
- W9 20 76 8 L - przegrody oddzielania pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia El przegrd
2wsa I ‘ 5. Przewody kanalizacyjne z RUR PVC, piony i podej$cia z PP HT do
| instalacji wewnetrznych.
. y & /] s : . Pt o) v N @ . : ia przez przegrody w rurach ostonowych
' ‘ v - ) D i s = Vi = “ Sl 0 P . . i ' e e s ot sty = AEEERTAL 5,20
= < 2 W) v 2 ) g
& %‘f S| ogwy | // / ¢ @d v 8. Dla kazdego lokalu zamontowa¢ wodomierz wody cieptej i zimnej dn
P 6 9 P 6 O P 5 9 P 5 8 P 5 7 SER e 3 | b K W35 P 2 5 6° 7° P 3 5 oraz zawér ofcinajgcy zgodnie z rysunkami schematow pionow|
$9ss 2 598 [: 9. Przewody [nstalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ pod stropem gara
§3 o @ g @’1‘8\‘ — pomieszczeniach nieogrzewanych, w ktorych istnieje ryzyko zamarznig
Wl = nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zamarzaniem, np. kablem
4| g§v17) 47 grzejnym o mocy 10W na metr biezacy rury.
5 p \REI120 = N REIGO ) S REUX ) r hydrantowa zaizolowac otuling z welny mineralnej gr. mi
,N-/ f REGO ) éz{ 5 — RETG0 { 10mm w ptaszczu aluminiowym.
(dod e ooz = 6.7 11. Instalacjg nalezy podtgczy¢ do szyny uziemiajace;.
P 7 O EE M M s e 2w P 2 4 I STEEL (STEEL
™ 0 ﬂ P [G.o7 1 1,0 Sprinkler):
[G.06 an =C N (KL SCHOD 10 | DN15-15x1,2
zw 42 [KL. SCHOD. i [Gos | \ / Zw 42 1,2 DN18 - 18x1,2
q s B [PRZEDSIONEK]] B G D B o 1,2 DN22 - 20x1,5
Ok _| e , / ) \ Rei 10 3 u\ e ) e — 15 | DN28-28x15
! t (= = { SV ) I 1.5 DN35 - 35x1,5
> ] * X 1,5 | DN42-42x15
(w3) 2w s W12 20 | DNS54-54x1,5
— 2,0 DN66 - 66x1,5
5 7 DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0
ZW 76 = i 5
— oglagdowy spos6b montazu kabla grzjenego
ZW 76 jamoograniczajqcego z uzyciem puszki
| wspornik
P72 P79 P19 P22 P27 P32 »
j ZW 42 przejscie przez
izolacje
. , * * : . D ~ ~ o 0 , . , * * ‘ .
: \ U — ) LN N \ : t J :
& & L3 ¥
e« . ‘0~ ettty e T s A== ]

P73 P21 ! P28 P31

element koricowy

P74 o P20 P29 P30

N wodomierzem, dn15 o
przeptywie nominalnym 23 H : .
2w 54 e e wody s \ Rézne s}aosoby uktadania kabla grzejnego na rurze
W 54 ZW-16x2 ZW 54 ZW 54 ‘6\/*1—:;‘
‘o — on é] 71N 1 ™ s r I ¢ 3“ Ibv /\5 .2
i o7 (w2 Y } L () E W4 ! Izolacj
= _ [ Y N zolacja
N e

P75 P78 P10 | P9 P8 || P7 P6| P5 P4 P3 D1 r

3 3
g 3
S =g -
28 ¢s Czujnik
o5 © 5 R
S8 S8
§ O § O
S S
S N
£5 0% 3 7.5%) Tasma
D %5 32 aluminiowa
QN o N
P76 77 | | | P2 i K (abel
ri 28 grzeiny
&8 &8
< <
ISES S 9
Q
g g
3 3
¢ ¢ ¢ © & ¢ & ‘ ‘ © UWAGAI
1 1 TR idg, na ktérym bedzie uktadana instalacja grzewcza musi by¢
[ 7K1 | [ 7K1 | zk2 | sz¢ | nieuszkadzony.
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