
4.16.1 

4.16.2 

4.35.1 

4.36.3 

4.36.1 

4.36.2 

4.16.3 

4.04.2 

4.08.2 

4.09.2 

4.10.2 

4.03.2 

4.07.2 

4.29.1 

4.29.2 

4.05.1 

4.05.2 

4.06.1 

4.06.2 

4.17.1 

4.18.1 

4.18.2 

4.18.3 

4.24.2 

4.25.2 

4.26.2 

4.27.2 

4.28.2 

4.30.2 

4.31.2 

4.35.2 

4.15.2 

4.15.1 

4.15.3 

4.07.1 

4.08.1 

4.09.1 

4.10.1 

4.20.2 4.20.1 

4.20.3 

4.19.2 
4.19.1 

4.19.3 

4.24.1 

4.25.1 

4.26.1 

4.27.1 

4.28.1 

4.30.1 

4.31.1 

4.32.2 

4.32.1 

4.32.3 

4.33.2 

4.33.1 

4.33.3 

4.01.1 

4.01.2 

4.01.3 

4.02.1 

4.02.2 

4.02.3 

4.03.1 

4.04.1 

4.40.1 

4.40.2 

4.40.3 

4.42.3 

4.42.4 

4.42.2 

4.42.1 

4.41.1 

4.39.6 

4.39.2 

4.39.3 

4.39.5 

4.39.1 

4.39.10 

4.39.8 

4.39.4 

4.39.7 

4.39.9 

4.14.1 

4.14.2 

4.14.3 

4.13.1 

4.13.2 

4.13.3 

4.13.4 

4.12.1 

4.12.2 

4.12.3 

4.11.1 

4.11.2 

4.21.1 

4.21.2 

4.21.3 

4.21.4 

4.22.1 

4.22.2 

4.22.3 

4.23.1 

4.23.2 

4.34.2 

4.34.3 
4.34.1 

P511
N1

P512
N2

P513
N1

P514
N2

P515
N1

P519
N1

P523
N1

P527
N1

P531
N1

P535
N1

P539
N1

P543
N1

P561
N1

P562
N2

P563
N1

P564
N2

P569
N1

P575
N1

P579
N1

P580
N2

P581
N1

P582
N2

P601
N1

P605
N1

P609
N1

P613
N1

P617
N1

P619
N1

P625
N1

P629
N1

P633
N1

P634
N2

P635
N1

P636
N2

P749
N1

P753
N1

P757
N1

P761
N1

P765
N1

P766
N2

P769
N1

P770
N2

P771
N3

P777
N1

P781
N1

P782
N2

P783
N3

P789
N1

P790
N2

P793
N1

P378
N1

P379
N2P262
N2

P713

P117
N1

P118
N2

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h 50 m

3

/h

P373
N1

P374
N2

P375
N1

P376
N2

P378
N1

P379
N2

P382
N1

P383
N2

P384
N1

P385
N2

P386
N1

P387
N2

P737
N1

P738
N2

P741
N1

P742
N2

P745
N1

P746
N2

P265
N1

P266
N2

P253
N1

P254
N2

P255
N1

P256
N2

P260

P261
N1

P262
N2

P265
N1

P266
N2

P269
N1

P270
N2

P273
N1

P274
N2

P277
N1

P278
N2

P711

P713

P715

P717

P117
N1

P118
N2

P689

P105
N1

P106
N2

P111
N1

P112
N2

P115

P117
N1

P118
N2

P123
N1

P124
N2

P125
N1

P126
N2

P129
N1

P130
N2

P133
N1

P134
N2

P691

P693

P695

P260

P394
N1

P395
N2

P396
N1

P397
N2

P398

P399

P400

P401
N1

P402
N2

P403
N1

P404
N2

P426
N1

P427
N2

P428
N1

P429
N2

P434
N1

P435
N2

P436
N1

P437
N2

P719 P721

P723

P243
N1

P244
N2

P249
N1

P250
N2

P293
N1

P294
N2

P297
N1

P298
N2

P301

P303

P305

P307
N1

P308
N2

P311
N1

P312
N2

P359
N1

P360
N2

P363
N1

P364
N2

P697

P699

P701

P159 P163

P223
N1

P224
N2

P235
N1

P236
N2

P149
N1

P150
N2

P153
N1

P154
N2

P161

P169
N1

P170
N2

P219
N1

P220
N2

P235
N1

P236
N2

P239
N1

P240
N2

P675 P677

P679

DSO
N2

P411
N1

P412
N2

P413
N1

P414
N2

P415
N1

P416
N2

P417
N1

P418
N2P419

N1
P420

N2

P422
N1

P423
N2

P424
N1

P425
N2

P725
N1

P726
N2

P729
N1

P730
N2

P733
N1

P734
N2

P327
N1

P328
N2

P331
N1

P332
N2

P341
N1

P342
N2

P345
N1P346
N2

P348

P351
N1

P352
N2

P355
N1

P356
N2

P705

P709

P189
N1

P190
N2

P193
N1

P194
N2

P197
N1

P198
N2

P205
N1

P206
N2

P209

P211
N1

P212
N2

P215
N1

P216
N2

P681

P683

P687

P209

P348

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

50 m

3

/h

140 m

3

/h

50 m

3

/h

380 m

3

/h

380 m

3

/h

50 m

3

/h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

140 m

3

/h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

5
0
 
m

3

/
h

140 m

3

/h

140 m

3

/h

skala 1:100
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woda zimna
woda ciepla
cyrkulacja

UWAGA:
1. Przewody wodne piony wykonać z rur ze stali nierdzewnej o połączeniach
zaciskanych (KAN-therm INOX). Instalacja wewnątrz lokali z rur PERTAL.
2. Piony prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacja w
lokalach prowadzona w warstwie izolacji styropianowej posadzki.
3. Izolacja przewodów w szachtach, łupkami z wełny mineralnej w izolacji z
foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.
Instalacje w posadzce zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr.
6mm.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
(średnica tulei z uwzględnieniem grubości izolacji). Przejścia przez
przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć do stopnia EI przegrody.
5. Przewody kanalizacyjne z RUR PVC, piony i podejścia z PP HT do
instalacji wewnętrznych.
6. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych
7. Wszystkie podejścia pod pojedyncze przybory z rur PERTAL 16x2,0,
pozostałe zgodnie z opisem na rysunkach
8. Dla każdego lokalu zamontować wodomierz wody ciepłej i zimnej dn15
oraz zawór odcinający zgodnie z rysunkami schematów pionów.
9. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem garażu, w
pomieszczeniach nieogrzewanych, w których istnieje ryzyko zamarznięcia,
należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamarzaniem, np. kablem
grzejnym o mocy 10W na metr bieżący rury.
10.  Instalację hydrantową zaizolowac otuliną z wełny mineralnej gr. min
10mm w płaszczu aluminiowym.
11. Instalację należy podłączyć do szyny uziemiającej.

piony wodne

instalacja hydrantowa

HWG-33N-30 HS - Hydrant ogrzewany HS,
ogrzewane wnętrze - szafa ocieplana materiałem
izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła
0.042 W/mk oraz wyposażona w grzałkę o mocy
150W. Automatyczna regulacja utrzymania ciepła.

HP33HP33

STEEL (STEEL
Sprinkler):
DN15 - 15x1,2
DN18 - 18x1,2
DN22 - 20x1,5
DN28 - 28x1,5
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN66 - 66x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

INOX:
DN15 - 15x1,0
DN18 - 18x1,0
DN22 - 20x1,2
DN28 - 28x1,2
DN35 - 35x1,5
DN42 - 42x1,5
DN54 - 54x1,5
DN76 - 76x2,0
DN88 - 88x2,0

W..

piony kanalizacyjne PP110 wyprawadzić dach i
zakonczyć rurą wywiewną

piony kanalizacji deszczowej PVC160

kanalizacja sanitarna przejście pod stropem

K66

Kd10

otulina z wełny mineralnej gr. 10mm w płaszczu
aluminiowym + kabel grzewczy 10 W/m

przejście ppoż.  rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI120)) dla rur PVC-u do 160 mm
włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych opaska (np.
PROMASTOP-W (EI240) dla pionów PP110 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z tworzyw sztucznych kołnierz (np.
PROMASTOP-FC (EI240) dla pionów PP 160 mm)
wykonanie zgodnie z Aprobatą Producenta

przejście ppoż. rur z metalowych w ścianie (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta
przejście ppoż. rur metalowych przez strop (np. masa
PROMASEAL-A spray (EI240)) wykonanie zgodnie z
Aprobatą Producenta

Inwestor:

ul.Krasińskiego 23, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Rzut IV piętra (kondygnacja 4) - instalacja wody użytkowej, hydrantowej i kanalizacji

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inż. Jerzy Sajek

Skala:

Data: 
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SJ SYSTEM
FIRMA USŁUGOWA

Nr rys.

PT8
Opracował: mgr. inż. Michalina Tabatowska-Zapart

jednostka: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny: 0029 Ustronie Morskie, działki nr: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

01.2025

Budynek usług turystycznych wraz z zewnętrzną instalacją gazu,
wewnętrzną linią zasilania, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

inż. Wojciech Stasiak
Sprawdził: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych   nr ewidencyjny 158Gd/2002
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