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3. Oswiadczenie projektantow o zgodnosci z przepisami

Stupsk, 2025-02-20

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z p6zn. zm)
niniejszym oswiadczam, ze:

projekt techniczny
w zakresie branzy drogowej dla zadania:

,Budynek ustug turystycznych wraz z zewnetrzna instalacjg gazu, wewnetrzna linig zasilania, instalacja
kanalizacji deszczowej oraz przytaczami wodociggowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” na dziatce
ewidencyjnej nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2 obreb ewidencyjny 0029 Ustronie Morskie, identyfikator
dziatki budowlanej : 320807_2.0029.28/16, 320807_2.0029.28/17, 320807_2.0029.29/6, 320807_2.0029.29/8,
320807_2.0029.30/2, ul. Nadbrzezna 1 76-111 Ustronie Morskie dla potrzeb i warunkéw miejscowych
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien
opracowania.

Ponadto wskazuje sie réwniez imiona, nazwiska, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych:
0s0b, o ktorych mowa w art.20 podstawowe obowigzki projektanta ust. 1 pkt 1a, biorgcych udziat
w opracowaniu projektu, do ktorego dotgczone jest oswiadczenie;
projektantow sprawdzajgcych, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu, do ktorego dotgczone jest
oswiadczenie

etniona funkcja Imig | nazwisko,
zakres opracowania P . ! nr uprawnien budowlanych, | Data opracowania podpis
projektowa . ..
specjalnosc
Autor mgr inil. Grzegorz Wiedro 20-02
projektu upr. proj. UAN/83?§/26/88 2025
) specjalnosc drogowa
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Pawet Bojkowski 20-02
Sprawdzajacy upr. proj. POM/0329/PBD/16 2025
specjalnosé drogowa




4. Czesc opisowa

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- aktualna mapa do celow projektowych

- plan zagospodarowania terenu

- obowigzujgce przepisy i normy

- dokumentacja geologiczno - inzynierska badan podtoza gruntowego (Studniarstwo, Hydrogeologia i
Geotechnika ELJOT - Klaudia Jankowska - Stupsk - sierpien 2022)

4.2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dotyczacy zagospodarowania terenu dla

budowy budynku ustug turystycznych w Ustroniu Morskim przy ul. Nadbrzeznej 1 w obrebie dziatek
geodezyjnych nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2 obreb ewidencyjny 0029 Ustronie Morskie.
W zakresie branzy drogowej planowana jest budowa wewnetrznej drogi dojazdowej zakonczonej
placem do zawracania, ktore petni¢ beda rowniez funkcje drogi pozarowej, parkingdw dla samochodow
osobowych, sieci chodnikéw dla komunikacji pieszej oraz zjazdu do garazu podziemnego w czesci
piwnicznej budynku. Projektowany uktad drogowy powigzany bedzie komunikacyjnie z ul. Nadbrzezna
poprzez zjazdy bramowe (nawierzchnia zjazdow w obrebie pasa drogowego tej ulicy objeta bedzie
odrebnym opracowaniem projektowym).

4.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki 28/16 i 28/17 s3 niezabudowane. Na dziatce nr 28/16 przebiega instalacja kanalizacyjna.
Dziatki 29/6, 29/8 i 30/2 s3 zabudowane oraz przebiegajg tu instalacje kanalizacyjne, wodociggowe,
gazowe i telekomunikacyjne. Istniejgce obiekty przeznaczone sg do rozbiorki.

4.4 WARUNKI GRONTOWO-WODNE

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego (sierpien 2022) w podtozu wystepujg niekorzystne
warunki gruntowe.

Gorng warstwe podtoza w obrebie projektowanych nawierzchni drogowych stanowig nasypy
niekontrolowane o grubosci warstwy 0,6 - 1,7 m, sktadajace sie z namutu, humusu, gruzu i gliny. Pod
nimi znajdujg sie namuty zalegajace do 1,0 do 4,4 p.p.t., lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym
Ponizej namutow wystepuje gtéwnie glina pylasta w stanie plastycznym i migkkoplastycznym.

Woda gruntowa wysteuje na gtebokosci 1,81 do 2,58 m p.pt, z lokalnymi wysiekami na
gtebokosci 1,6 do 1,89 m p.p.t. Wystepujg tu ponadto liczne wysieki wod podziemnych. W okresie
wiosennym i po intensywnych opadach poziom wody gruntowej moze podnosic sie o ok. 0,2 - 0,3 m.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 0,8 m.

4.5 STAN PROJEKTOWANY

Objety projektem zakres robdt drogowych obejmuje budowe drogi dojazdowej i placu
manewrowego po potudniowej i zachodniej stronie planownej inwestycji. Droga i plac stanowi¢ beda
jednoczesnie droge pozarowa dla tego obiektu. Szerokos¢ drogi dojazdowej wynosi 4,5 m, a w obrebie
gtownego wejscia do projektowanego budynku, na dtugosci zlokalizowanych tu parkingdw dla
samochodéw osobowych jest ona poszerzona o 2,90 - 4,40 m. W rejonie wejscia gtownego do budynku
zlokalizowana jest sie¢ ciggow pieszych. W rejonie wjazdu do garazu podziemnego zaprojektowano
odrebny odcinek drogi dojazdowej.




Dla projektowanych nawierzchni zaprojektowano rozwigzanie wysokosciowe, przedstawione na
planie zagospodarowania terenu (rys. 1D) w postaci rzednych nawierzchni podanych w punktach
charakterystycznych ciggow komunikacyjnych.

Zjazdy na drogi wewetrzne w pasie drogowym ul. Nadbrzeznej objete bedy odrebnym
opracowaniem projektowym.

4.6 KONSTRUKCJA NAWERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni opracowano w oparciu o obowigzujgcy WR-D-63 ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych dla ruchu lekkiego oraz innych czesci drog” (2022). W
oparciu o badania geotechniczne podtoza gruntowego przyjeto nastepujace parametry dla okreslenia
konstrukcji nawierzchni:

warunki wodne podtoza - przecietne

grupa nosnosci podtoza - G4

kategoria obcigzenia ruchem - dla drogi dojazdowo-pozarowej KR2, dla parkingéw i dojazdu do
garazu podziemnego KRI.

Dla tych warunkow przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

a) dla nawierzchni drogi dojazdowej i placu do zawracania na drodze pozarowej (rys. 2.1D przekroje
1-1, 2-2, 3-3 i 4-4 szczegoty A, Ci D):

— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 26 cm

— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm

— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 25% gr. 25 cm.

b) dla parkingdéw dla samochodow osobowych (rys. 2.1D przekroj 2-2 szczegéty Bi C):

— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (kolor szary)

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 17 cm
— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 25% gr. zmienna.

c) droga zjazdowa do garazu podziemnego (rys. 2.2D przekroj 6-6 szczegot F):

— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (kolor szary)

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 17 cm
— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 25% gr. 25 cm.

d) chodniki (rys. 2.1D przekroj 3-3 szczegot D, rys. 2.2D przekroj 5-5 szczeg6t E):

— kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 12 cm
— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 25% gr. zmienna.

Nawierzchnia drdg dojazdowych, placu i parkingdw obramowana bedzie kraweznikiem
betonowym 15x22 posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (rys. 2.1D szczegGty A Bii
D, rys. 2.2D szczegot F). Na drodze dojazdowo-pozarowej i placu do zawracania przyjeto wysokoscé
kraweznika 8 cm powyzej poziomu jezdni, a na parkingach i drodze dojazdowej do garazu podziemnego
10cm (dla zapewnienia wiekszego oporu dla két pojazdow - rys. 2.1D szczegét B, rys. 2.2D szczegot F).
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Na szerokosci potaczenia chodnika z drogg dojazdowa (pomiedzy parkingami) wysokosé kraweznika
nalezy obnizy¢ do 2 m (rys. 2.1 szczeg6t D).

Nawierzchnie chodnikéw od strony pasow zieleni nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30
posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (rys. 2.2D przekroj 5-5 szczegot E).

Na przekrojach konstrukcyjnych podano przyktadowe rodzaje kostki brukowej na jezdniach i
chodnikach, z uwagi jednak na bardzo liczne rodzaje tego materiatu w zakresie ksztattu kostki i jej
kolorow, ostateczny wybor kostki powinien zostac ustalony miedzy inwestorem a wykonawca robot
przed rozpoczeciem realizacji inwestycji.

Przed rozpoczeciem uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zapewni¢ wtasciwe
zageszczenie pod nimi podtoza gruntowego. PodtoZe gruntowe na dnie koryta ziemnego nalezy dogescic¢
tak, aby jego wtorny modut odksztatcenia E2 wynosit min. 25 MPa. W przypadku niemoznosci uzyskania
takiego wyniku w trakcie zageszczania, nalezy podja¢ dodatkowe dziatania polegajgce na wzmocnieniu
lub wymianie gruntu podtoza. Wtdrny modut odksztatcenia E2 na gornej powierzchni warstwy
mrozoochronnej powinien wynosi¢ min. 80 MPa.

Parkingi i chodniki zlokalizowane s3 ponad stropem garazu podziemnego, dlatego nalezy
zwraci¢ uwage aby kruszywo, zastosowane do zasypania konstrukcji stropu spetniato wymagania jak
dla warstwy ulepszonego podtoza zgodnie z rys. 2.1D szczegoty B, Ci D, rys. 2.2D szczegot E).

Z uwagi na niekorzystne warunki podtoza gruntowego (zaleganie wysadzinowych nasypéw
niekontrolowanych i namutéw) roboty ziemne pod nawierzchnie drdg dojazdowych i placu
manewrowego powinny by¢ wykonywane w dobrych warunkach pogodowych. W przypadku koniecznosci
wykonywania robot w warunkach niekorzystnych, przy zwiekszonym zawilgoceniu podtoza, nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ utozenia dodatkowo geowtokniny separacyjnej ponizej warstwy ulepszonego
podtoza. Geowtoknina separacyjna ma zapewni¢ wzmochienie stabego podtoza gruntowego, a
jednoczesnie zabezpieczy¢ uktadang warstwe mrozoochronng w trakcie jej uktadania przed
przemieszaniem i zanieczyszczeniem z wysadzinowym podtozem gruntowym. Geowtdknina powinna
spetniac nastepujace parametry:

- masa powierzchniowa min. 170 g/m2

- grubosc (pod naciskiem 2 kPa) min. 1,0 mm

- sita przebicia (metoda CBR) min. 2 kN

- wytrzymatosc (UTS) na rozcigganie (wzdtuz/wszerz pasma) max. 50x50%

- wodoprzepuszczalnisé prostopadta do powierzchni (przy Ahwody=100 mm) min. 70 |/m?s

- wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geowtokniny (przy nacisku 20 kPa) ~ min. 3 |/godz/m2
— charakterystyczna wielkosc poréw 090 ~— 85um.

4.7 ODWODNIENIE NAWERZCHNI

Woda projektowanych nawierzchni odprowadzana bedzie spadkami poprzecznymi i podtuznymi
nawierzchni do zaprojektowanych wpustow deszczowych i kraty odwodnienia liniowego przy bramie
wjazdowej do garazu podziemnego, a hastepnie do kanalizacji deszczowe).

4.8 OCHRONA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przed wykonaniem nawierzchni zostang utozone w ich obrebie sieci uzbrojenia podziemnego,
zasilajgce projektowany budynek. Sieci te muszg by¢ bezwzglednie chronione przed uszkodzeniem w
trakcie robét drogowych, a szczegolnie prac ziemnych przez wtalsciwa koordynacje robét budowalnych.




4.9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje objete planowang inwestycjg dziatki geodezyjne. Planowane
roboty drogowe nie ograniczajg mozliwosci przysztego zagospodarowania sasiedniego terenu.

4.10. UWAGI

Wszystkie stosowane prefabrykaty betonowe powinny posiada¢ wystawiong przez producenta
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
normami lub w przypadku kostki brukowej betonowej z aktualng Aprobatg Techniczng IBDIM.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Wiedro mgr inz. Pawet Bojkowski

nr upr. UAN 8396/26/88 nr upr. POM/0329/PBD/2016
spec. drogowa bez ograniczen spec. drogowa bez ograniczen




5, INORMAC.E. DOTYCZACE BEEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWA

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dotyczacy zagospodarowania terenu dla
budowy budynku ustug turystycznych wraz zewnetrznymi sieciami instalacyjnymi na dziatkach nr
28/16, 28/17, 29/6, 29/8 i 30/2 w Ustroniu Morskim przy ul. Nadbrzeznej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji wystepuje istniejgca zbudowa wraz z zasilajgcymi je sieciami
uzbrojenia podziemnego, ktdre sa jednak przewidziane do catkowitego usuniecia przed rozpoczeciem
budowy planowanego budynku ustug turystycznych. Na dziatke prowadzi istniejgcy zjazd z
ul. Nadbrzezne;.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na obszarze objetym projektem istniejgce elementy zagospodarowania terenu zostang usuniete przed
rozpoczeciem planowanej inwestycji, nie bedg wiec stwarza¢ zagrozenia w czasie realizacji
planowanych robét drogowych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét drogowych

W trakcie prowadzenia robot drogowych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza¢ moze
sprzet budowlany i srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu robdt drogowych oraz innych
rob6t budowlanych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja. Pewne zagrozenie mogg tez stwarzac nowe
sieci uzbrojenia podziemnego, szczegdlnie kable energetyczne, jakie zostang tu utozone przed
rozpoczeciem robot drogowych.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot

Wszyscy pracownicy prowadzacy roboty drogowe powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w
zakresie wykonywania tych robét oraz by¢ wyposazeni w niezbedne ubranie ochronne i srodki ochrony
indywidualnej stosownie do wykonywanych czynnosci. Kierownik budowy powinien uprzedzaé
pracownikow o mogacych wystapic¢ utrudnieniach czy zagrozeniach, w tym szczegdlnie zwigzanych z
nowo utozonymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Wszelkie stwierdzone w trakcie prowadzenia robot
zagrozenia powinny by¢ niezwtocznie przekazywane przez robotnikéw kierownictwu budowy.

Catosc tych zagadnien powinna by¢ sprecyzowana w opracowanym przez kierownika budowy "Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom i zagrozeniom wynikajacym z
prowadzonych robdt.

Teren robdt powinien by¢ wygrodzony i oznakowany. Wszelkie prace nalezy wykonywac wytgcznie przy
pomocy sprawnego sprzetu i narzedzi. Roboty ziemne w obrebie tozonych sieci uzbrojenia podziemnego,
szczegolnie kabli energetycznych, nalezy wykonywad ze szczegolng ostroznoscig po uprzednim
doktadnym zlokalizowaniu tej sieci (w razie potrzeby nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot
przekopy kontrolne przy uzyciu narzedzi recznych).

0 wszelkich ewentualnych uszkodzeniach sieci, jakie wystgpityby w trakcie wykonywania robot
drogowych robotnicy powinni bezzwtocznie powiadamiac kierownictwo budowy.

Prowadzone roboty bedg wigzaty sie z koniecznoscig wyjazdow srodkow transportowych i sprzetu
budowlanego poza plac budowy na jezdnie ul. Nadbrzeznej. Zwigkszony ruch budowlany moze mie¢
wptyw na stan tej drogi, nalezy zatem zwrdci¢ uwage na zachowanie jej we wtasciwym stanie, jej
oczyszczanie na biezaco w razie potrzeby i usuwanie ewentualnych uszkodzen, spowodowanych przez
srodki transportowe i sprzet mechaniczny poruszajacy sie na plac budowy.

Autor: mgr inz. Grzegorz Wiedro
76-200 Stupsk
ul. Matcuzynskiego 6/15




6. Stwierdzenie przygotowania zawodowego i zaswiadczenia przynaleznosci do POOIIB
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. Serirns, Bndasiaaed
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie 54 ust.2 § 7, § 13 ust. 1 pkt: 3 1ited rozporzadzenia Mimstn Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawxe samodzxelnych iunkcjx tech-
manych w budowmctme (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza- s:e, - il

Grzeporz Fiedro

Qbywatel
{wymienié imie — imiona i nazwisko)
maglster inzynier budowniciwa lgdowego
{wymieni¢ tytu! zawodowy)
S 12.03,1953x. & Wargzawle

posiada - przygotowanie zawodowe upowainiajacedo wykonywania samodzielnej funkcjl

sprawdzajacego w specialnobel konstrukcyjno=~inzyniexryjnej.
(okreslié rodzaj funkcji)
w zakresie-drdg- i lotniskowych, drég startowych oraz manipulacyjnych
(okresli¢ rodza] specjalnosci icchniczno-budowlancj lub specialuoscl zawodowej)

Grzegorz Wiedro ; s jest , upowazniony do:

{imie¢ — imiona i nazwisko)

Obywatel:

1. Do sporzadzania projektéw budowli drdg lotniskowych,

' arég startowych i menipulacyjnych oraz typowych mostdw i przepusidw .
2. W zakresie budowli nie bedgcych budynkemi w budowniciwie 0s6d
fizycznyel- do kierowania , nadzorowania i kontrolowania dudowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz Oceniania i badsnia sianu technicznego budowli.

3

Utriymuje:
Grzegorz Wiedro

_{strona) tpodpis 2 P i imienia,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-2TB-6WC-371 *

Pan Grzegorz Wiedro o numerze ewidencyjnym POM/BD/5233/01

adres zamieszkania ul.Mafcuzyriskiego 6/15, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
§0-35¢ Gdaftsk, al. Rzeczypospolite) 4/155

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-88 : ;
-3- Gdanisk, dnia 30 grudnia 2016 1.

syen. akt. 388/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa {t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ast. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (i. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 16 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2z 2016 r., poz. 23 ze zm.). po ustaleniv, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygoiowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Pawel Bojkowski
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1979 r. w Stawnie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0329/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci inZynieryjnej drogewej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Bojkowski upowainiony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2016r,,
poz. 290 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczeni do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej ntrzymania obiektow budowlanych.

Ti. Na podstawie § 161 § 13 nst. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, W zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiekiem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzckajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
ZASTEPCA PRZE ODNICZACEGO

Okrggowej Komisji Kw&h@nej

dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PREEWODNICZACEGO

Okrggowej Komisj Kwalifikacyjnej
mgr ink %‘sﬁ
/

CZLONEK
g ——

hab. ini. Ziemowit Suligowski

Otrzymajs:

1.Pan Pawel Bojkowski

77-140 Kolczyglowy.Barnowo 5
2.Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. 8a
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== INJYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-BN4-JKB-I6F *

Pan Pawet Bojkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0139/0%

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-29 15:23:02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Czesc rysunkowa
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