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kratka +kanał nawiewu "Z"

czerpnia ścienna 600x600

+klapa p.poż.EI120 

30cm nad posadzką,

kanał izolowany otuliną 

Lamellamat 80mm

kaskada kotłów gazowych Buderus GB272-100 z 

systemowym rozdzielaczem i sprzęgłem

wg projektu 

instalacji 

CO/CWU/ZW

wg projektu instalacji CO/CWU/ZW
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5 przyłącze źródła 

alternatywnego
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ew.rozdzielnia RZS

rozdzielnia systemu detekcji MD2

detektor gazu DEX-metan

zespoł zasobnikowych podgrzewaczy CWU-

podłączenie w układzie Tichelmana

przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne
oddzielenia pożarowego  zabezpieczyć p.poż. do stopnia

EI wymaganego dla przegrody
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110/160 - wyprowadzić ponad dach 
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- oznaczenie urządzeń wg zestawienia w części opisowej opracowania.

- wszystkie urządzenia oraz armaturę montować zgodnie z DTR producenta;

- w najniższych punktch instalacji zamontowac zawory spustowe, w najwyższych punktach 

instalacji zamontować zawory odpowietrzające;

- przewody prowadzić ze spadkiem w kierunku zaworów spustowych- odwodnień;

- instalację zaizolować otulinami zgodnie z częścią opisową;

RYSOWAŁ

AUTOR

spec. sieci i instalacje sanitarne

SPRAWDZIŁ

spec. sieci i instalacje sanitarne
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Rzut kotłowni gazowej

ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk

Firma Usługowa SJ System

Sokołowo Sp. z o.o. Al. W.Witosa 31, 00-710
Warszawa

ul. Nadbrzeżna 1,78-111 Ustronie Morskie
dz. nr 28/16,28/17,29/6,30/2

Budynek Usług Turystycznych  - kotłownia
gazowa, wewnętrzna instalacja gazowa
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5 Antresola - kotłownia gazowa
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