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1. Mapa przeglgdowa w skali 1 : 25 000
2. Mapy dokumentacyjna (sytuacyjno- wysokosciowa) 1:500
3. Fragment Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000
4. Fragment Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000
5. Fragment Mapy geosrodowiskowej w skali 1:50 000 plansza A i B
6. Przekroje geologiczne wraz z objasnieniami

7.1. — 7.2. Projekt geologiczno — techniczny otworéw do gtebokosci 7,51 9,0 m
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1. Wstep

Projekt roboét geologicznych zostat opracowany na zlecenie firmy Pracownia Projektowa

Colosseum z siedzibg w Stupsku przy ulicy Tuwima 3A/3. Inwestorem bezposrednim jest firma

Sokotowo Sp. z. 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Witosa 31.

Zakres zlecenia poza opracowaniem projektu robot obejmuje ich realizacje oraz

sporzadzenie dokumentacji wynikowej tj. opracowanie dokumentacji okre$lajgcej warunki

geologiczno-inzynierskie w podtozu projektowanego budynku wielokondygnacyjnego w Ustroniu
Morskim na dziatkach nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, w powiecie kotobrzeskim, wojewddztwie

zachodniopomorskim.

2. Cel robét geologicznych

Celem projektowanych prac jest:

wykonanie otworow geologiczno-inzynierskich,

okreslenie rzednej terenu oraz miejsca lokalizacji otworow,

rozpoznanie budowy geologicznej, warunkéw geologiczno-inzynierskich i
warunkéw wodnych wraz z okresleniem stopnia agresywnosci wod podziemnych
w stosunku do betonu

okreslenie w terenie wartosci parametrow identyfikacyjnych gruntu

likwidacja otworu urobkiem z zachowaniem nastepstwa warstw litologicznych,
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej omawiajgcej wyniki

przeprowadzonych robot geologicznych.

Wyniki prac bedg przedstawione w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, ktéra w

czesci tekstowej poza oméwieniem wynikéw prac i badan bedzie zawiera¢ wnioski i zalecenia

dla projektanta i wykonawcy obiektu.

3. Postawa prawna projektowanych prac

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011 roku (tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 1064, 1339),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 nr 0,
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poz. 964) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych wymagan
dotyczgcych projektéw robot geologicznych w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji z dnia. 20 grudnia 2011 roku (Dz. U. nr 288, poz.
1696).

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym
robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288,
poz 1696.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Poz. 463).

4. Materialy wykorzystane w opracowaniu

e Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000, arkusz 322.14, Panstwowe
Przedsiebiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne, opracowanie 2000 r.

o Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 :50 000 arkusz 43 — Kotobrzeg,
opracowana przez E. Dobracka, Panstwowy Instytut Geologiczny, 1984 r.

e Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000
arkusz 43 — Kotobrzeg , opracowana przez E. Dobracka, 2020 r.

« Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 — arkusz 43 — Kofobrzeg,
opracowana przez H. Oficjalskg, Panstwowy Instytut Geologiczny, 2000 r.

« Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 arkusz 43 — Kotobrzeg, plansza
A opracowana przez J. Woétowicz, B.Biskupska, Panstwowy Instytut
Geologiczny, W-wa 2009 r.,

« Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 arkusz 43 — Kotobrzeg, plansza
B opracowana przez J. Krdl, A. Wasowicz, Panstwowy Instytut Geologiczny, W-
wa 2009 .

« ,Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego dla potrzeb
posadowienia projektowanej repliki chary rybackiej” — ELJOT Klaudia

Jankowska, styczen 2018 r.
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5. Zagospodarowanie terenu

Miejscem projektowanych robét geologicznych sg dziatki nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2 w
Ustroniu Morskim, gminie Ustronie Morskie, powiecie kotobrzeskim, wojewddztwie
zachodniopomorskim.

Dziatki nr 28/16 i 28/17 sg niezabudowane. Na dziatce nr 28/17 brak jest instalac;ji
podziemnych, natomiast przez dziatke nr 28/16 przebiega instalacja kanalizacyjna. Dziatki nr
29/6, 29/8 i 30/2 sg zabudowane, a w ich obrebie przebiegajg instalacje kanalizacyjne,
wodociggowe, gazowe i telekomunikacyjne.

Istniejgce obiekty przeznaczone sg do rozbidrki.

Przedmiotowy obszar projektowanych robét geologicznych przedstawiony jest na

zatgcznikach nr 1, 2.

6. Omowienie wynikdw przeprowadzonych wczesniej robot
geologicznych oraz wykorzystanych geologicznych materialow
archiwalnych

W obrebie omawianych dziatek nie byty przeprowadzane wczesniej roboty i prace
geologiczne.

Na sgsiedniej dziatce nr 33, w 2018 roku firma ELJOT - Klaudia Jankowska
przeprowadzita badania geotechniczne. Przeprowadzone prace wykazaly, iz budowa
geologiczna jest zréznicowana pod wzgledem genetycznym i litologicznym.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwaniekontrolowanych nasypéw
utworzonych na bazie namutu piaszczystego i gruzu. Ponizej zalega seria utworow
piaszczystych w postaci piaskow drobnych i srednich w obrebie ktérej wytworzyt sie ciggly
poktad namutéw piaszczystych. Ponizej zalega nieprzewiercona do gtebokosci 4,5 m warstwa
glin zwatowych w postaci glin piaszczystych.

Podczas prac terenowych prowadzonych zimg przy stanach wyzszych od srednich wody
0 napietym i swobodnym zwierciadle stabilizowaty sie na gtebokosci od 1,27 m do 2,16 m
(rzedne 0,22 — 1,17 m n.p.m.).Ponadto w obrebie namutdéw piaszczystych oraz w stropowej
czesci glin zwatowych nawiercono wysieki wod podziemnych.

Na podstawie wynikéw prac przeprowadzonych w ramach zlecenia, zatozono karty
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dokumentacyjne wykonanych otworéw, a nastepnie sporzadzono przekrdj geotechniczny.
Przedstawiono na nim wyodrebnione warstwy oraz ich parametry geotechniczne. Przekroje

geotechniczne stanowig zatgcznik nr 6.

7. Charakterystyka projektowanej inwestyc;ji

Projektowany obiekt bedzie obiektem apartamentowym, pieciokondygnacyjnym z
podpiwniczeniem.

Sposdb posadowienia obiektu zostanie dostosowany do stwierdzonych warunkow
geologiczno-inzynierskich

Szczegotowa charakterystyka projektowanych obiektu zostanie przedstawiona w

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

7.1. Informacje dotyczace lokalizacji oraz polozenia

administracyjnego

Miejscem projektowanych robét geologicznych sg dziatki nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2 w
Ustroniu Morskim, gminie Ustronie Morskie, powiecie kotobrzeskim, wojewddztwie
zachodniopomorskim.

Lokalizacja projektowanych robdt geologicznych zostata przedstawiona na mapie

przeglgdowej w skali 1 : 25 000 (zatgcznik nr 1).

7.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym teren objety rozpoznaniem jest w strefie przejsciowe;j
pomiedzy wysoczyzng morenowg ptaskg a rowning piaskow przewianych. Obszar
projektowanych robét geologicznych znajduje sie w odlegtosci okoto 100 m od brzegu Morza
Battyckiego.

Omawiany obszar nalezy do zlewni Parsety. Sie¢ hydrograficzna nosi cechy obszaréow
miodego krajobrazu polodowcowego. Wystepujg szerokie i ptytkie doliny wdd roztopowych,
waskie rynny, obnizenia powytopiskoww bezodptywowe lub wtgczone w nieorganiozwang sie¢

odptywu powierzchniowego.

7.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne na terenie w obrebie ktdérego zostanie
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wykonana Inwestycja zostaty ogdlnie okreslone na postawie ,Szczegétowej Mapy Geologiczne;
Polski” w skali 1 : 50 000, oraz Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz 43
Kotobrzeg i objasnien tekstowych do tych map, a takze materiatdw archiwalnych o ktorych
mowa w rozdziale nr 6.

Omawiany teren nalezy do podtnocnej czesci antyklinorium pomorskiego, w obrebie
ktorego wyrdzniono antykling Kotobrzegu.

Antyklina Kotobrzegu jest wysoko wypietrzong strukturg permomezozoiczng pocietg
siecig uskokéw. Struktura ta kontynuuje sie pod dnem Battyku. W jadrze antykliny, na
gtebokosci 25-50 m p.p.m., odstaniajg sie na powierzchni podczwartorzedowej utwory jury
dolnej i srodkowej. Sg to piaski i piaskowce drobnoziarniste z wkladkami mutowcéw, itowcow,
itbw, syderytéw i wegli brunatnych twardych. Utwory trzeciorzedowe wystepujg lokalnie w
rejonie Sianozet, w postaci niewielkiego pfata piaskéw i mutkdw miocenskich. W profilu osadéw
czwartorzedowych o migzszosci od 30 do okoto 90 m wystepujg utwory plejstocenu
reprezentowane przez trzy poziomy glacjalne zlodowacehn potudniowo-, $rodkowo- i
potnocnopolskich oraz utwory holocenskie. Utwory plejstocenskie to osady zlodowaceh
potudniowo- i sSrodkowopolskich: gliny zwatowe, piaski zastoiskowe, piaski i mutki zastoiskowe i
piaski oraz zwiry wodnolodowcowe. Najmtodsze gliny zwatowe, zlodowacen péinocnopolskich,
budujg wysoczyzne morenowa.

Wzdluz wybrzeza morskiego przebiega waski pas osadéw akumulacji eolicznej
budujgcych nadmorski wat wydmowy.

Na podstawie badan archiwalnych przypuszcza sie, iz w obrebie omawianego terenu
wystepowac bedg ztozone warunki gruntowe.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu na dziatce nr 33 zalega warstwa
niekontrolowanych nasypdéw utworzonych na bazie namulu piaszczystego i gruzu. Ponizej
zalega seria utworéw piaszczystych w postaci piaskdw drobnych i Srednich w obrebie ktorej
wytworzyt sie ciggly poktad namutéw piaszczystych. Ponizej zalega nieprzewiercona do
gtebokosci 4,5 m warstwa glin zwatowych w postaci glin piaszczystych.

Podczas prac terenowych prowadzonych zimg przy stanach wyzszych od srednich wody
0 napietym i swobodnym zwierciadle stabilizowaty sie na gtebokosci od 1,27 m do 2,16 m
(rzedne 0,22 — 1,17 m n.p.m.).Ponadto w obrebie namutdéw piaszczystych oraz w stropowej
czesci glin zwatowych nawiercono wysieki wod podziemnych.

Warunki hydrogeologiczne okreslono na podstawie danych z Mapy hydrogeologiczne;j
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Polski w skali 1:50 000. W podziale na jednostki hydrogeologiczne omawiany obszar miesci sie
w makroregionie potnocno-zachodnim, w obrebie regionu pomorskiego i subregionu
przymorskiego. Otwory studzienne ujmujgce wody pitne i solankowe z utwordow
czwartorzedowych i jurajskich. W okolicy brak jest gtéwnych zbiornikow wod podziemnych.

Gtéwnym uzytkowym poziomem wodonosnym w utworach czwartorzedowych jest
poziom miedzymorenowy, migzszos¢ utworow wodonosnych w rejonie Ustronia Morskiego
wynosi okoto 20,0 m.

Wody gtéwnego poziomu wodonosnego w utworach czwartorzedowych o niskiej

mineralizacji nieprzekraczajgcej 350 mg/dma3, nalezg gtéwnie do Il klasy (wody dobrej jakosci).

7.5. Przewidywany profil geologiczny projektowanych otworéw

Przewiduje sie nastepujgce schemat profili geologicznego projektowanych otwordw:

[m p.p.i]

0,0-1,0 Niekontrolowane nasypy
1,0-1,5 Piaski

1,56-3,0 Namuty

3,0-6,0 Piaski

6,0-75 Gliny

[m p.p.]

0,0-1,0 Niekontrolowane nasypy
1,0-1,5 Piaski

1,5-3,0 Namuty

3,0-6,5 Piaski

6,5-10,5 Gliny

Spodziewane jest wystepowanie napietego zwierciadta wdéd podziemnych

stabilizujgcego sie na gtebokosci okoto 1,5 m p.p.t.
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8. Obszary ochronne

Miejsce projektowanych robot znajduje sie w odlegtodci, badz w obszarze

nastepujagcych obszaréw chronionych:

Rezerwaty:

Stramniczka 7,00 km
Warnie Bagno 13,50 km
Wierzchominskie Bagno 14,17 km

Parki Krajobrazowe:

brak obszaréw w promieniu 30 km

Parki Narodowe:

brak obszaréw w promieniu 30 km

Obszary chronionego Krajobrazu

Koszalinski Pas Nadmorski w obszarze

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony
Zatoka Pomorska PLB990003 0,14 km
Wybrzeze Trzebiatowskie PLB320010 14,43 km

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

Trzebiaowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 w obszarze
Dorzecze Parsety PLH320007 6,67 km
Warnie Bagno 10,43 km

Miejsce robdt objetych projektem znajduje sie poza Gtéwnymi Zbiornikami Wod

Podziemnych.
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9. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robét

geologicznych

9.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych
wyrobisk

W celu wykonania zadania geologicznego polegajgcego na okresleniu warunkow
geologiczno — inzynierskich poditoza projektowanego obiektu, projektuje sie nastepujgcy zakres
prac i badan.

Zaprojektowano siedemnascie otworéw geologiczno-inzynierskich w tym pie¢ do
gtebokosci 10,5 m oraz dwanascie otworéw do gtebokosci 7,5 m. Sumaryczny metraz wiercen
142,5 mb.

Otwory rozmieszczono w miare mozliwosci poza obrysem budynku tak, aby w
wystarczajgcym stopniu rozpozna¢ warunki gruntowo — wodne projektowanej inwestyciji.

Lokalizacja otworéw badawczych przedstawiona zostata na Zatgczniku nr 2.

9.2. Przewidywana konstrukcja projektowanych otworéw wiertniczych

Projektowane otwory, zostang wykonane systemem okretnym, mechanicznym przy
uzyciu zestawu mechanicznego o0 napedzie hydraulicznym typu Ripamonti, przy pomocy
swidréw slimakowych o srednicy 89 mm.

Podczas wiercen zostanie okreslona litologia i stan gruntow. W gruntach spoistych,
poza standardowymi badaniami makroskopowymi zostanie przeprowadzone co okoto 0,5 m
badanie stopnia plastycznosci przy pomocy penetrometru wciskowego PW-1, ktérego wyniki
pomiarow zostaly dla celéw wlasnych skorelowane z wynikami sondowan sondg CPT oraz
badaniami laboratoryjnymi.

W gruntach sypkich, w celu okreslenia stopnia zageszczenia zostang przeprowadzone
badania sondg DPL, wykonane w bezposrednim sgsiedztwie otworow.

Po zakonczeniu wiercen otwory zostang zlikwidowane ubitym urobkiem z zachowaniem

kolejnosci jego pierwotnego zalegania.

9.3. Informacje dotyczace zamykania horyzontéw wodonosnych
W razie wystgpienia horyzontéw wodonosnych planuje sie likwidacje otworu i odciecie
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horyzontu wodono$nego za pomocg korka kompaktonitu.

9.4. Sposob i termin likwidacji otworéw wiertniczych oraz

rekultywacja gruntéw

Po wykonaniu otwordéw, opisaniu wystepujgcych gruntéw, pobraniu prébek gruntu,
otwory zostang zlikwidowane wydobytym z otworu urobkiem, ze zwroceniem uwagi na to, aby
wydobyte grunty, po zageszczeniu przy pomocy swidra, znalazty sie w miejscu ich pierwotnego
wystepowania.

Likwidacja nastgpi bezposrednio po wykonaniu otworu.

Nie przewiduje sie innego rodzaju rekultywacji gruntu.

9.5. Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych

badan geofizycznych i geochemicznych

Nie przewiduje sie wykonania badan geofizycznych i geochemicznych.

9.6 Opis oprobowania otworow

Podczas prac terenowych, nalezy pobiera¢ prébki gruntu przy kazdej zmianie litologii lub
barwy warstwy, nie rzadziej niz co 1 m, do znormalizowanych skrzynek z przegrodami o
objetosci 1 dm?lub do woreczkow strunowych.

Po opracowaniu dokumentacji i wydaniu decyzji zatwierdzajgcej, pobrane probki gruntu

zostang zlikwidowane.

10. Zakres obserwacji i badan terenowych

10.1. Obserwacje poziomoéw wodonosnych, pomiarow przeplywow

wod, probnych pompowan, pomiarow temperatury i ciSnienia oraz badan i
pomiaroéw specjalnych

W ramach obserwacji pozioméw wodonosnych przewiduje sie po nawierceniu

zwierciadta wody przeprowadzonie jego stabilizacji, do czasu uzyskania dwéch jednakowych

wartosci pomiarow.
Nie przewiduje sie przeprowadzania pomiarow przeptywow waod, prébnych pompowan,
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pomiarow temperatury i ciSnienia oraz badan i pomiaréw specjalnych.

10.2. Prace geodezyjne

Miejsce wykonania otworéow geologiczno-inzynierskich zostanie wyznaczone metodg
domiaréw prostokatnych do istniejgcej sytuacji terenowej uwidocznionej na mapie
dokumentacyjne;j.

Rzedna terenu w miejscu lokalizacji otworéw zostanie okreslona geodezyjnie, poprzez

dowigzanie do punktu statego o znanej rzednej zidentyfikowanego w terenie i na mapie

dokumentacyjnej, oznaczonego jako ,Rpr".

11. Zakres badan laboratoryjnych

W uzasadnionym przypadku przewiduje sie pobranie jednej prébki wody w celu

przeprowadzenia badania agresywnosci wody w stosunku do betonu.

12. Harmonogram robét

Po zatwierdzeniu projektu robot przewiduje sie nastepujgcy harmonogram:

- uprawomocnienie sie decyzji zatwierdzajgcej projekt: 14 dni
- zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot 14 dni
- prace terenowe: 12 dni
- opracowanie dokumentaciji: 21 dni

tgcznie: 61 dni

Catkowity okres wykonania prac i roboét geologicznych zwigzanych z wykonywaniem
robét geologicznych wraz z ich udokumentowaniem wyniesie dwa miesigce.

Zgodnie z Prawem geologicznym i goérniczym, ten kto uzyskat decyzje zatwierdzajgca
projekt robdt geologicznych powinien zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robot geologicznych
wilasciwemu organowi administracji geologicznej, najpdézniej na dwa tygodnie przed
zamierzonym terminem rozpoczecia robét geologicznych (ustawa Prawo Geologiczne i
Gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1064,1339).
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13. Wptyw zamierzonych robét geologicznych na obszary
chronione

Nie przewiduje sie zadnego wptywu projektowanych robdt geologicznych na gtéwne
zbiorniki wod podziemnych (GZWP) oraz na obszary Natura 2000.

Prace wiertnicze bedg prowadzone przy pomocy wiertnicy emitujgcej umiarkowang ilos¢
wielopierscieniowych weglowodoréow aromatycznych. Otwory zostang zlikwidowane urobkiem
bezposrednio po ich wykonaniu.

Kroétki czas trwania robot wyklucza mozliwos¢ zauwazalnego zanieczyszczenia podtoza

gruntowego i wod podziemnych.

14. Zakres prac dokumentacyjnych

Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacjg oraz okresleniem stopnia osiggniecia
zamierzonego celu, zgodnie z art. 88 ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca
2011 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1064,1339 ), oraz rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno—
inzynierskiej (Dz. U. Nr 2016, nr 0 poz. 2033), zostang przedstawione w dokumentaciji
geologiczno-inzynierskiej, sporzgdzonej w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych, z wylgczeniem obiektéw budownictwa
wodnego i obiektéw budowlanych inwestycji liniowych.

Do dokumentacji zostanie zatgczona karta informacyjna dokumentacji, sporzadzona w
formie papierowej i elektronicznej (na informatycznym nosniku danych) zgodnie z zatgcznikiem

nr 6 do rozporzadzenia.

15. Opis przedsiewzie¢ technicznych, technologicznych i
organizacyjnych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa
powszechnego, bezpieczenstw pracy i ochrony srodowiska

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 nr
0, poz. 964) zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
projektow robot geologicznych w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji z

dnia. 20 grudnia 2011 roku (Dz. U. nr 288, poz. 1696) przedstawia sie opis przedsiewzie¢
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technicznych, technologicznych i organizacyjnych majgcych na celu zapewnienie
bezpieczehstwa pracy i ochrony srodowiska.

Roboty wiertnicze mogg by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okresla rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu
zaktaddéw goérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz.812).

Przepisy rozporzadzenia stosuje sie takze do robot geologicznych wykonywanych
technikg wiertnicza.

Roboty wiertnicze nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczenstwa
powszechnego, bezpieczehstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczehstwa powszechnego zakfadu
wykonujgcego roboty geologiczne:

- urzadzenia wiertnicze i sprzet winny byé sprawne, a ich praca nie powinna zagrazac
otoczeniu. Urzadzenia wiertnicze i sprzet winy by¢ dopuszczone do stosowania na
poszczegoélnych stanowiskach przez kierownika,

- w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia, nalezy wstrzymac ruch i
niezwtocznie w sposéb zorganizowany przystgpi¢ do usuwania awarii i likwidacji zagrozenia,

- dozér i kierownictwo ruchu zaktadu winno stale prowadzi¢ obserwacje i monitorowac
powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia bezpieczenstwa publicznego lub srodowiska
naturalnego.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego zakfadu
wykonujgcego roboty geologiczne:

- zaktad wiertniczy powinien by¢é wyposazony w telefon zapewniajgcy statg tgcznos$c i
sprawne kierowanie i wspoétdziatanie w przypadku likwidacji awarii i zagrozen pozarowych i
innych,

- urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ sprawne, wyposazone w sprzet gasniczy
dopuszczony do stosowania na poszczegolnych stanowiskach przez kierownika,

- uzupetnienie paliwa i smaréw winno sie odbywa¢ podczas postoju urzadzenia
wiertniczego i sprzetu,

- palenie tytoniu winno odbywaé sie tylko i wylgcznie podczas przerw w pracy i w

miejscach do tego wyznaczonych,
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Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:

- urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

- urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane przez pracownikéw
przeszkolonych okresowo do pracy na poszczegolnych stanowiskach zaktadu wiertniczego,

- urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg, a urzadzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ wyposazone w takag
dokumentacje,

- urzgdzenie wiertnicze i sprzet muszg by¢ sprawne i dopuszczone do ruchu przez
kierownika,

- pracownikdbw przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé¢ z instrukcjami
stanowiskowymi,

- pracownikdw nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednig odziez ochronng, w tym we
wiasciwym, dostosowane do pory roku i sposobu prowadzenia prac, rekawice ochronne,

- pracownicy wykonujgcy prace w miejscach, w ktérych mozna liczy¢ sie z mozliwoscig
urazow gtowy, sg obowigzani nosi¢ hetmy ochronne,

- w przypadku prowadzenia prac wiertniczych pod linig elektryczng nalezy zwrécic
uwage na zachowanie bezpiecznej odlegtosci miedzy sprzetem a linig,

- nie nalezy prowadzi¢ prac wiertniczych przy silnym wietrze, podczas burzy, sniezycy,
ulewy lub gotoledzi,

- na kazdej zmianie roboczej powinien byé co najmniej jeden pracownik przeszkolony w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zaktad wyposazony w $rodki medyczne pierwszej
pomocy,

- nadzér nad pracg zatogi winna sprawowac osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.

16. Zatwierdzenie projektu i dokumentaciji

Zasady prowadzenia prac i badan geologicznych okresla ustawa Prawo geologiczne i
gornicze z dnia 9 czerwca 2011 roku (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1064,1339). Przewiduje
ona, iz prace geologiczne z zastosowaniem robot geologicznych mogg by¢ wykonane tylko na

podstawie projektu robét geologicznych.
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Projekt, zgodnie z Prawem geologicznym i gorniczym oraz rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 nr 0, poz. 964) zmieniajgcym rozporzgdzenie w
sprawie szczegdétowych wymagan dotyczgcych projektéw robdt geologicznych w tym robdt,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji z dnia 20 grudnia 2011 roku (Dz. U. nr 288,
poz. 1696), winien by¢ zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Stupska.

Whioskuje sie o wydanie decyzji zatwierdzajgcej projekt w trybie obowigzujgcym przez
okres jednego roku.

Obowigzek przedstawienia projektu roboét geologicznych do zatwierdzenia spoczywa na
zamawiajgcym lub upowaznionej przez niego osobie. Winien on przedstawi¢ odpowiedniemu
organowi, wraz z wnioskiem 2 egzemplarze projektu.

Dokumentacje geologiczno—inzynierskg bedgcg wynikiem robét geologicznych (4
egzemplarze oraz wersja elektroniczna) nalezy przekaza¢ do Starostwa Powiatowego w

Kotobrzegu celem zatwierdzenia w drodze wydania decyzji.

17. Podsumowanie

17.1. Miejscem projektowanych robét geologicznych sg dziatki nr 28/16, 28/17, 29/6,
29/8, 30/2 w Ustroniu Morskim, gminie Ustronie Morskie, powiecie kotobrzeskim, wojewédztwie
zachodniopomorskim.

17.2 Zaprojektowano siedemnascie otworéw geologiczno-inzynierskich w tym pie¢ do
gtebokosci 10,5 m oraz dwanascie otworéw do gtebokosci 7,5 m. Sumaryczny metraz wierceh
142,5 mb.

17.3. Miejsce objetych projektem robdt zwigzanych 2z rozpoznaniem podioza
projektowanego inwestycji znajduje sie poza: Obszarami Specjalnej Ochrony Natura 2000,
Paskami Narodowymi, Parkami Krajobrazowymi, Rezerwatami Przyrody i Gtdwnymi Zbiornikami
Wéd podziemnych. Natomiast znajduje sie w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Koszalinski Pas Nadmorski i Specjalnego Obszaru Ochrony NATURA 2000 Trzebiatowsko-

Kotobrzeski Pas Nadmorski
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