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S1 — éciana garazu wg SOPREMA
- Sciana zelbetowa

- Preparat gruntujgcy ELASTOCOL

- Wzmocnienie naroznikowe z membrany COLPHENE BSW UNILAY H/P
- Membrana COLPHENE BSW UNILAY H/P

- Klej poliuretanowy EFIFOAM

- Termoizolacja XPS - np. AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF gr.10cm

- Mata drenazowa SOPRADRAIN 8

P7' — strop nad balkonami

- system izolacji ptynnej Alsan 770 balkon

- termoizolacja ptyty XPS gr. 10cm o min. A=0,036 W/m*K
- ptyta ze spadkiem do wnetrza

- wetna mineralna gr. 10cm o min. A=0,032 W/m*K

- tynk zewn. na ptycie w systemie StoVentec R

S2 — Sciana zewnetrzna parteru

- $ciana nosna gr. 20cm

- wetna mineralna skalna z jednostronng witékning ochronng, min. A=0,036 W/m*K
np. Rockwool Ventirock F) gr. 20cm

- masa zbrojaca StoLevell UNI

- siatka zbrojgca

- grunt Sto-Putzgrund

- ptyty elewacyjne klejone - np. ptytki gresowe 30x60 Casalgrande Mineral Chrom Black

P8 — balkon na przektadce termicznej
- kompozytowe deski tarasowe (jasny braz) na wspornikach dystansowych

- system izolacji ptynnej Alsan 600 balkon (RAL 7040)
- ptyta balkonowa ze spadkiem
- spod 2x szpachlowany i malowany (RAL 9003)

S3 — $ciana zewnetrzna wg STO - system StoVentec R

- $ciana nosna gr. 20cm

- wetna mineralna skalna z jednostronng wtdkning ochronng, min. A=0,036 W/m*K
np. Rockwool Ventirock F) gr. 20cm

- podkonstrukcja stalowo - aluminiowa na podkfadkach izolacyjnych

- ptyta StoVentec gr. 12mm

- masa zbrojgca StoLevell UNI

- siatka zbrojaca

- grunt Sto-Putzgrund

- tynk silikonowy StoLotusan min. K 1.5

- farba StoColor Lotusan - kolor

P9 — taras

- gresowe plyty tarasowe na wspornikach np. 80x80 gr. 2cm, np. Libet Ceramic serii
Elysian

- gapa nawierzchniowa SOPRALANE FLAM Jardin

- papa podkfadowa - SOPRALANE FLAM 180

- termoizolacja PIR EFYOS BLUE SMART A o min gr. 15 cm A=0,022 W/m*K

- Papa paroizolacyjna SOPRAVAP ACTIVA 2

- Preparat gruntujgcy ELASTOCOL 500

- ptyta zelbetowa - Filigran gr.20 cm

- Lamele kompozytowe elewacyjne pion drewnopod. - kolor jasny brgz

S4 — Sciana zewnetrzna nadbudéwki, maszynownie np. StoTherm Classic® L/IMW

- $ciana nosna gr. 20cm

- wetna mineralna skalna z jednostronng wtdkning ochronng, min. A=0,036 W/m*K
np. Rockwool Ventirock F) gr.18cm mocowana mechanicznie

- masa zbrojgca StoArmat Classic Plus F

- siatka zbrojgca Sto-Glasfasergewebe F

- grunt Sto-Putzgrund

- tynk silikonowy StoLotusan min. K 1.5

- farba StoColor Lotusan - kolor

P10 - taras nad pomieszczeniem ogrzewanym

- gresowe plyty tarasowe na wspornikach np. 80x80 gr. 2cm, np. Libet Ceramic serii
Elysian

- pyapa nawierzchniowa SOPRALANE FLAM Jardin

- papa podktadowa - SOPRALANE FLAM 180

- termoizolacja PIR EFYOS BLUE SMART A o min gr. 15 cm A=0,022 W/m*K

- Papa paroizolacyjna SOPRAVAPACTIVA 2

- Preparat gruntujgcy ELASTOCOL 500

- ptyta zelbetowa - Filigran gr.20 cm- tynk gipsowy maszynowy

P1 — podtoga na gruncie wg SOPREMA
- powloka posadzkowa w syst. StoPox

- wylewka betonowa ze spadkiem zbrojona siatkg 10-15 cm

- ptyta zelbetowa gr.70cm

- Wzmocnienie naroznikowe z membrany COLPHENE BSW UNILAY H/P
- Membrana COLPHENE BSW UNILAY H/P

- chudy beton B-15 gr.20cm

- piasek zageszczony wg PT - branze konstrukcyjne

- grunt rodzimy

P11 - taras na gruncie
- betonowe ptyty tarasowe np. LIBET IMPRESSIO Solus 50x50 gr. 3,2cm
- grys 2-8mm gr. 4cm

- kruszywo tamane frakcji 16-32 gr.10cm

- warstwa wyréwnawcza z ubitego piasku gr. 10cm
- geowtoknina

- grunt rodzimy

P1' — podtoga na gruncie - techniczne

- ptyta zelbetowa gr.70cm

- Wzmocnienie naroznikowe z membrany COLPHENE BSW UNILAY H/P
- Membrana COLPHENE BSW UNILAY H/P

- chudy beton B-15 gr.20cm

- piasek zageszczony wg PT - branze konstrukcyjne

- grunt rodzimy

P12 - strop techniczny

- papa nawierzchniowa SOPRALANE FLAM Jardin

- papa podktadowa - SOPRALANE FLAM 180

- termoizolacja PIR EFYOS BLUE A gr. 15 cm wsp. lambda 0,022 W/m*K
- paroizolacja

- blacha BTR T-92P/0,7

P2

- wyktadzina dywanowa / ptytki podtogowe wg projektu wnetrz
- wylewka betonowa na siatce gr. 7,5/ 6,5 cm

- styropian EPS 100 - 036 gr. 15 cm

- ptyta stropowa wg PT konstr.bud. 20 cm

- plyta zabezpieczen ppoz. Rockwool CONLIT 150P - gr. 5cm

P13 - strop techniczny - szyb windowy, szyb wentylacyjny

- papa nawierzchniowa SOPRALANE FLAM Jardin

- papa podktadowa - SOPRALANE FLAM 180

- termoizolacja PIR EFYOS BLUE A gr. 15 cm wsp. lambda 0,022 W/m*K
- paroizolacja

- preparat gruntujgcy ELASTOCOL 500

- ptyta zelbetowa - Filigran gr.20 cm

P3 — miejsca postojowe na stropie garazu wg SOPREMA
- kostka Polbruk - gr. 8cm

- podsypka cem. - piaskowa - gr. 8cm

- warstwa drenazowa i filtracyjna SOPRADRAIN PLAT T 700 - gr.1cm
- mata zabezpieczajgca GEOTEXTILE 300

- StyrodurC 5000CS - gr. 20cm

- papa nawierzchniowa SOPRALANE FLAM Jardin

- papa podkfadowa - SOPRALANE FLAM 180

- warstwa gruntujgca - SOPRADERE

- ptyta zelbetowa gr. 30cm ze spadkiem

- ptyta zabezpieczen ppoz. Rockwool CONLIT 150P - gr. 5cm

P14

- kostka brukowa gr. 6¢cm, grzebienie poprzeczne o gr. 7cm w rozstawie ca. 80cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

- warstwa drenazowa

- warstwa ochronna Geotextile 300

- hydroizolacja 2 x ALSAN 770 z przektadkg z wtdkniny wzmacniajgcej ALSAN Voile P
- preparat gruntujgcy ALSAN 170

- ptyta zelbetowa wg PT "Konstruckje budowlane"

P4

- wyktadzina dywanowa / ptytki podtogowe wg projektu wnetrz
- wylewka betonowa na siatce - 7,5/ 6,5 cm

- styropian EPS 100 - 038 - 8 cm

- ptyta stropowa - 20 cm

- tynk gipsowy maszynowy

P5

- wyktadzina dywanowa / ptytki podtogowe wg projektu wnetrz
- wylewka betonowa na siatce - 7,5/ 6,5 cm

- styropian EPS 100 - 038 - 15 cm

- ptyta stropowa - 20 cm

- tynk gipsowy maszynowy

P5'
- ptyta stropowa - 20 cm
- tynk gipsowy maszynowy

P6 — dach Broof(t1) wg SOPREMA

- warstwa balastowa - zwir ptukany o frakcji 4-32 gr. 6cm

- papa nawierzchniowa SOPRALANE FLAM Jardin

- papa podkfadowa - SOPRALANE FLAM 180

- termoizolacja PIR EFYOS BLUE A gr. 15 cm wsp. lambda 0,022 W/m*K
- ptyty spadkowe PIR EFYOS BLUE SMART A gr. min. 2cm

- Papa paroizolacyjna SOPRAVAP ACTIVA 2

- Preparat gruntujgcy ELASTOCOL 500

- ptyta zelbetowa - Filigran gr.20 cm

- tynk gipsowy maszynowy

P7 — balkon na przektadce termicznej
- kompozytowe deski tarasowe (jasny braz) na wspornikach dystansowych

- system izolacji ptynnej Alsan 770 balkon
- ptyta balkonowa ze spadkiem
- tynk zewn. na ptycie w systemie StoVentec R

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU USLUG
TURYSTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA
INSTALACJA GAZU, WEWNETRZNA LINIA
ZASILANIA, INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZAMI
WODOCIAGOWYM, KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

ADRES INWESTYCJI:

ul. NADBRZEZNA 1 78-111 USTRONIE MORSKIE

JEDNOSTKA: USTRONIE MORSKIE
OBR. EWIDENCYJNY: 0029 USTRONIE MORSKIE
DZIALKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

IDENTYFIKATOR DZIALKI:

UWAGI OGOLNE:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z catym

320807_2.0029.28/16
320807_2.0029.28/17
320807_2.0029.29/6
320807_2.0029.29/8
320807_2.0029.30/2

wielobranzowym projektem budowlanym, ktérego jest integralng czescig

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na
rysunku; przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢
na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunkach i
wymiaréw rzeczyswistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszelkie prace nalezy wykonywac a specyfikowane materiaty
stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi
oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

INWESTOR:

IST

SOKOLOWO Spdikazo. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31

00-710 Warszawa

[a %

( APARTNW

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych
elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich
poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniem producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe,
uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane zastosowaniem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

pracownia projektowa
COLOSSEUM
ul. Tuwima 3A/3 Stupsk 76-200

wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, NAZWA RYSUNKU
procedurami i metodami wymaganymii przewidzianymi przez

producentéw danych produktéw i powinny byc poprzedzone

PRZEKROJ D-D

zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i
instrukcjami producentéw.

6. Wymiary stolarki podano w $wietle osciezy.
W razie potrzeby wymiary drzwi zewnetrznych nalezy dostosowac¢ do

wymiaréw montazowych zazlecanych przez wybranego producenta
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