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Krawężnik betonowy 15x30
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z oporem z betonu C16/20
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Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-

łamanego 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-
asfaltowej KR 1-2 AC 11S gr. 4 cm

asfaltowej KR 1-2 AC 16W gr. 8 cm

spoiwem hydraulicznym C8/10 gr. 22 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego
spoiwem hydraulicznym C8/10 gr. 14 cm
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Wypełnienie spoin piaskiem
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Obrzeże betonowe 8x30
Ława z oporem z betonu C16/20
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Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm*
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30
stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm
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Krawężnik betonowy 15x30
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z oporem z betonu C16/20
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Krawężnik betonowy 15x22

Ława z oporem z betonu C16/20
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa
związanego spoiwem hydraulicznym C8/10 gr. 14 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego
spoiwem hydraulicznym C8/10 gr. 12 cm
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*UWAGA: W obrębie chodnika kostka koloru szarego, w obrębie ścieżki rowerowej kostka bezfazowa koloru czerwonego
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Kostka brukowa betonowa (kolor szary) gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z piasku
gruboziarnistego lub pospółki gr. 20 cm

3

4

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-

łamanego 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-
asfaltowej KR 1-2 AC 11S gr. 4 cm

asfaltowej KR 1-2 AC 16W gr. 8 cm

spoiwem hydraulicznym C8/10 gr. 22 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego
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Geowłóknina

Warstwa drenażowa z tłucznia 0-32

kamieniem samoklinującym frakcji 8-20 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Podbudowa z tłucznia kamiennego 32-63 mm

Geokrata geoSYSTEM typ G3 wypełniona

Warstwa wyrównująca z piasku gr. 3 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z piasku
gruboziarnistego lub pospółki gr. 20 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
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Szczegół C

Krawężnik betonowy 15x30

Ława z oporem z betonu C16/20
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 10
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Wypełnienie szczelin kruszywem samoklinującym 8-20 mm
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20

Podbudowa z tłucznia kamiennego 32-63 mm

Warstwa ulepszonego podłoża z piasku
gruboziarnistego lub pospółki gr. 20 cm

20

stabilizowanego mechanicznie gr. 6 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z piasku
gruboziarnistego lub pospółki gr. 20 cm
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