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Analiza przysłaniania budynków
wykonana została zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

dane:
ho = 0 m
a1 = 18,75 m
hp1 = 15,97 m
H = ho + hp1 = 0 + 15,97 m = 15,97 m

warunek:
odległość między budynkami nie może
być mniejsza, niż wysokość przesłaniania
(a1 = > hp1)
18,75 m > 15,97 m warunek spełniony

dane:
ho = 0 m
a1 = 18,75 m
hp2 = 12,32 m
H = ho + hp2 = 0 + 12,32 m = 12,32 m

warunek:
odległość między budynkami nie może
być mniejsza, niż wysokość przesłaniania
(a1 = > hp2)
18,75 m > 12,32 m warunek spełniony

Analiza przysłaniania budynków
wykonana została zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

dane:
ho = 0 m
a2 = 18,74 m
hp3 = 15,97 m
H = ho + hp3 = 0 + 15,97 m = 15,97 m

warunek:
odległość między budynkami nie może
być mniejsza, niż wysokość przesłaniania
(a2 = > hp3)
18,74 m > 15,97 m warunek spełniony

dane:
ho = 0 m
a2 = 18,74 m
hp4 = 12,32 m
H = ho + hp4 = 0 + 12,32 m = 12,32 m

warunek:
odległość między budynkami nie może
być mniejsza, niż wysokość przesłaniania
(a2 = > hp4)
18,74 m > 12,32 m warunek spełniony
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